24 Dabrowa Zieiona

i SN 451397002 MIP 949 21 95 763 Dabrowa Zielona, dnia 03.12.2020r

271.1.7.2020

Pytania z dnia 27.11.2020r, 30.11.2020r i 02.12.2020rwraz z udzielonymi
odpowiedziami

Dot. postepowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Termomodernizacja budynku OSP w Dabrowie Zielonej, budynku OSP w Raczkowicach oraz
modernizacja energetyczna budynku Szkoty Podstawowej w Dgbrowie Zielonej w ramach zadania
pn.”Modernizacja energetyczna budynkéw OSP na terenie gminy Dabrowa Zielona”

Numer ogtoszenia: 610244-N-2020; data zamieszczenia w BZP 17.11.2020r

W zwigzku z wptynieciem w dniu 27.11.2020r i 30.11.2020r oraz 02.12.2020r pytan
dotyczacych przedmiotowego postepowania przetargowego na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajacy udziela
nastepujacych odpowiedzi

PYTANIA

1. W kosztorysie ,, Termomodernizacja budynku OSP w Dabrowie Zielonej..” w poz. 28
wymieniona jest 18 cm welna mineralna a na rys. A10 jest styropian EPS 031 FASADA.

2. Prosze o doprecyzowanie ilosci grzejnikow potrzebnych na modernizacj¢ Szkoty
Podstawowej , poniewaz ilo$¢ podana w przedmiarze nie zgadza si¢ z rysunkami.

3. Z uwagi na trudnosci doboru pomp ciepla (technologiczne i ekonomiczne) o zadanych
parametrach czy zamawiajacy dopusci uklad kaskadowy pomp ciepla o nizszej mocy
jednostkowe;j?

W celu prawidlowego doboru pomp ciepla prosimy o podanie bilansu ciepla dla budynku
szkoty.

4. Prosimy o wyjasnienie , czego dotyczy zalaczony na stronie Zamawiajacego dodatkowy
przedmiar ,,Swietliki”. Zakresu takiego, wraz ze szczegbtowym opisem , nie znajdujemy w
zataczonej dokumentacji.

ODPOWIEDZ

Ad.1 W dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku OSP w Dabrowie Zielonej przyjeto
ocieplenie elewacji wschodniej (od frontu Placu Kosciuszki) grubosci 18cm. Dwukondygnacyjna bryta
gtéwna ocieplona bgdzie warstwg styropianu, natomiast czg$¢ garazowa stykajgca sig z sgsiednig
zabudowana dziatka warstwa wetny mineralnej. Zostato to oznaczone na rysunkach A.07 i A.11.
Wskazany w zapytaniu przekr6j A-A na rysunku A.10 przebiega przez cze$é w ktorej zastosowano
ocieplenie ze styropianu w zwigzku z czym opis materiatu termoizolacyjnego jest wtasciwy.



Ad.2. W zataczeniu zostal dodany zaktualizowany przedmiar instalacji c.o. uwzgledniajacy
ilosci grzejnikéw nowych i do przeniesienia, prosimy o pobranie zaktualizowanego
przedmiaru.

Ad.3 Zamawiajacy akceptuje wykonanie kaskady pomp ciepta w ilosci wiekszej niz 2kpl lecz nie
wiecej niz 4kpl, pod warunkiem dostosowania uktadu grzewczego do pracy z pompami w wiekszej
iloéci oraz przy zachowaniu wymagan co do COP oraz zapewnienia niezbgdnej mocy grzewczej w
pofaczeniu z kaskada dwoch kottéw gazowych kondensacycjnych. Sumaryczne zapotrzebowanie
ciepta dla instalacji grzewczej przy -20C wynosi 198,5kW oraz przy parametrach zasilania i powrotu
55/45C.

Ad.4. Zataczony dodatkowy przedmiar robot ,$wietliki” dotyczy wymiany éwietlikéw dachowych na
budynku Sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej na nowe tukowe na konstrukcji poliweglanowej, na
profilu aluminiowym z pyt poliweglanu 5 komorowego. Wspétczynnik przenikania ciepta U dla nowej
stolarki 0,899W/m2-K) . Montaz nalezy wykonaé wedtug instrukcji montazu $wietlikéw dachowych
tukowych wybranego systemu danego producenta. Wymiana Léwietlikow” nie jest uwzglgdniona w
projekcie technicznym, jednak jej zakres wynika z audytu energetycznego wykonanego dla budynku
Szkoty Podstawowej oraz zataczonego przedmiaru robot.
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