Szafka zamykana na zespot 6 butli gazowych 33kg

M

Proj. opaska z kostki betonowej
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Kanat Zetowy nawiewny30x10 cm,
wentylowana z fundamentem 240x60x180 zgodnie z proj. branz.
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__|farba elewacyjna silikatowa, barwa zgodnie z kolorystyka projektu

tynk cienkowarstwowy silikatowy, faktura baranek, ziarno 1mm,

__|barwiony w masie zgodnie z kolorystyka projektu

zaprawa klejgca z zatopiong siatkg zbrojgcg z wiékna szklanego

15 cm - styropian EPS 033 FASADA , A< 0,033 W/m*K ; mocowana

tacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym

zaprawa klejgco — szpachlowa

ist. Sciana

1. Wymiary $cian podano w cm.

2. Rozpatrywac facznie z opisem oraz rysunkami i opisami projektéw branzowych.
3. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z :

- niniejszym projektem,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.- montazowych",

- aktualnymi przepisami bhp i ppoz.,
- obowigzujgcymi przepisami i normami.

Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany
=3 Grzejniki projektowane wg proj. branz.
9a8.00 Gasnica ABC 2x12kg
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Numer Nazwa strefy Powierzchnia
0.1 kl.sch. 10,56
0.2 Pomieszczenie 3,56
0.3 Wiartotap 4,12
0.4 Pomieszczenie 59,25
0.5 Pomieszczenie 23,95
0.6 Pomieszczenie 7,85
0.7 Pomieszczenie 10,10
0.8 Przedsionek 1,30
0.9 We 1,32
0.10 Przedsionek 2,43
0.11 We 2,46
0.12 KI. sch. 3,04
- 0.13 Wc 3,31
i 0.14 Pomieszczenie 34,63
0.15 Pomieszczenie 11,65
0.16 KOTLOWNIA 13,55
193,08 m?
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