styropian + 10cm

klin styropianowy impregnowany papa
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ocieplenie gzymsu 3cm styropian + obrébka blacharska

odtworzenie nawierzchni

obrébka blacharska

ocieplenie gzymsu 3 cm styropian + obrébka blacharska

klin styropianowy impregnowany papa
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__|farba elewacyjna silikatowa, barwa zgodnie z kolorystykg projektu

tynk cienkowarstwowy silikatowy, faktura baranek, ziarno 1mm,

__|barwiony w masie zgodnie z kolorystyka projektu

zaprawa klejgca z zatopiong siatkg zbrojaca z widkna szklanego

15 cm - styropian EPS 033 FASADA , A< 0,033 W/m*K ; mocowana

facznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym

zaprawa klejgco — szpachlowa

ist. Sciana

Ei

folia kubetkowa

15 cm - styropian ekstrudowany XPS klejony punktowo do
podioza masg bitumiczno — kauczukowg

hydroizolacja

\warstwa gruntujgca - emulsja bitumiczna do podtozy mineralnych

ist. $ciana fundamentowa

o]

blacha trapezowa

3x4 cm taty drewniane impregnowane

3x4 cm kontrtata drewniane impregnowane

__list. papa

ist. wigzar dachowy

22 cm granulat z welny szklanej, A< 0,039 W/m*K

ist. wypetnienie (pas dolny): trociny + wapno

ist. deskowanie pefne

ist. mata frzcinowa

ist. tynk cementowo-wapienny

b2

papa wierzchniego krycia

20 cm styropapa EPS 100, A< 0,030 W/m*K

ist. papa

ist. str h betonowy z formowanym kiem
ist. tynk cementowo-wapienny
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BIURO INZYNIERSKIE ROBERT TELESZYNSKI
42-202 Czestochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245

PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W ULESIU W
RAMACH ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OSP

ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR 306 OBREB ULESIE; GMINA DABROWA ZIELONA

ULESIE”

NR RYS

A.09

1. Wymiary $cian podano w cm.

2. Rozpatrywac facznie z opisem oraz rysunkami i opisami projektéw branzowych.

3. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z :

- niniejszym projektem,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.- montazowych",
- aktualnymi przepisami bhp i ppoz.,

- obowigzujgcymi przepisami i normami.

RYSUNEK - BRANZA ARCHITEKTURA

SKALA
PROJEKT - PRZEKROJE 1:100
PROJEKTOWAL  mgr inz. arch. Piotr Klar PODPIS DATA
35/08/SLOKK 11.2020
SPRAWDZIL mgr inz. arch. tukasz Kukuta PODPIS
21/SLOKK/2013
OPRACOWANIE mgr inz. arch. Elzbieta Szymonik- Kalota PODPIS
mgr inz. arch. tukasz todzinski
INWESTOR  GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA str. 13i




