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271.1.7.2020
Pytania z dnia 24.11.2020r wraz 2 udzielonymi odpowiedziami

Dot. postepowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Termomodernizacja budynku OSP w Dabrowie Zielonej , budynku OSP w Raczkowicach oraz
modernizacja energetyczna budynku Szkoty Podstawowe]j w Dabrowie Zielonej w ramach zadania
pn.”Modernizacja energetyczna budynkow OSP na terenie gminy Dagbrowa Zielona”

Numer ogloszenia: 610244-N-2020; data zamieszczenia w BZP 17.11.2020r

W zwiazku z wptynigciem w dniu 24.11.2020r pytan dotyczacych przedmiotowego
postgpowania przetargowego na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r ustawy Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi

PYTANIA

1. W celu prawidlowego doboru urzadzef do wyceny ofertowej prosimy o podanie parametrow
techn. pomp obiegowych oraz zaworow 3 —drogowych.

2. Projekt przewiduje montaz zbiornika gazu propan, naziemnego o poj. 2700 dm3 — prosimy 0

potwierdzenie tego zapisu z uwagina watpliwosci zwigzane z dostarczeniem odpowiedniej
ilogci gazu dla kottow o mocy 2 x 60 kW.

3. Czy zbiornik gazu propan ma by¢ zakupiony przez Wykonawce, czy moze by¢ wynajety na
koszt Zamawiajacego?

ODPOWIEDZ

AD.1. Zawory mieszajace na obiegach grzewczych pozostajg bez zmian. Zawor przetaczajacy
przy pompie ciepta dn65 KVs=63, zawor przetaczajacy przy kotle gazowym dn32 KVs=16.

Parametry pomp obiegowych nowych

POl - dt=8 ; 12,36m3/h ; H=do 16mH20 - jednak dobér pomp uzalezniony od faktycznie
zastosowanej pompy ciepla oraz mocy maksymalnej i dobor nalezy skorygowaé odpowiednio
do proponowanej pompy ciepla

PO2 - dT=8 ; 12,36m3/h ; H=do 16mH20 - jednak dobdér pomp uzalezniony od faktycznie
zastosowanej pompy ciepla oraz mocy maksymalnej i dobor nalezy skorygowac odpowiednio
do proponowanej pompy ciepta

PO3 - dT=10;2,32m3/h ; H= 4,53mH20

PO4 - dT=10 ; 2,20m3/h ; H= 4,4 mH20



PO5 - dT=10 ; 6,53m3/h ; H= 6,28 mH20

PO6 - dT=15 ; 4,55m3/h ; H= 6,01 mH20

PO7 - pozostaje na obiegu

PO8 - z demontazu

PO9 - z demontazu

Wszystkie pompy elektroniczne.

AD.2. Zalozono zalaczanie kottéw dopiero ponizej temperatury -7C jako dogrzew a nie pracg
podstawowa. Zamawiajacy liczy si¢ z czgstym napetnianiem zbiornika w razie potrzeby.
Pelne napelnienie zbiornika wystarcza na 5 dni ciaglej pracy kotlow ze sprawnoscig nie

mniejsza niz 104%.

AD.3. Zbiornik gazu bedzie dzierzawiony przez Zamawiajacego

Z powazaniem




