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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, etap III w miejscowości Dąbrowa Zielona
1 SK55-SK58; SK56-SK56B

1.1 KANAŁ SANITARNY
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

169/1000 km 0.169

RAZEM 0.169
2

d.1.1.1
KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

((169-48)*3.1+2.5*2.5*2.88*5)*0.1 m3 46.510

RAZEM 46.510
3

d.1.1.1
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

((169-48)*3.1+2.5*2.5*2.88*5)*0.9 m3 418.590

RAZEM 418.590
4

d.1.1.1
KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)

m3

(75.954+683.586)-((29.04+68.801)+(3.14*5*2.88*1.5*1.5/4)) m3 636.265

RAZEM 636.265
5

d.1.1.1 kalk. włas-
na

Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, zasypka, objętość rur i studni/ m3

(29.04+68.801)+(3.14*5*2.88*1.5*1.5/4) m3 123.275

RAZEM 123.275
6

d.1.1.1
KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(169-48)*3.1*2 m2 750.200

RAZEM 750.200
7

d.1.1.1
KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

636.265*0.1 m3 63.627

RAZEM 63.627
8

d.1.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

636.265*0.9 m3 572.639

RAZEM 572.639
9

d.1.1.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

63.627+572.639 m3 636.266

RAZEM 636.266
1.1.2 ROBOTY MONTAŻOWE

10
d.1.1.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka m3

(169-48)*1.2*0.2 m3 29.040

RAZEM 29.040
11

d.1.1.2
KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 50 cm - obsypka i
zasypka rur

m3

(169-48)*1.2*0.5-3.14*(169-48)*0.2*0.2/4 m3 68.801

RAZEM 68.801
12

d.1.1.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

169 m 169.000

RAZEM 169.000
13

d.1.1.2
KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - trójnik 200/160

szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
14

d.1.1.2
KNNR 4
1413-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

5 stud. 5.000

RAZEM 5.000
15

d.1.1.2
KNNR 4
1413-04
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
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16
d.1.1.2

KNNR 4
1206-04

Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 ru-
rami o śr. 273mm w gruntach kat.III-IV

m

20+28 m 48.000

RAZEM 48.000
17

d.1.1.2
KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach
ochronnych

m

20+28 m 48.000

RAZEM 48.000
18

d.1.1.2
KNR 2-28
0405-04

Zamknięcie końcówek rur ochronnych kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
19

d.1.1.2
KNR 2-18
0804-02
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

169 m 169.000

RAZEM 169.000
20

d.1.1.2 kalk. włas-
na

Inspekcja telewizyjna m

169 m 169.000

RAZEM 169.000
21

d.1.1.2 kalk. włas-
na

Włączenie do istniejącej studni kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
1.1.3 ROBOTY DODATKOWE

22
d.1.1.3

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

26 m 26.000

RAZEM 26.000
23

d.1.1.3
KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

26 m 26.000

RAZEM 26.000
24

d.1.1.3 kalk. włas-
na

Projekt organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
25

d.1.1.3 kalk. włas-
na

Zajęcie pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
26

d.1.1.3 kalk. włas-
na

Inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
1.1.4 ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

27
d.1.1.4

KNR AT-
03 0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

42*2 m 84.000

RAZEM 84.000
28

d.1.1.4
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

42*1.2 m2 50.400

RAZEM 50.400
29

d.1.1.4
KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grubości
Krotność = 9

m2

42*1.2 m2 50.400

RAZEM 50.400
30

d.1.1.4
KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

42*1.2 m2 50.400

RAZEM 50.400
31

d.1.1.4
KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 5

m2

42*1.2 m2 50.400

RAZEM 50.400
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32
d.1.1.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

42*1.2 m2 50.400

RAZEM 50.400
33

d.1.1.4
KNR AT-
03 0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

42*1 m2 42.000

RAZEM 42.000
34

d.1.1.4
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

42*1 m2 42.000

RAZEM 42.000
35

d.1.1.4
KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

42*1.2 m2 50.400

RAZEM 50.400
36

d.1.1.4
KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 3

m2

42*1.2 m2 50.400

RAZEM 50.400
37

d.1.1.4
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

42*2.2 m2 92.400

RAZEM 92.400
38

d.1.1.4
KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

42*2.2 m2 92.400

RAZEM 92.400
39

d.1.1.4
KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

42*2.2 m2 92.400

RAZEM 92.400
1.2 PRZYŁĄCZA

1.2.1 ROBOTY ZIEMNE
40

d.1.2.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

29/1000 km 0.029

RAZEM 0.029
41

d.1.2.1
KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

((29-9)*2.1)*0.1 m3 4.200

RAZEM 4.200
42

d.1.2.1
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

((29-9)*2.1)*0.9 m3 37.800

RAZEM 37.800
43

d.1.2.1
KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)

m3

(4.2+37.8)-(4+8.798) m3 29.202

RAZEM 29.202
44

d.1.2.1 kalk. włas-
na

Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, zasypka, objętość rur i studni/ m3

4+8.798 m3 12.798

RAZEM 12.798
45

d.1.2.1
KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(29-9)*2.1*2 m2 84.000

RAZEM 84.000
46

d.1.2.1
KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

29.202*0.1 m3 2.920

RAZEM 2.920
47

d.1.2.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

29.202*0.9 m3 26.282

RAZEM 26.282
48

d.1.2.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3
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2.92+26.282 m3 29.202

RAZEM 29.202
1.2.2 ROBOTY MONTAŻOWE

49
d.1.2.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka m3

(29-9)*1*0.2 m3 4.000

RAZEM 4.000
50

d.1.2.2
KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 50 cm - obsypka i
zasypka rur

m3

(29-9)*1*0.46-3.14*(29-9)*0.16*0.16/4 m3 8.798

RAZEM 8.798
51

d.1.2.2
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

29 m 29.000

RAZEM 29.000
52

d.1.2.2
KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm - kolano

szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
53

d.1.2.2
KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm - korek

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
54

d.1.2.2
KNR-W 2-
18 0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknię-
cie rurą teleskopową

szt

6 szt 6.000

RAZEM 6.000
55

d.1.2.2
KNNR 4
1206-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 ru-
rami o śr. 219,1mm w gruntach kat.III-IV

m

4.5+4.5 m 9.000

RAZEM 9.000
56

d.1.2.2
KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160 mm w rurach
ochronnych

m

4.5+4.5 m 9.000

RAZEM 9.000
57

d.1.2.2
KNR 2-28
0405-04

Zamknięcie końcówek rur ochronnych kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
58

d.1.2.2
KNR 2-18
0804-01
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

29 m 29.000

RAZEM 29.000
1.2.3 ROBOTY DODATKOWE

59
d.1.2.3

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
60

d.1.2.3
KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
61

d.1.2.3 kalk. włas-
na

Inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
1.2.4 ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

62
d.1.2.4

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

8 m2 8.000

RAZEM 8.000
63

d.1.2.4
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

8 m2 8.000

RAZEM 8.000
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