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SST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku OSP w Ulesiu w ramach zadania pn. ,Modernizacja
energetyczna budynku OSP Ulesie” na dz. ewid. nr 306 obreb Ulesie, Gmina Dabrowa Zielona.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowe;j.

1.3. Zakres rob6t SST

Roboty remontowe obejmujg wykonanie prac zwigzanych termomodernizacjg scian zewnetrznych
metodg ETICS, wymiane pokrycia dachowego, termomodernizacje stropu i stropodachow,
hydroizolacje i termomodernizacje $cian fundamentowych, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
zamurowanie otworow okiennych.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Projektem i kosztorysem w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w
powigzaniu ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST (kody CPV podano w
poszczegoélnych branzowych specyfikacjach technicznych).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlang. Wykonawca powinien zapewnic catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca

uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z projektem (PB) i specyfikacja
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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacji lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z przedmiarem, PB i SST.
Dane okreslone w przedmiarze i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg lub SST i wpltynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany
Inwestor przekaze wykonawcy kompletng dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy zgodnie
Z warunkami umowy.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.
Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru znakéw ostrzegawczych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢é w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robét.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot




Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, miat
szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow

na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne beda
sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczgcych BHP W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacg, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow




Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacii.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez \WWykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko liczgc sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.
Inspekcja wytwoérni materiatéw i elementéw

Wytwornie materiatéw i elementdéw, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0sbb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skfadowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, przedmiarze robét i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone
do robot.




Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakosc¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem i ekspertyzg,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, ekspertyzie, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z projektem.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli dokumenty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen




Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Ksiega obmiaru robét

Ksiega obmiaru robot nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w
przypadku robo6t o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat

protokotu odbioru poszczegdinych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o
procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robét,

- iloscig przedmiarowg robét,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,
- iloscig robdét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokot wprowadzenia na roboty remontowe,

- protokéty odbioru robét,

- protokoty z ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce

utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
na zyczenie Inwestora.




4.4. OBMIAR ROBOT

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ekspertyzg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robat.

Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okre$lajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szerokosc x gtebokosc¢ x
wysokos$¢

X ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajgcych,

- odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdét,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca powiadomieniem do Inspektora.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

4.5.3. Odbior czesciowy
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Nie dotyczy

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
ekspertyzg, przedmiarami, PN i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i
mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- wykaz zmian wykonawczych w stosunku do dokumentaciji.

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie

ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w SST i przedmiarze robét.

Cena obejmuije:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
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budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore

mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, protokét koncowego wykonania i
odbioru robot.

Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
demontazem stolarki okiennej oraz elementéw elewacyjnych na potrzeby termomodernizacji
budynku OSP w Ulesiu.

Klasyfikacja wg. Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych.

45111300-1 Roboty rozbiérkowe.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg nastepujgcych roboét rozbidrkowych:

- demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany,

- demontaz istniejgcej stolarki przeznaczonej do wymiany,

- demontaz kostki betonowej wokot budynku na potrzeby wykonania hydroizolacji scian
fundamentowych

- demontaz poszycia dachowego z blachy trapezowej wraz z latami.

- demontaz urzadzen i elementéw mocowanych na elewacji, demontaz rynien, rur spustowych,
obrobek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét
sprzet nie moze powodowaé uszkodzenh pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Dla robét rozbidrkowych objetych niniejszg
specyfikacjg niezbedne jest posiadanie nastepujgcego sprzetu:

- fomy, miotki, dzwignie

- pity reczne i mechaniczne

- inne urzadzenia

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Materiat z rozbiérek bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Materiat z
rozbiérek bedzie tadowany do konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka
transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzenh na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposob prawidtowy,

- miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznaé pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ostroznie, tak aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzi¢
elementy obudowy Sciany.

5.3 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
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Po zakonczeniu robét rozbidorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymogami ogélnymi SST- 0 ,Wymagania Ogolne” oraz Projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Dla materiatu z rozbiorki - [m3] metr szescienny, mb i szt.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

SST-2 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
zamurowan otworéw okiennych w budynku OSP w Ulesiu.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zamurowania otworéw okiennych.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST- 0 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny byé dopuszczone do sprzedazy, posiadaé swiadectwo
dopuszczenia lub atesty. Materiaty powinny by¢ zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j.
Materiatami wykorzystanymi mogg by¢:

- zaprawa cementowo-wapienna

- cement, piasek, wapno, woda

- cegta petna gr. 25 cm

- inne materiaty pomochnicze.

2.1. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

* mieszadta elektryczne, betoniarka
* piony, poziomice i faty

» wiertarki i wkretarki reczne

* wiertta

* szpachle i kielnie

* inne narzedzia pomocnicze.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny byé przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza sie przewozenia i roztadunku
samochodami samowytadowczymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnos$¢ i jako$¢ wykonania robot zgodnie z Ekspertyzg i
dokumentacjg kosztorysowg oraz Ogolng Specyfikacjg Techniczng wg SST — 0 ,Wymagania
Ogodlne” i poleceniami Inzyniera.

5.2. Roboty murarskie

Roboty nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu miejsca pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodnosci z dokumentacija
projektowg oraz z Specyfikacjg nr SST- 0 ,Wymagania Ogdlne”.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot murarskich nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkow z obowigzujgcymi normami i przepisami wedtug protokotéw badan kontrolnych
i atestow jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr SST- 0 ,, Wymagania Ogdlne”. Roboty odbierze Inzynier po zakonczeniu
wszelkich robot. Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszelkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdélne”. Ptatnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t murarskich stanowi wartos¢
tych robo6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-B 12050-1996 Cegty budowlane

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
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SST-3 ROBOTY ZWIAZANE Z TYNKOWANIEM, I
MALOWANIEM SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania wykonczenia tynkarskiego otworéw okiennych i drzwiowych w budynku OSP
w Ulesiu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

45410000-4 Tynkowanie.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania:
— tynkowanie $cian,

— gruntowanie tynkow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i SST-0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST- 0 “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do sprzedazy, posiadac
Swiadectwo dopuszczenia lub atesty. Materiaty powinny by¢ zgodne z zatozonymi w
dokumentaciji projektowej. Materiatami wykorzystanymi moga byc:

* tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapienne;j

Sucha zaprawa na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, cementu, wapna i
dodatkéw poprawiajgcych urabialno$é i przyczepnosc.

* tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o$ciezy i paséw sciennych o podtozu
betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm

* grunt szczepny - grunt podktadowy, szczepno - izolujgcy o zastosowaniu wewnetrznym i
zewnetrznym. Preparat stuzy do poprawy przyczepnosci oraz do likwidacji nasigkliwosci
Sredniochtonnych podtozy takich jak podtoza: betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-
kartonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne.
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Skutecznie poprawia przyczepnosc kolejnej warstwy (masy szpachlowe;j lub farby).

Kolor bezbarwny, wyglad powtoki — matowa. Gestosc¢, 20 £0,50C, [g/cm3] — 1,0+1,5, ilos¢
warstw 1+2.

» farba emulsyjna do wewnetrznych tynkow gtadkich. Kolor: dopasowac do kolorystyki
pomieszczen, wyglad powtoki — matowa.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty tynkarskie

Prace rozpoczg¢ po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego oraz po obsadzeniu
oscieznic okiennych i drzwiowych.

Oczyscic i przygotowac podtoze w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosc
Zzaprawy.

Na catej powierzchni scian i sufitdéw tynk powinien byc¢ Scisle powigzany z podtozem, w
tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny $cisle do siebie
przylegac na catej powierzchni. Marka zaprawy uzytej do wykonania kolejnych warstw
winna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzyta na warstwe poprzedzajgca.

Tynki wykonywac w temperaturach powyzej +5 st. C i temperaturze catodobowej powyze;j
0 st. C. Wykonanie robo6t w temperaturach nizszych mozliwe jest pod warunkiem
stosowania rezimu technologicznego dla prowadzenia robét budowlanych w okresie
obnizonych temperatur. Tynki chroni¢ przed gwattownych wysychaniem.

Przy oscieznicach i podokiennikach styk tynku z powierzchniami wykonczonymi inaczej
zabezpieczy¢ przed peknieciami przez odciecie, to jest pozostawienie bruzdy szerokosci 2
mm przechodzgcej przez catg grubos¢ tynku.

Wypryski i specznienia, wykwity i zacieki sg niedopuszczalne. Pekniecia tynkéw sg
niedopuszczalne, z wyjgtkiem witoskowatych rys skurczowych tynkéw surowych.

Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Prace mozna rozpoczac¢ po:

- zagruntowaniu podtoza;
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- stwierdzeniu ze powierzchnie sg oczyszczone z kurzu i brudu, tynki rowne i gtadkie.
Powierzchnie gruntowac srodkami dopuszczanymi dla danej farby nawierzchniowe;.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé matowy wyglad powierzchni; barwa powtok
powinna by¢ jednolita bez smug i plam, powierzchnia powtok bez uszkodzen i Sladow
pedzla. Malowanie i prace towarzyszgce wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci rob6t, zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz z Specyfikacjg nr SST- 0 ,Wymagania Ogdlne”.
Tynki

Kontrola jakosci robdt obejmowac bedzie:

1. Sprawdzenie wiasnosci fizykochemicznych materiatéw,

2. Sprawdzenie wymagan ogoélnych dotyczgcych materiatow,

3. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

4. Badanie grubosci tynku, wygladu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie
wystepowania

wad i uszkodzen,

5. Sprawdzenie odchylenia, pionowosci, poziomowosci i kata,

Malowanie

1.Sprawdzenie wiasnosci fizykochemicznych materiatéw,

2. Sprawdzenie wymagan ogolnych dotyczgcych materiatéw,

3. Badanie powtok malarskich — sprawdzenie wygladu zewnetrznego, proba scieralnosci.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdolne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-14503:1965 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-10280:1969/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
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SST-4 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
izolacji cieplnej stropodachéw betonowych, stropu, scian zewnetrznych oraz izolacji scian
fundamentowych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261410-1 I1zolowanie dachu

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét termomodernizacyjnych w
budynku OSP w Ulesiu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST- 0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST-0 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do sprzedazy, posiadaé¢ swiadectwo
dopuszczenia lub atesty. Materiaty powinny by¢ zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j.

2.1. Ocieplenie stropu nad salg

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sie:

- Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatéw
wdmuchujgcych.

- Ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujgcych.

- Wciggniecie wezy elastycznych.

- Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na strych.

- Zabezpieczenie przed dostepem o0so6b trzecich do wszelkich urzgdzenh technicznych.

- Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami BHP przygotowania sie
do pracy.

2.1.2. Wykonanie podstawowych roboét

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych
przez monterdw izolacji cieplnej oraz utozenie warstwy paroizolacji. Sposéb wdmuchiwania
granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze w kazdym polu
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wdmuchiwany jest granulat. W celu réwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca
nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej koncéwki przedmuchuje sie samym powietrzem.
tacznosé operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki obrotowej odbywa sie za
pomocg specjalnego operatorskiego

sprzetu (radiotelefony).

2.2. Ocieplenie stropodachéw betonowych
2.2.1.Podtoze

,Podtoze powinno mie¢ réwng powierzchnie w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci i
prawidtowego sptywu wody.

.Sztywnos$c¢ i wytrzymatos¢ podtoza powinny zapewni¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen w
czasie eksploatacji dachu i w czasie robét dekarskich,

.Zaleca sie stosowanie klinéw z wetny mineralnej lub styropianu oklejanego papg przy
obrébkach elementow wystajgcych ponad powierzchnie dachu.

2.2.2. Uktadanie ptyt termoizolacji

Ptyty powinny by¢ ukladane mijankowo w kazdej warstwie.

b) Ptyty powinny by¢ przenoszone w trakcie montazu przy uchwycie za dtuzsze krawedzie. W
miare mozliwosci nalezy tak zaplanowaé prace, aby zminimalizowac ilos¢ wprowadzanych na dach
obcigzen w trakcie prac, jak réwniez w jego pozniejszej eksploatacji.

Pod pokrycia papowe na potgczeniach z wystajgcymi elementami ponad dach takimi jak: attyki,
kominy, swietliki nalezy stosowac kliny z wetny mineralne;j.

2.2.3. Mocowanie

Wykona¢ mechaniczne mocowanie ptyt przez warstwe papy podktadowej za pomocg tgcznikow.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Projektem. Dodatkowe informacje o

typie tgcznikow, ich wytrzymatosci mechanicznej w zaleznosci od rodzaju podtoza dachowego i
hydroizolacji mozna uzyskac od ich producentow.

Mocowanie hydroizolacji powinno przebiegac w taki sposéb, aby na kazdg ptyte 2000mm x
1200mm przypadaty minimum 2 tgczniki. Przy projektowaniu tgcznikow nalezy réwniez pamietac o
ich zmiennej ilodci w zalezno$ci od ksztattu budynku oraz jego lokalizacji. Obliczenia nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1991-1-4. ,Oddziatywania na konstrukcje.

2.2.4. Uktadania warstwy papy wierzchniego krycia

Prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie nalezy prowadzi¢

w temperaturze nizszej niz 0°C, prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych oksydowanych nie
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie stosowanie pap
zgrzewalnych modyfikowanych w temperaturze -5°C pod warunkiem, ze rolki papy beda
magazynowane w pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze +20°C przez co najmniej 24
godziny i wynoszone na dach bezposrednio przed wgrzewaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz podczas opadow
atmosferycznych lub przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli, rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania, a
takze wykonania obrébek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki, swietliki, itp. Przy
spadkach dachu do 5% pape nalezy wgrzewac pasami rownolegtymi do okapu.

Uktadanie papy zgrzewalnej polega na rozgrzewaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego topienia sie bitumu z jednoczesnym powolnym i
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rownomiernym rozwijaniem rolki. Przestrzega sie przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej
warstwy papy, prowadzgcym do uszkodzenia osnowy i marszczenia sie papy. O prawidtowym
wgrzaniu papy $wiadczy odpowiedni wyptyw masy bitumicznej, ktory powinien mie¢ szerokos¢ od
0,5 cm do 1 cm, na catej dlugosci pasa wgrzanej papy. Zaktad wzdtuz rolki powinien mie¢
szerokos$¢ okoto 8 cm, zaktad w poprzek rolki 12-15 cm. Zaktady powinno wykonywac sie ze
szczegolng starannoscig. W trakcie wykonywania zaktadéw poprzecznych zaleca sie usuniecie
posypki ze spodniej warstwy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac
posypka w celu poprawienia estetyki dachu. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesungé
wzgledem pasow papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

2.2.5. Papa wierzchniego krycia

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na wtdkninie poliestrowej (min.
200g/m?) o gr. ok. 4 mm.

2.2.6. Obrébka blacharska

Z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

2.2.7. Rynny i rury spustowe

Rynna 150mm, rura spustowa 100mm; zamontowaé pasy obrébki nadrynnowej i podrynnowe;j.

2.3. System ocieplenia

System ocieplenia to bezspoinowy uktad ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z
zastosowaniem ptyt styropianowych (EPS). W tym uktadzie dekoracyjng i ochronng wyprawe
wierzchnig stanowi silikonowy tynk barwiony w masie, z dodatkiem srodkéw biobdjczych. Tynk
charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na agresje biologiczng (glony, grzyby, algi).

System ten posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejskg Aprobatg
Techniczng ETA 12/0023 lub ETA 12/0378.

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegdinych sktadnikow
niewchodzgcych w sktad danego systemu ocieplenia.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

- przyczepnos¢ miedzywarstwowa: = 0,11MPa

- odpornos¢ na uderzenia (udarnosc) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J
oraz 60J dla strefy cokotowe;.

- wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornoéci pozarowej niepalnej A2-s1;d0

- zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce w sktad systemu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan
zawartosci naturalnych izotopow promieniotwérczych posiadajg $wiadectwo higieny radiacyjne;j.
3.3.1. Elementy systemu ocieplen

- zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza na systemach ETICS;

- styropian EPS 033 FASADA w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnacy, sezonowany co
najmniej 2 miesigce. Gestos¢ 15 - 20 kg/m3, struktura zwarta bez luznych granulek, krawedzie
proste,

- wetna mineralna do systeméw ETICS zgodna z normg EN 13162:2012+A1:2015, klasa reakgciji
na ogien: A1, wytrzymatosc naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu 210kPa, wytrzymatos¢
na rozcigganie prostopadta do powierzchni 220kPa;

- kotki mocujgce — systemowe z trzpieniem stalowym lub tworzywowym;
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- zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej przyczepnosci
zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS, w ktérg nalezy zatopic
siatke, minimalna grubos$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm;

- warstwa zbrojgca z widkna szklanego nalezycie zaimpregnowana dyspersjg tworzywa
sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywaé poprzecznego sfalowania; wymiary oczek:
4,0x4,5mm £10%; masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2, sita zrywajgca w warunkach
laboratoryjnych = 35 N/mm, sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm.

- gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujgcy chtonnos¢ podfoza i poprawiajacy
przyczepnosc¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych,

- gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych, hydrofobowy, o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0, wspoétczynnik oporu
dyfuzyjnego p: od 40 do 60, wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK, nasigkliwosé
(wspétczynnik w ) <0,1 kg/m2, faktura: baranek 1mm.

- farba elewacyjna na bazie modyfikowanych zywic silikonowych i akrylowych z wypetniaczami i
pigmentami, przepuszczalnos$¢ wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m2 h0,5] wg PN-EN1062-1, klasa
reakcji na ogien: A2—s1, dO.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu.

Sprzet: wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia
do nakfadania recznego oraz do podawania i naktadania mechanicznego, szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki, wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordéw (zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych), pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni, przyrzagdy miernicze, poziomnice, taty,
niwelatory, sznury traserskie itp. Maszyny bgdz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby
ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju

istniejgcej konstrukciji stropu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnosc i jakos¢ wykonania robot zgodnie z projektem i
dokumentacjg kosztorysowg oraz Ogolng Specyfikacjg Techniczng wg SST — 0 ,Wymagania
Ogolne” i poleceniami Inzyniera.

Przygotowanie podioza
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Podtoze — $ciana zewnetrzna musi by¢ sucha, wolna od brudu, kurzu i oleju, nosna i rowna.
Podtoze nalezy przygotowac¢ w nastepujgcy sposob:

- Staranne oczyszczenie powierzchni scian z farby i kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatkéw chemicznych (ewentualne
uzycie srodkéw gruntujgcych)

- Doktadne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie rownosci podfoza tatami aluminiowymi i ew.
wyréwnanie tynkiem wyréwnujgcym z zaprawy cem.-wap. lub przez przyklejenie cienkiego
styropianu

- zagruntowaé srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc

- zamocowac listwy startowe

Klejenie izolacji

Wykonane pasami poziomymi o szer. 50cm. na nabrzezu kazdego elementu

- pas masy klejgcej szer. 3 - 4cm, na pozostatej powierzchni 6 plackéow $rednicy 8-12cm lub 3
wieksze. Dodatkowe mocowanie kotkami rozporowymi :

- 6 kotkdw/m? (4naroza + 1 kotek /ptyte) w strefie obrzeza 8-14 kotkéw/m? ( w zaleznosci od strefy
wysokosci budynku)

- odstep od krawedzi budynku dla sciany murowanej min.10cm,

Ptyty bedg klejone na styk, ewentualne szczeliny uzupetnione bedg paskami lub piankg
wypetniajac;

- Klejenie wykonac¢ podczas suchej pogody - opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnos¢ masy
klejgcej.

- Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ zaprawy klejgcej i zbrojgcej. Klejenie siatki wykonaé po
uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu (ewentualne nieréwnosci ptyt termoizolacyjnych
nalezy zeszlifowac).

- Zaktady paséw siatki powinny wynosi¢ min. 10 cm. Mase klejacg nanosi¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych ciggtg warstwg gr. ok. 2 mmm i natychmiast przykleja¢ siatke z widkna szklanego,
wciskajgc jg w mase packa stalowg. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki nalezy naniesc
druga warstwe masy klejgcej gr. ok. 1 mm, az do catkowitego przykrycia siatki.

- Po uptywie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny papierem sciernym i
ewentualne natozenie wyrdwnujgcej warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1mm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubo$ci gtadz
Z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojgca z wtokien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokos$ci min.
5cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywacé sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Minimalne
otulenie siatki wynosi Tmm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdinie
narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki
pancernej. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z
kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na
naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
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zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia
od +5° do + 2 5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru.
Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku zagruntowacé farbag gruntujgca. Przed
wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy odczeka¢ do wyschniecia preparatu gruntujgcego (w
warunkach optymalnych ok.24h).

Tynk po przygotowaniu zgodnie z instrukcjg producenta nalezy naktadac cienkg réwnomierng
warstwg na zagruntowanym i wyschnietym podfozu. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powietrza od +5°C do 25°C, bez bezposredniego nastonecznienia i nie podczas opadoéw
atmosferycznych lub bezposrednio po nich. Natozong warstwe tynku nalezy chroni¢ przed
opadami i dziataniem temperatury ponizej 5°C az do momentu wstepnego stwardnienia.

Strefa cokotowa systemu ocieplenia

W strefie cokotowej i na poziomie parteru projektuje sie wzmocnienie ukfadu ociepleniowego przez
zastosowanie podwadjnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm gruboéci
warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowe;.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowaé wodoodporne ptyty styropianu
ekstrudowany XPS (XPS-EN 13164-T1-DS.(TH)-CS(10\Y)300-WL(T)1,5)

Odpornos¢ projektowanego systemu na uderzenia (udarnosc) w stanie powietrzno-suchym
potwierdzona badaniami: 60 J. Wyprawe wierzchnig strefy cokotowej stanowi zmywalny,
drobnoziarnisty tynk mozaikowy na bazie transparentnej dyspersji akrylowej i wielobarwnej
kompozyciji, fabrycznie barwionego kruszywa.

Wykonac¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni sciany fundamentowej naktadajgc warstwe
bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajgcej jako klej do przyklejania ptyt polistyrenowych w
strefie fundamentowej. W mase bitumiczna nalezy wklei¢ siatke zbrojgcg zachowujgc grubosé
powtoki do ok. 4mm. Nastepnie

przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodporne typu XPS.

4.2. 1zolacje

Izolacja przeciwwodna pionowa scian — zaprawa wodoszczelna i dwusktadnikowa elastyczna
bitumiczna masa uszczelniajgca. Dodatkowo na izolacji termicznej folia kubetkowa.

Izolacja paroszczelna - folia PE stabilizowana na dziatanie promieni UV gr. 0,2mm,
przepuszczalnos¢ pary wodnej - grubos$¢ warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji pary wodnej Sd:
Sd= 82+100/-30m.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz ze specyfikacjg SST-
0 ,Wymagania Ogoine”.

5.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos$¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiarowg jest
komplet wykonanych robét - 1m? izolacji oraz obrébek blacharskich. Powierzchnie ocieplenia $cian
i stropow budynku oblicza sie w metrach kwadratowych.

7. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr SST- 0" Wymagania Ogolne”. Roboty odbierze Inzynier po zakonczeniu
wszelkich robot. Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszelkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny.

7.1. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza
nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé¢
5 mm.

7.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja przetargowa,

— zapisy dotyczgce wykonywania robét dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

— protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich

i pofgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen

eksploatacyjnych.
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7.2.1. Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na
kazde 100 m2. Doktadnos¢é pomiarow

powinna wynosi¢ do 2 cm.

7.2.2.0dbior obrébek blacharskich

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

— sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogoélne”. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplenia (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

PN-61/b-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SST-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wymiany
czesci stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Ulesiu.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw.

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien.

45421131-1 Instalowanie drzwi.

45421132-8 Instalowanie okien.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotycza:

Wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem drzwi i okien po uprzednim demontazu
istniejgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST-0 “Wymagania ogdlne”.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydto — ruchoma czesc¢ drzwi, okna lub wrét zamocowana w oscieznicy, bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu
jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST- 0 “Wymagania ogélne”.

2. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowac i uzywac sprzetu zalecanego przez producenta systemow
okiennych i drzwiowych.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okresla norma PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi.
Pakowanie przechowywanie i transport".
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3.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z peinym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywacé sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony
przed uszkodzeniami.

3.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o siebie
z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed
uszkodzeniem uszczelek, okué, szyb jak réwniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno sktadowac
okien (nawet przez krotki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezposrednio na
ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza. Oscieze powinno by¢
wykonane z dokfadnoscig opisang w przypadku prac murowych. Oscieze nie moze by¢
zabrudzone lub posiadac jakgkolwiek oktadzine, nalezy doktadnie oczysci¢ oscieza,
zaszpachlowac, ewentualne ubytki i nieréwnosci.

Dopuszczalne odchytki otworéw pod montaz okien dla scian murowanych :

* Szerokos¢ +10 mm

* Wysokos¢ + 10 mm

* Przekagtna +- 10 mm

4.2. Wbudowanie stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy montowac¢ w punktach zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

» Wysokos¢ do 150 cm

- Szerokos¢ do 150 cm — w nadprozu i progu — nie mocuje sie, na bokach — po 2 (4)

- Szerokos¢ 150-200cm — w nadprozu i progu — po 2, na bokach po 2

- Szerokos¢ powyzej 200 cm — w nadprozu i progu — po 3, na bokach — po 2

* Wysokosé powyzej 150

- Szerokos¢ do 150 — w nadprozu i progu — nie mocuje sie, po bokach po 3

- Szerokos¢ 150-200 cm- w nadprozu i progu — po 1, po bokach po 3

- Szerokos¢ powyzej 200 cm — w nadprozu i progu po 2, po bokach po 3

* wstepnie klinami zamocowac¢ oécieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzié¢
prawidtowos$¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych
przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

* po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostac szczelina
odpowiedniej wielkosci, w otworze bez wegarka montowac¢ w taki sposéb, aby szczelina na gorze
miata szerokos¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas miescita sie w granicach 10-15 mm,
przy otworze z wegarkiem pozostawi¢ wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej
czesci oscieznicy,

* oScieznice wbudowac w otwér po zdjeciu skrzydet okna,

* oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii producenta.
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Uszczelnienie oscieznicy w murach bez wegarkéw wykonuje sie za pomocg kitu trwale
plastycznego na styku oscieznicy i osciezy od strony zewnetrznej. Na pozostatej szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym np.: pianka poliuretanowa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na 1m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3
mm na catej dlugosci elementoéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm
przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m, 4 mm- powyzej 2 m dtugos$ci przekatnej. Po
ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢

dziatania skrzydet okiennych — powinny otwiera¢ sie swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i
przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Mocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikow typu zaczepdw, gwintowanych hakow
do oscieznic, wkretéw do drewnianych klockow w osciezu, kotew typu Z, tulei rozpieranych.
Uzywanie gwozdzi do tego celu jest zabronione.

4.3. Montaz parapetow

Parapety zewnetrzne powinny posiada¢ kapinos i nalezy osadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz. Okno
po wykonaniu prac osadzeniowych nalezy doktadnie zamkngc.

4.4. Wbudowanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonywania osciezy jak dla prac murowych. Odlegtos¢ miedzy punkami mocowania
oscieznicy — 75 cm, od narozy oscieznicy nie wiecej niz 30 cm.

Oscieznice montuje sie za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze albo przybija¢ do
klockow drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu. Klocki w ksztatcie Scietego ostrostupa —
wykonac z fat o przekroju 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng.
Szczeline miedzy oscieznicg a osciezem wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

4.5. Uszczelnienie

Uszczelnienie pianka poliuretanowa wykonywacé ostroznie, aby nie spowodowa¢ wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchngc miata mozliwo$¢ wydostawania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam
tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcigé nozem.

Uwaga: Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania drzwi, a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy drzwiami a $ciana.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci robét, zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz z Specyfikacjg nr SST- 0 ,Wymagania Ogadlne”.

Badanie gotowych wyrobéw obejmuje:

- Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, prawidtowego dziatania czesci ruchomych;
- Sprawdzenie odchytek w ptaszczyznie.

Badanie jakosci wbudowania:

- Sprawdzenie wypionowania i wypoziomowania zgodnie z tolerancjg podang w pkt 5 oraz
odksztatcenia przy uszczelnieniu;

- Sprawdzenie miejsc ilosci i rozmieszczenia zgodnie z pkt5. mocowania oscieznic;

- Sprawdzenie uszczelnienia miedzy oscieznicg a osciezem;

- Prawidlowo$¢ osadzenia parapetéw zewnetrznych;

- Doktadnosci robot malarskich;
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- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja;
- Sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych i urzgdzen zamykajgcych;
- Sprawdzenie estetyki montazu.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST- 0 ,Wymagania ogdine”.

Podstawa dokonania obmiaréw okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji sg zatgczone do dokumentacji przetargowej — zestawienie stolarki. Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedgcej przedmiotem zamdwienia.
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych. Montaz, uszczelnienia i
wykonczenie osciezy oblicza sie w metrach biezgcych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét
(jezeli umowa takg forme przewiduje). Odbiorowi cze$ciowemu podlega przyjecie elementow drzwi
i okien.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami. Montaz
okien i drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.
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Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu drzwi lub okien z zamdowieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi i okien po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania drzwi i okien z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 7.4. - Odbiér ostateczny (koncowy).

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét lub elementéw
budowlanych. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0gd6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogoéine”. Platnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Cena wykonania obejmuje montaz kompletnych drzwi i okien wraz z robotami towarzyszgcymi i
wykonczeniowymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

SST-6 ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
pokrycia z blachy trapezowej na istniejgcym dachu wigzarowym w budynku OSP w Ulesiu.
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Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

- blacha dachowa trapezowa T20 DACH, gruboséci 0,70mm, powlekana. Wysoko$¢ profilu: 20mm:;
szerokosé wsadu: 1250mm, szerokos¢ uzytkowa: 1040mm, szerokos¢ catkowita: 1105mm,
materiat: stal S 250 GD.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do sprzedazy, posiadaé¢ swiadectwo
dopuszczenia lub atesty. Materiaty powinny by¢ zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera
Kontraktu.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw do wykonania pokrycia
dachowego.

4. TRANSPORT

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosc
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wpltyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogoine

Roboty powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Robaét nie
nalezy wykonywac w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych na
jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy
krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i
topniejgcego $niegu w kierunku okapu.

5.2 Wymagania dla podkiadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3 Pokrycie z blachy trapezowej

Arkusze blach powinny by¢ utozone na potaci w ten sposoéb, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie. Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowac wyjgtkowo, w miejscach
narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci
nie wiekszej niz 3 m.

Dtugosé¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci pofaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykonac¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami.
W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blachg gérna.

Dtugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 200 mm.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce
(lub $rube z nakretkg) z podkiadka stalowg i podkltadkg gumowg o odpowiedniej jakosci. Lgczniki
nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej
bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy ptatwie przed
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utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowac do ptatwi za pomocag

tacznikdw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementow
podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiardw fatdy. tgcznikami nalezy mocowaé
Kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz ze specyfikacjg SST-
0 ,Wymagania Ogoine”.

6.1. Badania prawidlowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu tat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania faty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.2.Badania w czasie robét

Badania w czasie robét pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.3.Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres badan obejmuje:

- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia,

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow,

- Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym
zakohczeniu robét i po opadach deszczu. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia
wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu,

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach,

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania ogdélne”. Jednostkg obmiarowg jest
komplet wykonanych robét - 1m2 pokrycia powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr SST- 0” Wymagania Ogdlne”. Roboty odbierze Inzynier po zakonczeniu
wszelkich robot. Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszelkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny.

8.1. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza
nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyc¢
5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja przetargowa,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych,

— protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.3. Odbior pokrycia

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub

fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
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Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i

pofgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.4. Odbiér obrébek blacharskich

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

— sprawdzenie szczelnoéci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdine”. Ptatnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okratych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

SST-7 ROBOTY BRUKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
opaski z kostki betonowej w budynku OSP w Ulesiu.

37



Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. MATERIALY

Kostka betonowa grubosci 6 cm, ksztatt i kolorystyka dopasowana do istnejgcych nawierzchni.
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338 w sposob

przedstawiony w ponizszej tabeli.

od zadeklarowanych wymiaréw kostki,
grubosci < 100 mm

Cecha Zatgcznik | Wymagania
normy
Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm C Dtugos¢ Szerokosé Grubos¢ +2 +2 + 3

R&znica pomiedzy dwoma pomiarami
grubosci, tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm

Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)

(jesli maksymalne wymiary wypuktosc wklestos¢

kostki > 300 mm), przy diugosci pomiarowe;j

300 mm 1,5 1,0

400 mm 2,0 1,5

Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z D Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z

udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, udziatem soli odladzajgcych (wg klasy 3, zat.D)

zat.D)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Kazdy pojedynczy wynik = 3,6 MPa i nie

roztupywaniu, badanie nalezy przeprowadzi¢ powinien wykazywac¢ obcigzenia niszczacego

na 8 szt. elementu mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢) F Kostki majg zadowalajaca trwatosé
(wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Odpornosc¢ na Scieranie (wg klasy 3) GiH 1) Pomiar wykonany na tarczy szerokiej
Sciernej, wg zat. G <23 mm
lub 2) Pomiar wykonany na tarczy Boehmego,
wg zat. H <20 000mm3/5000 mm2

Nasigkliwos¢ E Wartosc¢ srednia < 5,0 % (kryterium

podwyzszone)

Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie

byta szlifowana lub polerowana —
zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej warto$¢

pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia)
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Na podsypke stosowaé mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4 z cementu
powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg PN-EN 1008.

Do wypetnienia spoin nalezy uzy¢:

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wykonac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek
wibracyjnych ptytowych z ostong elastomerowa, ubijakow recznych lub mechanicznych,
sprzet do ciecia kostek.

4. TRANSPORT

Elementy betonowe w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac na podkfadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin piaskiem musi
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.2. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C . Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke Nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta. Warstwa
nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana

z elementow o jednakowej grubosci. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub
mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potowek i dziewigtek, majgcych

wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
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tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone nalezy wymienic.
Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Spoiny
nalezy wypetni¢ piaskiem zgodnie z SST-6 punkt 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz ze specyfikacjg SST-
0 ,Wymagania Ogolne”. Sprawdzi¢ nalezy:

- grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki
grubosci £1 cm,

- rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych
+1cm,

- szerokos¢ — dopuszczalne odchyitki £ 2 cm,

- réwnosé w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne,

- szerokosc¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg
by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-0 ,Wymagania ogdélne”. Jednostkg obmiarowg jest
komplet wykonanych robét - 1m2 utozonej nawierzchni z kostki betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg nr SST- 0” Wymagania Ogolne”. Roboty odbierze Inzynier po zakonczeniu
wszelkich robot. Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszelkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-0 “Wymagania ogoélne”. Platnosé¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego Ubytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

41



