PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W ULESIU W RAMACH ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA
ENERGETYCZNA BUDYNKU OSP ULESIE”

ADRES INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR 306 OBREB ULESIE; GMINA DABROWA ZIELONA

INWESTOR : GMINA DABROWA ZIELONA

ADRES INWESTORA  : PLAC KOSCIUSZKI 31 42-265 DABROWA ZIELONA

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz. Bartosz Sokotowski (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA : 11.2020

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cocevviiiiiiiiiiiiieeeieccee, % R+S

ZYSK [Z] ot % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

. . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Sktadniki cenotworcze : stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD |1l kwartat
2020 dla woj. slgskiego + ceny materiatéw rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujgce.

OPRACOWAL. :

Data opracowania
11.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji co i kottowni - dla budynku OSP Ulesie DZ. EWID. NR 306 OB-
REB ULESIE, GMINA DABROWA ZIELONA

W zakres opracowania wchodzg instalacje:

" Zrodta ciepta;
" Centralnego ogrzewania;
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp RAZEM
1|Instalacja CO
1.1/ Roboty montazowe
1.2|Roboty budowlane
2|Kottownia
2.1|Roboty montazowe
2.2|Roboty budowlane
3|Nawietrzaki
3.1/Roboty montazowe
RAZEM
Stownie:
-3-
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Ulesie_sanit PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Instalacja CO
11 Roboty montazowe
1|ST-S KNR INS- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
1 02
analogia
151 m 151,000
RAZEM 151,000
2|ST-S KNR INS- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 mm m
d.1. TAL 0401-
1 03
analogia
70 m 70,000
RAZEM 70,000
3|ST-S KNR INS- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
1 04
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
4|ST-S KNR INS- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 mm m
d.1. TAL 0401-
1 05
analogia
54 m 54,000
RAZEM 54,000
5|ST-S KNR INS- |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1. TAL 0307-
1 01
151+70+35+54 m 310,000
RAZEM 310,000
6[ST-S KNR INS-  |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1. TAL 0307-
1 03
151+70+35+54 m 310,000
RAZEM 310,000
7|ST-S KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.1. 0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
1
22 m 22,000
RAZEM 22,000
8|ST-S KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur w budynkach niemieszkalnych m
d.1. 0406-02
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1,000
22 m 22,000
RAZEM 22,000
9|ST-S KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1. 0101-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
1
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
10|ST-S KNR 7-12  |Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.1. 0105-04
1
2.4 m2 2,400
RAZEM 2,400
11|ST-S KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ruro-  |m2
d.1. 0207-04 ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm
1
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
12|ST-S KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn. |mz2
d.1. 0215-04 do 57 mm
1
2,4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
13|ST-S KNNR 4 Zawor zwrotny DN 25 szt.
d.1. 0519-03
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Ulesie_sanit PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14|ST-S KNNR 4 Filtra siatkowy DN 25 szt.
d.1. 0519-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|ST-S KNR 0-35 |ZRR-GW-Réwnowazacy reczny z rurkg impulsowg DN 15 szt.
d.1. 0216-01
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|ST-S KNR 0-35 |ZRR-GW-Rdéwnowazacy reczny z rurkg impulsowg DN 20 szt.
d.1. 0216-01
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|ST-S KNR 0-35 |ZT-GW Zawdér towarzyszacy z rurkg impulsowg i mozliwoscig spuszcze- |szt.
d.1. 0216-01 nia ztadu DN 15
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|ST-S KNR 0-35 |ZT-GW Zawér towarzyszacy z rurkg impulsowg i mozliwoscig spuszcze- |szt.
d.1. 0216-01 nia ztadu DN 20
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|ST-S KNNR 4 Zawory kulowe Modul z dzwignig DN25 szt.
d.1. 0411-03
1 analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|ST-S KNR 0-35 |Zawor powrotny z mozliwoscig spuszczenia ztadu DN 15 szt.
d.1. 0215-06
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
21|ST-S KNR INS- | Zawoér termostatyczny z gtowica o ograniczonym zakresie temp. DN 15 |szt.
d.1. TAL 0309-
1 07
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
22|ST-S KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne, czujnik woudowany szt.
d.1. 0215-04
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
23|ST-S KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1. 0215-09
1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
24|ST-S KNNR 4 Zawor kulowy DN 15 szt.
d.1. 0519-01
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe GP_Bz 21S/300/800 szt.
d.1. 0418-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe GP_Bz 21S/500/800 szt.
d.1. 0418-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe GP_Bz 21S/500/920 szt.
d.1. 0418-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe GP_Bz 21S/500/1000 szt.
d.1. 0418-05
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
29|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe GP_Bz 21S/500/1120 szt.
d.1. 0418-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30(ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe GP_Bz 21S/500/1200 szt.
d.1. 0418-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|ST-S KNNR 4 Grzejniki lewe GP_Bz 22/500/2200 szt.
d.1. 0418-06
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe GP_Bz 21S/300/800 szt.
d.1. 0418-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe GP_Bz 21S/500/720 szt.
d.1. 0418-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe GP_Bz 21S/500/1000 szt.
d.1. 0418-05
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe GP_Bz 21S/500/1120 szt.
d.1. 0418-05
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe GP_Bz 21S/900/1120 szt.
d.1. 0418-07
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe GP_Bz 22/500/1000 szt.
d.1. 0418-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|ST-S KNNR 4 Grzejniki prawe GP_Bz 22/500/1600 szt.
d.1. 0418-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|ST-S KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.1. 0436-01 raco)
1
20 urz. 20,000
RAZEM 20,000
40|ST-S KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. m
d.1. 04 izolacji 20 mm
1
151 m 151,000
RAZEM 151,000
41|ST-S KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 18 mm, gr. m
d.1. 04 izolacji 20 mm
1
70 m 70,000
RAZEM 70,000
42|ST-S KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 22 mm, gr. m
d.1. 04 izolacji 20 mm
1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
43|ST-S KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. m
d.1. 04 izolacji 30 mm
1
54 m 54,000
RAZEM 54,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
44|ST-S KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. m
d.1. 04 izolacji 30 mm
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2 Roboty budowlane
45|ST-S KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1. 0333-08 cementowo-wapiennej
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
46|ST-S KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.1. 0333-10 cementowo-wapiennej
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47|ST-S KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.1. 0333-11 mentowo-wapienne;j
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48|ST-S KNR 4-01  |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1. 0333-21
2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
49|ST-S KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1. 0323-02
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
50(ST-S KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1. 0323-04
2
6+6 szt. 12,000
RAZEM 12,000
51|ST-S KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.1. 0323-05
2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
52|ST-S KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |szt.
d.1. 0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakow
2 ceramicznych, betonu na $cianach
(10+6+6)*2 szt. 44,000
RAZEM 44,000
53|ST-S KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |szt.
d.1. 0709-06 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow
2 ceramicznych, betonu na stropach
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
54|ST-S KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1. 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
2
44*1+16*1 m?2 60,000
RAZEM 60,000
2 Kottownia
2.1 Roboty montazowe
55|ST-S KNR 7-08 |Sterownik kotta obstugujacy schemat kpl
d.2. 0301-02
1 analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56(ST-S KNNR 4 Kociot kondensacyjny 28 kW 3,8-27,2(80/60°C) KW 106 % sprawnosci z |kpl
d.2. 0501-01 przezbrojeniem palnika na gaz ptynny, z pompa obiegowa
1 elektroniczna. pobdr energii do 110W, zakres temp wody grzewczej 20-
850C
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|ST-S Kompletny system spalinowy Turbo 80/125 -10 mb kpl.
d.2. kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
58|ST-S KNR 7-07 |Pompa elektroniczna 25/1-8 V=1,4 m3/h H=6 mH20 moc 85W kpl.
d.2. 0102-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59(ST-S KNNR 4 Zawdr trojdrogowy DN 25 z sitownikiem 230V szt.
d.2. 0519-03 wsp do R-1,5
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|ST-S KNR 0-35 |Licznik ciepta o wydajnosci do 1,5 m3/h kpl.
d.2. 0222-02
1 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|ST-S KNNR 4 Sprzegta hydrauliczne 25/60 Dn25 V-2m3/h moc do 40 kW z izolacjg szt.
d.2. 0527-01
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|ST-S KNNR 4 Naczynie zbiorcze instalacji CO35I 6bar szt.
d.2. 0511-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|ST-S KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN 25 szt.
d.2. 0519-03
1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
64|ST-S KNNR 4 Filtra siatkowy DN 25 szt.
d.2. 0519-03
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65|ST-S KNNR 4 Zawor zwrotny DN 25 szt.
d.2. 0519-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|ST-S Stacja uzdatniania wody dla kottowni o mocy do 30 kW szt.
d.2. kalk. wtasna
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|ST-S KNNR 4 Zawor odcinajgcy do wody uzytkowej DN20 szt.
d.2. 0519-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68|ST-S KNR 0-35 |Zawor antyskazeniowy CA DN20 szt.
d.2. 0131-08
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|ST-S KNNR 4 Wodomierz o przeptywie do 0,6 m3/h Dn15 kpl.
d.2. 0140-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70(ST-S KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2. 0122-05 wych mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|ST-S KNNR 4 Zawor ze ztgczka do weza DN 20 szt.
d.2. 0519-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|ST-S KNR 0-35 |lzolator przeptywow zwrotnych HA DN 20 szt.
d.2. 0132-02
1 analogia
1 szt. 1,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1,000
73|ST-S Studzienka schtadzajgca fi 500 bezodptywowa + Pompa z ptywakiem  |kpl
d.2. kalk. wlasna|uruchamiana recznie
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
74|ST-S Instalacja 8-butlowa 33kg z automatycznym przetgczaniem reduktor z  |kpl
d.2. kalk. wlasna|wydmuchowym zaworem bezpieczenstwa PRV i mozliwoscig regulacji
1 cisnieniai ze wskaznikiem elektronicznym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75|ST-S Szafka zamykana na zesp6t 8 butli gazowych 33kg wentylowana kpl
d.2. kalk. wtasna|300x60x180 z fundamentem
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76|ST-S KNNR 4 Zawoér odcinajacy DN 25 do gazu szt.
d.2. 0312-03
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77|ST-S KNNR 4 Filtr DN 25 do gazu szt.
d.2. 0312-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|ST-S KNNR 4 Zawoér spustowy DN 20 szt.
d.2. 0519-02
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79|ST-S KNNR 4 Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2. 0531-01
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80(ST-S KNNR 4 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa szt.
d.2. 0531-04
1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
81|ST-S KNNR 4 Rozdzielacz DN 50 z izolacjg 1,5m m
d.2. 0514-01
1
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
82|ST-S KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2. 0215-09
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
83|ST-S KNNR 4 Zawoér kulowy DN 15 szt.
d.2. 0519-01
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
84|ST-S KNNR 4 Zlew stalowy szt.
d.2. 0229-04
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|ST-S Domowy detektory gazéw LPG i Tlenku wegla kpl
d.2. kalk. wlasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86(ST-S KNR-W 2- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. 100 mm - |m2
d.2. 17 0114-01 |udziat ksztattek do 55 %
1
2°3,14*(0,1/2)*14 m?2 4,396
RAZEM 4,396
87|ST-S KNR-W 2- |Wyrzutnia fi100 z przejsciem dachowym szt.
d.2. 17 0144-01
1
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
88|ST-S KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.2. 17 0101-03 |dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
0,83 m?2 2,400
RAZEM 2,400
89(ST-S KNR-W 2- |Kratka 300x100 szt.
d.2. 17 0138-01
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90(ST-S KNR-W 2- |Kratka 200x100 szt.
d.2. 17 0138-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91|ST-S KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.2. 0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
92|ST-S KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.2. 0406-02 kach niemieszkalnych
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1,000
16 m 16,000
RAZEM 16,000
93|ST-S KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2. 0101-04 rurociggoéw o $r.zewn.do 57 mm
1
1,7 m?2 1,700
RAZEM 1,700
94|ST-S KNR 7-12  |Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.2. 0105-04
1
1,7 m?2 1,700
RAZEM 1,700
95|ST-S KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ruro-  |m2
d.2. 0207-04 ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm
1
1,7 m?2 1,700
RAZEM 1,700
96(ST-S KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn. |mz2
d.2. 0215-04 do 57 mm
1
1,7 m?2 1,700
RAZEM 1,700
97|ST-S KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej z ptaszczem PCV m
d.2. 04 dla rurociggdéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
1 analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
98(ST-S KNNR 4 Rura PP PN20 20x3,4 stabi m
d.2. 0112-01
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
99|ST-S KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2. 0128-02
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
100(ST-S KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|prob.
d.2. 0127-01 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
101|ST-S KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|m
d.2. 0127-05 dodatek w budynkach niemieszkalnych
1 analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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102|ST-S KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 m
d.2. 0101-14 mm
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
103|ST-S KNR 2-17  |Klapy p.poz EI120 z topikiem fi 100 szt.
d.2. 0131-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|ST-S KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm m
d.2. 0208-05
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
105(ST-S KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm m
d.2. 0208-02
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
106|ST-S KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o |m
d.2. 0304-03 Sr.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
107|ST-S KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2. 0101-04 rurociggoéw o $r.zewn.do 57 mm
1
2,3 m2 2,300
RAZEM 2,300
108|ST-S KNR 7-12  |Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.2. 0105-04
1
2,3 m?2 2,300
RAZEM 2,300
109(ST-S KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ruro-  |m2
d.2. 0207-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm
1
2,3 m?2 2,300
RAZEM 2,300
110|ST-S KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdéw o $r.zewn.|m?2
d.2. 0215-04 do 57 mm
1
2,3 m?2 2,300
RAZEM 2,300
111|ST-S Tulej ochronne z wypetnieniem materiatem p.poz szt
d.2. kalk. wtasna
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112|ST-S Gasnica ABC 12 kg szt
d.2. kalk. wlasna
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
113|ST-S KNR 0-35 |Podgrzewacz 30 | elektryczny 1,2 kW 230V kpl.
d.2. 0120-01
1 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114|ST-S KNR 0-35 |Podgrzewacz 10 | elektryczny 1,2 kW 230V kpl.
d.2. 0120-01
1 analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
115|ST-S KNNR 4 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego szt.
d.2. 0218-01
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|ST-S KNNR 8 Wohigcie w pion kanalizacyjny przewodu tocznego szt.
d.2. 0209-04
1 analogia
Obmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1 m 1,000
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty budowlane
117|ST-S KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw  |otw.
d.2. 0205-10 klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
2
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
118|ST-S KNR 7-28 |Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw wentyla- |otw.
d.2. 0206-09 cyjnych w stropach betonowych o grubosci do 30 cm
2 analogia
3+3+3 otw. 9,000
RAZEM 9,000
119|ST-S KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- | szt.
d.2. 0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakow
2 ceramicznych, betonu na $cianach
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120(ST-S KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |szt.
d.2. 0709-06 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakow
2 ceramicznych, betonu na stropach
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
121|ST-S KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2. 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
2
(2+9)*2 m?2 22,000
RAZEM 22,000
122|ST-S KNR AT-12 |Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nosnej - |mz2
d.2. 0102-02 zabudowy GK kanatéw i komina
2 kalk. wlasna
(0,25+1)*4,9 m?2 6,125
RAZEM 6,125
123|ST-S KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2. 02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
(0,25+1)*4,9 m?2 6,125
RAZEM 6,125
124|ST-S KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.2. 0333-11 mentowo-wapiennej
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125|ST-S KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2. 0333-12 cementowo-wapiennej
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126|ST-S KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2. 0323-04
2
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
127|ST-S KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |szt.
d.2. 0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakéw
2 ceramicznych, betonu na $cianach
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
128|ST-S KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.2. 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
2
672 m2 12,000
RAZEM 12,000
129|ST-S Wykonanie gazoszczelnosci posadzki kpl
d.2. kalk. wlasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130(ST-S KNR AT-12 |Oktadzina $cienna REI 60 m2
d.2. 0102-04
2 analogia
14,75*3,06 m?2 45,135
RAZEM 45,135

-12-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14092 Uzytkownik: 4m




Ulesie_sanit PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
131|ST-S KNR AT-12 |Sufity podwieszany REI 60 m2
d.2. 0201-02
2 analogia
13,55 m?2 13,550
RAZEM 13,550
132|ST-S KNR 4-01 |Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2. 0212-01 do 15 cm - pod kanalizacje
2
(3*0,5+1*1)*0,15 m3 0,375
RAZEM 0,375
133|ST-S KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z piwnicy m3
d.2. 0116-05
2
0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375
134(ST-S KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2. 0213-01
2 analogia
0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375
135|ST-S Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.2. kalk. wlasna
2
0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375
136(ST-S KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.|m3
d.2. 01 0304-01 |gruntu I-I1)
2
3*0,5*0,5+1*1*1 m3 1,750
RAZEM 1,750
137|ST-S KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1. |m3
d.2. 01 0312- 5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
2 0101
2,5-(3,14*0,770,7*1) m3 0,961
RAZEM 0,961
138|ST-S KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki m3
d.2. 0203-01
2 analogia
3*0,5+1*1 m3 2,500
RAZEM 2,500
139|ST-S NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z m2
d.2. 202 1129- |cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
2 02 pow.ponad 8 m2
analogia
13,55 m?2 13,550
RAZEM 13,550
140|ST-S NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
d.2. 202 1130- |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2 02
13,55 m?2 13,550
RAZEM 13,550
141|ST-S KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m?2
d.2. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
13,55 m?2 13,550
RAZEM 13,550
142|ST-S KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.2. 0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
2 30x30 cm
13,55 m?2 13,550
RAZEM 13,550
143|ST-S KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |mz2
d.2. 0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
14,75*2 m?2 29,500
RAZEM 29,500
144|ST-S KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.2. 0204-05 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30
2 cm
14,75*2 m?2 29,500
RAZEM 29,500
145|ST-S KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.2. 02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - $ciany
2
14,75*1,06 m?2 15,635
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RAZEM 15,635
146|ST-S KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2. 02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit
2
13,55 m?2 13,550
RAZEM 13,550
147|ST-S KNR-W 2- | Drzwi stalowe przeciwpozarowe 100x210 EI30 wraz z demontazem i wy- |m2
d.2. 02 1204-05 |wozem istniejacych
2 analogia
12,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
148|ST-S KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju|m3
d.2. 0210-01 do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadproze
2
0,45*0,2*1,4 m3 0,126
RAZEM 0,126
149|ST-S KNR-W 2- |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach - nadproze m2
d.2. 02 0832-01
2
0,85*1,4 m?2 1,190
RAZEM 1,190
150|ST-S KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.2. 02 0803-03 |pach - nadproze
2
0,85*1,4 m?2 1,190
RAZEM 1,190
151|ST-S KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.2. 0208-05 konstrukcja - wykonanie - nadproze 2xHEA 120, L=140 cm
2
70/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
152|ST-S KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.2. 0208-05 konstrukcja - montaz - nadproze 2xHEA 120, L=140 cm
2
70/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
153|ST-S KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.2. 0105-03
2
0,07*50 m?2 3,500
RAZEM 3,500
154|ST-S KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.2. 0102-03 czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2
0,07*50 m?2 3,500
RAZEM 3,500
155|ST-S KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |mz2
d.2. 0204-03 trukcji szkieletowych
2
0,07*50 m?2 3,500
RAZEM 3,500
156|ST-S KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieleto-|mz2
d.2. 0213-03 wych
2
0,07*50 m?2 3,500
RAZEM 3,500
3 Nawietrzaki
3.1 Roboty montazowe
157|ST-S KNR 2-17  |Nawietrzaki higrosterowalne szt.
d.3. 0156-01
1 analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
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