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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 9922 dla .

Lp.  Podst Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 ~ UL. RADOMSZCZANSKA SK55-SK55C L B
1.1 - KANAL SANITARNY - - s e e e .
111 'ROBOTYZIEMNE i
1/KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1,1,|0119-03 rowninnym : 3
1 ; . -
105/1000 km 0,105
RAZEM 0,105
2/KNR 2-01  Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1./0317-0501 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
((105-5)*3,63+2,5"2,5*3,70"3)"0,1 m3 43,238
RAZEM 43,238
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1./0202-08 gr.kat. HI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
((105-5)*3,63+2,5*2,5"3,70"3)"0,9 ! m3 389,138
RAZEM 389,138
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w m3
d.1.1./0206-03 gr.kat. I-il w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(43,238+389,138)-((24+66,011)+(3,14"3"3,70"1,5"1,5/4)) m3 322,760
‘ RAZEM 322,760
5 Utylizacja nadmiaru ziemi /jpodsypka, obsypka, zasypka, objetos$é rur i studni/ |m3
d.1.1. kalk. wias-
1ina
(24+66,011)+(3,14*3*3,70%1,5"1,5/4) m3 109,616
RAZEM 109,616
6/KNNR 1 Petne umocenienie cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- \m2
d.1.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; |
1|analogia  grunt kat. I-IV
(105-5)*3,63*2 m?2 726,000
3 RAZEM 726,000
7 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.li-IV; 'm3
d.1.1./0320-0501 glebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1 3
322,76"0,1 'm3 32,276
RAZEM 32,276
8/KNR 2-01  Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 /m3
d.1.1./0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
1
322,76*0,9 m3 290,484
| RAZEM 290,484
9/KNR 2-01 | Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.1./0236-01 |
1
32,276+290,484 |m3 322,760
| | RAZEM ‘ 322,760
1.1.2 ~ ROBOTY MONTAZOWE __ o e o -
10/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3 ]
d.1.1./1411-03
2 analogia |
(105-5)*1,270,2 m3 24,000
RAZEM 24,000
11 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 50 cm - obsypka i za- '\m3
d.1.1./1411-03 sypka rur :
2 analogia
(105-5)*1,2*0,615-3,14*(105-5)"0,315*0,315/4 m3 66,011
RAZEM 66,011
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.1./1308-05
2
105 m 105,000
RAZEM 105,000
13/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na weisk o ér. zewn. 315 szt
d.1.1./1322-05 mm - tréjnik 315/160
2
1 |szt 1,000
. RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1./1413-03 gtebok. 3m i
2|analogia |
3 ] stud. 3,000
RAZEM \ 3,000
& D
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15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1./1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2 analogia
3 [0.5 m] 3,000
|stud.
s RAZEM 3,000
16 KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.1./1207-02 mi o §r. 457mm w gruntach kat.lli-IV
2 ‘
5 m 5,000
RAZEM 5,000
17 KNNR 4 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $r.nominalnej 315 mm w rurach m
d.1.1./1209-01 ochronnych
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
18 KNR 2-28  Zamkniecie koncowek rur ochronnych ¢ kpl.
d.1.1./0405-05
2 ;
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19/ KNR-W 2- 'Rury ochronne (ostonowe) o ér. nom. 75 mm m
d.1.1./19 0306-03
2
| 12 m 12,000
RAZEM | 12,000
20 KNR 2-18  Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér.nom. 300 mm m
d.1.1./0804-04
2|analogia
105 m 105,000
| RAZEM 105,000
21 Inspekeja telewizyjna 'm
d.1.1. kalk. wtas-
2\na
105 m 105,000
A RAZEM 105,000
22 Wigczenie do istniejgcej studni kpl.
d.1.1. kalk. wtas- ‘
2/na |
1 kpl. 1,000
RAZEM ! 1,000
1.1.3 ____ROBOTY DODATKOWE o o e
23 KNR 2-25  Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1./0417-01 f
3 ?
16 m 16,000
% RAZEM 16,000
24 KNR 2-25  Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1./0417-02
3
16 m 16,000
RAZEM 16,000
25 Projekt organizaciji ruchu kpl.
d.1.1. kalk. wtas-
3na
1 kpl. 1,000
) RAZEM 1,000
26 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1. kalk. wias-
3|na ‘
1 kpl. 1,000/
RAZEM | 1,000
12/ = PRZYEACZA . - R :
121 ROBOTYZIEMNE =~~~ o e
27 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km
d.1.2./0119-03 rowninnym 3
1 1
| 59,9/1000 lkm 0,060
| | RAZEM 0,060
28/KNR 2-01  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m?3
d.1.2./0317-0501 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz- |
1 nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
((59,9-36)*2,2)*0,1 m3 5,258
RAZEM 5,258
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29 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.25 m3w |m3
d.1.2./0202-04 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
((59,9-36)*2,2)*0,9 m3 47,322
] RAZEM 47,322
30 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2./0206-03 gr.kat. I-lil w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 'sam.samowylad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(5,258+185,433)-(4,78+10,514) m3 175,397
| RAZEM 175,397
31 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, zasypka, objetos¢ rur i studni/ 'm3
d.1.2. kalk. wtas-
1ina
14,78+10,514 m3 15,294
RAZEM 15,294
32/KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.2./0313-01 | lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
1|analogia grunt kat. I-IV
1(59,9-36)*2,2*2 m2 105,160
RAZEM 105,160
33/KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lli-IV; |m3
d.1.2./0320-0501 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5m
1
175,397*0,1 m3 17,540
RAZEM 17,540
34 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.2./0230-01 m w gruncie kat. I-1ll
1 1
175,397*0,9 'm3 157,857
| RAZEM 157,857
35/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.2./0236-01
1
17,54+157,857 m3 175,397
RAZEM 175,397
1.2.2 ROBOTY MONTAZOWE o o N
36 KNNR 4  |Podioza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm - podsypka im3
d.1.2./1411-03 !
2|analogia |
(69,9-36)*1*0,2 m3 4,780
RAZEM 4,780
37 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 50 cm - obsypka i za- |m3
d.1.2.{1411-03 sypka rur
2|analogia
1(59,9-36)*1*0,46-3,14*(59,9-36)*0,16*0,16/4 m3 10,514
| RAZEM | 10,514
38 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2./1308-02
2
92 m 92,000
RAZEM 92,000
39]KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o ér. zewn. 160 |szt |
d.1.2.{1321-02  mm - kolano
5|
1 szt 1,000
) RAZEM 1,000
40 KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie szt
d.1.2./18 0517-02 rurg teleskopowg
2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
41 KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-\m
d.1.2./1206-02  mi o ér. 219,1Tmm w gruntach kat.lll-IV
2
17+19 m 36,000
i RAZEM 36,000
42 KNNR 4 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o §r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.1.2.{1209-01 ochronnych
2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
43|KNR 2-28  Zamknigcie koricéwek rur ochronnych 'kpl.
d.1.2.|0405-04
2 |
| 4 kpl. 4,000
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1 RAZEM 4,000
44 KNR 2-18  Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm }m
d.1.2./0804-01 1
2 analogia [
59,9 m 59,900
| RAZEM 59,900
 1.2.3 _'ROBOTY DODATKOWE o o - e
45 KNR 2-25  Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2./0417-01 !
3
9 m 9,000
RAZEM 9,000
46 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2.|0417-02
3
9 m 9,000
¢ | RAZEM 9,000
47 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.2. kaik. wtas-
3 na
1 kpl. 1,000
i RAZEM 1,000
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