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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Projekt budowlany p.n.: "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania ,,Modernizacja budynku
remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno — widowiskowej w miejscowosci Dabrowa
Zielona”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zawarta Umowa z Inwestorem : GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31

42-265 DABROWA ZIELONA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dziatkami o nr ewid. 2080 i 2757/2
ul. Plac Kosciuszki obreb Dabrowa Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa Zielona.
UCHWALA NR XXXV/215/09 RADY GMINY DABROWA ZIELONA Z DNIA 29 wrzes$nia 2009r. —
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROEANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DABROWA ZIELONA dla
miejscowosci DABROWA ZIELONA.

3. EKSPERTYZA ISTNIEJACEGO OBIEKTU:

a) WSTEP:

- Przedmiotem opracowania jest .. "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno — widowiskowej
W miejscowosci Dabrowa Zielona” na dziatkach o nr ewid. 2080 i 2757/2
ul. Plac Kosciuszki obreb Dgbrowa Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa Zielona.

Sciany nie wykazujg uszkodzen czy peknieé, czesciowo wystepuje zawilgocenie
i zalanie sufitdw wynikajgca z przeciekow dachu przed termomodernizacjg obiektu
na podstawie projektu z 2019r. Stropy drewniane do usuniecia. Podtoga we wszystkich
pomieszczeniach parteru z wyjgtkiem kottowni i istniejgcego wc do usuniecia. Klatka
schodowa do usuniecia.

PARAMETRY ISTNIEJACEJ ZABUDOWY BUDYNKU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 283,40 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 2561,54 m?
> KUBATURA 1769,6 m3
> WYSOKOSC KONDYGNACII od 2,44 do 4,10 m
> DtUGOSC 22,94 m
> SZEROKOSC 9,67 m
> LICZBA KONDYGNACJI PODLEGAJACA 2
OPRACOWANIU

b) PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Wizja lokalna na budowie.

2. Wykonana inwentaryzacja budynku.

3. Ekspertyza techniczna.

c) Opis ogdlny skrocony:

Stwierdzono, iz istniejacy obiekt zostat wykonany, jako dwukondygnacyjny,
bez podpiwniczenia.
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Opracowanie obejmuje prace wykonywane na obydwu kondygnacjach budynku.
W zmianie sposobu uzytkowania planuje sie dostosowanie obiektu do wymagan Sali
konferencyjno - widowiskowej z dostosowaniem obiektu dla oséb
niepetnosprawnych.
W zakres projektu wchodzi réwniez przebudowa wewnetrzna systemu wody
uzytkowej, Sciekdw, elektryki, montazu wentylacji mechanicznej oraz
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wg. projektu technicznego

Stan muréw nosnych sugeruje, ze budynek zostat posadowiony na witasciwie
wykonanych tawach fundamentowych iponizej strefy przemarzania gruntu.
Na stropach nie zaobserwowano peknie¢ ani zarysowan.

d) Stan techniczny budynku:

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie
w ogdllnym stanie technicznym zadawalajagcym i nadaje sie do projektowanej zmiany
sposobu uzytkowania. Na pozostatej konstrukcji obiektu nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk w postaci odksztatcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych, czy
objawow intensywnej korozji.

Dla przyjetych schematow i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia
warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz stanow
granicznych przydatnosci do uzytkowania zadnego zelementéw konstrukcyjnych,
trwatos¢ i wygladu konstrukcji.
1.tawy fundamentowe w dobrym stanie technicznym.
2.Sciany budynku zewnetrzne iwewnetrzne w dobrym stanie technicznym. — nie

wykazujg peknieé izarysowan natomiast w wyniku przeciekania dachu nalezy
usung¢ zawilgocenia Scian.
3.0kna idrzwi zewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnetrzne nie
spetniajg wymogdéw odnosnie szerokosci otwordw.
4.0cena stanu podtoza gruntowego - stwierdza sie, ze podfoze gruntowe
pod fundamentami jest stabilne i projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie
na bezpieczenstwo konstrukciji.
e) Ogdlna ocena stanu istniejgcego:
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcego
budynku zlokalizowanego na dziatkach 2080 i 2757/2 ul. Plac Kosciuszki obreb Dabrowa
Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa Zielona., uznaje sie za dobry.
f) Istniejace i przewidywane obcigzenia:

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wtasnego,
obcigzenia $niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Budynek moze nadal petni¢ swg dotychczasowa funkcje, po wymianie stropu
na monolityczny budynek bedzie spetniat obcigzenia uzytkowe. Projektowana zmiana
sposobu uzytkowania nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukgcji
i funkcjonowania obiektu. W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych
istotnych ingerencji w podstawowg konstrukcje nosng budynku.

g) Podsumowanie:

Stwierdzam, iz projekt zmiany sposobu uzytkowania nie wptynie
na przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci
do uzytkowania zadnego z elementéw konstrukcyjnych budynku.
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ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALOSC | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Joanna Ewa Fogiel
(OBIEKTU)

architektoniczna do

. STYCZEN
ARCHITEKTURA | SPEC. UPRAWNIEN projektowania bez ograniczen 2022
BUDYNKU
NUMER UPR. 28/R-160/LOIA/08
SPRAWDZAJACY -
mgr inz. arch. Anna Nowak
(OBIEKTU) g
ARCHITEKTURA ) architektoniczna do STYCZEN
BUDYNKU SPEC. UPRAWNIEN projektowania bez ograniczen 2022

NUMER UPR.

GP.IV.7342(154)94
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4. PROJEKT ROZBIORKI — OPIS:
4A. DANE OGOLNE.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, kamiert wapienny, cegta
ceramiczna na zaprawie cementowo - wapiennej.

4B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidérki: - Scian wewnetrznych
nosnych i dziatowych, demontazu stropu.

4C. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3C.1. Wizja lokalna.

3C.2. Inwentaryzacja budynku istniejacego.
3C.4. Obowigzujace Polskie Normy.

3C.5. Literatura techniczna.

4D. DANE LOKALIZACYJNE.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 2080 i 2757/2
ul. Plac Kosciuszki obreb Dgbrowa Zielona 240402_2, Gmina Dgbrowa Zielona

4E. OPIS OBIEKTOW DO WYBURZENIA.

Wyburzeniu nalezy podda¢ nastepujgce elementy znajdujace sie na terenie
obiektu:
a) Sciany wewnetrzne — oznaczone na rysunku jako do usuniecia

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtaczenia,
wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét rozbiérkowych.

4E.2. SCIANY WEWNETRZNE | POSADZKI

Sciany wewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej stanowigce
przegrody wewnetrzne, rozgraniczajgce pomieszczenia. Posadzki stanowi wylewka
betonowa i warstwa wykonczenia w postaci wyktadziny PCV/ panele podtogowe lub
ptytki ceramiczne.

4F. OPIS ROZBIORKI.

4F.2. SCIANY

3F.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zostaé zabezpieczony
w niezbednym zakresie przed dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych nalezy:

- usung¢ elementy wyposazenia,

- przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkow i innych elementéw przeznaczonych
do rozbidrki, budynkdw sgsiednich i otaczajgcego terenu,

- wykona¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw w celu
potwierdzenia przyjetych zatozen i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwosci
skonsultowac sie projektantem,

- zgromadzié potrzebne narzedzia i sprzet,
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- wyznaczy¢ drogi transportowe,

- wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak: oznakowanie i ogrodzenie
terenu robdt, podstemplowanie niezbednych elementdw, zabezpieczy¢é zaplecze
socjalno biurowe w miejscu wskazanym przez Inwestora.

4F.2.2. KOLEJINOSC ROZBIORKI.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi, elektronarzedzi oraz
mechaniczne. Rozbidrke prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka scian,

- uporzgdkowanie po rozbidérce

4F.2.3. ROZBIORKA SCIAN.

Rozbidérke $cian mozna wykonac¢ sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku
rozbiérki recznej prace prowadzi¢ od géry z rusztowan. Nie sktadowaé materiatow
z rozbiorki na rusztowaniach. Prace prowadzi¢ przestrzegajac BHP. Materiat z rozbidrki
posortowac i umiesci¢ na sktadowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpaddéw
do recyklingu i utylizacji.

4H. SRODKI BEZPIECZENSTWA.
W czasie prac rozbiorkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy robotach rozbidérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw
warunkéw atmosferycznych na bezpieczefstwo pracy. Robotnikéw pracujgcych
na wysokosci powyzej 4m nalezy dodatkowo zabezpieczyé pasami ochronnymi. Stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.

Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatdw przemieszczanie
ich nad ludZmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Odpady nalezy
usuwac w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy konstrukcji stalowej
nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy wywies¢ na
sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzgdzenia przed rozpoczeciem
pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem  sprawnosci  technicznej
i bezpiecznego uzytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢é wykonane
zgodnie dokumentacjg producenta. Prowadzenie robdt rozbidérkowych jezeli zachodzi
mozliwos¢ przewrdcenia konstrukcji przez wiatr jest zabronione.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujacych zagrozen:
- zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracami rozbiérkowymi w tym z praca
na wysokosci;

- zagrozenie pracownikdw zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi.

Kierownik budowy powinien zapewnic:

- instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych;
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej;
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- bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Kierownik budowy powinien wskazac:
- srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru lub awarii itp.
- miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowe] eksploatacji maszyn.

41. PRZEPISY BHP.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony

zdrowia. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

i w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz.
U.z 2002 r. Nr91, poz. 811)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930)

4). OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA:

Podczas robdt rozbidérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Nalezy
przestrzegac wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Roboty rozbiérkowe powinny by¢
wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) Teren, na ktérym prowadzone s3 roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

2) Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci uzbrojenia,
w tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

3) Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku,
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

4) W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.
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5) Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidorkowych nalezy stosowacé suwnice pochyte
lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny miec zabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu.

6) Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

7) W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania za pomoca

lin, dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu,
a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- Dziatki o nr. ewid. 2080 i 2757/2, ul. Plac Kosciuszki obreb Dabrowa Zielona
240402_2, Gmina Dabrowa Zielona.

- Dziatka objeta opracowaniem jest poros$nieta zielenig niska, czesciowo utwardzona.

- Dziatka jest zabudowana . Znajduje sie na niej budynek OSP podlegajacy opracowaniu
jak réwniez 3 garaze bedace czesécig opracowywanego budynku.

- Na dziatce znajduje sie przytagcze wodne, elektryczne, szczelny zbiornik

na zanieczyszczenia ptynne.

Przytacze do kanalizacji sanitarnej projektuje sie wg. odrebnego opracowania.

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Przedmiotem opracowania jest "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno -
widowiskowej w miejscowosci Dgbrowa Zielona” wraz z instalacjami wewnetrznymi:

- Elektryczng - wg odrebnego opracowania,

- Wodno-kanalizacyjng - wg odrebnego opracowania,

- Wentylacyjng - wentylacja mechaniczna i grawitacyjna- wg odrebnego opracowania,

- Ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej - gazowe- wg odrebnego
opracowania.

- Kategoria obiektéw budowlanych; — VI,

Budynek podlegajacy opracowaniu znajduje sie na dziatkach i o nr ewid. 2080
i 2757/2 ul. Plac Kosciuszki obreb Dgbrowa Zielona 240402_2, Gmina Dgbrowa
Zielona. Budynek OSP kryty dachem kopertowym w konstrukcji drewnianej —
istniejacy. W parterze zaprojektowano szatnie, pomieszczenie gospodarcze,
kottownia bez zmian. Wejscie na pietro — schody zostaty wyburzone oraz
zaprojektowane nowe spefniajagce warunki techniczne. Zaprojektowano diwig
dla oséb niepetnosprawnych. W czesci opracowywanej zdemontowano strop
drewniany, a na jego miejsce zaprojektowano strop monolityczny czesciowo
o grubosci 16 cm i 20.00cm. Na pietrze zaprojektowano wc dla niepetnosprawnych /
damskie oraz meskie, sale konferencyjno — widowiskowg oraz pomieszczenie
porzadkowe.
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Wysokos¢ pomieszczen na parterze projektuje sie o wysokosci 3,19 m w $wietle.
Wysokos¢ pomieszczen na pietrze projektuje sie o wysokosci od 3,00m do 3,35 m
w Swietle.

7. DANE OBIKETU:
5.1. PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU:

283,40 m?

223,02 m?

1769,6 m*

9,15m

9,67 m

22,94 m

2

78,8 m?

144,22 m?

5.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI:

KOMUNIKACJA TERAKOTA

KOMUNIKACJA TERAKOTA 17,80

SZATNIA TERAKOTA 14,50

ZAPLECZE GOSPODARCZE

SALI WIDOWISKOWO - TERAKOTA 60,70

KONFERENCYINEJ

KOTtOWNIA TERAKOTA 13,00

WINDA WG. PRODUCENTA 0,70
. WYLEWKA BETONOWA

GARAZ PRZEMYStWA 30,30
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1 KOMUNIKACJA TERAKOTA 6,10

2 WINDA WG. PRODUCENTA 0,70
SALA KONFERENCYJNO -

3 WIDOWISKOWA TERAKOTA 123,60
wcC

4 DAMSKIE/NIEPELNOSPRAWNYCH TERAKOTA 722

5 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,40

6 PRZEDSIONEK WC MESKIE TERAKOTA 2,90

7 WC MESKIE TERAKOTA 8,10

8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE TERAKOTA 2,40

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SASIEDNIE DZIALKI:

Przedmiotem inwestycji jest; .: "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno -
widowiskowej
w miejscowosci Dgbrowa Zielona”.
Whnioskowany budynek jest jednopietrowy, jego bryta nie ulega zmianie. Wszelkie prace
zwigzane z budynkiem dotyczg jego wnetrza czyli przebudowy wewnetrznej. Jedynie
od strony elewacji frontowej od ulicy Strazy Pozarnej zaprojektowano podjazd
dla niepetnosprawnych. Podjaz zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Bedzie to element
demontowalny, samonos$ny, zakotwiony do istniejgcego utwardzenia terenu - kostki
brukowej, zlokalizowana przebudowa jest na dziatkach o nr. ewid. 2080 i 2757/2 ul. Plac
Kosciuszki obreb Dabrowa Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa Zielona. Budynek w
konstrukcji tradycyjnej murowany.

Spetniony jest réwniez § 271 warunkéw technicznych moéwigcy o usytuowaniu
budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe. W.w. budowa nie pogorszy
dotychczasowego stanu dziatek sgsiednich.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Planowane przedsiewziecie pn; "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno -
widowiskowej w miejscowosci Dagbrowa Zielona” nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie, znaczgco oddziatywac na srodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 72 ust.2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 ze zm.) nie wymaga przeprowadzenia postepowania w
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sprawie oceny oddziatywania na srodowisko. W obiekcie nie bedzie wystepowaé emisja
hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy zgodnie z §323, 325 Warunkow Technicznych.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowany budynek zaliczono do pierwszej
kategorii warunkéw geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wdod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Warunki gruntowo wodne;

Brak badan gruntowych zobowigzuje kierownika budowy do pordéwnania zatozen
z stanem rzeczywistym. Do obliczen statycznych zatozono grunty spoiste w poziomie
posadowienia Gliny piaszczyste Gp o stopniu plastycznosci |,=0,35.

Obiekt znajduje sie w:
- Il strefa przemarzania
- Il strefa obcigzenia $niegiem
- | strefa obcigzenia wiatrem

11. DANE KONSTRUKCYJNE, MATERIALOWE, INSTALACYJNE OGOLNE DLA BUDYNKU:
Zaprojektowany budynek jest murowany w  konstrukcji  tradycyjnej,
niepodpiwniczony, jednopietrowy. Sciany zewnetrzne ocieplane warstwg styropianu i wetny
od 15,00 do 18,00 cm wg. projektu termomodernizacji. Istniejgcy strop jest drewniany,
do usuniecia. Nowy strop zaprojektowano jako monolityczny o grubosci 16,00 cm
na garazem w pozostatej czesci 20,00cm. Dach zostat poddany termomodernizacji
wg. projektu termomodernizacji. Kryty jest blacha.
tawy fundamentowe pod Sciany nosne wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne o wymiarach 60x40cm. Posadowinie taw fundamentowych od poziomu
gruntu; - 1,20 m. Sciany fundamentowe (docieplone warstwa polisterynu exdrudowanego
EPS lub XPS 15,0 cm) nalezy wymurowaé z bloczkéw betonowych38,0 cm. Sciany
wewnetrzne z bloczkéw silikatowych H+H 24 cm. Sciany noéne wzmacnia sie rdzeniami
zelbetowymi zakonczone wiencami z uzbrojeniem stal wg. rysunku K1 oraz projektu
technicznego. Schody monolityczne zbrojenie wg. rysunku K2 oraz projektu technicznego
- tAWY FUNDAMENTOWE - PROJEKTOWANE
tawy fundamentowe o wymiarach 60x40cm posadowione ponizej poziomu
terenu na gtebokosci (-1,20m,) zbrojone wg. projektu technicznego.

- UZIOM FUNDAMENTOWY
Istniejgcy. Nowe fundamenty beda wykonywane wewnatrz budynku.

- ODPROWADZENIE WODY OPADADOWEJ LUB ROZTOPOWEJ
Istniejgce - odprowadzenie wody roztopowej lub roztopowej na terenie
dziatki.

- SCIANY FUNDAMENTOWE WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE
Sciany fundamentowe projektuje sie bloczkéw betonowych 38,00 cm z betonu
minimum C20/25 na zaprawie marki min M15 z hydroizolacjg pozioma
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i pionowg. Niezbedne jest zabezpieczenie hydroizolacjami $cian przed
przesgczajgcy sie przez grunt woda opadowa (folia kubetkowa).

- SCIANY NOSNE | DZIALOWE WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE
Sciany wewnetrzne zaprojektowane z bloczkéw silikatowych typu H+H
o grubosci 24cm oraz 12 cm. Wykonczenie $cian od wewnatrz:
W miejscach gdzie bedzie odpadat tynk nalezy go sku¢ do momentu kiedy
przestanie odpada¢, nastepnie wykona¢ nowy tynk i kolejno gtadZ gipsowa oraz
wykonczy¢ farbg odpowiednio dopasowang do funkcji pomieszczen.
Nowo projektowane s$ciany nalezy otynkowaé nastepnie natozy¢ gtadz tynk
i kolejno gtadz gipsowg oraz wykonczy¢é farbg odpowiednio dopasowana
do funkcji pomieszczen. W pomieszczeniach mokrych wykonaé na Scianach ptytki.

- POSADZKA NA GRUNCIE - PROJEKTOWANA
Projektuje sie posadzki na gruncie: w warstwie termoizolacyjnej - twardy EPS min
100 o wysokosci 20 cm dla czesci mieszkalnej i EPS 200, 10 cm dla garazu.
Projektuje sie ogrzewanie za pomoca grzejnikdw - wg odrebnego opracowania -
Projekt Techniczny.

- STROP - PROJEKTOWANY
Strop projektuje sie jako Strop monolityczny o grubosci 16,00 cm na garazem
w pozostatej czesci 20,00cm. Z betonu B25, C 20/25 — brojenie stropu wg. projektu
technicznego. Nadproza, rdzenie, wierice i podciagi wg. projektu technicznego.

- WIEZBA DACHOWA.
Istniejgca. Dach ocieplony wg. projektu termomodernizacji z sierpnia 2019r

- STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - PROJEKTOWANA
Drzwi wewnetrzne - skrzydfa z oscieznicg regulowang wykonane z materiatow
drewnopochodnych o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej ( drzwi
z oszkleniem bezklasowe).
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych winny mie¢ otwory
0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m/2 dla doptywu powietrza.
Projektuje sie wytaz dachowy PVC dla nieogrzewanego poddasza. Zestawienie
stolarki okiennej wg. projektu technicznego.
Wyjscie na poddasze projektuje poprzez wytaz dachowy systemowy 80/80.
Na dachu nalezy przewidzie¢ montaz podestow systemowych.

OTWORY DLA DRZWI ZEWNETRZNYCH i WEWNETRZNYCH WYKONAC PRZED WYBOREM DRZWI.

- SCHODY WEJSCIOWE - PROJEKTOWANE
Wejscie do budynku poprzez dwustopniowy bieg. Stalowe potaczone
z pochylnig dla niepetnosprawnych.
- SCHODY WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE:
Schody zelbetowe wykonane na budowie z betonu C20/25 B25), Stal: A-I St3SX-b @6, A-IlIN
RB500W @10; @12, @16
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- INSTALACJA WEWNETRZNA: OGRZEWANIA, WENTYLACII, WODY, KANALIZACII.

WEWNETRZNA INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPtEJ) WODY UZYTKOWEJ

Projektowany obiekt zasilany bedzie wodg z istniejgcego wodomierza zlokalizowanego
W garazu.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur PP-R PN 16 SDR 7,25 w systemie BOR Plus. Zakres
$rednic projektowanych przewoddw obejmuje rury od 16x2,2 mm, 32x2,8 mm.
Projektowane wyposazenie planowanego obiektu:

- bateria czerpalna umywalkowa 2 szt.
- bateria czerpalna-pisuar 1 szt.
- ptuczka zbiornikowa przy misce ustepowej 2 szt.
- zawor czerpalny w pom. porzgdkowym 1 szt.

W przebudowywanym obiekcie do przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano
miejscowe podgrzewacze wody. Przebudowywany obiekt zasilany bedzie wzimng wode
uzytkowa z istniejgcego wodomierza zlokalizowanego w garazu.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ
Odprowadzenie Sciekdw odbywac sie bedzie poprzez projektowang instalacje kanalizacji
sanitarnej do istniejgcego przyfacza kanalizacji zlokalizowanego na przedmiotowej dziafce.

Wyposazenie planowanego obiektu:

- bateria czerpalna umywalkowa 2 szt.
- bateria czerpalna-pisuar 1 szt.
- ptuczka zbiornikowa przy misce ustepowej 2 szt.
- zawor czerpalny w pom. porzgdkowym 1 szt.

Zmiany kierunkow gtdwnych przewoddw powinny by¢é wykonane za pomocy tukdéw
i tréjnikdw. Stosowanie kolan 90° poza odpowietrzeniem jest niedozwolone.
Zaprojektowano dwa piony kanalizacyjny DN110 mm, zakonczone rurg wywiewng
wyprowadzong ponad pota¢ dachowa. Piony nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne ponad
podtoga.

WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng z rekuperacjg i klimatyzacjg. Dobrano
centrale wentylacyjng RecoveryHexVerticalCompac NW-1875m3/h zewnetrzna firmy VTS
Polska Sp. z 0.0 lub réwnowazna o wydajnoéci maksymalnej 2200m>®/h zlokalizowana na
Scianie zewnetrznej. Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano z dala od okien. Instalacje
wyposazy¢ w przewody izolowane o wifasciwosciach ttumigcych hatas. Zaprojektowano
anemostaty regulowane, umozliwiajgce sterowanie iloscia powietrza nawiewanego i
wywiewanego. Ponadto przedmiotowe anemostaty zapewniajg przysufitowy rozdziat
powietrza. Przewidziano wykorzystanie istniejgcego wyprowadzenia okapu kuchennego na
sciane zewnetrzng co skutecznie ochroni instalacje wentylacji przed ewentualnym
zanieczyszczeniem.

W przypadku podtaczenia okapu kuchennego do instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
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zastosowac filtr przeciwttuszczowy, ktéry zabezpieczy przed trwatym zabrudzenia instalacji
i wymiennika ciepta.

W celu zapewnienia swobodnego przeptyw powietrza z pomieszczen nalezy drzwi do
pomieszczen podcigé¢ przy podtodze (min. 1,5 cm) albo zaopatrzy¢ w kratki wentylacyjne
(powierzchnia kratek 50-60cm?). Stosujac kanaty miekkie zagiecia wykonaé z tych kanatéw w
sposob tagodny tzn. pod katem 45°.

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN ISO 6946, PN-EN
12831, EN 442-1i EN 832 przy nastepujacych zatozeniach:

— Il strefa klimatyczna,

— temperatura zewnetrzna -20°C,

— potozenie budynku ostoniete,

— temperatura wody grzewczej 62°C,

— system ogrzewania wodny pompowy w uktadzie otwartym z naczyniem wzbiorczym

przelewowym,

— sterowanie procesem ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j.
Do zasilenia centralnego ogrzewania dla przebudowywanego obiektu wykorzystane zostanie
istniejgce zrédto ciepta zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni (piec gazowy).
Do przygotowania cieptej wody dla projektowanej armatury przewidziano wykorzystanie
miejscowych podgrzewaczy wody.
W obiekcie przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji ogrzewania tj. grzejnikdw
i nagrzewnic w pomieszczeniu sali konferencyjno-widowiskowej oraz zaprojektowanie
nowych grzejnikow w pomieszczeniach wczesniej nieogrzewanych.

Przewiduje sie zachowanie istniejgcych grzejnikdow. W przypadku montazu nowych
grzejnikdw projektuje sie grzejniki ptytowe typu CVM11 prod. PURMO prod. PURMO lub
réwnowazne.

Catg instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg technologia
uwzgledniajgcg rodzaj zastosowanego materiatu. Zamontowana instalacja musi spetniaé
wymagania polskich norm PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczacych zabezpieczenia
urzadzen ogrzewan wodnych systemu otwartym oraz naczyn wzbiorczych przelewowych.
Instalacje C.O. przez zabudowaniem w warstwach posadzkowych nalezy poddaé prébie
ciSnieniowe;j..

Budynek standardowo ocieplony (15,00 i 18,00cm styropianu)
»  Wskaznik zapotrzebowania na moc grzewcza w odniesieniu do metrazu - 50W/m?.

- INSTALACJA WEWNETRZNAELEKTRYCZNA:
Zasilanie instalacji elektrycznych projektuje sie z istniejacej tablicy licznikowej
przewodami wewnetrznych linii zasilajgcych.
Moc przytaczeniowa 11kW, zabezpieczenie gtdwne stanowi bezpieczniki o wartosci
pradu znamionowego 3x20A.
Istniejgca instalacja wyposazona jest w gtéwny wytacznik prgdu umieszczony na
zewnatrz budynku przy drzwiach dom kottowni.



}B<I\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

Zaprojektowany zostat ponadto przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu
gtownym do budynku, ktdrego zadaniem jest odtgczenie napiecie w rozdzielnicy gtéwnej
TG znajdujacej na pietrze obok tablicy licznikowe;j.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami YDYp 3x1,5 mm? uktadanymi
bezposrednio pod tynkiem o grubosci minimum 5 mm. Rozmieszczenie opraw i
tacznikow przedstawiono na zatgczonym schemacie w czesci rysunkowej projektu.
taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki. Nalezy stosowad
taczniki podtynkowe montowane we wspdlnych ramkach. Stosowac osprzet instalacyjny
o stopniu ochrony IP 20. W pomieszczeniach WC, wezta CO oraz garazu nalezy stosowac
osprzet IP 44. Na zewnatrz oraz w garazach montowac osprzet o stopniu ochrony IP 65.
Nad drzwiami wyjsciowymi z pomieszczen , na ciggach komunikacyjnych zaprojektowany
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z napisem WYJSCIE, dla zapewnienia
bezpieczenstwa w czesci opraw oswietleniowych zamontowac nalezy moduty awaryjne
1h. oprawy awaryjne zatacza sie w przypadku niekontrolowanego zaniku napiecia w
obwodzie zatgczonym.

Przed kazdym wejsciem do budynku zaprojektowano oswietlenie wraz z czujkg ruchu i
zmierzchu.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYp 3x2,5 mm?’
uktadanymi bezposrednio pod tynkiem o grubosci minimum 5 mm. Gniazdka montowa¢
tak aby zyta fazowa L byta z lewej strony, a neutralna N — z prawej strony. W przypadku
gniazd wtykowych tréjfazowych nalezy zastosowaé przewdd YDYzo 5x4 mm?.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na zatgczonym schemacie w czesci rysunkowej
projektu. Gniazda wtykowe ogdlne montowaé¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki.
W tazienkach, kuchni nad blatem meblowym, kottowni gniazda montowa¢ na wysokosci
1,3 m od posadzki.

Nalezy stosowac gniazda podtynkowe montowane we wspdlnych ramkach. Stosowac
osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP 20. W pomieszczeniach WC, wezta CO oraz
garazu nalezy stosowac osprzet IP 44. Na zewnatrz i w garazach montowac¢ osprzet
o stopniu ochrony IP 65.

W przypadku windy dobrane zostaty zabezpieczenia oraz przewody zasilajgce dla
windy CIBES A5000 o mocy 2,kW. Przewdd oraz zabezpieczenia zaprojektowane zostaty
dla parametrow tej windy. W przypadku zastosowania windy o innej mocy parametry
zaprojektowanego przewodu oraz zabezpieczern mogg ulec zmianie.

W przypadku centrali wentylacyjnej dobrane zostaty zabezpieczenia oraz przewody
zasilajgce dla centrali RecoveryHexVerticalCompac NW-1875m3/h firmy VTS Polska
Sp. z 0.0.. Przewdd oraz zabezpieczenia zaprojektowane zostaty dla parametrow tej
centrali wentylacyjnej. w przypadku zamiany  centrali wentylacyjnej
RecoveryHexVerticalCompac NW-1875m3/h na inny rodzaj urzgdzenia parametry
zaprojektowanego przewodu oraz zabezpieczen mogg ulec zmianie.
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- KOLORYSTYKA.
Dobdr kolorystyki nalezy uzgodni¢ z autorami projektu lub wykonawcg
w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego. Tynk przy drzwiach
wejsciowych nalezy uzupetni¢c w odcieniach szarosci po konsultacji
Zamawiajgcym. Na elewacji frontowej nalezy zastosowac pas wetny w. rys. 9A

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

- PRZEDMIOT CHARAKTERYSTYKI:
Projekt budowlany p.n.: "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach
zadania ,,Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno —
widowiskowej w miejscowosci Dgbrowa Zielona”.
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr. ewid. 2080 i 2757/2 ul. Plac KoSciuszki
obreb Dagbrowa Zielona 240402 2, Gmina Dabrowa Zielona. Budynek wykonany
w konstrukcji tradycyjnej murowanej.

- ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Zasilanie z sieci wodociggowej z przytacza — istniejgcego.

- ODPROWADZENIE SCIEKOW
Istniejgce do szczelnego zbiornika na zanieczyszczenia ptynne, projektowane
do kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze wg. odrebnego
opracowania.

- WODY OPADOWE
Odprowadzenie wad istniejgce na teren wtasny Inwestycji.

- ODPADY KOMUNALNE
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach

usytuowanych na wtasnej dziatce, odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.

- OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez instalacje gazowa
wg. projektu technicznego.

- ENERGIA ELEKTRYCZNA
Projektowane obiekty budowlane z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejgce

przytgcze.
- HALAS

Inwestycja pn "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
cze$ci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno —
widowiskowej w miejscowosci Dabrowa Zielona” w Zaden sposdb nie wptynie
na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet
hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie
dziatki inwestora.
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- CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wartosci wspoétczynnikdw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r.
Wartosci obliczeniowe W/m2K dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego sg
nastepujace :

. Posadzki na gruncie - Ucmax[W(m?* K)] = 0,200

« Dach- istniejace ocieplone na podstawie projektu termomodernizacji z sierpnia
20109r.

. Sciany zewnetrzne — istniejgce ocieplone na podstawie projektu termomodernizacji z
sierpnia 2019r.

« Stolarke okienna - UcmaX[W(m2 *K)]=0,9

«  Drzwi frontowe zewnetrzne o podwyzszonej izolacyjnosci - Ucmax[W(m?* K)] = 1,3
Wspotczynniki izolacyjnosci termicznej zgodne z wymagang normg od 1 stycznia
2021r dla wspodtczynnika przenikania ciepta przez przegrody budowlane.

- SZATA ROSLINNA
W zakresie ochrony zieleni - dziatka objeta opracowaniem jest porosnieta zielenig niska.

- OCENA EKOLOGICZNA
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody

powierzchniowe podziemne, jak rdwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiegu na dziattkach Inwestora o nr ewid. 2080 i 2757/2 . Tematyczna
przebudowa wewnetrzna nie bedzie zacienia¢ sgsiednich budynkow z §13 Warunkow
Technicznych. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badZz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen
ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wyfacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz
z zakonczeniem robodt budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy
0siggnaC poprzez: odpowiednig organizacje robot dobdr materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportowych  spetniajgcych  wymagania  ochrony  $rodowiska, dopuszczajgce
je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatow
lub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod
nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane
i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu
na brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia
ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

- POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z uwagi na zakres roboét inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.
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13. ODPORNOSC OGNIOWA | BEZPIECZENSTWO POZAROWE:
. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnacji.

Budynek objety zakresem opracowania jest dwukondygnacyjny i kwalifikuje sie do budynkéw
niskich (N).

283,40 m?

223,02 m?

1769,6 m*

9,15m

9,67 m

22,94 m

2

78,8 m’

144,22 m?

. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, materiaty niebezpieczne pozarowo.
W projektowanej czesci budynku wystepowac bedg standardowe elementy wyposazenia
i wystroju jak dla pomieszczen biurowych i sal widowiskowych, co nie bedzie stanowic
powaznego zagrozenia pozarowego.
Nie przewiduje sie w normalnym trybie funkcjonowania wykorzystywania badz sktadowania
w obiekcie materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek w czesci projektowanej przeznaczony na sale konferencyjno — widowiskowa.
Budynek kwalifikowany jako obiekt uzytecznosci publicznej.
. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegodlnych pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL lll. W budynku nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb nie bedacych ich statymi uzytkownikami.
. Podziat obiektu na strefy pozarowe i klasa odpornosci pozarowej obiektu

Budynek w czesci poddanej przebudowie stanowié bedzie odrebng strefe pozarowa
ZL Il w rozumieniu §226 obowigzujgcych warunkéw technicznych. Oddzielnymi strefami
bedg garaze. Pomiedzy strefami wymaga sie Scian i stropéw w klasie odpornosci ogniowej
minimum REI 60.

Wszelkie przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia pozarowego muszg by¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej tej Sciany (El 60).
Ponadto na granicy stref nalezy spetni¢ wymagania okre$lone w podpunkcie 7.

Na parterze obiektu przewidziano pomieszczenie kottowni — wejscie tylko z zewnatrz.
Przepusty instalacyjne w scianach i stropie kottowni, ktérych $rednica przekracza 4 cm,
nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60.
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. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy - parametr charakteryzuje budynki produkcyjno — magazynowe.

. Klasa odpornosci pozarowej, ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez Sciany
zewnetrzne i dachy.

Klasg odpornosci pozarowej dla dwukondygnacyjnego budynku ZL Ill jest klasa ,D” -

zgodnie z § 212 ust. 3 obowigzujgcych warunkdw technicznych.

Klasg odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé

znajdujacych sie w nich otwordow dla jednokondygnacyjnego budynku bedzie:

e Gtéwna konstrukcja nosna — R30

e Strop—REI 30

« Sciana zewnetrzna (w pasie miedzykondygnacyjnym) — EI30

Dodatkowo, w ramach oddzielenia przeciwpozarowego, wymaga sie:

e dla $ciany pom. przedmiotowym budynkiem a garazem od strony potudniowej — REI 60;

e od frontu — drzwi wejsciowe do budynku (wejscie gtéwne) nalezy usytuowac tak,
aby zachowaé¢ min. 0,3 m odlegtosci pomiedzy ptaszczyzng drzwi a elewacjg frontows,
a w pasie pomiedzy tymi drzwiami a wotami garazowymi docieplenie wykonac¢ z wetny
mineralnej na catej wysokosci.

Elementy budynku powinny by¢ NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

Powierzchnia przekrycia budynku bedzie wynosié¢ ponizej 1000 m?.

. Zagrozenie wybuchem — pomieszczenia i strefy

W obiekcie nie bedzie przestrzeni zagrozonych wybuchem

. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek do wyjscia

ewakuacyjnego na korytarz lub klatke schodowg albo na zewnatrz budynku przejscie

ewakuacyjne nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej dtugosci 40,00 m i nie prowadzi

przez wiecej niz trzy pomieszczenia i ma szeroko$¢ min. 0,9 m.

Przewiduje sie ewakuacje z budynku bezposrednio na zewnatrz drzwiami o szerokosci

jednego skrzydta min.0,9 m (parter) oraz poprzez klatke schodowg o szerokosci biegéw min.

1,2 m, spocznika min. 1,5 m, z ktdrej zostanie zapewnione bezpieczne wyjscie na zewnetrz

drzwiami o szerokosci catkowitej min. 1,2 m.

Drzwi z pomieszczen otwierajgce sie w strone korytarza, po ich catkowitym otwarciu,

nie mogy zaweza¢ wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej (1,4 m lub 1,2 m,

gdy ewakuacja dotyczy maksymalnie 20 oséb).

Drogi ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami

PN-ISO 7010 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu.

Budynek wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przycisk
wyzwalajgcy nalezy zastosowa¢ w miejscu widocznym, zlokalizowanym w poblizy wejscia
do budynki i odpowiednio oznakowac.

Innych urzgdzen przeciwpozarowych nie wymaga sie.

Nalezy szczegdlnie zwrdocic uwage aby wszelkie przewody wentylacyjne
czy klimatyzacyjne nie byty stosowane z materiatéw palnych.
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. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s bedzie zapewniona
z urzgdzen dostarczajgcych jg do celéw bytowo-gospodarczych i technologicznych. Hydrant
zewnetrzny nadziemny zapewniony w odlegtosci nie mniejszej niz 5 i nie wiekszej niz 75 m
od budynku na gminnej sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

Dla budynku nie wymaga sie drogi pozarowej, jednak zapewniony jest swobodny
dojazd drogami publicznymi.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki (2 kg lub
3dm?) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej, w miejscach widocznych i tawo
dostepnych — miejsca te oznaczy¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ mniejsza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci
€O najmniej 1m.

Dla projektowanej czesci obiektu nalezy zapewni¢ co najmniej dwie gasnice
proszkowg GP-4xABC.
. Usytuowanie ze wzgledu na zagrozenie pozarowe
Budynek od potudnia sasiaduje z innymi budynkami — bezposrednio przylega do nizszego
budynku garazu OSP (garaz nizszy, ze stropodachem zelbetowym), a w odlegtosci ok. 6,0 m
zlokalizowany jest dwukondygnacyjny hotel. Sciana projektowanego budynku od strony
potudniowej murowana, bez otwordéw, klasa odpornosci ogniowej nie mniejsza niz REI 60.
Z pozostatych stron odlegtos¢ od sgsiednich zabudowan wynosi co najmniej 12 m.
. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Nie wystepuja.
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14. TECHNOLOGIA OBIEKTU:

14.1. WYKONCZENIE:

PARTER
NAZWA POMIESZCZEN

PODLOGI

SCIANY

SUFITY

1 KOMUNIKACJA

gres/ptytki, wykonaé cokot
przyscienny
o wysokosci 10cm

farba emulsyjna

farba emulsyjna

2 KOMUNIKACJA

gres/ptytki, wykonaé cokét
przyscienny
o wysokosci 10cm

farba emulsyjna

farba emulsyjna

gres/ptytki, wykonaé cokot
przyscienny

3 SZATNIA o wysokosci 10cm farba emulsyjna farba emulsyjna
ZAPLECZE GOSPODARCZE gres/ptytki, wykonaé cokét

4 SALI WIDOWISKOWO - przysc[er.my farba emulsyjna farba emulsyjna
KONFERENCYJNEJ o wysokosci 10cm

5 KOTLtOWNIA

Istniejace

Istniejace

istniejgce

6 WINDA

wg. producenta

wg. producenta

wg. producenta

7 GARAZ

Wylewka betonowa
przemystowa

farba emulsyjna

farba emulsyjna
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PARTER
NAZWA POMIESZCZEN

PODtOGI

SCIANY

SUFITY

1 KOMUNIKACIJA

gres/ptytki, wykonaé
cokot przyscienny
o wysokosci 10cm

farba emulsyjna

farba emulsyjna

DAMSKIE/NIEPEENOSPRAWNYCH

o wysokosci 10cm

Z przeznaczeniem
do tazienek lub glazura

2 WINDA wg. producenta wg. producenta wg. producenta
3 St LOL NGNS o WyE?:;éi:iceonk:\: farba emulsyjna farba emulsyjna
WIDOWISKOWA o wysokosci 10cm
do wysokosci minimum
WC gres, wykonac cokot 1,60m — glazura, farba emulsyjna
4 przyscienny | powyzej farba emulsyjna z przeznaczeniem

do tazienek

5 KOMUNIKACJA

gres/ptytki, wykonaé
cokét przyscienny
o wysokosci 10cm

farba emulsyjna

farba emulsyjna

6 PRZEDSIONEK WC MESKIE

gres, wykonac cokot
przyscienny
o wysokosci 10cm

do wysokosci minimum
1,60m — glazura,
powyzej farba emulsyjna
Z przeznaczeniem

do fazienek lub glazura

farba emulsyjna
Z przeznaczeniem
do tazienek

7 WC MESKIE

gres, wykonac cokot
przyscienny
o wysokosci 10cm

do wysokosci minimum
1,60m — glazura,
powyzej farba emulsyjna
Z przeznaczeniem

do fazienek lub glazura

farba emulsyjna
Z przeznaczeniem
do tazienek

8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

gres, wykonac cokot
przyscienny
o wysokosci 10cm

do wysokosci minimum
1,60m — glazura,
powyzej farba emulsyjna
Z przeznaczeniem

do tazienek lub glazura

farba emulsyjna
Z przeznaczeniem
do tazienek
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14.2. OSWIETLENIE:
NR. PARTER .
> RODZAJ OSWIETLENIA PRZEWIDYWANY CZAS
POM. NAZWA POMIESZCZEN PRACY W POMIESZCZENIU
1 KOMUNIKACJA Sztuczne, naturalne jako | ______
uzupetniajgce
2 KOMUNIKACJA Sztuczne, nat.ur'alnejako ______
uzupetniajace
3 SZATNIA Sztuczne, nat.ur.alne jako |
uzupetniajgce
ZAPLECZE GOSPODARCZE
4 SALI WIDOWISKOWO - Sztuczne, naturalne jako |
KONFERENCYJNEJ uzupetniajace
taczny czas przebywania
3 KOOI Sztuczne pracownikéw do 4 godzin
6 WINDA Sztuczne | ===
7 GARAZ Sztuczne | ______




}él\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

NR. PARTER .
@ RODZAJ OSWIETLENIA PRZEWIDYWANY CZAS
POM. NAZWA POMIESZCZEN PRACY. W POMIESZCZENIU

1 KOMUNIKACJA Sztuczne, naturalne jako |

uzupetniajace

2 WINDA Sztuczne | -

3 SALA KONFERENCYINO - Sztuczne faczny czas przebywania
WIDOWISKOWA pracownikéw do 4 godzin
we Szt turalne jak

4 DAMSKIE/NIEPELNOSPRAW ztuczne, naturainejako |
NYCH uzupetniajgce

5 KOMUNIKACJA e 00 -

6 PRZEDSIONEK WC MESKIE Sztuczne | -

Sztuczne, naturalne jako

U B R uzupetniajgce | T

3 POMIESZCZENIE stuczne |
PORZADKOWE

14.2WYMAGANIA DLA URZADZEN SANITARNYCH Z KTORYCH KORZYSTAIJA
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

1. Umywalki do mycia rgk dla oséb niepetnosprawnych montowac na wysokosci od 80cm
do 90cm (liczac gérng krawedz urzadzenia), tak by zapewni¢ minimum 67cm wolnej
przestrzeni pod umywalka.

2. Odptyw oraz syfon nalezy tak montowa¢ aby nie przeszkadzat stopom ani kolanom
osoby myjacej sie.

3. Miski ustepowe dla 0sdb niepetnosprawnych montowaé na wysokosci od 50cm do 54cm
(liczac gérng krawedz urzgdzenia z deska sedesows).

4. Dtugos¢ miski ustepowej dla oséb poruszajacych sie na wodzkach winna wynosié
70- 75cm.

5. 0O$ miski ustepowej ustawionej bokiem do S$ciany powinna znajdowacé sie od niej
w odlegtosci okoto 40- 45cm.

6. Mechanizmy sptukujgce winny by¢ dostepne z pozycji siedzacej, nalezy je montowac
na wysokosci od 80 do 85cm.

7. Podajnik recznikdéw winien by¢ montowany na wysokosci 140cm liczgc od goérnej jego
krawedzi.



}B<I\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

8. Uchwyty przy urzadzeniach sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych montowac
na wysokosci od 75cm do 85cm (liczgc gérng krawedz urzadzenia).

9. Uchwyty przy umywalkach montowac po obu jej stronach w odlegtosci 30- 45cm liczac
od osi umywalki, dtugosé uchwytow winna by¢ co najmniej réwna dtugosci umywalki.

10. Przy umywalkach zaleca sie stosowanie baterii mieszaczem, przyciskiem lub czujnikiem
oraz z wyciggang wylewka.

11. Lustro z mechanizmem regulujgcym kat nachylenia winno by¢ montowane powyzej
ptaszczyzny umywalki na wysokosci 100cm liczac od poziomu posadzki.

14.3 UWAGI KONCOWE:
1. Wode nalezy przebadaé pod wzgledem bakteriologicznym. Woda winna spetnia¢ wymogi

stawiane wodzie do picia.

2. Wszystkie punkty wodne wyposazy¢ w uchwyt do recznikow papierowych i reczniki
jednorazowe, i mydto w dozowniku, kosz na $mieci o pojemnosci 15litrow, z pokrywg
otwierang pedatem

3. Zapewnic¢ dwa zestawy sprzetu porzagdkowego.

4. Obiekt nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy z petnym zestawem srodkéw
opatrunkowych.

15. UWAGI

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest do oceny zatozonych warunkdéw gruntowych z stanem rzeczywistym.

Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych” i ogdélnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz
wytycznymi dostawcy stropdw oraz Projektem Wykonawczym konstrukgji.

Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot powinny posiadaé, atesty
higieniczno sanitarne, aprobaty techniczne itb oraz certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie i inne swiadectwa i decyzje wymagane przepisom prawa.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia budowlane.

PRZED ZtOZENIEM OFERTY WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA
SIE ZE SPECYFIKA OBIEKTU, DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, WIZJA LOKALNA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ORAZ ZAKUPU MATERIALOW
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA SIE Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. NIE WNIESIENIE ZASTRZEZEN PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC, ZAMOWIENIEM URZADZEN i ELEMENTOW INSTALACJI | INNYCH, ZWALNIA
PROEJKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI.

ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWIACE PODSTAWE WYCENY NALEZY

PRZYJAC WSZYSTKO, CO ZOSTALO NARYSOWANE OPISANE ORAZ NIE UJETE A KONIECZNE
DO PRAWIDLtOWEGO WYKONANIA | FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
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FUNKCIA SPECJALOSC | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Joanna Ewa Fogiel

(OBIEKTU)
rchitektoniczn e
ARCHITEKTURA SPEC. UPRAWNIEN ; : : extonie -ad? STYCZEN
: projektowania bez ograniczen 2022
BUDYNKU
NUMER UPR. 28/R-160/LOIA/08
SPRAWDZAJACY ..
megr inz. arch. Anna Nowak
(OBIEKTU) &
ARCHITEKTURA ) architektoniczna do STYCZEN
BUDYNKU SPEC. UPRAWNIEN projektowania bez ograniczen 2022

NUMER UPR. GP.IV.7342(154)94
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ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALOSC | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT mgr inz. Joanna Bus-Pluta

Instalacyjno — inzynieryjne w zakresie sieci
INSTALACIJE SPEC. UPRAWNIEN sanitarnych i instalacji sanitarnych bez STYCZEN
SANITARNE ograniczen 2022
NUMER UPR. GP.IV.7342(3)92
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Dumin
INSTALACIE Do projektowania bez ograniczen
ELEKTRYCZNE SPEC. UPRAWNIEN w specjalnosci instalacyjnej w zakresie STYCZEN
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i 2022
elektroenergetycznych
NUMER UPR. GP.IV.7342(154)94
PROJEKTANT mgr inz. Bogustaw Wisniewski
KONSTRUKCIA STYCZEN
SPEC. UPRAWNIEN Konstrukcyjno - inzynieryjnej 2022

NUMER UPR.

33/75
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ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCIA SPECJIALOSC OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
SPRAWDZAIJACY mgr inz. Robert Kosela
Do projektowania bez ograniczen
INSTALACIJE SPEC. UPRAWNIEN w specjalnosci instalacyjnej w zakresie STYCZEN
SANITARNE sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i 2022
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych
NUMER UPR. 9/01/Wt
inz. Robert Kucharski
SPRAWDZAIJACY
INSTALACJE Do projektowania bez ograniczen
ELEKTRYCZNE SPEC. UPRAWNIEN w specjalnosci instalacyjnej w zakresie STYCZEN
sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i 2022
elektroenergetycznych
NUMER UPR. LOD/0622/PWOE/06
mgr inz. Marcin Ciastko
SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCIA STYCZEN
SPEC. UPRAWNIEN Konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen 2022

NUMER UPR.

LOD/2159/PWOK/13
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INSTALACIE ASYSTENT mgr inz. Monika Nycz
SANITARNE PROJEKTANTA STYCZEN
2022
INSTALACIE ASYSTENT mgr inz. Marcin Zatug STYCZEN
ELEKTRYCZNE PROJEKTANTA 2022




