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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI OBIEKTU NA CELE SALI
KONFERENCYJNO — WIDOWISKOWEJ W RAMACH
ZADANIA ,,MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ
Z UTWORZENIEM SALI KONFERENCYJNO -
WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,

- NAZWA NUMERU | OBREBU
EWIDENCYJNEGO,

- NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH,

NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

DABROWA ZIELONA

2080, 2757/2

DABROWA ZIELONA 240402_2.0005

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA,

ADRES INWESTORA

GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCIA SPECJALOSC | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT

mgr inz. Joanna Bus-Pluta

Instalacyjno —inzynieryjne w zakresie

INSTALACIE SPEC. UPRAWNIEN | sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych ST:(::ZZZEN
SANITARNE bez ograniczen
NUMER UPR. GP.IV.7342(3)92
SPRAWDZAJACY mgr inz. Robert Kosela
W jalnosci instalacyjnej b iczen ,
INSTALACIE ) specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen STYCZEN
SANITARNE SPEC. UPRAWNIEN 2022

NUMER UPR.

GP.U.7131.1.9/01

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC BP MEDIATECH CONTRUCTION Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k. | MOGA BYC
STOSOWANE, KOPIOWANE ORAZ UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WEASCICIELA Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. | STRONA TYTULOWA 1
2. | SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

3. | PROJEKT INSTALACYINY - CZESC OPISOWA 3-8
4. | PROJEKT INSTALACYJNY - CZESC RYSUNKOWA 9-16
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele sali konferencyjno-widowiskowej w ramach zadania
»modernizacja budynku remizy osp wraz z utworzeniem sali konferencyjno-
widowiskowej

w miejscowosci Dgbrowa Zielona.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa zawarta z Inwestorem: GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

- Decyzja o warunkach zabudowy,

- Wytyczne branzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:
W zakres niniejszego opracowania wchodzi wymiana nastepujacych czesc¢ instslacji:

- Instalacja oswietleniowa na parterze,

- Instalacja gniazd wtykowych na parterze,
- Instalacja oswietleniowa na pietrze,

- Instalacja gniazd wtykowych na pietrze,
- Rozdzielnia gtéwna TG budynku

- Rozdzielnia T1 - parter

- Rozdzielnia T2 — pietro.

3. Normy i przepisy zwigzane

1. PN-IEC 60334 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zespét norm.

2. PN EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy.

3. PN-84/E-02035 — Oswietlenie elektryczne obiektow energetycznych.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
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4. ZASILANIE BUDYNKU:

Zasilanie instalacji elektrycznych projektuje sie z istniejgcej tablicy licznikowej
przewodami wewnetrznych linii zasilajgcych.

Moc przytaczeniowa 11kW, zabezpieczenie gtéwne stanowi bezpieczniki o wartosci
pradu znamionowego 3x20A.

Istniejgca instalacja wyposazona jest w gtéwny wytacznik prgdu umieszczony na
zewnatrz budynku przy drzwiach dom kottowni.

Zaprojektowany zostat ponadto przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu
gtéwnym do budynku, ktérego zadaniem jest odfgczenie napiecie w rozdzielnicy gtdwnej
TG znajdujacej na pietrze obok tablicy licznikowe;j.

5. UKLAD INSTALACJI. OCHRONA OD PORAZEN:

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Przewdéd ochronny
doprowadza sie réwniez do opraw oswietleniowych. System podstawowej ochrony to
izolacja przewoddw, ostony i bariery. Jako ochrone dodatkowg przyjmuje sie
samoczynne wyfaczenie zasilania. Ochrone przeciwporazeniowg stosuje sie poprzez
wytgczniki réznicowopragdowe — czas wytgczenia T<0.2s, przy czym rozdzielnie gtéwne
traktowane sg, jako urzadzenia w Il klasie ochrony.

6. ROZDZIELNIA GtOWNA TG BUDYNKU, ROZDZIELNICA NA PARTERZE T1,
ROZDZIELNICA NA PIETRZE T2

Wszystkie rozdzielnice elektryczne nalezy wykonaé jako skrzynki rozdzielcze
podtynkowe. Rozdzielnice wyposazy¢ w odpowiednig aparature: wytgczniki, roztgczniki,
ograniczniki przepiec.

7. INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO, GNIAZD WTYKOWYCH:

Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami YDYp 3x1,5 mm? uktadanymi
bezposrednio pod tynkiem o grubos$ci minimum 5 mm. Rozmieszczenie opraw i
tacznikdw przedstawiono na zatgczonym schemacie w czesci rysunkowej projektu.
taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki. Nalezy stosowad
taczniki podtynkowe montowane we wspadlnych ramkach. Stosowac osprzet instalacyjny
o stopniu ochrony IP 20. W pomieszczeniach WC, wezta CO oraz garazu nalezy stosowac
osprzet IP 44. Na zewnatrz oraz w garazach montowac osprzet o stopniu ochrony IP 65.
Nad drzwiami wyjsciowymi z pomieszczen , na ciggach komunikacyjnych zaprojektowany
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z napisem WYJSCIE, dla zapewnienia

bezpieczenstwa w czesci opraw oswietleniowych zamontowac¢ nalezy moduty awaryjne
1h.
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oprawy awaryjne zaftgcza sie w przypadku niekontrolowanego zaniku napiecia
w obwodzie zatgczonym.

Przed kazdym wejsciem do budynku zaprojektowano oswietlenie wraz z czujka ruchu i
zmierzchu.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYp 3x2,5 mm’
uktadanymi bezposrednio pod tynkiem o grubosci minimum 5 mm. Gniazdka montowacd
tak aby zyta fazowa L byta z lewej strony, a neutralna N — z prawej strony. W przypadku
gniazd wtykowych tréjfazowych nalezy zastosowaé przewdd YDYzo 5x4 mm?.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na zatgczonym schemacie w czesci rysunkowej
projektu. Gniazda wtykowe ogoélne montowac¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki.
W fazienkach, kuchni nad blatem meblowym, kottowni gniazda montowac na wysokosci
1,3 m od posadzki.

Nalezy stosowac gniazda podtynkowe montowane we wspdlnych ramkach. Stosowac
osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP 20. W pomieszczeniach WC, wezta CO oraz
garazu nalezy stosowac osprzet IP 44. Na zewnatrz i w garazach montowac osprzet
o stopniu ochrony IP 65.

W przypadku windy dobrane zostaty zabezpieczenia oraz przewody zasilajgce dla
windy CIBES A5000 o mocy 2,kW. Przewdd oraz zabezpieczenia zaprojektowane zostaty
dla parametréw tej windy. W przypadku zastosowania windy o innej mocy parametry
zaprojektowanego przewodu oraz zabezpieczerh mogg ulec zmianie.

W przypadku centrali wentylacyjnej dobrane zostaty zabezpieczenia oraz przewody
zasilajgce dla centrali RecoveryHexVerticalCompac NW-1875m3/h firmy VTS Polska
Sp. z 0.0.. Przewdd oraz zabezpieczenia zaprojektowane zostaty dla parametréw tej
centrali wentylacyjne;j. W przypadku zamiany  centrali wentylacyjnej
RecoveryHexVerticalCompac NW-1875m3/h na inny rodzaj urzadzenia parametry
zaprojektowanego przewodu oraz zabezpieczerh mogg ulec zmianie.

8. INSTALACJE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO:

Oprawy oswietlenia zewnetrznego nalezy montowac bezposrednio do $cian budynku.
Wybrane oprawy oswietleniowe wyposazyé w czujke ruchu oraz zmierzchu. Na zewnatrz
montowac osprzet o stopniu ochrony minimum IP 65.

9. OCHRONA PRZEPIECIOWA:
Ochrone wykonuje sie poprzez zainstalowanie na przewodach fazowych i neutralnym
ogranicznikdw przepiec. Zaprojektowano system ochrony przeciwprzepieciowej w postaci
ochronnika kombinowanego klasy B+C umieszczonych w rozdzielnicy gtdwnej TG.
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10. INSTALACIA UZIOMOWA:
Nalezy sprawdzi¢ istniejgce uziemienie instalacji elektrycznej. Wymagane jest

przeprowadzenie pomiaréw przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia
z wykorzystaniem miernika posiadajgcego aktualne swiadectwo wzorcowania. Nalezy
przeprowadzi¢ rowniez bardzo doktadne ogledziny istniejgcego uziemienia pod katem
uszkodzenn mechanicznych, ciggtosci potaczen oraz korozji. Jezeli uziemienie spetnia
wymagane parametry R < 10 Q i nie odnotowana zadnych uszkodzen wéwczas moze
ono zosta¢ wykorzystane do projektowanej instalacji elektryczne;.

W przypadku gdy uziemienie nie petnia wymaganych parametrow nalezy wykonac
uziom ochronny —otokowy o rezystancji R < 10 Q. Uziom wykona¢ bednarkg FeZn 30x4
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Uziom potgczy¢ z gtdownymi szynami

wyréwnawczymi przewodem uziemiajagcym FeZn 30x4.

11. WYKONANE OBLICZENIA:

1. Dobér WLZ:
Warunek obcigzalnosci dtugotrwatej

I <I, <1,

Iz = P
V3 % Uy * cos ¢

Iz = 11000 = 17,07 [A]
V3 %400 * 0,93

In=20[A]

Z normy dla sposobu utozenia ,,D” wybrano kabel YKXS w izolacji XLPE lub EPR
4x16 mm? o obciazalnosci dtugotrwatej:

Lia =112 [A]

Uwzgledniajac Polskie warunki klimatyczne:

=116 * Iy

I,=1,16 * 112 =129,92 [A]

Ig (17,07) <In (20A) <1, (129,92A) — warunek spetniony
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Spadek napigcia:
AUe = 100 * P x [
"y U

Dla WLZ YKXS 4x16mm? oraz dtugosci 1=5m

100 = 11000 = 5
57 * 16 * 4002
Do 100 m kabla dopuszczalny AU¢q, = 0,50%

0,04 % < 0,50 % - warunek spelniony

AUy, = = 0,04 %

2. Spadek napiecia obwodu instalacji oSwietlenia:

S - 1,5mm2
P-500 W
U,-230V
1-25m
AUy, = 100 % P * [
P yxsxUj
AU% = % = 0,27% < 3% - warunek spetniony

3. Spadek napigcia obwodu instalacji gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia:
S - 2,5mm2

P-1500 W

U,-230V

1-25m

AU _100*P*l
% Y s U2

AU% = % = 0,49% < 3% - warunek spetniony

4. Dobor zabezpieczenia i przewodu do zasilania centrali wentylacyjne;j:
Warunek obcigzalnosci dtugotrwate]

Ip<I,<I,
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P
s =\/§*UN*cos<p
I = 1400 = 218 [4]
V3 % 400 0,93
In=16 [A]

Z normy dla sposobu utozenia ,,A” wybrano przewéd w izolacji PCV 5x2,5 mm?o
obcigzalnos$ci dlugotrwate;j:

Lyg =24 [A]

Uwzgledniajac Polskie warunki klimatyczne:

=116 * Iy

I,=1,16 * 24 = 27,84 [A]

I (12,42) <IN (16A) <1, (27,84A) — warunek spetniony

Spadek napigcia:
AUe = 100 * P x [
"= Y ase Uz

Dla YDYzo oraz dlugosci 1=30m
100 = 1400 = 30
57 * 2,5 x 4002
Do 100 m kabla dopuszczalny AUq, = 0,50%

AU% ==

=0,18%

0,18 % < 0,50 % - warunek spetniony
Dobrano zabezpieczenie i przekrdj przewodu zasilajagcego zgodnie z kartg katalogowa

urzadzenia

5. Dobér zabezpieczenia i przewodu do zasilania windy:
Warunek obcigzalnosci dtugotrwatej

Ig<I,<1I,
Iy = P
V3 % Uy * cos ¢
2200

Iy = —341[A
57 V3 %400 %093 4]

In=10[A]
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Z normy dla sposobu utozenia ,,A” wybrano przewéd w izolacji PCV 5x6 mm” o
obcigzalnos$ci dlugotrwale;j:

Lia =46 [A]

Uwzgledniajac Polskie warunki klimatyczne:

I,=1,16 * Iy

I,=1,16 * 46 = 53,36 [A]

Iz (3,41) <IN (10A) <1, (53,36A) — warunek spetniony

Spadek napigcia:
AU. — 100 * P x 1
%y s U2

Dla YDYzo oraz dlugosci 1=20m

100 % 2200 = 20
57 % 6 * 4002
Do 100 m kabla dopuszczalny AUq, = 0,50%

0,08 % < 0,50 % - warunek spetniony

AUy, = = 0,08 %



ﬁél\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

12. UWAGI KONCOWE:

strumieniem wody.

przestrzegac przepisow BHP,

nadzér oraz montaz zleci¢ osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane,

Elektryczne wyposazenie w zadnym wypadku nie moze byé czyszczone bezposrednim

Prace instalacyjne wykonaé zgodnie z normami i przepisami wyzej wymienionymi oraz

bezposrednio po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy poddaé¢ jg ogledzinom,

pomiarom i probom w celu sprawdzenia, czy instalacja zostata wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami przepiséw i norm.
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCIA SPECJALOSC OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Dumin
INSTALACJE Do projektowania bez ograniczen
ELEKTRYCZNE SPEC. UPRAWNIEN w specjalnosci instalacyjnej w zakresie STYCZEN
sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i 2022
elektroenergetycznych
NUMER UPR. GP.IV.7342(154)94
SPRAWDZAJACY inz. Robert Kucharski
INSTALACJE Do projektowania bez ograniczen STYCZEN
ELEKTRYCZNE SPEC. UPRAWNIEN w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 2022
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
NUMER UPR. LOD/0622/PWOE/06
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCIA SPECJALOSC OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
INSTALACIJE ASYSTENT mgr inz. Marcin Zatug STYCZEN
ELEKTRYCZNE PROJEKTANTA 2022




LEGENDA

@ - lacznik grupowy

x - acznik schodowy

Q - lacznik pojedynczy

ELEWACJA POLNOCNA W ke
FRONTOWA

- punkt $wietlny na suficie

- przycisk dzwonkowy

- wypust kablowy, (zasilanie podswietienia gomycn
szafek w kuchnl, zasilanie bramy garazowej)

A

=

- rozdzielnica na parterze

- rozdzielnica na pietrze

128
140

- rozdzielnica gtéwna wraz z licznikem
pomiaru energii

- oprawa $wietldwkowa 2x36W IP54

- oprawa $wietldwkowa 2x36W IP54
z modulem awaryjnym 1h

- oprawa $wietldwkowa z modutem
awaryjnym 1h i napisem WYJSCIE

- oprawa $wietldwkowa 4x18W IP54

- kinkiet zewnetrzny

- oprawa $wietléwkowa 4x18W IP54
z modulem awaryjnym 1h

- kinkiet wewnetrzny

L I AR

tacrik schodowy
zanantowany na pietrze

L m |

- lampa wewnatrzna z czyjnikiem
ruchu i zmierzchu

- lampa zewnatrzna z czyjnikiem
ruchu i zmierzchu

schodowy
zamontowany na parterze,

5 130 o
e[ 1 140

- puszka odgalezna, (do przylaczenia szyidu, rekiamy,
oswietlenia sprzetu scenicznego | muzycznego)

ELEWACJA ZACHODNIA

- przycisk uruchamiania syreny alarmowej
istniejacy

- PWP przeciwpozarowy wylacznik pradu

|

|

|

|
T

|

|

N - BP MEDIATECH CONSTRUCTION
! Spotka z ograni 3 odpowiedzialnoscia Sp.k.
I ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsk
| | | | tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423
"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
. ‘OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACIA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 2404022,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
GMINA DABROWA ZIELONA|
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: Instalacja oswietlenia - parter
PROJEKTANT: B. ELEKTRYCZNA
MGR INZ. KRZYSZTOF DUMIN LOD/2246/POOE/14

ASYSTENT PROJ.: B. ELEKTRYCZNA

| ” ” m_lm<<>n.._> _UQ—\IC Uz_o<<> : : MGR INZ. MARCIN ZALOG

SPRAWDZAJACY: B. ELEKTRYCZNA
INZ. ROBERT KUCHARSKI LOD/0622/PWOE/06

Data: Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022, ** E1
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA

q - lacznik grupowy
m - acznik schodowy
Q - lacznik pojedynczy
WM - lacznik grupowy

ELEWACJA POLNOCNA ® - punktewiotiy na suce
FRONTOWA ()  -monctrome

- przycisk dzwonkowy

- wypust kablowy, (zasilanie podswietienia gmych
szafek w kuchni, zasilanie bramy garazowej)

n 2294

- rozdzielnica na parterze

B
=

Y E60 |
E PJ ZGODZIE | |

- rozdzielnica na pigtrze

128
150
126
190
126
190
126
190
126
190

- rozdzielnica gtéwna wraz z licznikem
pomiaru energii

- oprawa $wietléwkowa 2x36W IP54

N T

- oprawa $wietléwkowa 2x36W IP54
z modulem awaryjnym 1h

4| WC NIEPEL./DAMSKIE |
s?;amx?oﬁ

- oprawa $wietléwkowa z modulem
awaryjnym 1h i napisem WYJSCIE

hp=51

- oprawa $wietldwkowa 4x18W IP54

- kinkiet zewnetrzny

- oprawa $wietléwkowa 4x18W IP54
z modulem awaryjnym 1h

- kinkiet wewnetrzny

VRO L |t

- lampa wewnatrzna z czyjnikiem
ruchu i zmierzchu

- lampa zewnatrzna z czyjnikiem
ruchu i zmierzchu

| 126
150

958

hp=51

ZEDSIONEK WC M - puszka odgalezna, (do przylaczenia szyldu, rekiamy,

oswietlenia sprzetu scenicznego | muzycznego)

- przycisk uruchamiania syreny alarmowej
istniejacy

- PWP przeciwpozarowy wylacznik pradu

Ol

ELEWACJA WSCHODNIA

126
150

I 1 \‘w»/
- 7 BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
| ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

7 ZE WZGLEDU NA ROZNE GRUBOSCI SAN ZEWNETRZNYCH 7 ﬁm— —Aoa . me qu www me °m~ omm
| | X 2 ,
, P e 2L s 5 B GRANICE OPRACOWANIA | NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

KOMORKOWEGO. GRUBOSCI UZUPELNIENIA POWSTANA |

I | PO WYBUDOWANIU NA PARTERZE NOWYCH SCIAN. | | "PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
| I ) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
| | | OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
| | | | | KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
| |
| | | DZ. NR EWID. 2080 i 275712, OBREB DABROWA ZIELONA 240402.2,
| , , , | ADRES OBIEKTU: UL, PLAC KOSCIUSZK], 42-265 DABROWA ZIELONA
1 GNINA DABROWA ZIELONA
| | INWESTOR: PLAC KOSCIUSZHI 31
ok 3 0 42:265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: Instalacja o$wietlenia - pigtro

\ \ PROJEKTANT: B. ELEKTRYCZNA
LOD/2246/POOE/14

. MGR INZ. KRZYSZTOF DUMIN

ELEWACJA POLUDNIOWA

ASYSTENT PROJ.: B. ELEKTRYCZNA
MGR INZ. MARCIN ZAtOG

Data: Skala: Nr rysunku:

SPRAWDZAJACY INSTALACIE ELEKTRYCZNE UPRAWNIENIA:

. * [*
INZ. ROBERT KUCHARSKI LOD/0622/PWOE/06 STYCZEN 2022 . \ mN

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




ELEWACJA ZACHODNIA

(3)

ELEWACJA POLNOCNA
FRONTOWA

2
100

: 1 , ot

128
140

262

1S

GARAZ
TERAKOTA

B

Ny
A

967

301

<
3
\T I

hp 100

=

130

958

140

! ! GRANICE OPRACOWANI,

ELEWACJA POLUDNIOWA |

LEGENDA

M_A - gniazdo pojedyncze 1f

y - gniazdo pojedyncze 1f do piekarnika
B

y .@:_mnno_uo_.m%:ﬂmiaoo_ﬁ_u:
° wys. 1,8m

y - gniazdo pojedyncze 1f do zmywarki
z

u_.A - gniazdo pojedyncze 1f do lodowki

MJ - gniazdo podwdjne 1f

MJ MJ - gniazda podwdjne 1f hermetyczne

P44 P65

umﬁ - gniazdo 3f
mr mr - gniazda 3f hermetyczne

P44 P65
ul_ - gniazdo telewizyjne/internetowe

y - gniazdo poczwérne 1f
4

- wypust kablowy 3f (zasilanie kuchni

WX indukeyjnej, windy)

£ - wypust kablowy 1f

- rozdzielnica wraz z licznikem pomiaru
energii

e
—— - rozdzielnica na parterze

] - rozdzielnica na pietrze

QQ,B - zasilanie wentylacji 5x2,5mm”2

A
BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasicki 2, 97-500 Rad .

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
»MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.

OBIEKT:

DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 2404022,

ADRES OBIEKTU: UL, PLAC KOSCIUSZK], 42:265 DABROWA ZIELONA

GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

INWESTOR:

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ELEKTRYCZINA

NAZWA RYSUNKU: Instalacja gniazd wtykowych - parter

PROJEKTANT: B. ELEKTRYCZNA

MGR INZ. KRZYSZTOF DUMIN LOD/2246/POOE/14

ASYSTENT PROJ.: B. ELEKTRYCZNA
MGR INZ. MARCIN ZALOG

SPRAWDZAJACY: B. ELEKTRYCZNA

INZ. ROBERT KUCHARSKI LOD/0622/PWOE/06

Data: Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022. [ E3

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

FRONTOWA

LEGENDA

y - gniazdo pojedyncze 1f

y .m:mmNaono_.m&:ONm.:aoo_ﬁn:
° wys. 1,8m

y - gniazdo pojedyncze 1f do zmywarki
z

y - gniazdo pojedyncze 1f do lodéwki
L

NJ - gniazdo podwdjne 1f

qu MJ - gniazda podwojne 1f hermetyczne

1Pad 1P65

uuﬁ - gniazdo 3f
:
MF y - gniazda 3f hermetyczne

P44 1P65
ul_ - gniazdo telewizyjne/internetowe

MJ - gniazdo poczwome 1f

- wypust kablowy 3f (zasilanie kuchni

— 2204 —F X
| NA OKNA NA LUKSFERY E 60 | indukeyjne, vindy)
MUROWANIE PQ ZGODZIE | |
, ! A - wypust kablowy 1f
| | . o :
N , m 2 % 8 | sls | % g 8 m sls , N e .mwomﬂmm_m_:_nm wraz z licznikem pomiaru
[ - P — \\\+,\\ - — 0 _ _ _ _ _ _ _[EFZ - o . = - —1- - - - - N *@ - zasilanie wentylacji 5x2,5mm”2
| |
L
| - o -~ =
MJ | | mA 1757 MJ 2 A— 2 !
4 WC NIEPEL./DAMSKIE £- =7 | | m | M
722 m* | TERAKOTA I 2<~>N_,w>nzoz< o | 126 N
S _ S 2 150
RN 3 D
rc
T 4 o
DY 7]
““““ / = m
22771 8 m
H 0
g 2
g [ S 1 e . . T
i 125
18 < 150
. \N\\\\\ . —|- e
— o = Y ,
[ o _____ - S -
| | : \‘w?
-

KOMORKOWEGO. GRUBOSCI UZUPELNIENIA POWSTANA
PO WYBUDOWANIU NA PARTERZE NOWYCH SCIAN. | | "PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
I ) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
| | OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
| | | KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
|
| | . DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
| | | ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA
| INWESTOR: PLAC KOSCIUSZHI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: instalacja gniazd wtykowych - pigtro
\  PROJEKTANT: B. ELEKTRYCZNA
. MGR INZ. KRZYSZTOF DUMIN LOD/2246/POOE/14
ASYSTENT PROJ.: B. ELEKTRYCZNA
MGR INZ. MARCIN ZAtOG
Data: Skala: Nr rysunku:
SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE UPRAWNIENIA: ’ * [* m&.
INZ. ROBERT KUCHARSKI LOD/0622/PWOE/06 STYCZEN 2022r. \

ZE WZGLEDU NA ROZNE GRUBOSCI $A

ZEWNETRZNYCH |

POMIEDZY OARTEREM | PIETREM NALEZY UZUPELNIC ROZNICE
POMIEDZY NOWA A STARA SCIANA BLOCZKIEM Z BETONU |

GRANICE OPRACOWANIA ,

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




NHXH 2x2,5mm?2

PWP

Zlokalizowany przy wejsciu
Younym

YKY 4x16mm”2

12 u
S gl 12
5 56 3
N
r-—\"~"~"~"~"~"~~~"=~="==="F"rl~"1-"~"~"=“"TtTHAr-~-- -1 T1T-~—~~~~--—--- 1= —- - - - - =-=-=-=--- | 1-PE
I I I I
I < I I I
I & I I I
| g | | |
| m | | |
| | | |
| | | |
I I I I
| | | |
! THT2 12,5 ! ! !
| PN | | |
/] | WED | | |
u e i e | o ) \ \ \
| P301 | | |
I 40/003 I I I
| | | |
I I I I
I T T TN
| | | | W
I ! ! Ly
o I I I ety iy e il 1
_._ONs__.A. m, . M | | " |
energil | | | 1 |
elektryczne] | | | , |
| | | ! |
1
| | | ' |
| '
1] 3| 9§ _ 1 3| 5 _ | 1] 3| 5 _
o s o ! covo | ! sovo | ! ' covo | !
| | | ! |
_ AN | AN LD AN |
1 2 4] ¢ | 2 4] ¢ | i 2 4] g |
| | | m |
| | | " |
| | | " |
| | | " |
| | | " |
| | | " |
Zabezpieczenie " L . m .
przedlicznikowe | NR OBWODU 1 2 ' 3
3x20A PRZEKROJ ,
" PRZEWODU 5x10mm*"2 5x16mm*2 '
OZNACZENIE X
I PRZEWODU YAKXS YAKXS !
R R R Ol o . o o L .
@ Zasilanie rozdzielnicy Zasilanie rozdzielnicy m Zasilanie rozdzielnicy
GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA T1 parter T2 pietro ' w kottowni na parterze

LY50

UZIOM FUNDAMENTOWY

FeZn 30x4

Rs100

Rozdzielnica TG

Istniejgca czg$¢ nie objeta

opracowaniem

BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

tel.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA

SPRAWDZAJACY INSTALACIE ELEKTRYCZNE
INZ. ROBERT KUCHARSKI

UPRAWNIENIA:
LOD/0622/PWOE/06

Om_m—A._. »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE] W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZHI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielnicy gtéwnej TG
PROJEKTANT: B. ELEKTRYCZNA
MGR INZ. KRZYSZTOF DUMIN LOD/2246/POOE/14
ASYSTENT PROJ.: B. ELEKTRYCZNA
MGR INZ. MARCIN ZALOG
Data: Skala: Nr rysunku:
, * %
STYCZEN 2022, / E5

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




YKY 5x10mm"2 zasilane z rozdzielnicy giownej T6

L o2

Rozdzielnica T1 cz.1

U

3 b
5 1—46

2 13 N PE

ED

P304
40/0,03

N
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 13
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2
+ + + + + + + + + + + + + + + + + u
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
. . . [ | | | | | | | | | | | | |
5303 | S8 | S303 yosot| | st | st | so| | s | sot| | so| | so| | sof | so| | s | sl | son| | s |
BI6A | BieA | BioA | BI6A | B16A | BI6A | BIGA | B16A | BI6A | BIGA | B16A | BI10A | B10A | B10A | BI10A | BI0A | B10A |
1 3 9 13 9 11 3 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| | | | | | | | | | | | | | | | |
) A A \ | ) I I \ | : I I \ | %/ | ww/ | .»/ | %/ | %/ | .»/ | %/ | %/ | ) | %/ | %/ | LJ/ | L)/ | L)/ |
2 4 6 | 2 4 6 | 2 4 & | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
NR OBWODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
meﬂMW_c 5x4mm*”2 5x4mm*2 5x6mm*2 3x2,5mm”"2 3x2,5mm”"2 3x2,5mm*2 3x2,5mm”"2 3x2,5mm”"2 3x2,5mm*2 3x2,5mm*2 3x2,5mm”"2 3x1,5mm*2 3x1,5mm*2 3x1,5mm”"2 3x1,5mm”"2 3x1,5mm*2 3x1,5mm”"2
mmm_mmmwum YDYzo0 YDYzo YDYzo0 YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp
OPIS Zasilanie wypustu Zasilanie gniazd Zasilanie windy Zasilanie gniazda Zasilanie gniazda Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd Zasilanie syreny Zasilanie Zasilanie Zasilanie o$w. na | Z3silanie osw. m!m_».F Zasilanie
kablowego pod 3f garaz - strona 1f zmywarki 1f lodowki 1f w kuchni 1f na zapleczu 1f w szatni 1f na korytarzu 1f garaz - strona j i i ia na i ia W korytarzu oraz Mﬂrﬂﬂn,ruﬁﬂﬂm& oswietlenia w
plyte indukcyjng péinocna gospodarczym oraz klatce poinocna kuchnia zapleczu szatni klatce schodowej,  |garazowej garaz - strona szatni
i gospodarczym 0$w. na zewn. psinocna

A

BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Rad L

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
. ‘OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE] W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE] W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA'
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielnicy T1 parter cz. 1

PROJEKTANT: B. ELEKTRYCZNA

MGR INZ. KRZYSZTOF DUMIN LOD/2246/POOE/14

ASYSTENT PROJ.: B. ELEKTRYCZNA

MGR INZ. MARCIN ZALOG

SPRAWDZAJACY: B. ELEKTRYCZNA

INZ. ROBERT KUCHARSKI LOD/0622/PWOE/06

Data: Skala: Nr rysunku:
, * %

STYCZEN 2022 . / E6

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




Rozdzielnica T1 cz.2

P32
40/003

"RETLo=

S301
B16A

S301
B16A

S301
B10A

N)’

£4

8 F
o

NR OBWODU

18

19

20

21

PRZEKROJ
PRZEWODU

3x2,5mm*2

3x2,5mm*2

3x1,5mm*2

3x1,5mm"2

OZNACZENIE
PRZEWODU

YDYp

YDYp

YDYp

YDYp

OPIS
wc

Zasilanie gniazd

Zasilanie gniazd
na zapleczu przy

wcC

Zasilanie
oswietlenia WC

Zasilanie o$w. na
zapleczu przy
WC, o$w. na
zewn.

A

BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radoms}
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OBIEKT:

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE! W RAMACH ZADANIA
/MODERNIZACIA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE] W MIEJISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.

ADRES OBIEKTU:

DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 2404022,
UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA

INWESTOR:

GMINA DABROWA ZIELONA|
PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ELEKTRYCINA

NAZWA RYSUNKU:

Schemat rozdzielnicy T1 parter cz. 2

PROJEKTANT: B. ELEKTRYCZNA
MGR INZ. KRZYSZTOF DUMIN

LOD/2246/POOE/14

ASYSTENT PROJ.: B. ELEKTRYCZNA
MGR INZ. MARCIN ZALOG

SPRAWDZAJACY: B. ELEKTRYCZNA

INZ. ROBERT KUCHARSKI

LOD/0622/PWOE/06

Data:

Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022 .

.»\». mN

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




YKY 5x6mm”2 zasilane z rozdzielnicy gléwnej T6

Rozdzielnica T2

FR 303
Nl 40A
g2 :
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. | | | [ | | | | | [ | [ | [
S303 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 | S301 |
B16A | BI6A | BI6A | B16A | BI6A | BI0A | B10A | BI10A | BI10A | B16A | BI10A | BI6A | B16A | B10A | BI0A |
13 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| | | | | | | | | | | | | | |
AL AL AL A A AL A A A Al A AL AL A A
2 4 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
NR OBWODU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2
wmwmxiﬂnw_c 5x2,5mm”"2 3x2,5mm”"2 3x2,5mm*2 3x2,5mm*2 3x2,5mm”"2 3x1,5mm”"2 3x1,5mm*2 3x1,5mm*2 3x1,5mm*2 3x2,5mm”"2 3x1,5mm”"2 3x2,5mm*2 3x2,5mm*2 3x1,5mm"2 3x1,5mm"2
mmwm,\o,\wmcﬂm YDYzo YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDp YDYp YDp YDYp YDp YDYp
OPIS Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie gniazd Zasilanie o$wietlenia Zasilanie gniazd Zasilanie gniazd 1f | Zasilanie o$wietlenia | Zasilanie o$wietlenia
wentylacyjnej 1f- sala 1f - sala 1f scena 1f przy sala wi - | sala wi scena oswietlenia korytarz 1fw WC dla w WC dla 1f w przedsionku, w WC meskim, 1f w przedsionku, w WC meskim,
widowiskowa widowiskowa gniazd 1f korytarz | o$wietlenie na sufcie | o$wietlenie na (komunikacja) i i pomieszczeniu tazience, korytarzu | pomieszczeniu fazience, korytarzu
strona péinocna. strona poludniowa ikacia) $cianach gospodarczym przy WC meskim _| gospodarczym przy WC meskim
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BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA

OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
) DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42:265 DABROWA ZIELONA
GNINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42.265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielnicy T2 pigtro

PROJEKTANT: B. ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY INSTALACIE ELEKTRYCZNE
INZ. ROBERT KUCHARSKI

UPRAWNIENIA:
LOD/0622/PWOE/06

MGR INZ. KRZYSZTOF DUMIN LOD/2246/POCE/14
ASYSTENT PROJ. B. ELEKTRYCZNA
MGR INZ. MARGIN ZALOG
Data: Skala: Nr rysunku:
} * [k
STYCZEN 2022+ / ES8

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




}I';T’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z
2020r. poz. 1333— tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt instalacji
elektrycznych , p.n. "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania ,,Modernizacja
budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno — widowiskowej w
miejscowosci Dgbrowa Zielona” na dziatkach o nr ewid. 2080 i 2757/2 ul. Plac Kosciuszki

obreb Dabrowa Zielona

240402_2,

Gmina Dabrowa Zielona, zostat sporzgdzony

prawidtowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z przepisami, zawartg umows i jest
kompletna z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCIA SPECJALOSC | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Dumin

Do projektowania bez ograniczen

STYCZEN

INSTALACIE SPEC. UPRAWNIEN w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 2022
ELEKTRYCZNE sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
NUMER UPR. GP.IV.7342(154)94
SPRAWDZAJACY inz. Robert Kucharski
INSTALACIJE Do projektowania bez ograniczen .
ELEKTRYCZNE SPEC. UPRAWNIEN w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, STYCZEN
: instalacji i urzadzer elektrycznych i 2022

elektroenergetycznych

NUMER UPR.

LOD/0622/PWOE/06
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-16C-SRX-8GD *

Pan Krzysztof DUMIN o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/6368/04

adres zamieszkania os. Dolnos$lgskie 120 m. 7, 97-400 Betchatéow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



todzka Okregowa

Izba Inzynieréw Budownictwa

91425 Lodé ul. Pétmocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 1.6dz, dnia 15 grudnia 2014 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131/2246/13

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U z 2013 v, poz. 267 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdin zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Krzysztof Dumin

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 kwietnia 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2246/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB rg
mgt inz. Zbigniew Cichonski %Mﬁb’gﬂ

mer inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /;m
)

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /7 i Car
mgr inz. Tomasz Kluska f AM éﬁ@,_,.

122



Pan Krzysztof Dumin jest upowazniony do:

1)

2)

3)

Sk
L

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

tad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

6dzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ., /7y /
mgr inz. Zbigniew Cichonski /é%d@/’ﬂb&f/

Otr
1.

W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Waclaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska

Zymuja:
Krzysztof Dumin
os. Dolnoélaskie 120/7
97-400 Belchatow;
Rada L.odzkiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2V2-VGL-XWZ *

Pan Robert KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/7707/07
adres zamieszkania ui. Wilsona 49, 97-500 Radomsko
jest cztonkiem tddzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisamt whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodei danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru-weryfikacyjnegc zaswiadczenia na

stronie Polskie] fzby tnzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




Lodz, dnia 29 grudnia 2006 1.

Lédzka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/I)/7131-2/622/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia [5 grudnia 2000 " 0 samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 .czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz, 1071 z pézn. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Kucharskiemu

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urcdzonemu dnia 20 wrzesnia 1973 r. w Radomsku
i UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0622/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 17 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Robert Kucharski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewadniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB J,, gt
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB %ﬂdgysz
mgr inz. Zbigniew Cichonski

"
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOITIB ( ? / L
mgr inz. Jan Galaqzka / B\, gz

a Z

1z2
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