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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele sali konferencyjno-widowiskowej w ramach zadania
»modernizacja budynku remizy osp wraz z utworzeniem sali konferencyjno-
widowiskowej

w miejscowosci Dgbrowa Zielona.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa zawarta z Inwestorem: GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

- Decyzja o warunkach zabudowy,

- Wytyczne branzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:
W zakres niniejszego opracowania wchodzi wymiana nastepujacych czesc¢ instslacji:

- Instalacja oswietleniowa na parterze,

- Instalacja gniazd wtykowych na parterze,
- Instalacja oswietleniowa na pietrze,

- Instalacja gniazd wtykowych na pietrze,
- Rozdzielnia gtéwna TG budynku

- Rozdzielnia T1 - parter

- Rozdzielnia T2 — pietro.

3. Normy i przepisy zwigzane

1. PN-IEC 60334 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zespét norm.

2. PN EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy.

3. PN-84/E-02035 — Oswietlenie elektryczne obiektow energetycznych.

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
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4. ZASILANIE BUDYNKU:

Zasilanie instalacji elektrycznych projektuje sie z istniejgcej tablicy licznikowej
przewodami wewnetrznych linii zasilajgcych.

Moc przytaczeniowa 11kW, zabezpieczenie gtéwne stanowi bezpieczniki o wartosci
pradu znamionowego 3x20A.

Istniejgca instalacja wyposazona jest w gtéwny wytacznik prgdu umieszczony na
zewnatrz budynku przy drzwiach dom kottowni.

Zaprojektowany zostat ponadto przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy wejsciu
gtéwnym do budynku, ktérego zadaniem jest odfgczenie napiecie w rozdzielnicy gtdwnej
TG znajdujacej na pietrze obok tablicy licznikowe;j.

5. UKLAD INSTALACJI. OCHRONA OD PORAZEN:

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Przewdéd ochronny
doprowadza sie réwniez do opraw oswietleniowych. System podstawowej ochrony to
izolacja przewoddw, ostony i bariery. Jako ochrone dodatkowg przyjmuje sie
samoczynne wyfaczenie zasilania. Ochrone przeciwporazeniowg stosuje sie poprzez
wytgczniki réznicowopragdowe — czas wytgczenia T<0.2s, przy czym rozdzielnie gtéwne
traktowane sg, jako urzadzenia w Il klasie ochrony.

6. ROZDZIELNIA GtOWNA TG BUDYNKU, ROZDZIELNICA NA PARTERZE T1,
ROZDZIELNICA NA PIETRZE T2

Wszystkie rozdzielnice elektryczne nalezy wykonaé jako skrzynki rozdzielcze
podtynkowe. Rozdzielnice wyposazy¢ w odpowiednig aparature: wytgczniki, roztgczniki,
ograniczniki przepiec.

7. INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO, GNIAZD WTYKOWYCH:

Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami YDYp 3x1,5 mm? uktadanymi
bezposrednio pod tynkiem o grubos$ci minimum 5 mm. Rozmieszczenie opraw i
tacznikdw przedstawiono na zatgczonym schemacie w czesci rysunkowej projektu.
taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki. Nalezy stosowad
taczniki podtynkowe montowane we wspadlnych ramkach. Stosowac osprzet instalacyjny
o stopniu ochrony IP 20. W pomieszczeniach WC, wezta CO oraz garazu nalezy stosowac
osprzet IP 44. Na zewnatrz oraz w garazach montowac osprzet o stopniu ochrony IP 65.
Nad drzwiami wyjsciowymi z pomieszczen , na ciggach komunikacyjnych zaprojektowany
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z napisem WYJSCIE, dla zapewnienia

bezpieczenstwa w czesci opraw oswietleniowych zamontowac¢ nalezy moduty awaryjne
1h.
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oprawy awaryjne zaftgcza sie w przypadku niekontrolowanego zaniku napiecia
w obwodzie zatgczonym.

Przed kazdym wejsciem do budynku zaprojektowano oswietlenie wraz z czujka ruchu i
zmierzchu.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYp 3x2,5 mm’
uktadanymi bezposrednio pod tynkiem o grubosci minimum 5 mm. Gniazdka montowacd
tak aby zyta fazowa L byta z lewej strony, a neutralna N — z prawej strony. W przypadku
gniazd wtykowych tréjfazowych nalezy zastosowaé przewdd YDYzo 5x4 mm?.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na zatgczonym schemacie w czesci rysunkowej
projektu. Gniazda wtykowe ogoélne montowac¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki.
W fazienkach, kuchni nad blatem meblowym, kottowni gniazda montowac na wysokosci
1,3 m od posadzki.

Nalezy stosowac gniazda podtynkowe montowane we wspdlnych ramkach. Stosowac
osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP 20. W pomieszczeniach WC, wezta CO oraz
garazu nalezy stosowac osprzet IP 44. Na zewnatrz i w garazach montowac osprzet
o stopniu ochrony IP 65.

W przypadku windy dobrane zostaty zabezpieczenia oraz przewody zasilajgce dla
windy CIBES A5000 o mocy 2,kW. Przewdd oraz zabezpieczenia zaprojektowane zostaty
dla parametréw tej windy. W przypadku zastosowania windy o innej mocy parametry
zaprojektowanego przewodu oraz zabezpieczerh mogg ulec zmianie.

W przypadku centrali wentylacyjnej dobrane zostaty zabezpieczenia oraz przewody
zasilajgce dla centrali RecoveryHexVerticalCompac NW-1875m3/h firmy VTS Polska
Sp. z 0.0.. Przewdd oraz zabezpieczenia zaprojektowane zostaty dla parametréw tej
centrali wentylacyjne;j. W przypadku zamiany  centrali wentylacyjnej
RecoveryHexVerticalCompac NW-1875m3/h na inny rodzaj urzadzenia parametry
zaprojektowanego przewodu oraz zabezpieczerh mogg ulec zmianie.

8. INSTALACJE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO:

Oprawy oswietlenia zewnetrznego nalezy montowac bezposrednio do $cian budynku.
Wybrane oprawy oswietleniowe wyposazyé w czujke ruchu oraz zmierzchu. Na zewnatrz
montowac osprzet o stopniu ochrony minimum IP 65.

9. OCHRONA PRZEPIECIOWA:
Ochrone wykonuje sie poprzez zainstalowanie na przewodach fazowych i neutralnym
ogranicznikdw przepiec. Zaprojektowano system ochrony przeciwprzepieciowej w postaci
ochronnika kombinowanego klasy B+C umieszczonych w rozdzielnicy gtdwnej TG.
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10. INSTALACIA UZIOMOWA:
Nalezy sprawdzi¢ istniejgce uziemienie instalacji elektrycznej. Wymagane jest

przeprowadzenie pomiaréw przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia
z wykorzystaniem miernika posiadajgcego aktualne swiadectwo wzorcowania. Nalezy
przeprowadzi¢ rowniez bardzo doktadne ogledziny istniejgcego uziemienia pod katem
uszkodzenn mechanicznych, ciggtosci potaczen oraz korozji. Jezeli uziemienie spetnia
wymagane parametry R < 10 Q i nie odnotowana zadnych uszkodzen wéwczas moze
ono zosta¢ wykorzystane do projektowanej instalacji elektryczne;.

W przypadku gdy uziemienie nie petnia wymaganych parametrow nalezy wykonac
uziom ochronny —otokowy o rezystancji R < 10 Q. Uziom wykona¢ bednarkg FeZn 30x4
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Uziom potgczy¢ z gtdownymi szynami

wyréwnawczymi przewodem uziemiajagcym FeZn 30x4.

11. WYKONANE OBLICZENIA:

1. Dobér WLZ:
Warunek obcigzalnosci dtugotrwatej

I <I, <1,

Iz = P
V3 % Uy * cos ¢

Iz = 11000 = 17,07 [A]
V3 %400 * 0,93

In=20[A]

Z normy dla sposobu utozenia ,,D” wybrano kabel YKXS w izolacji XLPE lub EPR
4x16 mm? o obciazalnosci dtugotrwatej:

Lia =112 [A]

Uwzgledniajac Polskie warunki klimatyczne:

=116 * Iy

I,=1,16 * 112 =129,92 [A]

Ig (17,07) <In (20A) <1, (129,92A) — warunek spetniony
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Spadek napigcia:
AUe = 100 * P x [
"y U

Dla WLZ YKXS 4x16mm? oraz dtugosci 1=5m

100 = 11000 = 5
57 * 16 * 4002
Do 100 m kabla dopuszczalny AU¢q, = 0,50%

0,04 % < 0,50 % - warunek spelniony

AUy, = = 0,04 %

2. Spadek napiecia obwodu instalacji oSwietlenia:

S - 1,5mm2
P-500 W
U,-230V
1-25m
AUy, = 100 % P * [
P yxsxUj
AU% = % = 0,27% < 3% - warunek spetniony

3. Spadek napigcia obwodu instalacji gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia:
S - 2,5mm2

P-1500 W

U,-230V

1-25m

AU _100*P*l
% Y s U2

AU% = % = 0,49% < 3% - warunek spetniony

4. Dobor zabezpieczenia i przewodu do zasilania centrali wentylacyjne;j:
Warunek obcigzalnosci dtugotrwate]

Ip<I,<I,
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P
s =\/§*UN*cos<p
I = 1400 = 218 [4]
V3 % 400 0,93
In=16 [A]

Z normy dla sposobu utozenia ,,A” wybrano przewéd w izolacji PCV 5x2,5 mm?o
obcigzalnos$ci dlugotrwate;j:

Lyg =24 [A]

Uwzgledniajac Polskie warunki klimatyczne:

=116 * Iy

I,=1,16 * 24 = 27,84 [A]

I (12,42) <IN (16A) <1, (27,84A) — warunek spetniony

Spadek napigcia:
AUe = 100 * P x [
"= Y ase Uz

Dla YDYzo oraz dlugosci 1=30m
100 = 1400 = 30
57 * 2,5 x 4002
Do 100 m kabla dopuszczalny AUq, = 0,50%

AU% ==

=0,18%

0,18 % < 0,50 % - warunek spetniony
Dobrano zabezpieczenie i przekrdj przewodu zasilajagcego zgodnie z kartg katalogowa

urzadzenia

5. Dobér zabezpieczenia i przewodu do zasilania windy:
Warunek obcigzalnosci dtugotrwatej

Ig<I,<1I,
Iy = P
V3 % Uy * cos ¢
2200

Iy = —341[A
57 V3 %400 %093 4]

In=10[A]
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Z normy dla sposobu utozenia ,,A” wybrano przewéd w izolacji PCV 5x6 mm” o
obcigzalnos$ci dlugotrwale;j:

Lia =46 [A]

Uwzgledniajac Polskie warunki klimatyczne:

I,=1,16 * Iy

I,=1,16 * 46 = 53,36 [A]

Iz (3,41) <IN (10A) <1, (53,36A) — warunek spetniony

Spadek napigcia:
AU. — 100 * P x 1
%y s U2

Dla YDYzo oraz dlugosci 1=20m

100 % 2200 = 20
57 % 6 * 4002
Do 100 m kabla dopuszczalny AUq, = 0,50%

0,08 % < 0,50 % - warunek spetniony

AUy, = = 0,08 %
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12. UWAGI KONCOWE:

strumieniem wody.

przestrzegac przepisow BHP,

nadzér oraz montaz zleci¢ osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane,

Elektryczne wyposazenie w zadnym wypadku nie moze byé czyszczone bezposrednim

Prace instalacyjne wykonaé zgodnie z normami i przepisami wyzej wymienionymi oraz

bezposrednio po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy poddaé¢ jg ogledzinom,

pomiarom i probom w celu sprawdzenia, czy instalacja zostata wykonana zgodnie
z aktualnymi wymaganiami przepiséw i norm.
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