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zakresie instalacji budowalnych,CPV 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,
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konfekcjonowania powietrza, CPV 45331210-1 — Instalowanie wentylacji.
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CZESC OGOLNA.
SST/S 0.01 INSTALACJE SANITARNE
(CPV 45300000-0 CPV 45330000-9)



1. WYMAGANIA OGOLNE.

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowa wewnetrzng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci obiektu na cele sali
konferencyjno - widowiskowej w ramach zadania ,modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem sali
konferencyjno - widowiskowej w miejscowosci Dgbrowa Zielona.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w powyze;j.

Nazwa zadania obejmujacego ST.
Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci obiektu na cele sali konferencyjno -
widowiskowej w ramach zadania ,,modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem sali
konferencyjno - widowiskowej

Adres inwestycji:

DZ. NR EWID. 2080 2757/2, OBREB DABROWA
ZIELONA 240402_2,

UL. PLAC KOSCIUSZKI,

42-265 DABROWA ZIELONA

Inwestor: Gmina Dgbrowa Zielona
Adres: PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

Przedmiot i zakres robét objetych ST.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacyjnych
sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele sali konferencyjno - widowiskowej w ramach zadania ,,modernizacja budynku
remizy OSP wraz z utworzeniem sali konferencyjno - widowiskowej w miejscowosci Dgbrowa Zielona.

Wymagania ogodlne naleiy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
- Wewnetrzna instalacja wod-kan, CO, wentylacja mechaniczna
- Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.



Podstawowe pojecia
Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:
Obiekt budowlany — nalezy rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
Budynek — nalezy rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
Budowla — nalezy rozumieé obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, przepusty techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
Obiekt matej architektury — nalezy rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
Budowa — nalezy rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Urzadzenia budowlane - nalezy rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.
Teren budowy — nalezy rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
Pozwolenie na budowe — nalezy rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — nalezy rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:
Wiasciwy organ — nalezy rozumieé organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo Budowlane
Organ samorzadu zawodowego — nalezy rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pbzniejszymi. zmianami



Obszar oddziatywania obiektu — nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Uczestnik procesu budowlanego — nalezy rozumie¢:

a) inwestora,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) projektanta,

d). kierownika budowy lub kierownika robét.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie — nalezy rozumie¢ dziatalnos$¢ zwigzang z koniecznoscia
fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych

i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci dziatalno$¢ obejmujaca:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
b) kierowanie budowa lub robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementoéw,

d) wykonywanie nadzory inwestorskiego,

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) rzeczoznawstwo budowlane

Dziennik budowy — nalezy rozumie¢ dokument wydany przez witasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu
robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu. Zgodnie
z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:

Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong
do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
w ktorych wyréb jest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — nalezy rozumie¢ norme krajowa przenoszacy europejska
norme zharmonizowane z dyrektywg Wyroby Budowlane ustanowiong przez Europejskg Organizacje
Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejska, ktérej numer zostat
opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej ,,Monitor Polski”

Krajowa deklaracja zgodnosci — nalezy rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub Aprobatg Techniczng

Znak budowlany — nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania,
to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobata techniczng. Nieaktualny
po wejsciu Polski do UE

Producent — nalezy rozumieé osobe prawng lub fizyczng zajmujaca sie wytwarzaniem wyrobdw budowlanych
lub jej upowaznionego przedstawiciela

Sprzedawca - nalezy rozumie¢ podmiot przekazujgcy innemu podmiotowi wyréb budowlany wprowadzony do
obrotu, w celu jego dalszego przekazania bgdz zastosowania w obiekcie budowlanym Oprdécz przytoczonych
powyzej poje¢ zdefiniowanych w ustawie Prawo Budowlane i zwigzanych z nig, pod pojeciem:

Przedmiar rob6t — nalezy rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania ilosci robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

Obmiar robét — nalezy rozumiec¢ zestawienie wykonanych ilosci robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

Ksigzka obmiarow — jest to - akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ksigzka
Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wspadlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.



Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Informacja o terenie budowy.
a) Lokalizacja:
Budynek nie jest potozony w strefie zabytkowej. Do budynku istniejg drogi dojazdowe umozliwiajgce
bezposredni dojazd oraz przywéz i wywdz materiatow.
b) Organizacja robdt oraz przekazanie placu budowy:
Inwestor (Zamawiajgcy) wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robdt w sposob:
- nie powodujacy utrudnien w komunikacji i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do placu budowy,
- niepowodujgcy zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu budowy oraz drég publicznych.
Termin i sposob przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie dotyczgcej wykonania zamdwienia
(robdt remontowo-budowlanych).

c) Zabezpieczenie interesow Inwestora (Zamawiajgcego) i oséb trzecich: Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych, na obiektach nalezacych
do Zamawiajgcego oraz oséb prywatnych i instytucji. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i prowadzic¢
prace w sposdb zapewniajacy ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.
d) Ochrona srodowiska: W zakresie robot nie przewiduje sie prac ucigzliwych oraz szkodliwych dla sSrodowiska.
e) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budynku: Wykonawca powinie prowadzi¢
roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci wykonywa¢ odpowiednie
zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiatdéw pochodzacych z rozbiérki, materiatéw do
remontu dachu i narzedzi. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia chodnikéw,
przejsc dla pieszych oraz jezdni.
f) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Na zapleczu przylegtym do budynku istniejg mozliwosci i warunki na
zorganizowanie i przygotowanie sktadu materiatéw budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. Nie
wystepujg trudnosci z dostepem do sieci elektrycznej i wodnej.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy. Roboty
wykonywane bedg na podstawie pozwolenia na budowe, dlatego Wykonawca (tj. Kierownik Budowy
z odpowiednimi uprawnieniami) jest zobowigzany do zaprowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy musi
znajdowac sie w takim miejscu, aby miaty do niego dostep osoby uczestniczgce w procesie budowlanym. Jezeli
przed rozpoczeciem robot Inwestor wyznaczy Inspektora Nadzoru poinformuje o tym na pismie Wykonawce.
Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje sposobu wykonania robét, jakosci, postepu robdt, oceny
przydatnosci materiatéw, uzywanego sprzetu oraz oceny zgodnosci prowadzonych robdot z projektem
i niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzysé jakichkolwiek wyraznych
btedoéw lub brakéw w dokumentacji projektowej, przetargowej lub niniejszym opracowaniu. W przypadku, gdy
Wykonawca wykryje takie btedy lub braki niezwiocznie powiadamia o tym Inspektora Nadzoru, ktéry
wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia lub decyzja zostanie podjeta wspdlnie przez Inwestora,
Inspektora Nadzoru i Projektanta lub/i Kosztorysanta, ktéry napisat niniejsze opracowanie. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
a) Dokumentacja przetargowa (SIWZ),
b) Specyfikacja Techniczna, Szczegdtowe specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa.

Obowiazki Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- przestrzegania przepisdw prawa budowlanego,
- wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i przetargows,
- ochrony wczesniej wykonanych robét przez innych wykonawcéw.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie i porzadku
od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
robot. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca
instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki ostrzegawcze.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jej obrebem. Przed
rozpoczeciem robdét Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji
i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem
w okresie od przejecia placu budowy do odbioru koncowego roboét. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony



przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest
do zapoznania sie i przestrzegania instrukcji, wytycznych oraz ogdlnych zasad stosowania materiatéw uzytych
w trakcie realizacji niniejszych robét remontowo-budowlanych. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE
WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
KONTROLA JAKOSCI.

Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z kontrolg jakosci.
Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych objetych niniejszg ST
muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetniac¢
wymogi okreslone w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, sktadowania i materiatéw i wyrobéw
budowlanych.
Wykonawca zapewni wtasciwe: przechowywanie, transport, sktadowanie materiatéw i wyrobéw w kazdej fazie
wykonywania robdt, a na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) umozliwi ich sprawdzenie.

Kontrola Jakosci.
Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym (Inspektorem Nadzoru) sposob i termin przekazywania informac;ji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz wyrobéw budowlanych, takze sposobie i terminie
przekazywania dokumentéw potwierdzajgcych wtasciwosci i jakos¢ stosowanych materiatéw i wyrobdéw:
aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN lub PN-EN. Wykonawca jest zobowigzany na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) umozliwi¢ sprawdzenie: jakosci, stanu technicznego oraz
dokumentdéw okreslajgcych wtasciwosci i jakos¢ dostarczonych materiatéw i wyrobdw.

Materiaty i wyroby nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez Wykonawce, ktére nie uzyskujg akceptacji Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W przypadku gdy, taki materiat zostat
wbudowany Wykonawca musi usungc¢ ten materiat badz caty element. Koszty demontazu materiatu (elementu)
ponosi Wykonawca.
2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonanych robodt, srodowisko, oraz ktore bedg spetnia¢ wymogi dotyczgce zachowania bezpieczenstwa
na budowie. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W wypadku
zdyskwalifikowania przez Inspektora Nadzoru sprzetu niegwarantujgcego zachowania warunkéw umowy,
majgcego negatywny wptyw na jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robodt, sprzet ten nie zostanie
dopuszczony do robot. ) i
3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw i wyrobow. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowanie jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy. i i
4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST,
a takze za prowadzenie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi
i instrukcjami producentéw materiatéw i wyrobow, a takze zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
5. KONTROLA, BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakos¢ materiatow i wyrobdéw budowlanych.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary, kontrole i konieczne badania materiatéw, wyrobéw budowlanych
oraz robot budowlanych z czestotliwoscia gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST. Wykonawca jest zobowigzany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiardw,
kontroli i badan Zamawiajgcego ( Inspektora Nadzoru).

Pomiary i badania.
Wszelkie pomiary i badania beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru). Przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli
w przeprowadzonych przez Wykonawce pomiarach i badaniach.

Pomiary i badania prowadzone przez Zamawiajacego
(InspektoraNadzoru).
Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do prowadzenia i pomiaréw i badan materiatéw, wyrobdéw
oraz robdt budowlanych, a Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej pomocy umozliwiajacej ich
przeprowadzenie.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robot.
Inwestor przewiduje umowe kosztorysowg i przewiduje obmiar robét.
Zasada okreslania ilosci robot, materiatéw, wyrobéw budowlanych.
- Dtugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone wzdtuz osi i podawane w [ m ];
- Jezeli SST nie wymagajg inaczej, objetosci bedg liczone w [ m3 ];
- Powierzchniew [ m2];
- llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslone w kilogramach [ kg ] lub tonach [t].
7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje odbiorowWykonywane lub wykonane roboty beda podlegaé¢ nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanych przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), uprawnionych elektrykéw, mistrzow
kominiarskich, komisje powotana przez Zamawiajacego w obecnosci i przy udziale Wykonawcy.
a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub roboty zanikajgce. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) w obecnosci Wykonawcy, w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca przez powiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu dwdch dni roboczych od daty zgtoszenia.
b) Odbior czesciowy robot.
Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzania czeSciowych odbioréw zostang ustalone warunkami okreslonymi
w umowie na wykonanie zamodwienia.
c) Odbidér konicowy robét.
Odbidr koncowy robdt zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie na wykonanie
zaméwienia. W niniejszej Specyfikacji Technicznej podaje sie gtéwne czynnosci, ktére w zwigzku z odbiorem
korAcowym nalezg do Wykonawcy:
- Zawiadomienie na piSmie dostarczonym Zamawiajgcemu o zakoriczeniu robét i gotowosci robét do odbioru.
- Przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji budowy:
- dokumentow potwierdzajacych wtasciwosci i jakos¢ wbudowanych materiatow,
- Uczestniczenie w pracach komisji odbierajgcej roboty w trybie okreslonym umowa.
8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Akty Prawne:
- Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo Zaméwien Publicznych — (Dz. U. nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami);
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami);
- Ustawa z dn. 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych — (Dz. U. nr 92, poz. 881).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. nr 202, poz. 2072) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego



WOD-KAN i CO.

1. WSTEP.
Przedmiot SST.
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WEWNETRZNA INSTALACJA

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przebudowg instalacji wod-kan.
Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy realizacji robot
wymienionych w powyze;j.

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamodwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji, dotycza prowadzenia nastepujgcych robét obejmuja:
- adaptacja instalacji CO do warunkdw istniejgcych,
- adaptacja instalacji wody cieptej i zimnej do warunkdw istniejgcych,
- adaptacja instalacji kanalizacji sanitarnej do warunkdéw istniejgcych,

2. MATERIALY.
Materiaty muszg by¢ zgodne z projektem branzowym

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALtOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

= Piasek, pospotka do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek instalacji

= Rury PE do wykonania przytgcza wody,

= Rury PVC do kanalizacji zewnetrznych (do wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej),

= Studzienki rewizyjne PVC do wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,

= Rury PVC do instalacji kanalizacyjnych wewnetrznych,

= Rury i ksztattki miedziane do wykonywania instalacji wodnych wewnetrznych,

= Zawory i zasuwy dla instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

=  Elementy wyposazenia sanitarnego (biaty montaz)
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Dla celéw realizacji tego projektu, przyjeto:

=  Dla wykonania podsypek, obsypek i zasypek: zwir i mieszanke wg PN-B-11111,
piasek wg PN-B-11113.

=  Dla wykonania przytacza wody - Rura cisnieniowa PN 16 SDR 11 o srednicy fi 32mm, ze Scianka
3,0 mm, zgodna z polskg normg PN-EN 12201-2, wykonana z
polietylenu (PE HD) w kolorze niebieskim

= Dla wykonania wtgczenia wody - obejme siodtowg elektrooporowg DN 90/32 z nawiertka,
spetniajgcg wymagania norm PN-EN1555 i PN-EN12201,
wykonana z polietylenu PE100 w szeregu wymiarowym SDR11,
oraz wyposazona w spirale grzewczg pokrytg warstwg z PE.

=  Dla wykonania wiaczenia wody - Zasuwe ze ztgczem ISO do rur PE. Standard odniesienia - HAWLE
nr kat. 2800,

= Dla wykonania wiaczenia wody - Obudowe teleskopowgq do zasuwy z trzpieniem oraz skrzynke
uliczng dla zasuwy. Standard odniesienia - HAWLE nr kat. 9601,

= Do wykonania kan. zewnetrznych — uszczelka IN SITU dla rur gtadkich (do studni betonowych),

= Do wykonania kan. zewnetrznych — Rury i ksztattki do kanalizacji zewnetrznej z PVC-u typ ciezki,
SDR 34 ze Scianka litg klasa sztywnosci obwodowej SN8. Rury
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1.,

= Do wykonania kan. zewnetrznych — Studzienki kanalizacyjne rewizyjne fi 600 z tworzyw sztucznych
z zamknieciem teleskopowym oraz wtazem zeliwnym



zamykanym na klucz o obcigzeniu odpowiednim do usytuowania
studni.

= Do wykonania kan. wewnetrznych — Dla kanalizacji podziemnej — parametry rur i ksztattek jak dla
kanalizacji zewnetrznych. Rury i ksztattki do kanalizacji
wewnetrznej nasciennej z PVC-u ze $cianka lita.
Standard odniesienia - WAWIN PVC HT (high temperature) -
wysoka odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury.

= Do wykonania instalacji wody — Rury i ksztattki miedziane do instalacji wodociggowych wykonane
zgodnie z norma PN-EN 1057 i tgczniki miedzianych lub z jej
stopow wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1254. System do
lutowania kapilarnego na lut miekki. Wymagany atest PZH dla
lutéw i rur.

= Do wykonania instalacji wody — Otulina termoizolacyjna zgodna z polskg normg PN-EN 14313,
wykonana z ekologicznie spienionego polietylenu PE,

= Zawory kulowe przelotowe — Zawory kulowe przelotowe z gwintem wewnetrznym, do wody zimne;j

i cieptej, obudowa zaworu — mosigdz niklowany, uszczelnienie —teflon.
=  Zawory wyptywowe instalacji wody — Baterie kuchenne, umywalkowe, i prysznicowe niklowane.

= Urzadzenia sanitarne

3. SPRZET.
Zgodny z wymogami robdt wod-kan i CO. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na,, jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT.
Transport dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu. Do transportu materiatéw, sprzetu
budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszga spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.

Zasilenie obiektu:
_ Miejsce przytaczenia na podstawie istniejgcych warunkow.
5.5.
- Instalacja wody - instalacje wody nalezy wykonaé jako podtynkowa w czesci nowoprojektowanej, natomiast
w czesci istniejgcej wykona¢ jako natynkowa, rurkami miedzianymi i alupex w ostonie. Osprzet instalacyjny
natynkowy. Wode cieptg z miejscowych podgrzewaczy wody.
- Instalacja kanalizacyjna — W czesci nowoprojektowanej wykona¢ instalacje z rur PVC pod posadzka. Przytacze
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i wpig¢ do istniejgcej studni kanalizacyjnej na dziatce inwestora. Prace
wykona¢ wg zatwierdzonego projektu budowlanego.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen. Rury nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny
utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji,
co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Rury PVC uktadane pod
posadzky zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke
piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury PVC faczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korca
w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki
we wglebieniu kielicha sprawdzajac: -Czystos¢ wgtebienia kielicha —Scistoé¢ przylegania uszczelki do wgtebienia
Przed przystgpieniem do wecisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowaé¢ cienko S$rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smardéw
jest niedopuszczalne. Rury nalezy ukfadaé¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje (czyszczaki).
5.4 Préby szczelnosci kanaliacji 11
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735. Badania



szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggdw. Podejscia i przewody spustowe (piony)
kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelnos$¢, poprzez
ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;j i Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje sie obmiaru robot .

8. ODBIOR ROBOT.

Osobg odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upowazniona przez Inwestora
do reprezentowania go w czasie odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdiniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Odbiér korncowy odnosnie catego zamierzenia

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite ukonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem
do dziennika robot. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, zgodnym
z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robét.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub osoby wyznaczonej przez Inwestora, Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robot ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna

sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja morze przerwac swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kornicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dziennik robét (dziennik budowy),

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

3) dokumenty z utylizacji materiatéw zdemontowanych (papa, gruz, stal. itp.)
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Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w powyzej.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg nastepujace elementy:
1. Montaz grzejnikdw zgodnie z projektem budowlanym.
2. Dostosowanie istniejgcej instalacji do przebudowanych pomieszczen.

2. Materiaty

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma

lub z Aprobatg Techniczna.

Rozprowadzenia od gtéwnych pozioméw CO do poszczegdlnych grzejnikdw wykonaé z rur PEX/AL/PEX w
systemie tréjnikowym. Instalacje w  najwyzszych  punktach zaopatrzy¢ w automatyczne zawory
odpowietrzajgce zgodnie
z PN--- 91/B---02420.

Prowadzac przewody w bruzdzie Sciennej , nalezy tak przewidzieé¢ gtebokos$¢ bruzdy , aby grubo$é¢ warstwy
zaprawy zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroic siatkg RABITZA . W przypadku
rur wielowarstwowych prowadzonych podtynkowo zaleca sie izolowanie za pomocg specjalnych otulin
izolacyjnych

z warstwg ochronng (np. winylowg) zabezpieczajagcg otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw
budowlanych. Grubos$é otulin przyjg¢ o minimalnej grubosci Scianki rownej 6mm. Zaleca sie takze aby ztaczki
montowane w bruzdach sciennych izolowac¢ termicznie ze wzgledu na mozliwosé. Rury prowadzone wzdtuz
jednej trasy, nalezy kfas¢ mozliwie jak najblizej siebie ustalajgc szerokos¢ tras, ktérymi sg réwnolegle
prowadzone rury, na max 30cm ( wigczajgc w to warstwe izolacyjng). Pomiedzy poszczegdlnymi trasami, jak
rowniez pomiedzy trasg a Sciang , nalezy zachowa¢ odstep min. 20cm. W okolicach drzwi wejsciowych nalezy
zachowac odstep min. 10cm od ramy drzwiowej. Rury prowadzone w posadzce nalezy przytwierdzi¢ do podtoza
specjalnymi uchwytami co 1m.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne ktére wyposazy¢ nalezy w gtowice termostatyczne umozliwiajgce
ptynna regulacje hydrauliczng. Grzejniki zamontowac na wspornikach mocowanych do $ciany.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku materiatdéw. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny
z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu  sprzetu  zaakceptowanego przez osoby petnigce  samodzielne  funkcje  techniczne
w budownictwie i sprawujgce nadzér nad realizacjg inwestycji. Transport i sktadowanie.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PEX/AL/PEX nalezy przy transporcie zachowywad nastepujace
dodatkowe wymagania: 14
Przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi. Przewéz powinno sie wykonywaé



przy temperaturze powietrza ---50C do + 30 oC, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé
przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny

by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny
by¢ przewozone krytymi s$rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem

i zniszczeniem. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna przechowywa¢é
na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezgcej. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych
kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncowkami kielichami. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Pierscienie uszczelniajgce, ztaczki
rurowe

oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest
przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej
temperatury. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4. Wykonanie Robot

» Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania we wskazanych w projekcie lokalizacjach
wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

« Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie
z budynku i transport.

» Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiezé do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione

z Inwestorem) miejsce zwatki.

5. Kontrola jakosci Robét

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw uzytych
do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodna

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. Obmiar robét

Z uwagi na ryczattowe rozliczenie inwestycji nie przedstawia sie wymagan odnosnie obmiaru robot.

7. Odbior robot

Po zakorczeniu robodt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

Odbidér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych. Nalezy je
przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robét:
= wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
= wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem
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i projektowanym spadkiem

= wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalacji
(jezeli dotyczy)

Odbidr techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu roboét, np. przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przej$é¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach
odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie,

zgodnos¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.

Odbidr techniczny — koricowy

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koricowego, gdy zakornczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji.
W ramach odbioru technicznego korncowego nalezy sprawdzié, czy:

= instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

= zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

=  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

= sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

=  sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

= uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow
Protokdét odbioru technicznego koricowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego
elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca
zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

8. Podstawa ptatnosci

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wytonionym w trakcie

przetargu Wykonawca.

a. Przepisy prawne

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 p0z.690)

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: “Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”-- Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano ---montazowych. Tom Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady --Warszawa 1988.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. (COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 1995 r.)

PN---EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)

PN---EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN---EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN---EN 442--1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN---EN 442--2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

10 PN--EN 442--2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i
metody badan 11 PN--EN 442--3:2001 Grzejniki. Ocena

zgodnosci 16

O 00 N O U b

11 PN --89/H --02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury



SST 1.2.0. - Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej.

CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
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1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci urzadzen i materiatéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania

i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢
ujete

w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robét: CPV 45300000-0 — Roboty w
zakresie instalacji budowalnych

CPV 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty
sanitarne

CPV 45331200-8 — Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza CPV 45331210-1 — Instalowanie
wentylacji.

Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje instalacji klimatyzacji i wentylacji, chtodniczej i ciepta technologicznego objetych
przedmiarem robaét.

Zakres robét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej kreslony w
Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach Robdt dla budynku.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej Z funkcjg klimatyzacji pomieszczen. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz elementéw wentylacji mechanicznej w stropach i $cianach

- montaz kanatow, ksztattek oraz urzadzen wentylacyjnych z funkcjg klimatyzacji

- montaz centrali wentylacyjnej

- badania

- regulacja

Definicje i okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi i nomenklaturg Polskich Norm. Ponizej podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach
technicznych.

=  Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

=  Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Iub strumienicowych, wprowadzajgcych
powietrze
w ruch

= Instalacja wentylacji
Zestaw urzgdzen, zespotdw i elementdéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

= Rozdziat powietrza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi

= Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza

= Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

=  Chiodzenie powietrza
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Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

=  Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych

= Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci
Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng

= Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

=  Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

=  Filtr powietrza
Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

= Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

=  Chiodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza

=  Przepustnica
Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie
lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

=  Tiumik hatasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

= Nawiewnik
Element lub zespét, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

=  Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

= Klapa pozarowa
Zespo6t o odpowiedniej odpornosci ogniowej, umieszczony w miedzy dwiema strefami pozarowymi, przeznaczony
do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

= Temperatura awaryjna
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza, jaka moze wystgpi¢ w czasie
pracy instalacji w ktdrej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

=  Trwatos¢ instalacji
Dla przewodoéw z tworzyw sztucznych zaleznos$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od ci$nienia i temperatury

= Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego
Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potfaczenia z atmosferg

= Instalacja ogrzewcza systemu otwartego
Instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzerh wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte
naczynie wzbiorcze

= Zrédio ciepta
W tym przypadku istniejgca kottownia

=  Cisnienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

=  Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji

=  Cisnienie probne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

= (Ci$nienie nominalne
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej
20°C

=  Cisnienie robocze urzadzenia
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem
wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia),
przy cisnieniu roboczym instalacji

= Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie
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Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgce wtasciwg jako$¢ wykonania

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winni dokfadnie zaznajomié sie z catoscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z
autorami opracowania przed przystgpieniem do robét.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg by¢ zaakceptowane przez
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujagcymi normami i instrukcjami
producentow.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdét, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia i przyjetym
w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji klimatyzacji i wentylacji, chtodniczej i ciepta
technologicznego muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.
Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wymagania do materiatéw wyszczegélnionych w publikowanych katalogach

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP,
ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych
katalogow.

W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam wskazane.

Wymagania do materiatéw nie wyszczegdélnionych w katalogach.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i instrukcjami producentéw. Normy
zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobdw.

Szczegotowy opis urzadzen i materiatow

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktérych nalezy dobraé¢ i wyceni¢ wszystkie urzadzenia. Przed
zakupem kazde urzadzenie (dobdr) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz Biuro Projektow.
Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart
doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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Centrale wentylacyjne

Wszystkie centrale muszg by¢ wyposazone we wiasne ramy konstrukcyjne umozliwiajgce posadowienie central na
cokotach zelbetowych lub na konstrukcjach stalowych. Ponadto centrale nalezy wyposazy¢ w komplet
kroécdw elastycznych, przepustnic przystosowanych do napedu oraz syfony do zabudowy na kréécach do
odprowadzania skroplin.

Centrale zlokalizowane wewnatrz budynku muszg by¢ dostarczone w podzespotach o gabarytach umozliwiajgcych
transport do pomieszczenia i zmontowane bezposrednio w pomieszczeniu.

Wszystkie falowniki stuzgce do regulacji silnikdw napedzajgcych wentylatory oraz wymienniki obrotowe nalezy
zabudowa¢ wewnatrz central wentylacyjnych.

Wszystkie centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe zabudowane na urzadzeniach.

Centrale nalezy dobiera¢ wg nastepujgcych wytycznych:
— filtry — nalezy dobierac filtry kieszeniowe — na nawiewie filtr wstepny klasy G3 + filtr zasadniczy klasy F7;
na wywiewie filtr klasy F5
— nagrzewnice — nalezy dobieraé centrale dla parametréw wody grzewczej 70/502C (Ergolid EKO)
— chtodnice — nalezy dobiera¢ dla parametréw wody chtodzgcej 7/122C (Ergolid EKO)
— wentylatory — nalezy dobiera¢ wentylatory promieniowe z napedem poprzez przektadnie pasowg
lub z napedem bezposrednim; silniki majg by¢ wyposazone w falowniki.

Parametry doboru central:
— Strona nawiewna: czerpnia powietrzna zlokalizowana w odlegtosci okoto2,0m od wyrzutni bezposrednio
przy centrali wentylacyjnej
— Strona wywiewna: wyrzutnia powietrza zlokalizowana w odlegtosci okoto2,0m od czerpni bezposrednio
przy centrali wentylacyjnej
Uwaga: w przypadku zastosowania central o innych parametrach niz podano w PT, nalezy przed wykonaniem
instalacji dokonaé¢ we wtasnym zakresie zmian w instalacji i uzgodnien z innymi branzami (np. zmiana ttumikow,
zmiana zasiania elektrycznego, itp.).

Ttumiki akustyczne

Do ttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzacego od wentylatorédw, przewidziane sg ttumiki
akustyczne kanatowe.

Wymagang zdolnos¢ ttumienia poszczegdlnych ttumikéw nalezy dobieraé przy uwzglednieniu gtosnosci dobranych
wentylatorow. Dobér ttumikéw nalezy przeprowadzi¢ dla czestotliwosci 250 Hz.

Nalezy stosowa¢ ttumiki posiadajgce udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

UWAGA: Podane w niniejszej dokumentacji zdolnosci ttumienia ttumikéw s3 odniesione do gtosnosci
zastosowanych urzgdzen. W przypadku zastosowania urzadzen o innych gtosnosci dobdr ttumikéw nalezy
skorygowac

Kratki nawiewy i wywiewu

Do nawiewu powietrza przewiduje sie anemostaty.
Przed zakupem poszczegdlnych elementéw nalezy dostarczy¢ pojedyncze sztuki do akceptacji przez Inwestora
oraz Projektanta.

Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych przed deszczem oraz
z zabudowang wewnatrz drobng siatka przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzchnia
czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 3 m/s. Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie
zapewniajgcq wyrzut powietrza z predkoscig nizszg niz 4 m/s.

3. SPRZET
Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny witasciwe dla danego rodzaju robdt, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogdw nakfadéw rzeczowych,
z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.
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4. TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacji

pracy
i wynikaé z projektu organizacji budowy.

Kanalty i ksztattki
Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

Urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wytyczne montazowe.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowq i ST, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia budowli w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale
dokumentacje podczas wykonywania Robdt. Wykonawca przy wykonywaniu Robdét powinien uwzgledni¢ fakt, ze
plac budowy znajduje sie w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;j.
Montaz kanatéw, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robat:

wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez sciany, strop i dach

montaz elementéw przejsciowych wentylacji mechanicznej w Scianach, stropie i dachu

uszczelnienie przejsé przez Sciany, strop i dach

wytyczenie miejsca utozenia kanatéw, ksztattek i urzadzen

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi

utozenie kanatéw, ksztattek i urzadzen

wykonanie potgczen
W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych ksztattek przejsciowych. Kanaty i
ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z urzgdzeniami nie nastepowaty w nich
zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje elementéw wentylacji.

Badania i uruchomienie wentylacji
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatéw i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona. Podczas préby
powinna by¢ sprawdzona:
szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
jakos$¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonanséw itp.)
gtosnos¢ i wydajnos¢ wentylacji Z préby nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakorczeniu montazu i przeprowadzeniu préby, oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Ogoblne warunki wykonania roboét
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Centrale wentylacyjne nalezy zakupi¢ z petng automatyka. Zadaniem
automatyki jest programowanie pracg instalacji zgodnie z zatozeniami, ochrona nagrzewnicy przed
zamarznieciem poprzez zastosowanie uktadu przeciwzamrozeniowego, informowanie o stanach awaryjnych w
tym zabrudzeniu filtrow, awarii wentylatoréw, zataczeniu uktadu przeciwzamrozeniowego itp. Dla wyttumienia
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hatasu od wentylatorow central, na kanale nawiewnym i wywiewnym dodatkowo zaprojektowano kanatowe
ttumiki szumu. Przewody wentylacyjne zostang wyposazone w pokrywy rewizyjne umozliwiajgce wewnetrzne
czyszczenie kanatéw. Kazda kratka wentylacyjna stanowi dodatkowy otwér umozliwiajgcy czyszczenie . Otwory
rewizyjne nie mogg obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych
i przeciwpozarowych. Przewody wentylacyjne nawiewno-wywiewne prowadzone na stropie nalezy zaizolowa¢
cieplnie i przeciwwilgociowo wetng mineralng grubosci min. 4 cm i owingé¢ folig aluminiowg zgodnie z
obowigzujagcymi Warunkami technicznymi. Przewody wentylacyjne nawiewno-wywiewne prowadzone na
zewnatrz pomieszczenia nalezy zaizolowac cieplnie
i przeciwwilgociowo wetng mineralng grubosci 8 cm i owingc blachg stalowg ocynkowana zgodnie
z obowigzujacymi Warunkami technicznymi . Zaprojektowane instalacje muszg by¢ szczelne ,pokrywy rewizyjne
muszg by¢ dopasowane i uszczelnione aby nie wystepowaty nieszczelnosci w kanale. Wszystkie potgczenia
urzadzen z instalacjg wentylacyjng wykonywac z zastosowaniem elastycznych kréécow ktére uniemozliwiajg
przenoszenia drgan na instalacje.

Pod centrale wentylacyjng zlokalizowane Scianie budynku zastosowa¢ konstrukcje systemowa.

Przed oddaniem instalacji do uzytku ( przed zamontowaniem stropéw podwieszonych) nalezy wykonaé
regulacje instalacji wentylacyjnej w celu uzyskania zatozonych w projekcie przeptywodw; regulacje udokumentowac
pomiarami.

Uwagi wykonawcze

Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych nalezy stosowac wytgcznie materiaty, urzadzenia i elementy dopuszczone
do obrotu i stosowania na obszarze RP zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, BHP, Dozoru Technicznego i
wymogami sanitarnymi. Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie normami i przepisami BHP i P-poz. oraz wytycznymi producentéw urzadzen pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania jakosci ich wykonania. Zmiany w projekcie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem. Cato$¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku Dziennik Ustaw nr 109 po0z.1156 i wprowadzonymi zmianami w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz aktualnymi normami i
przepisami

Projektowana instalacja wentylacji obejmuje wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze i poddaszu
oprocz istniejacej kottowni. Do nawiewu powietrza sSwiezego do pomieszczen stuzy¢ bedzie centrala
wentylacyjna

z rekuperatorem o sprawnosci min.60%, montowana na S$cianie budynku. Centrala wentylacyjna oprocz
rekuperatora wyposazona jest w urzadzenie (nagrzewnice/chtodnice wodng) ktére zapewni ogrzewanie
powietrza zimg oraz chtodzenie latem. Powietrze $wieze bedzie czerpane poprzez czerpnie zlokalizowana
bezposrednio przy centrali wentylacyjnej w odlegtosci okoto 2,0m od wyrzutni. Nawiew do pomieszczen
realizowany bedzie za pomocg anemostatow. Wywiew powietrza odbywat przez wyrzutnie zlokalizowana
bezposrednio przy centrali wentylacyjnej. Kanaty nawiewny i wywiewny nalezy uzbroi¢ w kanatowy ttumik szumu.
Na kazdym odgatezieniu nalezy zamontowac przepustnice powietrza w celu wyregulowania instalacji. Wyciagi z
pomieszczen za pomocg anemostatow. Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢é w otwory transferowe o
przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto w celu zapewnienie odpowiedniego przeptywu powietrza przez
pomieszczenia. Nalezy przewidzie¢ zmniejszenie wydajnosci centrali do 0,5 wymiany/h oraz wentylatoréw na
nizszy bieg w przypadku nieuzytkowania lokalu.

Przewody
Kanaty wentylacyjne zaprojektowano o przekroju kotowym (SPIRO). Zastosowano przewoddw typu FLEX

elementéw nawiewnych i wywiewnych. Podfgczenie centrali za pomocg kréécow elastycznych. Kanaty
wentylacyjne zlokalizowane na poddaszy zaizolowaé. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Nalezy zapewni¢ mozliwosé rozmrazania wymiennika np. za pomocg nagrzewnicy wstepne;j.

Wentylacja mechaniczna mieszkan

Projektuje sie wentylacje mechaniczng z rekuperacjg. Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie
sie odbywat poprzez anemostaty. Zaleca sie aby przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami realizowany byt
poprzez szczeline miedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg. Przekrdj netto szczelin powinien wynosi¢ co najmniej
80 cm?, Drzwi
do kuchni i tazienek w dolnej czesci powinny posiada¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220
cm? netto kazde dla doptywu powietrza. Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatéw.

Przewody
Instalacje wykonac z rur Spiro lub Flex prowadzonych w otoczeniu wzglednie cieptym.
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Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, préobki materiatéw, prototypy wyrobdw

zarébwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamdéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzic¢ ich wymiary

na budowie. Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatow

i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréow technicznych i
kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomié urzadzenia, oraz usungc¢ wszelkie usterki i defekty z
nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania,

wykonczenia, uruchomienia
i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo

wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i robotnikéw,
a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowodz.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposdb, aby w
granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdéca¢ bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i placéw
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osdb trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia dréog dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i
uzywajgc pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy
na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkdd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robdét do czasu
komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$s¢ powyzisza dotyczy w
szczegolnosci obowigzkow wynikajgcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie robdét w nawigzaniu do podanych w
projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji
elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na witasny koszt bez
wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia
kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawag, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych
winny obcigzaé¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspodtpraca miedzy wykonawcami
polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robdét pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego harmonogramu robot akceptowanego przez
Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot i harmonogram rzeczowy
robot do akceptacji (szczegétowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie
dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych bedgcych nadmiarem
do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z rozbiérki — uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.

Sposdb prowadzenia robot

Roboty instalacyjne winny by¢ wykonywane wg ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogdlnych i szczegétowych do katalogéw,
stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
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Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyzacji i wentylacji.
Instalacja klimatyzacji i wentylacji, chtodnicza i ciepta technologicznego powinny spetnia¢ wymagania podstawowe
dotyczgce w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji

— bezpieczenstwa pozarowego

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

— oszczednosci energii
Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robat:
— usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych,
— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
— usytuowania nawiewnikow i wywiewnikdéw w pomieszczeniach,
— biezagca  koordynacja z pozostatymi instalacjami  (korytka kablowe, lampy oswietlenia,
instalacje sanitarne, itp.),
— odpowiednie podtgczenia nawiewnikdéw i wywiewnikdw z instalacjg przewodowq Spiro lub Flex
— odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin,
— odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposdb trwaty i pewny),
— powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,
— materiat powinien by¢ jednorodny,
—  elementdw instalacji i urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,
— urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne itp.) powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z
okreslonymi w dokumentacji techniczne;j.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostang
odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za
nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i ustali zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
llosci robot podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zamodwienia. Rozliczenia
robét nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z umowa.
Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt w uktadzie kosztorysowym, opracowany
w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych.
Ogodlne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do katalogéw, oraz jednostki obmiarowe
podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadow
rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik robdt) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
g0 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

- jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy
lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad, oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robét po uptywie terminu gwarancji ustalonego w
umowie,
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do
czasu usuniecia tych wad.
Badania odbiorcze.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:
PN-78/B-10440 — , Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesiert 2002r.
Wszystkie instalacje kanatowe muszg spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o normalnej szczelnosci).
Badanie szczelnosci kanatéw nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996 — , Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Szczelnos$¢. Wymagania i badania”.
Nalezy dokonaé przegladu i pomiardw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i pomiarédw nalezy
wykonac szczegdétowy protokét.

9. WARUNKI FINANSOWE

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego wykonania umowy
na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.
Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogg wptynaé lub dotyczy¢ Oferty
Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez
Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania
umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla witasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz
usuniecia usterek.
Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie
realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim
charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzieé, powinien niezwtocznie
na piSmie powiadomi¢ Zamawiajacego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody
lub warunki nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsa;

- udzieli¢ zamdwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o zamdwieniach

publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wydaé Wykonawcy w zwigzku
z zaistniata sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze podjgé
w braku szczegdlnych polecen Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Rozporzadzenia
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
p0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 p0z.1229, Nr 129101
po0z.1439)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172
poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim 26

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)



Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728) Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdow i innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138 Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

Ustawa Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.: Prawo zamoéwien publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w prawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia
2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. nr 202, poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130, poz. 1389)

Normy

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 — Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN  1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewoddow. Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utfatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PZPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrEN 12236 - Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw. Wymagania wytrzymatosciowe. PN-
83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 1751:2002 - Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN  1886:2001 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. WHiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlne;.

PN-EN 12236:2002 - Wentylacja w budynkach. Wymagania wytrzymatosciowe wieszakdw przewodéw.

PN-EN 12238:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy korncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie 27
w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.



PN-EN 12589:2002 - Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koricowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 13030:2002 - Wentylacja w budynkach — Elementy koncowe — Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych
w warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 - Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczgce
przewodow elastycznych.

PN-EN 13181:2002 - Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe — badanie wifasciwosci krat Zzaluzjowych
w warunkach symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2002 - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzaddéw do pomiaru predkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny — zasady wykonywania i oznaczenia. PN-76/B-
03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania. przy odbiorze. PN-B-
76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potaczenia rzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych. PN-B-
76003:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-76004:1996 - Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan.

Inne

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
5), wrzesien 2002r.
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