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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem: GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy,

- Mapa do celédw projektowych w skali 1: 500,

- Decyzja o warunkach zabudowy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace wewnetrzne instalacje sanitarne
obiektu:

- instalacja wodociggowa zimnej wody uzytkowej,
- instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;j,

- instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacja,
- instalacja centralnego ogrzewania.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele sali konferencyjno - widowiskowej w ramach zadania
»modernizacja budynku remizy osp wraz z utworzeniem sali konferencyjno - widowiskowej
w miejscowosci Dgbrowa Zielona.
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

WEWNETRZNA INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ) WODY UZYTKOWE)

Projektowany obiekt zasilany bedzie woda z istniejagcego wodomierza zlokalizowanego
W garazu.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur PP-R PN 16 SDR 7,25 w systemie BOR Plus. Zakres
srednic projektowanych przewodéw obejmuje rury od 16x2,2 mm, 32x2,8 mm.

Projektowane wyposazenie planowanego obiektu:

- bateria czerpalna umywalkowa 2 szt.
- bateria czerpalna-pisuar 1 szt.
- ptuczka zbiornikowa przy misce ustepowej 2 szt.
- zawor czerpalny w pom. porzgdkowym 1 szt.

W projektowanym zamierzeniu budowlanym przewidziano prowadzenie przewodéw
wodociggowych w przestrzeni podstropowej, w bruzdach $ciennych oraz natynkowo.
W przypadku tynku minimalna jego grubos¢ na przewodach prowadzonych w bruzdach
sciennych powinna miescic¢ sie w granicach 3 —4cm.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ostonowych ze stali
o srednicy dwukrotnie wiekszej od $rednicy nominalnej przewodu. Rura ochronna powinna
by¢ dfuzsza od grubosci danej Sciany o minimum 2cm.

Poziome przewody wodociggowe prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworow
spustowych.

W przebudowywanym obiekcie do przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano
miejscowe podgrzewacze wody. Przebudowywany obiekt zasilany bedzie wzimng wode
uzytkowaq z istniejgcego wodomierza zlokalizowanego w garazu.

Prowadzenie przewoddw w bruzdach s$ciennych oraz natynkowo =z zaleceniami
jak dla przewodéw wody zimnej. Przy rozprowadzaniu rur nalezy unika¢ ukfadania
ich na dituzszych odcinkach w linii prostej z uwagi na mozliwos¢ kompensacji ze wzgledu
na zmiany temperaturowe. Zakres Srednic przewodow zgodnie z rysunkiem nr 1 2.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekdw odbywac sie bedzie poprzez projektowang instalacje kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na przedmiotowej
dziatce.
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Wyposazenie planowanego obiektu:

- bateria czerpalna umywalkowa 2 szt.
- bateria czerpalna-pisuar 1 szt.
- ptuczka zbiornikowa przy misce ustepowej 2 szt.
- zawor czerpalny w pom. porzgdkowym 1 szt.

Poziome przewody odptywowe oraz piony odpowietrzajgce zaprojektowano z rur PVC
(do instalacji wewnetrznych koloru szarego). tgczenie przewodow kielichowe z uszczelka
gumowa.

Przewody odptywowe nalezy uktadaé ze spadkami zgodnymi z projektem. Przy przejsciu
przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany, fawy fundamentowe lub pod tawami) nalezy
stosowac tuleje ochronne wykonane z rur o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci
scianki przewodu od rury kanalizacyjne;j.

Zmiany kierunkéw gtownych przewodéw powinny by¢ wykonane za pomocy tukéw
i tréjnikdw. Stosowanie kolan 90° poza odpowietrzeniem jest niedozwolone.
Zaprojektowano dwa piony kanalizacyjny DN110 mm, zakonczone rurg wywiewng

wyprowadzong ponad potfa¢ dachowa. Piony nalezy wyposazyé w otwory rewizyjne ponad
podtoga.

WEWNETRZNA INSTALACJIA WENTYLACII

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng z rekuperacjg i klimatyzacjg. Dobrano
centrale wentylacyjng RecoveryHexVerticalCompac NW-1875m3/h zewnetrzna firmy VTS
Polska Sp. z 0.0 lub réwnowazna o wydajnosci maksymalnej 2200m°/h zlokalizowang na
Scianie zewnetrznej zgodnie z rysunkiem nr 8. Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano z dala od
okien. Instalacje wyposazyé w przewody izolowane o witasciwosciach ttumigcych hatas.
Zastosowanie rur Spiro lub Flex dopuszczalne jest w przypadku gdy kanaty prowadzone beda
w otoczeniu wzglednie cieptym. Rozmieszczenie anemostatow i kanatdw wentylacyjnych
przedstawiona na rysunku wentylacji nr 7 i 8. Zaprojektowano anemostaty regulowane,
umozliwiajgce sterowanie iloscia powietrza nawiewanego i wywiewanego. Ponadto
przedmiotowe anemostaty zapewniajg przysufitowy rozdziat powietrza. Przewidziano
wykorzystanie istniejgcego wyprowadzenia okapu kuchennego na $ciane zewnetrzng co
skutecznie ochroni instalacje wentylacji przed ewentualnym zanieczyszczeniem.
W przypadku podtaczenia okapu kuchennego do instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
zastosowac filtr przeciwttuszczowy, ktory zabezpieczy przed trwatym zabrudzenia instalacji
i wymiennika ciepta. Skropliny z klimatyzacji odprowadzi¢ do projektowanej instalacji
kanalizacji lub na zewnatrz budynku.

W celu zapewnienia swobodnego przeptyw powietrza z pomieszczen nalezy drzwi
do pomieszczen podcigé przy podtodze (min. 1,5 cm) albo zaopatrzy¢ w kratki wentylacyjne
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(powierzchnia kratek 50-60cm?). Stosujac kanaty miekkie zagiecia wykona¢ z tych kanatéw
w sposob tagodny tzn. pod katem 45°.

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-EN ISO 6946, PN-EN
12831, EN 442-1i EN 832 przy nastepujgcych zatozeniach:

— |l strefa klimatyczna,

— temperatura zewnetrzna -20°C,

— potozenie budynku ostoniete,

— temperatura wody grzewczej 62°C,

— system ogrzewania wodny pompowy w ukfadzie otwartym z naczyniem wzbiorczym
przelewowym,

— sterowanie procesem ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.

Do zasilenia centralnego ogrzewania dla przebudowywanego obiektu wykorzystane zostanie
istniejgce zrédto ciepta zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni (piec elektryczny).

Do przygotowania cieptej wody dla projektowanej armatury przewidziano wykorzystanie
miejscowych podgrzewaczy wody.

W obiekcie przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji ogrzewania tj. grzejnikdw
i nagrzewnic w pomieszczeniu konferencyjno-widowiskowej oraz zaprojektowanie nowych
grzejnikdw w pomieszczeniach wczesniej nieogrzewanych.

Rozprowadzenie czynnika grzejnego do nowych grzejnikow zaprojektowano z rur PE-X/AI/PE-
RT z ostong antydyfuzyjng, tgczonych przy pomocy ztgczek zaciskowych z katalogu NIBCO
lub KISAN. Potgczenie rur z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykonad
za pomocg ztgczek zaciskowych z pierscieniem przecietym z gwintem zewnetrznym.

Przewody PE-X nalezy prowadzi¢ pod posadzkg w rurze ostonowej karbowanej. Rury nalezy
prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogi tak, aby byty one izolowane od strony gruntu.
Projektuje sie izolacje rur ROCKWOOL Ilub inne o podobnych parametrach.
Przy rozprowadzaniu rur nalezy unika¢ uktadania ich na dtuzszych odcinkach w linii prostej
zuwagi na mozliwos¢ kompensacji ze wzgledu na zmiany temperaturowe. Rur PE-X
nie nalezy nacigga¢, lecz prowadzi¢ je lekkimi fukami, co zwieksza efekt ,uktadania sie” rury
w przewodzie ostonowym. Sposéb prowadzenia rur oraz Srednice wg czesci graficznej
projektu. Przejscia przewoddw przez sciany wykonywac réwniez w rurze ostonowe;j.

Przewiduje sie zachowanie istniejacych grzejnikow. W przypadku montazu nowych
grzejnikow projektuje sie grzejniki ptytowe typu CVM11 prod. PURMO prod. PURMO
lub réwnowazne. Na rozgatezieniach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajgce
dla umozliwienia tatwego demontazu grzejnika. Podfaczenie grzejnikdw wykonaé¢ z dotu



5P MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

z zastosowaniem kolan zaciskowych zrurkg miedziang niklowang df. 30 cm wychodzaca
z posadzki i Srubunkéw na rure miedziang @15 G1/2”.

Catg instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcg technologia
uwzgledniajgcy rodzaj zastosowanego materiatu. Zamontowana instalacja musi spetniac
wymagania polskich norm PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczacych zabezpieczenia
urzgdzen ogrzewan wodnych systemu otwartym oraz naczyn wzbiorczych przelewowych.

Instalacje C.O. przez zabudowaniem w warstwach posadzkowych nalezy poddaé prébie
cisnieniowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych — Montaz cz. 1.

Grzejniki ptytowe PURMO Ventil Compact M z podigczeniem srodkowym od dotu
z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone sg w ostony
boczne i ostone gérng typu grill. Dwa dolne Srodkowe i cztery boczne otwory przytgczeniowe
z gwintem wewnetrznym G % " umozliwiajg centralne podtgczenie od dotu a w razie
potrzeby takze z boku. Grzejnik wyposazony jest we wbudowang wktadke zaworowa
z regulacjg wstepng firmy Oventrop. Gtdwna zaleta oddolnego podtgczenia srodkowego
polega na tym, ze niezaleznie od dtugosci, wysokosci i gtebokosci grzejnika, potozenie
przyfaczy do instalacji mozna ustali¢ juz na etapie budynku bedgcego w stanie surowym
i nie ulegnie ono zmianie przy doborze konkretnej wielkosci tego typu grzejnika.

Budynek standardowo ocieplony (15 cm styropianu)
»  Wskaznik zapotrzebowania na moc grzewcza w odniesieniu do metrazu - 50W/m?>.

5. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez witasciwe jednostki
aprobujace, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U.z1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujac sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie
wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robot.

Po zakonczeniu budowy obiekt zgtosi¢ do uzytkowania do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.



5P MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

ul. Kosciuszki 6/3, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALOSC | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT

mgr inz. Joanna Bus-Pluta

Instalacyjno — inzynieryjne w zakresie

STYCZEN

INSTALACIE SPEC. UPRAWNIEN | sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych 2022
SANITARNE bez ograniczen
NUMER UPR. GP.1V.7342(3)92
SPRAWDZAJACY mgr inz. Robert Kosela
w jalnosci instalacyjnej b iczen .,
INSTALACIE ) specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen STYCZEN
SANITARNE SPEC. UPRAWNIEN 2022

NUMER UPR.

GP.U.7131.1.9/01




