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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Projekt budowlany p.n.: "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania ,,Modernizacja budynku
remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno — widowiskowej w miejscowosci Dabrowa
Zielona”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zawarta Umowa z Inwestorem : GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dziatkami o nr ewid. 2080 i 2757/2
ul. Plac Kosciuszki obreb Dabrowa Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa Zielona.

- UCHWALA NR XXXV/215/09 RADY GMINY DABROWA ZIELONA Z DNIA 29 wrzes$nia 2009r. —
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROEANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DABROWA ZIELONA dla
miejscowosci DABROWA ZIELONA.

3. PROJEKT ROZBIORKI — OPIS:
3A. DANE OGOLNE.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, kamient wapienny, cegta
ceramiczna na zaprawie cementowo - wapienne;j.

3B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki: - $cian wewnetrznych
nosnych i dziatowych, demontazu stropu.

3C. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3C.1. Wizja lokalna.

3C.2. Inwentaryzacja budynku istniejacego.
3C.4. Obowigzujace Polskie Normy.

3C.5. Literatura techniczna.

3D. DANE LOKALIZACYJNE.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 2080 i 2757/2
ul. Plac Kosciuszki obreb Dgbrowa Zielona 240402_2, Gmina Dgbrowa Zielona

3E. OPIS OBIEKTOW DO WYBURZENIA.

Wyburzeniu nalezy podda¢ nastepujgce elementy znajdujgce sie na terenie
obiektu:
a) Sciany wewnetrzne — oznaczone na rysunku jako do usuniecia

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtaczenia,
wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét rozbiérkowych.
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3E.2. SCIANY WEWNETRZNE | POSADZKI

Sciany wewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej stanowigce
przegrody wewnetrzne, rozgraniczajgce pomieszczenia. Posadzki stanowi wylewka
betonowa i warstwa wykonczenia w postaci wyktadziny PCV/ panele podtogowe lub
ptytki ceramiczne.

3F. OPIS ROZBIORKI.

3F.2. SCIANY

3F.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystapieniem do prac teren placu "budowy" powinien zosta¢ zabezpieczony
w niezbednym zakresie przed dostepem osdéb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- usung¢ elementy wyposazenia,

- przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkow i innych elementéw przeznaczonych
do rozbidrki, budynkdw sgsiednich i otaczajgcego terenu,

- wykona¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw w celu
potwierdzenia przyjetych zatozen i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwosci
skonsultowac sie projektantem,

- zgromadzié¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wyznaczy¢ drogi transportowe,

- wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak: oznakowanie i ogrodzenie
terenu robdt, podstemplowanie niezbednych elementéw, zabezpieczy¢ zaplecze
socjalno biurowe w miejscu wskazanym przez Inwestora.

3F.2.2. KOLEJNOSC ROZBIORKI.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi, elektronarzedzi oraz
mechaniczne. Rozbidrke prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- roboty przygotowawcze,

- rozbiodrka scian,

- uporzgdkowanie po rozbiérce

3F.2.3. ROZBIORKA SCIAN.

Rozbidorke scian mozna wykona¢ sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku
rozbiérki recznej prace prowadzi¢c od goéry z rusztowan. Nie sktadowaé materiatow
z rozbidérki na rusztowaniach. Prace prowadzi¢ przestrzegajgc BHP. Materiat z rozbidrki
posortowac i umiesci¢ na sktadowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadow
do recyklingu i utylizacji.

3H. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

W czasie prac rozbiorkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw
warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Robotnikow pracujgcych
na wysokosci powyzej 4m nalezy dodatkowo zabezpieczyé pasami ochronnymi. Stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.
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Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatdw przemieszczanie
ich nad ludZmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Odpady nalezy
usuwac w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy konstrukcji stalowej
nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy wywies¢ na
sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzgdzenia przed rozpoczeciem
pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem  sprawnosci  technicznej
i bezpiecznego uzytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane
zgodnie dokumentacjg producenta. Prowadzenie robdt rozbidérkowych jezeli zachodzi
mozliwos¢ przewrdcenia konstrukcji przez wiatr jest zabronione.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujacych zagrozen:
- zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracami rozbiérkowymi w tym z praca
na wysokosci;

- zagrozenie pracownikdw zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi.

Kierownik budowy powinien zapewnic:

- instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej;

- bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Kierownik budowy powinien wskazac:
- srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru lub awarii itp.
- miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowe] eksploatacji maszyn.

31. PRZEPISY BHP.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony

zdrowia. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

i w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz.
U.z2002r.Nr91, poz. 811)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930)

3J. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA:
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Podczas robdt rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Nalezy
przestrzegac wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Roboty rozbiérkowe powinny by¢
wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Teren, na ktérym prowadzone s3 roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

2) Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci uzbrojenia,
w tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

3) Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku,
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

4) W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

5) Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowac suwnice pochyte
lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu.

6) Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

7) W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania za pomoca

lin, dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu,
a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

=Y

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- Dziatki o nr. ewid. 2080 i 2757/2, ul. Plac Kosciuszki obreb Dgbrowa Zielona
240402_2, Gmina Dgbrowa Zielona.

- Dziatka objeta opracowaniem jest porosnieta zielenig niskg, czesciowo utwardzona.

- Dziatka jest zabudowana . Znajduje sie na niej budynek OSP podlegajacy opracowaniu
jak réwniez 3 garaze bedgce czescig opracowywanego budynku.

- Na dziatce znajduje sie przytacze wodne, elektryczne, szczelny zbiornik

na zanieczyszczenia ptynne.

Przytgcze do kanalizacji sanitarnej projektuje sie wg. odrebnego opracowania.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Przedmiotem opracowania jest "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania



}él\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno -
widowiskowej w miejscowosci Dgbrowa Zielona” wraz z instalacjami wewnetrznymi:

Elektrycznga - wg odrebnego opracowania,

Wodno-kanalizacyjng - wg odrebnego opracowania,

Wentylacyjna - wentylacja mechaniczna i grawitacyjna- wg odrebnego opracowania,
Ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowe] - gazowe- wg odrebnego
opracowania.

Kategoria obiektéw budowlanych; — VIII,

Budynek podlegajacy opracowaniu znajduje sie na dziatkach i o nr ewid. 2080
i 2757/2 ul. Plac Kosciuszki obreb Dgbrowa Zielona 240402_2, Gmina Dgbrowa
Zielona. Budynek OSP kryty dachem kopertowym w konstrukcji drewnianej —
istniejgcy. = W parterze zaprojektowano szatnie, pomieszczenie gospodarcze,
kottownia bez zmian. Wejscie na pietro — schody zostaty wyburzone oraz
zaprojektowane nowe spefniajgce warunki techniczne. Zaprojektowano diwig
dla oséb niepetnosprawnych. W czesci opracowywanej zdemontowano strop
drewniany, a na jego miejsce zaprojektowano strop monolityczny cze$ciowo
o grubosci 16 cm i 20.00cm. Na pietrze zaprojektowano wc dla niepetnosprawnych /
damskie oraz meskie, sale konferencyjno — widowiskowg oraz pomieszczenie
porzadkowe.

Wysokos¢ pomieszczen na parterze projektuje sie o wysokosci 3,19 m w swietle.
Wysokos¢ pomieszczen na pietrze projektuje sie o wysokosci od 3,00m do 3,35 m
w Swietle.

6. DANE OBIKETU:
6.1. PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU:

283,40 m?

223,02 m?

1769,6 m*

9,15m

9,67m

22,94 m

2

78,8 m?

144,22 m?
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6.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI:

1 KOMUNIKACJA TERAKOTA 6,10

2 KOMUNIKACJA TERAKOTA 17,80

3 SZATNIA TERAKOTA 14,50
ZAPLECZE GOSPODARCZE

4 SALI WIDOWISKOWO - TERAKOTA 60,70
KONFERENCYJNEJ

5 KOTLtOWNIA TERAKOTA 13,00

6 WINDA WG. PRODUCENTA 0,70

. WYLEWKA BETONOWA
/ GARAZ PRZEMYStWA 30,30

1 KOMUNIKACJA TERAKOTA 6,10

2 WINDA WG. PRODUCENTA 0,70
SALA KONFERENCYJNO -

3 WIDOWISKOWA TERAKOTA 123,60
wcC

4 DAMSKIE/NIEPELNOSPRAWNYCH TERAKOTA 7.22

5 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,40

6 PRZEDSIONEK WC MESKIE TERAKOTA 2,90

7 WC MESKIE TERAKOTA 8,10

8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE TERAKOTA 2,40

7. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowany budynek zaliczono do pierwszej
kategorii warunkéw geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.
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Warunki gruntowo wodne;

Brak badan gruntowych zobowigzuje kierownika budowy do pordwnania zatozen
z stanem rzeczywistym. Do obliczen statycznych zatozono grunty spoiste w poziomie
posadowienia Gliny piaszczyste Gp o stopniu plastycznosci 1,=0,35.

Obiekt znajduje sie w:
- Il strefa przemarzania
- Il strefa obcigzenia Sniegiem
- | strefa obcigzenia wiatrem

8. DANE KONSTRUKCYJNE, MATERIALOWE, INSTALACYJNE OGOLNE DLA BUDYNKU:
Zaprojektowany budynek jest murowany w  konstrukcji  tradycyjnej,
niepodpiwniczony, jednopietrowy. Sciany zewnetrzne ocieplane warstwg styropianu i wetny
od 15,00 do 18,00 cm wg. projektu termomodernizacji. Istniejgcy strop jest drewniany,
do usuniecia. Nowy strop zaprojektowano jako monolityczny o grubosci 16,00 cm
na garazem w pozostatej czesci 20,00cm. Dach zostat poddany termomodernizacji
wg. projektu termomodernizacji. Kryty jest blacha.
tawy fundamentowe pod Sciany nosne wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne o wymiarach 60x40cm. Posadowinie faw fundamentowych od poziomu
gruntu; - 1,20 m. Sciany fundamentowe (docieplone warstwa polisterynu exdrudowanego
EPS lub XPS 15,0 cm) nalezy wymurowaé z bloczkéw betonowych 38,0 cm. Sciany
wewnetrzne z bloczkéw silikatowych H+H 24 c¢m. Sciany no$ne wzmacnia sie rdzeniami
zelbetowymi zakoniczone wiencami z uzbrojeniem stal wg. rysunku A oraz projektu
technicznego. Schody monolityczne zbrojenie wg. rysunku 9A oraz projektu technicznego
- LAWY FUNDAMENTOWE - PROJEKTOWANE
tawy fundamentowe o wymiarach 60x40cm posadowione ponizej poziomu
terenu na gtebokosci (-1,20m,) zbrojone wg. rys. K3

- UZIOM FUNDAMENTOWY
Istniejgcy. Nowe fundamenty beda wykonywane wewnatrz budynku.

- SCIANY FUNDAMENTOWE WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE
Sciany fundamentowe projektuje sie bloczkdw betonowych 38,00 cm z betonu
minimum C20/25 na zaprawie marki min M15 z hydroizolacjg pozioma
i pionowg. Niezbedne jest zabezpieczenie hydroizolacjami $cian przed
przesgczajgcy sie przez grunt woda opadowa (folia kubetkowa).

- SCIANY NOSNE | DZIALOWE WEWNETRZNE — PROJEKTOWANE
Sciany wewnetrzne zaprojektowane z bloczkéw silikatowych typu H+H
o grubosci 24cm oraz 12 cm.
- Wykonczenie scian murowanych istniejgcych od wewnatrz:
W miejscach gdzie bedzie odpadat tynk nalezy go sku¢ do momentu kiedy
przestanie odpadaé, nastepnie wykonaé¢ nowy tynk gfadz gipsowa, i kolejno dwa
razy: preparat zabezpieczajacy oraz wykonczy¢ farbg odpowiednio dopasowanag
do funkcji pomieszczen, kolor wybrany przez Inwestora.
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- Nowo projektowane Sciany murowane nalezy otynkowaé nastepnie natozy¢ tynk,
gtadZ gipsowg i kolejno dwa razy: preparat zabezpieczajacy oraz wykonczy¢ farbg
odpowiednio dopasowang do funkcji pomieszczen, kolor wybrany przez Inwestora.

- Nowo projektowane Sciany karton — gips nalezy natozy¢ gtadz i kolejno dwa razy:
preparat zabezpieczajgcy oraz wykonczy¢ farbg odpowiednio dopasowang
do funkcji pomieszczen, kolor wybrany przez Inwestora.

- POSADZKA NA GRUNCIE gtowne pomieszczenia — PROJEKTOWANA

B

PODLOGA WEA. 2,0 CM
SZLICHTA CEMENTOWA 5,0 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS MIN 100,
TWARDY 20,0 CM

FOLIA POLIETYLENOWA

BET. WYL. NAMOCK. 10,0 CM
PODSY. Z PIASKU 25,0 CM

- POSADZKA GARAZ - PROJEKTOWANA

o

WY LEWKA BETONOWA PRZEMYSLOWA
UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO
10,0 CM, BETON B10

FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS 200-036 MIN
250kPa 10,0 CM

FOLIA PE

PODKtAD Z CHUDEGO BETONU
ZBROJONY ZBROJENIEM
ROZPROSZONYM GR. 10CM

PODSY PKA PIASKOWA ZAGESZCZONA
MECHANICZNIE DO 1s=0,95, gr. 25-30 cm

- STROP - PROJEKTOWANY wg. rys. K1 i K1A
Nowo projektowany strop zelbetowy bedzie wykonany okoto 50cm powyzej istniejacego

stropu o zréznicowanej grubosci 16 i 20cm z betonu C20/25 oraz stali RB500 i strzemiona
$235. Wewnetrzne Sciany nosne nalezy podmurowac¢ do dolnego poziomu wiency W-2 i W-3
stosujgc do tego cegte petng. Aby zmonolityzowaé istniejgce s$ciany ze stropem nalezy
zastosowac taczniki NR1 i NR1.1 oraz wykute wreby 20x25cm co ~1,2m jaki i wykute bruzdy
na catej dtugosci istniejgcych $cian, prety zbrojeniowe ktdre wypadajg we wrebach nalezy
wykonaé jako dituzsze tak by wchodzity do jego konca. Na przekroju nr I-l pokazano jak
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wykonaé (wypetnic) rdznice w grubosci Scian pomiedzy parterem i pietrem, nalezy wykonac
kotwienie z pretdw Nrl fi 10mm kotwionych do sciany na klej np. firmy Hilti i dola¢ te czes¢
betonem.

- WIEZBA DACHOWA.
Istniejgca. Dach ocieplony wg. projektu termomodernizacji z sierpnia 2019r
Po usunieciu komina nalezy odtworzyé w miejscu dziury warstwy dachu.

- SCHODY WEJSCIOWE - PROJEKTOWANE
Wejscie do budynku poprzez dwustopniowy bieg. Stalowy , ocynkowany potgczone
z pochylnig dla niepetnosprawnych — pochylnia systemowa, stalowa ocynkowana,
porecze stalowe nierdzewne lub ocynkowane.

- SCHODY WEWNETRZNE — PROJEKTOWANE: wg. rys nr. K2
Schody zelbetowe wykonane na budowie z betonu C20/25 B25), Stal: A-I St3SX-b @6, A-IlIN
RB500W @10; @12, @16

9. UWAGI

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest do oceny zatozonych warunkdéw gruntowych z stanem rzeczywistym.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” i ogdélnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz
wytycznymi dostawcy stropdw oraz Projektem Wykonawczym konstrukcji.

Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robdot powinny posiadaé, atesty
higieniczno sanitarne, aprobaty techniczne itb oraz certyfikaty zgodnosci dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie i inne swiadectwa i decyzje wymagane przepisom prawa.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia budowlane.

PRZED ZtOZENIEM OFERTY WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA
SIE ZE SPECYFIKA OBIEKTU, DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, WIZJA LOKALNA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ORAZ ZAKUPU MATERIALOW
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA SIE Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. NIE WNIESIENIE ZASTRZEZEN PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC, ZAMOWIENIEM URZADZEN i ELEMENTOW INSTALACJI | INNYCH, ZWALNIA
PROEJKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI.

ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWIACE PODSTAWE WYCENY NALEZY
PRZYJAC WSZYSTKO, CO ZOSTALO NARYSOWANE OPISANE ORAZ NIE UJETE A KONIECZNE
DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA | FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
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