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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Projekt budowlany p.n.: "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania ,,Modernizacja budynku
remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno — widowiskowej w miejscowosci Dabrowa
Zielona”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zawarta Umowa z Inwestorem : GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31

42-265 DABROWA ZIELONA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dziatkami o nr ewid. 2080 i 2757/2
ul. Plac Kosciuszki obreb Dabrowa Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa Zielona.
UCHWALA NR XXXV/215/09 RADY GMINY DABROWA ZIELONA Z DNIA 29 wrzes$nia 2009r. —
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROEANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DABROWA ZIELONA dla
miejscowosci DABROWA ZIELONA.

3. EKSPERTYZA ISTNIEJACEGO OBIEKTU:

a) WSTEP:

- Przedmiotem opracowania jest .. "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno — widowiskowej
W miejscowosci Dabrowa Zielona” na dziatkach o nr ewid. 2080 i 2757/2
ul. Plac Kosciuszki obreb Dgbrowa Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa Zielona.

Sciany nie wykazujg uszkodzen czy peknieé, czesciowo wystepuje zawilgocenie
i zalanie sufitdw wynikajgca z przeciekow dachu przed termomodernizacjg obiektu
na podstawie projektu z 2019r. Stropy drewniane do usuniecia. Podtoga we wszystkich
pomieszczeniach parteru z wyjgtkiem kottowni i istniejgcego wc do usuniecia. Klatka
schodowa do usuniecia.

PARAMETRY ISTNIEJACEJ ZABUDOWY BUDYNKU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 283,40 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 2561,54 m?
> KUBATURA 1769,6 m3
> WYSOKOSC KONDYGNACII od 2,44 do 4,10 m
> DtUGOSC 22,94 m
> SZEROKOSC 9,67 m
> LICZBA KONDYGNACJI PODLEGAJACA 2
OPRACOWANIU

b) PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Wizja lokalna na budowie.

2. Wykonana inwentaryzacja budynku.

3. Ekspertyza techniczna.

c) Opis ogdlny skrocony:

Stwierdzono, iz istniejacy obiekt zostat wykonany, jako dwukondygnacyjny,
bez podpiwniczenia.
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Opracowanie obejmuje prace wykonywane na obydwu kondygnacjach budynku.
W zmianie sposobu uzytkowania planuje sie dostosowanie obiektu do wymagan Sali
konferencyjno - widowiskowej z dostosowaniem obiektu dla oséb
niepetnosprawnych.
W zakres projektu wchodzi réwniez przebudowa wewnetrzna systemu wody
uzytkowej, Sciekdw, elektryki, montazu wentylacji mechanicznej oraz
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wg. projektu technicznego

Stan muréw nosnych sugeruje, ze budynek zostat posadowiony na witasciwie
wykonanych tawach fundamentowych iponizej strefy przemarzania gruntu.
Na stropach nie zaobserwowano peknie¢ ani zarysowan.

d) Stan techniczny budynku:

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie
w ogdllnym stanie technicznym zadawalajagcym i nadaje sie do projektowanej zmiany
sposobu uzytkowania. Na pozostatej konstrukcji obiektu nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk w postaci odksztatcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych, czy
objawow intensywnej korozji.

Dla przyjetych schematow i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia
warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz stanow
granicznych przydatnosci do uzytkowania zadnego zelementéw konstrukcyjnych,
trwatos¢ i wygladu konstrukcji.
1.tawy fundamentowe w dobrym stanie technicznym.
2.Sciany budynku zewnetrzne iwewnetrzne w dobrym stanie technicznym. — nie

wykazujg peknieé izarysowan natomiast w wyniku przeciekania dachu nalezy
usung¢ zawilgocenia Scian.
3.0kna idrzwi zewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnetrzne nie
spetniajg wymogdéw odnosnie szerokosci otwordw.
4.0cena stanu podtoza gruntowego - stwierdza sie, ze podfoze gruntowe
pod fundamentami jest stabilne i projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie
na bezpieczenstwo konstrukciji.
e) Ogdlna ocena stanu istniejgcego:
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcego
budynku zlokalizowanego na dziatkach 2080 i 2757/2 ul. Plac Kosciuszki obreb Dabrowa
Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa Zielona., uznaje sie za dobry.
f) Istniejace i przewidywane obcigzenia:

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wtasnego,
obcigzenia $niegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Budynek moze nadal petni¢ swg dotychczasowa funkcje, po wymianie stropu
na monolityczny budynek bedzie spetniat obcigzenia uzytkowe. Projektowana zmiana
sposobu uzytkowania nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukgcji
i funkcjonowania obiektu. W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych
istotnych ingerencji w podstawowg konstrukcje nosng budynku.

g) Podsumowanie:

Stwierdzam, iz projekt zmiany sposobu uzytkowania nie wptynie
na przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci
do uzytkowania zadnego z elementéw konstrukcyjnych budynku.
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4. PROJEKT ROZBIORKI — OPIS:
4A. DANE OGOLNE.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, kamiert wapienny, cegta
ceramiczna na zaprawie cementowo - wapiennej.

4B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidérki: - Scian wewnetrznych
nosnych i dziatowych, demontazu stropu.

4C. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3C.1. Wizja lokalna.

3C.2. Inwentaryzacja budynku istniejacego.
3C.4. Obowigzujace Polskie Normy.

3C.5. Literatura techniczna.

4D. DANE LOKALIZACYJNE.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 2080 i 2757/2
ul. Plac Kosciuszki obreb Dgbrowa Zielona 240402_2, Gmina Dgbrowa Zielona

4E. OPIS OBIEKTOW DO WYBURZENIA.

Wyburzeniu nalezy podda¢ nastepujgce elementy znajdujace sie na terenie
obiektu:
a) Sciany wewnetrzne — oznaczone na rysunku jako do usuniecia

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtaczenia,
wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét rozbiérkowych.

4E.2. SCIANY WEWNETRZNE | POSADZKI

Sciany wewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej stanowigce
przegrody wewnetrzne, rozgraniczajgce pomieszczenia. Posadzki stanowi wylewka
betonowa i warstwa wykonczenia w postaci wyktadziny PCV/ panele podtogowe lub
ptytki ceramiczne.

4F. OPIS ROZBIORKI.

4F.2. SCIANY

3F.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zostaé zabezpieczony
w niezbednym zakresie przed dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych nalezy:

- usung¢ elementy wyposazenia,

- przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkow i innych elementéw przeznaczonych
do rozbidrki, budynkdw sgsiednich i otaczajgcego terenu,

- wykona¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw w celu
potwierdzenia przyjetych zatozen i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwosci
skonsultowac sie projektantem,

- zgromadzié potrzebne narzedzia i sprzet,
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- wyznaczy¢ drogi transportowe,

- wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak: oznakowanie i ogrodzenie
terenu robdt, podstemplowanie niezbednych elementdw, zabezpieczy¢é zaplecze
socjalno biurowe w miejscu wskazanym przez Inwestora.

4F.2.2. KOLEJINOSC ROZBIORKI.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi, elektronarzedzi oraz
mechaniczne. Rozbidrke prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka scian,

- uporzgdkowanie po rozbidérce

4F.2.3. ROZBIORKA SCIAN.

Rozbidérke $cian mozna wykonac¢ sposobem recznym lub mechanicznym. W przypadku
rozbiérki recznej prace prowadzi¢ od géry z rusztowan. Nie sktadowaé materiatow
z rozbiorki na rusztowaniach. Prace prowadzi¢ przestrzegajac BHP. Materiat z rozbidrki
posortowac i umiesci¢ na sktadowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpaddéw
do recyklingu i utylizacji.

4H. SRODKI BEZPIECZENSTWA.
W czasie prac rozbiorkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy robotach rozbidérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw
warunkéw atmosferycznych na bezpieczefstwo pracy. Robotnikéw pracujgcych
na wysokosci powyzej 4m nalezy dodatkowo zabezpieczyé pasami ochronnymi. Stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.

Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatdw przemieszczanie
ich nad ludZmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine. Odpady nalezy
usuwac w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy konstrukcji stalowej
nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy wywies¢ na
sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane. Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny i inne urzgdzenia przed rozpoczeciem
pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem  sprawnosci  technicznej
i bezpiecznego uzytkowania. Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢é wykonane
zgodnie dokumentacjg producenta. Prowadzenie robdt rozbidérkowych jezeli zachodzi
mozliwos¢ przewrdcenia konstrukcji przez wiatr jest zabronione.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujacych zagrozen:
- zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracami rozbiérkowymi w tym z praca
na wysokosci;

- zagrozenie pracownikdw zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi.

Kierownik budowy powinien zapewnic:

- instruktaz pracownikoéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych;
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej;
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- bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Kierownik budowy powinien wskazac:
- srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru lub awarii itp.
- miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowe] eksploatacji maszyn.

41. PRZEPISY BHP.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony

zdrowia. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

i w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz.
U.z 2002 r. Nr91, poz. 811)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 poz. 930)

4). OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA:

Podczas robdt rozbidérkowych nalezy sie bezwzglednie stosowaé do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Nalezy
przestrzegac wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Roboty rozbiérkowe powinny by¢
wykonywane zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej dokumentacji ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) Teren, na ktérym prowadzone s3 roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

2) Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci uzbrojenia,
w tym elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

3) Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku,
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

4) W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.
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5) Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidorkowych nalezy stosowacé suwnice pochyte
lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny miec zabezpieczenie przed wypadaniem
gruzu.

6) Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

7) W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania za pomoca

lin, dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu,
a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- Dziatki o nr. ewid. 2080 i 2757/2, ul. Plac Kosciuszki obreb Dabrowa Zielona
240402_2, Gmina Dabrowa Zielona.

- Dziatka objeta opracowaniem jest poros$nieta zielenig niska, czesciowo utwardzona.

- Dziatka jest zabudowana . Znajduje sie na niej budynek OSP podlegajacy opracowaniu
jak réwniez 3 garaze bedace czesécig opracowywanego budynku.

- Na dziatce znajduje sie przytagcze wodne, elektryczne, szczelny zbiornik

na zanieczyszczenia ptynne.

Przytacze do kanalizacji sanitarnej projektuje sie wg. odrebnego opracowania.

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Przedmiotem opracowania jest "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno -
widowiskowej w miejscowosci Dgbrowa Zielona” wraz z instalacjami wewnetrznymi:

- Elektryczng - wg odrebnego opracowania,

- Wodno-kanalizacyjng - wg odrebnego opracowania,

- Wentylacyjng - wentylacja mechaniczna i grawitacyjna- wg odrebnego opracowania,

- Ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej - gazowe- wg odrebnego
opracowania.

- Kategoria obiektéw budowlanych; — VI,

Budynek podlegajacy opracowaniu znajduje sie na dziatkach i o nr ewid. 2080
i 2757/2 ul. Plac Kosciuszki obreb Dgbrowa Zielona 240402_2, Gmina Dgbrowa
Zielona. Budynek OSP kryty dachem kopertowym w konstrukcji drewnianej —
istniejacy. W parterze zaprojektowano szatnie, pomieszczenie gospodarcze,
kottownia bez zmian. Wejscie na pietro — schody zostaty wyburzone oraz
zaprojektowane nowe spefniajagce warunki techniczne. Zaprojektowano diwig
dla oséb niepetnosprawnych. W czesci opracowywanej zdemontowano strop
drewniany, a na jego miejsce zaprojektowano strop monolityczny czesciowo
o grubosci 16 cm i 20.00cm. Na pietrze zaprojektowano wc dla niepetnosprawnych /
damskie oraz meskie, sale konferencyjno — widowiskowg oraz pomieszczenie
porzadkowe.
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Wysokos¢ pomieszczen na parterze projektuje sie o wysokosci 3,19 m w $wietle.
Wysokos¢ pomieszczen na pietrze projektuje sie o wysokosci od 3,00m do 3,35 m
w Swietle.

7. DANE OBIKETU:
5.1. PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU:

283,40 m?

223,02 m?

1769,6 m*

9,15m

9,67 m

22,94 m

2

78,8 m?

144,22 m?

5.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI:

KOMUNIKACJA TERAKOTA

KOMUNIKACJA TERAKOTA 17,80

SZATNIA TERAKOTA 14,50

ZAPLECZE GOSPODARCZE

SALI WIDOWISKOWO - TERAKOTA 60,70

KONFERENCYINEJ

KOTtOWNIA TERAKOTA 13,00

WINDA WG. PRODUCENTA 0,70
. WYLEWKA BETONOWA

GARAZ PRZEMYStWA 30,30
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1 KOMUNIKACJA TERAKOTA 6,10

2 WINDA WG. PRODUCENTA 0,70
SALA KONFERENCYJNO -

3 WIDOWISKOWA TERAKOTA 123,60
wcC

4 DAMSKIE/NIEPELNOSPRAWNYCH TERAKOTA 722

5 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,40

6 PRZEDSIONEK WC MESKIE TERAKOTA 2,90

7 WC MESKIE TERAKOTA 8,10

8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE TERAKOTA 2,40

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SASIEDNIE DZIALKI:

Przedmiotem inwestycji jest; .: "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno -
widowiskowej
w miejscowosci Dgbrowa Zielona”.
Whnioskowany budynek jest jednopietrowy, jego bryta nie ulega zmianie. Wszelkie prace
zwigzane z budynkiem dotyczg jego wnetrza czyli przebudowy wewnetrznej. Jedynie
od strony elewacji frontowej od ulicy Strazy Pozarnej zaprojektowano podjazd
dla niepetnosprawnych. Podjaz zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Bedzie to element
demontowalny, samonos$ny, zakotwiony do istniejgcego utwardzenia terenu - kostki
brukowej, zlokalizowana przebudowa jest na dziatkach o nr. ewid. 2080 i 2757/2 ul. Plac
Kosciuszki obreb Dabrowa Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa Zielona. Budynek
w konstrukcji tradycyjnej murowany.

Spetniony jest réwniez § 271 warunkéw technicznych moéwigcy o usytuowaniu
budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe. W.w. budowa nie pogorszy
dotychczasowego stanu dziatek sgsiednich.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Planowane przedsiewziecie pn; "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno -
widowiskowej w miejscowosci Dagbrowa Zielona” nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie, znaczgco oddziatywac na srodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 72 ust.2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 ze zm.) nie wymaga przeprowadzenia postepowania
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w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko. W obiekcie nie bedzie wystepowac emisja
hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy zgodnie z §323, 325 Warunkow Technicznych.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dn. 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. Nr 2012.463, projektowany budynek zaliczono do pierwszej
kategorii warunkéw geotechnicznych przy prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wdod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Warunki gruntowo wodne;

Brak badan gruntowych zobowigzuje kierownika budowy do pordéwnania zatozen
z stanem rzeczywistym. Do obliczen statycznych zatozono grunty spoiste w poziomie
posadowienia Gliny piaszczyste Gp o stopniu plastycznosci |,=0,35.

Obiekt znajduje sie w:
- Il strefa przemarzania
- Il strefa obcigzenia $niegiem
- | strefa obcigzenia wiatrem

11. DANE KONSTRUKCYJNE, MATERIALOWE, INSTALACYJNE OGOLNE DLA BUDYNKU:
Zaprojektowany budynek jest murowany w  konstrukcji  tradycyjnej,
niepodpiwniczony, jednopietrowy. Sciany zewnetrzne ocieplane warstwg styropianu i wetny
od 15,00 do 18,00 cm wg. projektu termomodernizacji. Istniejgcy strop jest drewniany,
do usuniecia. Nowy strop zaprojektowano jako monolityczny o grubosci 16,00 cm
na garazem w pozostatej czesci 20,00cm. Dach zostat poddany termomodernizacji
wg. projektu termomodernizacji. Kryty jest blacha.
tawy fundamentowe pod Sciany nosne wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne o wymiarach 60x40cm. Posadowinie taw fundamentowych od poziomu
gruntu; - 1,20 m. Sciany fundamentowe (docieplone warstwa polisterynu exdrudowanego
EPS lub XPS 15,0 cm) nalezy wymurowa¢ z bloczkéw betonowych 38,0 cm. Sciany
wewnetrzne z bloczkéw silikatowych H+H 24 cm. Sciany noéne wzmacnia sie rdzeniami
zelbetowymi zakonczone wiencami z uzbrojeniem stal wg. rysunku K1 oraz projektu
technicznego. Schody monolityczne zbrojenie wg. rysunku K2 oraz projektu technicznego
- tAWY FUNDAMENTOWE - PROJEKTOWANE
tawy fundamentowe o wymiarach 60x40cm posadowione ponizej poziomu
terenu na gtebokosci (-1,20m,) zbrojone wg. rys. 8A i K3

- UZIOM FUNDAMENTOWY
Istniejgcy. Nowe fundamenty bedg wykonywane wewnatrz budynku.

- ODPROWADZENIE WODY OPADADOWEJ LUB ROZTOPOWEJ
Istniejgce - odprowadzenie wody roztopowej lub roztopowej na terenie
dziatki.

- SCIANY FUNDAMENTOWE WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE
Sciany fundamentowe projektuje sie bloczkéw betonowych 38,00 cm z betonu
minimum C20/25 na zaprawie marki min M15 z hydroizolacjg pozioma
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i pionowg. Niezbedne jest zabezpieczenie hydroizolacjami $cian przed
przesgczajgcy sie przez grunt woda opadowa (folia kubetkowa).

- SCIANY NOSNE | DZIALOWE WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE
Sciany wewnetrzne zaprojektowane z bloczkéw silikatowych typu H+H
o grubosci 24cm oraz 12 cm.
- Wykonczenie Scian murowanych istniejgcych od wewnatrz:
W miejscach gdzie bedzie odpadat tynk nalezy go sku¢ do momentu kiedy
przestanie odpadaé, nastepnie wykonaé nowy tynk gfadz gipsowa, i kolejno dwa
razy: preparat zabezpieczajgcy oraz wykonczy¢ farbg odpowiednio dopasowang
do funkcji pomieszczen, kolor wybrany przez Inwestora.
- Nowo projektowane $ciany murowane nalezy otynkowac nastepnie natozy¢ tynk,
gfadz gipsowaq i kolejno dwa razy: preparat zabezpieczajgcy oraz wykonczy¢ farbg
odpowiednio dopasowang do funkcji pomieszczen, kolor wybrany przez Inwestora.
- Nowo projektowane sciany karton — gips nalezy natozy¢ gtadz i kolejno dwa razy:
preparat zabezpieczajgcy oraz wykonczy¢ farbg odpowiednio dopasowana
do funkcji pomieszczen, kolor wybrany przez Inwestora.

- POSADZKA NA GRUNCIE gtowne pomieszczenia — PROJEKTOWANA

B

PODLOGA WEA. 2,0 CM
SZLICHTA CEMENTOWA 5,0 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS MIN 100,
TWARDY 20,0 CM

FOLIA POLIETYLENOWA

BET. WYL. NAMOCK. 10,0 CM
PODSY. Z PIASKU 25,0 CM

- POSADZKA GARAZ - PROJEKTOWANA

o

WY LEWKA BETONOWA PRZEMYSLOWA
UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO
10,0 CM, BETON B10

FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS 200-036 MIN
250kPa 10,0 CM

FOLIA PE

PODKtAD Z CHUDEGO BETONU
ZBROJONY ZBROJENIEM
ROZPROSZONYM GR. 10CM

PODSY PKA PIASKOWA ZAGESZCZONA
MECHANICZNIE DO Is=0,95, gr. 25-30 cm
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- STROP - PROJEKTOWANY
Strop projektuje sie jako Strop monolityczny o grubosci 16,00 cm na garazem
w pozostatej czesci 20,00cm. Z betonu B25, C 20/25 — brojenie stropu wg. projektu
technicznego. Nadproza, rdzenie, wience i podciggi wg. rys. K1

- WIEZBA DACHOWA.
Istniejgca. Dach ocieplony wg. projektu termomodernizacji z sierpnia 2019r
Po usunieciu komina nalezy odtworzy¢ w miejscu dziury warstwy dachu.

- STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - PROJEKTOWANA wg. rys. nr. 18A
- Drzwi wewnetrzne - skrzydta z oscieznicg regulowang wykonane z materiatéw
drewnopochodnych o podwyzszonej izolacyjnosci  akustycznej (  drzwi
z oszkleniem bezklasowe).
- Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych winny mie¢ otwory
o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m/2 dla doptywu powietrza.
Projektuje sie wytaz dachowy PVC dla nieogrzewanego poddasza. Zestawienie
stolarki okiennej wg. projektu technicznego.
Wyjscie na poddasze projektuje poprzez wytaz dachowy systemowy 90/90.
Na dachu nalezy przewidzie¢ montaz podestéw systemowych.

OTWORY DLA DRZWI ZEWNETRZNYCH i WEWNETRZNYCH WYKONAC PRZED WYBOREM DRZWI.

- SCHODY WEJSCIOWE - PROJEKTOWANE
Wejscie do budynku poprzez dwustopniowy bieg. Stalowe potgczone
z pochylnig dla niepetnosprawnych.
- SCHODY WEWNETRZNE — PROJEKTOWANE: wg. rys nr. 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, K2
Schody zelbetowe wykonane na budowie z betonu C20/25 B25), Stal: A-I St3SX-b @6, A-IIIN
RB500W @10; @12, @16

- WC MESKIE: zastosowac $cianke systemowg HPL w kolorystyce wybranej przez Inwestora:

Przyktadowy rysunek
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- KOLORYSTYKA OBIEKTU.
Dobdr kolorystyki nalezy uzgodni¢ z autorami projektu lub wykonawcg
w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego. Tynk przy drzwiach
wejsciowych nalezy uzupetni¢c w odcieniach szarosci po konsultacji
Zamawiajgcym. Na elewacji frontowej nalezy zastosowac pas wetny w. rys. 9A
oraz opisu p. poz. wg. pkt. 13. Niniejszego opisu.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

- PRZEDMIOT CHARAKTERYSTYKI:
Projekt budowlany p.n.: "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach
zadania ,,Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno —
widowiskowej w miejscowosci Dgbrowa Zielona”.
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr. ewid. 2080 i 2757/2 ul. Plac Kosciuszki
obreb Dabrowa Zielona 240402 2, Gmina Dabrowa Zielona. Budynek wykonany
w konstrukcji tradycyjnej murowanej.

- ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Zasilanie z sieci wodociggowej z przytacza — istniejgcego.

- ODPROWADZENIE SCIEKOW
Istniejgce do szczelnego zbiornika na zanieczyszczenia ptynne, projektowane
do kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze wg. odrebnego
opracowania.

- WODY OPADOWE
Odprowadzenie wdd istniejgce na teren wtasny Inwestycji.

- ODPADY KOMUNALNE
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach

usytuowanych na wtasnej dziatce, odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.

- OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez instalacje gazowa
wg. projektu technicznego.

- ENERGIA ELEKTRYCZNA
Projektowane obiekty budowlane z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejgce

przytgcze.
- HALAS

Inwestycja pn "Przebudowa wewnetrzna wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czeéci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w ramach zadania
»Modernizacja budynku remizy OSP wraz z utworzeniem Sali konferencyjno —
widowiskowej w miejscowosci Dabrowa Zielona” w Zaden sposdb nie wptynie
na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet
hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescifo w normie i na terenie
dziatki inwestora.
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- CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wartosci wspoétczynnikdw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r.
Wartosci obliczeniowe W/m2K dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego sg
nastepujace :

. Posadzki na gruncie - Ucmax[W(m?* K)] = 0,200

« Dach- istniejace ocieplone na podstawie projektu termomodernizacji z sierpnia
20109r.

. Sciany zewnetrzne — istniejgce ocieplone na podstawie projektu termomodernizacji
z sierpnia 2019r.

« Stolarke okienna - UcmaX[W(m2 *K)]=0,9

«  Drzwi frontowe zewnetrzne o podwyzszonej izolacyjnosci - Ucmax[W(m?* K)] = 1,3
Wspotczynniki izolacyjnosci termicznej zgodne z wymagang normg od 1 stycznia
2021r dla wspodtczynnika przenikania ciepta przez przegrody budowlane.

- SZATA ROSLINNA
W zakresie ochrony zieleni - dziatka objeta opracowaniem jest porosnieta zielenig niska.

- OCENA EKOLOGICZNA
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody

powierzchniowe podziemne, jak rdwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym -
do pobliskiego otoczenia zasiegu na dziattkach Inwestora o nr ewid. 2080 i 2757/2 .
Tematyczna przebudowa wewnetrzna nie bedzie zacienia¢ sgsiednich budynkéw z §13
Warunkéw Technicznych. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen
ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wyfacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz
z zakonczeniem robodt budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy
0siggnac poprzez: odpowiednig organizacje robot dobdr materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportowych  spetniajgcych  wymagania  ochrony  $rodowiska, dopuszczajgce
je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatow
lub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod
nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane
i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu
na brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia
ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

- POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z uwagi na zakres robét inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.
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13. ODPORNOSC OGNIOWA | BEZPIECZENSTWO POZAROWE:
. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnacji.

Budynek objety zakresem opracowania jest dwukondygnacyjny i kwalifikuje sie do budynkéw
niskich (N).

283,40 m?

223,02 m?

1769,6 m*

9,15m

9,67 m

22,94 m

2

78,8 m’

144,22 m*

. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, materiaty niebezpieczne pozarowo.
W projektowanej czesci budynku wystepowac bedg standardowe elementy wyposazenia
i wystroju jak dla pomieszczen biurowych i sal widowiskowych, co nie bedzie stanowic
powaznego zagrozenia pozarowego.
Nie przewiduje sie w normalnym trybie funkcjonowania wykorzystywania badz sktadowania
w obiekcie materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek w czesci projektowanej przeznaczony na sale konferencyjno — widowiskowa.
Budynek kwalifikowany jako obiekt uzytecznosci publicznej.
. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegodlnych pomieszczeniach

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill. W budynku nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb nie bedacych ich statymi uzytkownikami.
. Podziat obiektu na strefy pozarowe i klasa odpornosci pozarowej obiektu

Budynek w czesci poddanej przebudowie stanowié bedzie odrebng strefe pozarowa
ZL Il w rozumieniu §226 obowigzujgcych warunkéw technicznych. Oddzielnymi strefami
bedg garaze. Pomiedzy strefami wymaga sie Scian i stropéw w klasie odpornosci ogniowej
minimum REI 60.

Wszelkie przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia pozarowego muszg by¢
wykonane w klasie odpornosci ogniowej tej Sciany (El 60).
Ponadto na granicy stref nalezy spetni¢ wymagania okre$lone w podpunkcie 7.
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Na parterze obiektu przewidziano pomieszczenie kottowni — wejscie tylko z zewnatrz.
Przepusty instalacyjne w scianach i stropie kottowni, ktérych srednica przekracza 4 cm,
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60.

. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy - parametr charakteryzuje budynki produkcyjno — magazynowe.

. Klasa odpornosci pozarowej, ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez Sciany
zewnetrzne i dachy.

Klasg odpornosci pozarowej dla dwukondygnacyjnego budynku ZL Ill jest klasa ,D” -

zgodnie z § 212 ust. 3 obowigzujgcych warunkow technicznych.

Klasg odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé

znajdujacych sie w nich otwordow dla jednokondygnacyjnego budynku bedzie:

e Gtéwna konstrukcja nosna — R30

e Strop—REI 30

« Sciana zewnetrzna (w pasie miedzykondygnacyjnym) — EI30

Dodatkowo, w ramach oddzielenia przeciwpozarowego, wymaga sie:

* dla sciany pom. przedmiotowym budynkiem a garazem od strony pofudniowej — REI 60;

* od frontu — drzwi wejsciowe do budynku (wejscie gtéwne) nalezy usytuowal tak,
aby zachowad¢ min. 0,3 m odlegtosci pomiedzy ptaszczyzng drzwi a elewacjg frontowa,
a w pasie pomiedzy tymi drzwiami a wotami garazowymi docieplenie wykonaé z wetny
mineralnej na catej wysokosci.

Elementy budynku powinny by¢ NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

Powierzchnia przekrycia budynku bedzie wynosi¢ ponizej 1000 m?.

. Zagrozenie wybuchem — pomieszczenia i strefy

W obiekcie nie bedzie przestrzeni zagrozonych wybuchem

. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek do wyjscia

ewakuacyjnego na korytarz lub klatke schodowg albo na zewnatrz budynku przejscie

ewakuacyjne nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej dtugosci 40,00 m i nie prowadzi

przez wiecej niz trzy pomieszczenia i ma szerokos$¢ min. 0,9 m.

Przewiduje sie ewakuacje z budynku bezposrednio na zewnatrz drzwiami o szerokosci

jednego skrzydta min.0,9 m (parter) oraz poprzez klatke schodowg o szerokosci biegéw min.

1,2 m, spocznika min. 1,5 m, z ktdrej zostanie zapewnione bezpieczne wyjscie na zewnetrz

drzwiami o szerokosci catkowitej min. 1,2 m.

Drzwi z pomieszczen otwierajgce sie w strone korytarza, po ich catkowitym otwarciu,

nie mogy zaweza¢ wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej (1,4 m lub 1,2 m,

gdy ewakuacja dotyczy maksymalnie 20 osdb).

Drogi ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami

PN-ISO 7010 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu.

Budynek wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przycisk
wyzwalajgcy nalezy zastosowa¢ w miejscu widocznym, zlokalizowanym w poblizy wejscia
do budynki i odpowiednio oznakowac.
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Innych urzadzen przeciwpozarowych nie wymaga sie.
Nalezy szczegdlnie zwrdcic uwage aby wszelkie przewody wentylacyjne
czy klimatyzacyjne nie byty stosowane z materiatéw palnych.

. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s bedzie zapewniona
z urzgdzen dostarczajgcych jg do celéw bytowo-gospodarczych i technologicznych. Hydrant
zewnetrzny nadziemny zapewniony w odlegtosci nie mniejszej niz 5 i nie wiekszej niz 75 m
od budynku na gminnej sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

Dla budynku nie wymaga sie drogi pozarowej, jednak zapewniony jest swobodny
dojazd drogami publicznymi.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki (2 kg lub
3dm?) na kazde 100 m?® powierzchni strefy pozarowej, w miejscach widocznych i tawo
dostepnych — miejsca te oznaczy¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢é mniejsza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci
€O najmniej 1m.

Dla projektowanej czesci obiektu nalezy zapewni¢ co najmniej dwie gasnice
proszkowg GP-4xABC.

. Usytuowanie ze wzgledu na zagrozenie pozarowe

Budynek od potudnia sasiaduje z innymi budynkami — bezposrednio przylega do nizszego
budynku garazu OSP (garaz nizszy, ze stropodachem zelbetowym), a w odlegtosci ok. 6,0 m
zlokalizowany jest dwukondygnacyjny hotel. Sciana projektowanego budynku od strony
potudniowej murowana, bez otwordw, klasa odpornosci ogniowej nie mniejsza niz REI 60.
Z pozostatych stron odlegtos¢ od sgsiednich zabudowan wynosi co najmniej 12 m.

. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j

Nie wystepuja.
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14. TECHNOLOGIA OBIEKTU:

14.1. WYKONCZENIE:

PARTER
NAZWA POMIESZCZEN

PODLOGI

SCIANY

SUFITY

1 KOMUNIKACJA

gres/ptytki, wykonaé cokot
przyscienny
o wysokosci 10cm

farba emulsyjna

farba emulsyjna

2 KOMUNIKACJA

gres/ptytki, wykonaé cokét
przyscienny
o wysokosci 10cm

farba emulsyjna

farba emulsyjna

gres/ptytki, wykonaé cokot
przyscienny

3 SZATNIA o wysokosci 10cm farba emulsyjna farba emulsyjna
ZAPLECZE GOSPODARCZE gres/ptytki, wykonaé cokét

4 SALI WIDOWISKOWO - przysc[er.my farba emulsyjna farba emulsyjna
KONFERENCYJNEJ o wysokosci 10cm

5 KOTLtOWNIA

Istniejace

Istniejace

istniejgce

6 WINDA

wg. producenta

wg. producenta

wg. producenta

7 GARAZ

Wylewka betonowa
przemystowa

farba emulsyjna

farba emulsyjna
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PARTER
NAZWA POMIESZCZEN

PODtOGI

SCIANY

SUFITY

1 KOMUNIKACIJA

gres/ptytki, wykonaé
cokot przyscienny
o wysokosci 10cm

farba emulsyjna

farba emulsyjna

DAMSKIE/NIEPEENOSPRAWNYCH

przyscienny
o wysokosci 10cm

wysokosci

2 WINDA wg. producenta wg. producenta wg. producenta
3 St LOL NGNS o WyI:Jcr):;‘s;ccicec:1kr?yJr farba emulsyjna farba emulsyjna
WIDOWISKOWA o wysokosci 10cm
WC gres, wykonac cokot T R farba emulsyjna

Z przeznaczeniem
do tazienek

5 KOMUNIKACJA

gres/ptytki, wykonaé

cokét przyscienny
o wysokosci 10cm

farba emulsyjna

farba emulsyjna

6 PRZEDSIONEK WC MESKIE

gres, wykonac cokot

przyscienny
o wysokosci 10cm

glazura, na catej
wysokosci

farba emulsyjna
Z przeznaczeniem
do tazienek

7 WC MESKIE

gres, wykonac cokot

przyscienny
o wysokosci 10cm

glazura, na catej
wysokosci

farba emulsyjna
Z przeznaczeniem
do tazienek

8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

gres, wykonac cokot

przyscienny
o wysokosci 10cm

glazura, na catej
wysokosci

farba emulsyjna
Z przeznaczeniem
do tazienek
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14.2. OSWIETLENIE:
NR. PARTER .
> RODZAJ OSWIETLENIA PRZEWIDYWANY CZAS
POM. NAZWA POMIESZCZEN PRACY W POMIESZCZENIU
1 KOMUNIKACJA Sztuczne, naturalne jako | ______
uzupetniajgce
2 KOMUNIKACJA Sztuczne, nat.ur'alnejako ______
uzupetniajace
3 SZATNIA Sztuczne, nat.ur.alne jako |
uzupetniajgce
ZAPLECZE GOSPODARCZE
4 SALI WIDOWISKOWO - Sztuczne, naturalne jako |
KONFERENCYJNEJ uzupetniajace
taczny czas przebywania
3 KOOI Sztuczne pracownikéw do 4 godzin
6 WINDA Sztuczne | ===
7 GARAZ Sztuczne | ______
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NR. PARTER .
@ RODZAJ OSWIETLENIA PRZEWIDYWANY CZAS
POM. NAZWA POMIESZCZEN PRACY. W POMIESZCZENIU

1 KOMUNIKACJA Sztuczne, naturalne jako |

uzupetniajace

2 WINDA Sztuczne | -

3 SALA KONFERENCYINO - Sztuczne faczny czas przebywania
WIDOWISKOWA pracownikéw do 4 godzin
we Szt turalne jak

4 DAMSKIE/NIEPELNOSPRAW ztuczne, naturainejako |
NYCH uzupetniajgce

5 KOMUNIKACJA e 00 -

6 PRZEDSIONEK WC MESKIE Sztuczne | -

Sztuczne, naturalne jako

U B R uzupetniajgce | T

3 POMIESZCZENIE stuczne |
PORZADKOWE

14.2WYMAGANIA DLA URZADZEN SANITARNYCH Z KTORYCH KORZYSTAIJA
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

1. Umywalki do mycia rgk dla oséb niepetnosprawnych montowac na wysokosci od 80cm
do 90cm (liczac gérng krawedz urzadzenia), tak by zapewni¢ minimum 67cm wolnej
przestrzeni pod umywalka.

2. Odptyw oraz syfon nalezy tak montowa¢ aby nie przeszkadzat stopom ani kolanom
osoby myjacej sie.

3. Miski ustepowe dla 0sdb niepetnosprawnych montowaé na wysokosci od 50cm do 54cm
(liczac gérng krawedz urzgdzenia z deska sedesows).

4. Dtugos¢ miski ustepowej dla oséb poruszajacych sie na wodzkach winna wynosié
70- 75cm.

5. 0O$ miski ustepowej ustawionej bokiem do S$ciany powinna znajdowacé sie od niej
w odlegtosci okoto 40- 45cm.

6. Mechanizmy sptukujgce winny by¢ dostepne z pozycji siedzacej, nalezy je montowac
na wysokosci od 80 do 85cm.

7. Podajnik recznikéw winien by¢ montowany na wysokosci 140cm liczgc od goérnej jego
krawedzi.



}B<I\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

8. Uchwyty przy urzadzeniach sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych montowac
na wysokosci od 75cm do 85cm (liczgc gérng krawedz urzadzenia).

9. Uchwyty przy umywalkach montowac po obu jej stronach w odlegtosci 30- 45cm liczac
od osi umywalki, dtugosé uchwytow winna by¢ co najmniej réwna dtugosci umywalki.

10. Przy umywalkach zaleca sie stosowanie baterii mieszaczem, przyciskiem lub czujnikiem
oraz z wyciggang wylewka.

11. Lustro z mechanizmem regulujgcym kat nachylenia winno by¢ montowane powyzej
ptaszczyzny umywalki na wysokosci 100cm liczac od poziomu posadzki.

14.3 UWAGI KONCOWE:
1. Wode nalezy przebadaé pod wzgledem bakteriologicznym. Woda winna spetnia¢ wymogi

stawiane wodzie do picia.

2. Wszystkie punkty wodne wyposazy¢ w uchwyt do recznikow papierowych i reczniki
jednorazowe, i mydto w dozowniku, kosz na $mieci o pojemnosci 15litrow, z pokrywg
otwierang pedatem

3. Zapewnic¢ dwa zestawy sprzetu porzagdkowego.

4. Obiekt nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy z petnym zestawem srodkéw
opatrunkowych.

15. UWAGI

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest do oceny zatozonych warunkdéw gruntowych z stanem rzeczywistym.

Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych” i ogdélnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz
wytycznymi dostawcy stropdw oraz Projektem Wykonawczym konstrukgji.

Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot powinny posiadaé, atesty
higieniczno sanitarne, aprobaty techniczne itb oraz certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie i inne swiadectwa i decyzje wymagane przepisom prawa.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia budowlane.

PRZED ZtOZENIEM OFERTY WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA
SIE ZE SPECYFIKA OBIEKTU, DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, WIZJA LOKALNA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ORAZ ZAKUPU MATERIALOW
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA SIE Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. NIE WNIESIENIE ZASTRZEZEN PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC, ZAMOWIENIEM URZADZEN i ELEMENTOW INSTALACJI | INNYCH, ZWALNIA
PROEJKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI.

ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWIACE PODSTAWE WYCENY NALEZY

PRZYJAC WSZYSTKO, CO ZOSTALO NARYSOWANE OPISANE ORAZ NIE UJETE A KONIECZNE
DO PRAWIDLtOWEGO WYKONANIA | FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
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DZWIG DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

ZAtACZONE RYSUNKI DZWIGU WEWNETRZNEGO
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH SA SCHEMATYCZNE | POGLADOWE, NIE
NALEZY SUGEROWAC SIE WYSOKOSCIAMI PODANYMI NA ZAtACZONYCH
RYSUNKACH.

PARMETRY DZWIGU ZAtACZONO NA POSTAWIE FIRMY LIFT PROFIL.
MOZNA ZASTOSOWAC INNA FIRME O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH
— JAKOSCIOWYCH.

NA ETAPIE WYKONYWANIA OTOWRU POD DZWIG ORAZ STORPU NALEZY
WSTEPNIE ZSKONFIGUROWAC DZWIG DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
DOPASOWAC WYSOKOSCI | PARAMETRY DZWIGU WG. ILOSCI
PRZYSTANKOW | WYSOKOSCI KONDYGNACJI. PO WYKONANIU OTWORU
ORAZ STROPOW NALEZY FINALNIE DOPASOWAC PARAMETRY DZWIGU.
OTWOR POD DZWIG W PROJEKCIE ZOSTAt ZAPROJEKTOWANY
NA PODSTAWIE ZAtACZONYCH RYSUNKOW.
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Typ dzwigu A 5000
Data 2021-12-23
EOS ID. 00363083
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Zamowieni.




Tu zanajdziesz
twoje nowe rozwigzanie dzwigowe

Dziekujemy za zainteresowanie Cibes Lift Group
produktami. Wybdr energooszczednej, trwatej
platformy dzwigowej Cibes jest inteligentnym

| ekonomicznym wyborem. Mamy nadzieje, ze
ten folder pomoze Ci w podjeciu decyzji.

A 5000

Dzwig jest zaprojektowany tak, aby zajmowat najmniejsza
powierzchnie i dysponowat najwiekszg powierzchnig transportowa.
Zapoznaj sie z naszg ofertg dla Twojego projektu.
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Zamowieni:

EOS ID:L00363083 Oferta nr: IN49633
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Dane techniczne

Informacje o wysokosciach

Nadyszbie 2250 mm

Wysokos$¢ podnoszenia 4000 mm

Przystanek 0 0 mm

Przystanek 1 4000 mm

Szyb

Wymiary szybu(WXD) 1460 mm X 1515 mm

Wymiary otworu w stropie

1499.5 mm X 1560 mm

Kolor szybu

Fabr. biaty bliski RAL 9016 GU 30

Kolor profili naroznych

Naturalnie anodowane aluminium

Kolor przeszklenia

Kolor ram przeszklenia

[lo$¢ drzwi

[lo$¢ drzwi na Scianie A

llo$¢ drzwi na Scianie B

[lo$¢ drzwi na Scianie C
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All rendering for illustration purposes only | A 5000



Two| dzwig platformowy
zindywidualizowany

Dziekujemy za zainteresowanie naszg ofertg i checig wigczenie jej do Twojego
projektu.Mamy nadzieje, ze zindywidualizowane informacje o naszych
dzwigach pomogag ci podja¢ decyzje. Prosimy zwrdéci¢ uwage, ze wszystkie

ilustracje | robki koloréow w tej broszurze majg wyftacznie cel inspirujgcy.
llustracje majg ograniczenia dotyczgce szczegodtdéw, doktadnego koloru,
struktury i tolerancji wymiarowych.
skontaktuj sie z naszym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania
szczegotowych informacji.W celu uzyskania doktadnego dopasowania koloréw, [
radzimy uzy¢ fizycznych prébek kolorow. '

dzwig

Dzwig platformowy zwieksza komfort i design
I wartos¢ Twojego budynku: Platforma

jest dostarczana w kolorystyce:

Szczegoty platformy

UWAGA: Etykiety przyciskéw nie sg zgodne z twojg konfiguracja

Listwa bezpieczenstwa |Anodized aluminium

Panel sterowania Anodized aluminium

Tylny panel RAL 9006 GU 70 Silver
Podtoga Black altro pitch vm2020p (std)

1100mm

2 EOS ID:L00363083

1467mm

Oferta nr: IN49633 Zamowieni:

All rendering for illustration purposes only | A 5000



Cibas Przystanek O

Kaseta wezwan
No locking solution

Przystanek O Rodzaj drzwi A20

Swiatto drzwi (BxH.) 900mm X 2000mm

Kolor drzwi RAL 9016 GU 30 Traffic White
Automaty drzwiowe Domykacz

Potozenie drzwi A

Przeszklenie Standardowe przezroczyste szkto
Kaseta wezwan No locking solution
Pietrowskazywacz Bez pietrowskazywacza

3 EOS ID:L00363083 Oferta nr: IN49633 Zamowieni: All rendering for illustration purposes only | A 5000



Cibes

Kaseta wezwan
No locking solution

M

Przystanek 1

Przystanek 1

Rodzaj drzwi A20

Swiatfo drzwi (BxH.) 900mm X 2000mm

Kolor drzwi RAL 9016 GU 30 Traffic White
Automaty drzwiowe Domykacz

Potozenie drzwi A

Przeszklenie

Standardowe przezroczyste szkto

Kaseta wezwan

No locking solution

Pietrowskazywacz

Bez pietrowskazywacza

4 EOS ID:L00363083

Oferta nr: IN49633 Zamowieni:

All rendering for illustration purposes only | A 5000
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Aby uzyska¢ wiecej informacji o produkcie oraz o wyborze produktu i akcesoriéw, skontaktuj sie z Cibes Lift Group AB.
Te informacje o produkcie sg ogdlne i zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i specyfikacji. Moga wystgpi¢ drobne odchylenia w odwzorowaniu koloréw.
Marka Cibes Lift jest wtasnoscig Cibes Lift Group AB. © Cibes Lift AB

www.cibeslift.com info@cibeslift.com
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Wymiar otworu arkusz 2,
sity arkusz 3

*Przyciety panel
**Specjalny panel

Punkty kotwienia, 250 N
1515 Wymiary szybu 1460 Wymiary szybu 1300

jull<]0]

60 60

* 876
* 876

[=]
904
2250 Nadyszbie
904
—?E

904
I
904
2272

* 816
* 896

904
6300
904

904

904
904

4000

80 60

E )
904
904
2818

904
904

904 _| 904_| 904_| 904_| 904, | 904

E A

Nazwa, Sciana drzwi:
E=0stona napedu

50/mm Gtebokos$é podszybia

Opcja EOS ID Rysunek schematyczn
Zal_ 1xf30‘:; Z(Zg?(HZ 16A migkki star Zat;vierdztone przez OfertLaO()363083 A )5/000 - 1100*1467 y y
apacity: ,UU kg producenta: Rysunek Szybu
@ L’FT Zamowieni Inter Krakow
Gen. Tolerances Data Arkusz Skala:
European view placement: @-B SS-1SO 27681-1 m 1282212-12-23 1 of 6 A3’ 1 55

6 ) 4 4& 3 2 1
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Wymiary otworu w stropie Otwér na drzwi z o$cieznicg

W . t t . Przystanek Szerokos¢ | Wysokosé
ymiar otworu w stropie AO 1500 2950
A1 1500 2250

A1 (1:5)

| ]

45_

1500

Wysokos¢

M 1

Otwor na drzwi

Incoming power supply is connected at landing:

diagrams.
Ceiling shaft lighting, is independent from the power cable and
pulled back into the trench’s upper part. Shaft lighting > 50 lux.

NOTE! An effective emergency telephone is required for approved
inspection.

The purchaser is responsible for an active phone line being
present prior to the lift installation.

4000

The incoming telephone line is connected to CiLow (TELE). Refer
to wiring diagram.

2N The emergency signal device is powered by the lift's own battery
in the event of a power failure. B

Ao The lift must be equipped with a two-way communication, either
via the standard telephone or via the lift telephone, which
automatically calls the alarm control center or the like.

NOTE! A lift featuring a frequency converter cannot be directly

® ©
'.é 'é. Prze kréj G_G connected to a RCD.
H 5 NOTE! The platform lift shall be connected to a dedicated power
-8 -8 V supply conforming with EN 60204-1:2018,
Ql o] 01 terminating at a main switch and fuse or overload with a means to
O NS lock it in the 'off' position or disconnected state
‘8 50 mm podszybie, powinno by¢ 83 ©—| ‘ o
S | | S
8 ptaskie, tolerancja +10 mm, - Omm 8 A
D D
©) O
IS (S
€ S
o (@]
Yo Yo
F F _ EOSL”(D)O363083 Rysunek schematyczny
Zatwierdzone przez A 5000 - 1100*1467
E G producenta: Ofera Wymiary otwordw
L’F Tm Inter Krakow
Zamowieni
Gen. Tolerances Data Arkusz Skala:
European view placement: @-B 2021-12-23
SS-ISO 27681-1 m| 10:22 20f6 |A3, 1:55

6 ) 4 4& 3 2 1

AO ( 1 5) For wiring and power supply, refer to the unit’s wiring Qi
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Rekomendacja kotwienia
Obcigzenie na punkt kotwienia, F=250 N

Sity wywierane przez szyb i platforme
i punkty kotwienia ramy dzwigu

Sita dziatajgca na powierzchnie pod pomieszczeniem maszynowni: 7,25 kN
Obcigzenie powierzchni pod pomieszczeniem maszynowni: 58,47 kN/m?

Sita dziatajgca na
powierzchnie pod

platforma: 5,92 kN

Waga masztu: 725 kg

Obcigzenie powierzchni 1205
pod platforma: 19,41 - 250, 250198, %z
kN/m? | | |
Waga L-sekji: 592 kg[S R =]
% e
R
70 &4 {
X o M
o <IN
Y - o
4 (1 ©
o N
Lo *
N 0
o 0
N~ .M
o .
Te) 1
SRR M
30 1195
1463
Skala: 1:20
Catkowita waga dzwigu
(wigcznie z udzwigiem nominalnym): 1317 kg
FOSID Rysunek schematyczny
i L
Zat;werdztone przez Ofert800363083 A 5000 - 1100*1467
producenta. Obcigzenia i sity
@LIFTE=Em | o
Zamowieni
Gen. Tolerances Data Arkusz Skala:
European view placement: @-B SS-1SO 27681-1 m 1282212-12-23 3 of 6 A3, 155
6 S 2 1

4& 3
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Przystanek O i informacja o drzwiach
Skala: 1:20
1360 68
2
@ ° g /
2 b 2 o] 7 &
kS S E -
b
o
S N
N <
~ 8 U —==
“: [To]
5 1
900 Swiatto otworu ' ' A i o
I ' I [ L
114 930 316 715
105 945 310
=
- 3
7| -
fo Skala: 1:30
- <
& 90
Przystanek|Rodzaj drzwi
0 S . 0 A20
}.‘ 3 A (1:5) 1 A20
73
R B (1:10
27;’ ( ) | EOSL”(D)O363083 Rysunek schematyczny
Zat;werdztone przez — A 5000 - 1100*1467
producenta: Informacja drzwiach szybowych
@LIFTE=Em | e
Zamowieni
Gen. Tolerances Data Arkusz Skala:
European view placement: @-B SS-1SO 27681-1 m 128:2212-12-23 4 of 6 A3, 155
6 5 4 2 1
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6 o) 4 2 | 1
Przystanek 1 i informacja o drzwiach
Skala: 1:20
1360 68
2
@ ° g /
2 b 2 o] 7 &
kS S E -
b
o
S N
N <
~ 8 U —==
“: [To]
5 1
900 Swiatto otworu ' ' A i o
I ' I [ L
114 930 316 715
105 945 310
=
- 3
7| -
fo Skala: 1:30
- <
& 90
Przystanek|Rodzaj drzwi
0 S . 0 A20
}.‘ 3 A (1:5) 1 A20
73
R B (1:10
27;’ ( ) | EOSL”(D)O363083 Rysunek schematyczny
Zat;werdztone przez — A 5000 - 1100*1467
producenta: Informacja drzwiach szybowych
@LIFTE=Em | e
Zamowieni
Gen. Tolerances Data Arkusz Skala:
European view placement: @-B SS-1SO 27681-1 m 128:2212-12-23 5 of 6 A3, 155
6 5 4 2 1
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Wyglad platformy

Skala: 1:15
224 71
AN
P 1
)
o I
— |
= P Wymiary platformy
" Skala: 1:15
ITug_L'
Els
Konfiguracja pulpitu sterujgcego 1100 ; —
Skala: 1:10 - H '
5 O
I
" 7 0 1 o]
)
L o L L S I Al
FOS D Rysunek schematyczny
Zat;vierdztone przez Ofert|;00363083 A 5000 _ 1 100*1467
producenta: Layout platformy
@LIFTEZm | |l
Gen. Tolerances Data Arkusz Skala:
European view placement: @-B SS-1SO 27681-1 m 128:2212-12-23 6 Of 6 A3, 155

) 4 4& 3 2 1




}B<I\:’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

ZAKRES
OPRACOWANIA

PEENIONA IMIE | NAZWISKO DATA
FUNKCIA SPECJALOSC | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Joanna Ewa Fogiel

(OBIEKTU)
rchitektoniczn e
ARCHITEKTURA SPEC. UPRAWNIEN ; : ; extonic -ad? STYCZEN
: projektowania bez ograniczen 2022
BUDYNKU
NUMER UPR. 28/R-160/LOIA/08
SPRAWDZAJACY ..
megr inz. arch. Anna Nowak
(OBIEKTU) &
ARCHITEKTURA ) architektoniczna do STYCZEN
BUDYNKU SPEC. UPRAWNIEN projektowania bez ograniczen 2022

NUMER UPR. GP.IV.7342(154)94




967

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL

T T T = = T T
| | | Il | |
\“\ ’ ’ ’ 2294 m ’ ! \__\
I I I I | |
| I | |
| I | |
| I | |
| I | |
ok c|s le tt s
=[s oy ] S o~
- - - - - - - -—--!---|-------+-F-1----1-- - - -1- - +-4--1-- -+ - -4 - - = = = = - —
[
| I [ |
§ L6dy 16dy il 1813 oo o001 dy R
- ¢ | |
[ 1
WON gl [ “
oor = L S z | |
ol o
oS I ” ” 11e g ] o T |
I [ |
[ _
| _ [ ~
[+ [pom.sTRAZY | I > ——d
! l49.40 7 |PANELE | I - ® | |
L
[ JOMUNIKACJA] | L I
IA 1,20m?] IﬂmmzAO‘; [ .I I_AOAFOS\Z IA
! ] oo TERAKSTA ] ¥ !
58 640 T 317 S |
TT
[z [we ] | [ | —
[ror [ TERAKOTA | | ] | e |
| [ we S ovL |
I < I I 6o [ TERAKOTA | ol | &
rrrr-————"""""~"~"*" """ "7~ 7—~ 1 S0 | I ock
@
812 | g I ©0 [ ¥ |
I [ I [ ,
z | I | |
€ [ I [ Skt [
311
B - e I I J I [ RN AN NN -
| g | |
| [KoCHNA ] | 174 ¥ 203 : <
60m| TERAKOTA |
I U = T, I
| | [ [Schdoy | | | o[8 H ; ovi
pasme [szNgHTA ] | Q | hdd
| &
| ;
T |
_ R — S-S - == ===°= ,
11l 11l ! 11l 11l 11l I =~
11l 11l I 11l 11l 11l |
11l 11l - 11l 11l 11l |
11l 11l 11l 11l 11l 11l
11l 11l I 11l 11l 11l |
11l 11l | [ 11l 11l 11l T
| ,, | i i i i i i |
, i i i i i i
| I I 11l 11l I 11l 11l 11l |
| | | i i i i i i |
, i i i i i i
! I ! i i i i i i ! \Ma/
| ,ﬁ | i i 11 i i i | -
11l 11l 11l 11l 11l 11l 5
| | | | |
L | BP MEDIATECH CONSTRUCTION
I I T | 1|l 1|l ! 1|l 1|l 1|l | Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
\ ,ﬁ | Il Il I Il Il Il | ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
| i | it it i it it it | tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
| | | il il i il il il | NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423
| ,ﬁ | I I I | I I I "PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
| | | Il Il Il | Il Il Il | § OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYINO - WIDOWISKOWE] W RAMACH ZADANIA
I Il Il Il Il Il Il OBIEKT: ,MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
| I | 1|1 1|1 I 1|1 1|1 1|1 | KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
, |
| I | |
| . DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
| I | | | | ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
| ‘GMINA DABROWA ZIELONA/
| | | It | INWESTOR: PLAC KOSCIUSZHI 31
| ; | u ] ] 42-265 DABROWA ZIELONA
I Ll — - - - ) I | | FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
- - J
| | I I I BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
| | | I | |
| | | Il | | RZUT PARTERU
| | | | | | NAZWA RYSUNKU: INWENTARYZACJA
| | | I | |
| | | Il | |
| | | I | |
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:

28/R-160/t0IA/08

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94

Data:

Skala:

Nr rysunku:

STYCZEN 2022r.

1:100 21

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA/
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZHI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
RZUT PIETRA
NAZWA RYSUNKU: E
INWENTARYZACJA
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/LOIA/08
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK GP.IV.7342(154)94

Data:

Skala:

Nr rysunku:

STYCZEN 2022r.

1:100

31

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
Om_m—A._. »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE] W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,

ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA

‘GMINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31

42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

RZUT DACHU
NAZIWA RYSUNKU: INWENTARYZACJA

PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENI

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

Data:

Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022r.

1:100

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

28/R-160/tOIA/08

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94




farba elewacyjna silikatowa

tynk cienkowarstwowy silikatowy

|zaprawa klejgca z zatopiong siatka zbrojgca z widkna szklanego

18 cm - styropian EPS

zaprawa klejgco — szpachlowa

ist. $ciana (kamieri wapienny, cegla ceramiczna na zap. cem.-wap.)

i

PAPA
DESKOWANIE
KROKWIE

+8.70

74

410

=|+6,82

papa wierzchniego krycia

ist. poszycie dachu

A =0,039 W/im*K

25 cm - welna mineralna granulowana

ist. strop zelbetowy

247

+3.58

268

260
244

0,00

915

farba elewacyjna s

tynk cienkowarstwowy

|zaprawa klejgca z zatopiong siatkg zbrojgcg z wtdkna szklanego
15 cm - styropian EPS 031 FASADA ,

zaprawa klejgco — szpachlowa

ist. Sciana (kamier wapienny, cegla ceramiczna na zap. cem.-wap.)

327

PN
BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
) DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,

ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42:265 DABROWA ZIELONA

GNINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31

42.265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ A-A

INWENTARYZACJA
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/tOIA/08

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

Data: Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022r. 1:100 51

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE! W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZHI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
ELEWACJE 1
NAZIWA RYSUNKU: INWENTARYZACJA
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/LOIA/08
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK GP.IV.7342(154)94

Data:

Skala:

Nr rysunku:

STYCZEN 2022r.

1:100

6l

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

ELEWACJA ZACHODNIA

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE! W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
. ELEWACJE 2
NAZIWA RYSUNKU: INWENTARYZACJA
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/LOIA/08
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK GP.IV.7342(154)94
Data: Skala: Nr rysunku:
STYCZEN 2022r. 1:100 71

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




ELEWACJA ZACHODNIA
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ELEWACJA POLNOCNA
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ELEWACJA POLUDNIOWA

J

Uwagi:

1. Stup S1 z betonu C20/25, zbrojone stalg 4316mm, gat. 34GS.
Strzemiona @6mm,co 20cm.

2. Stup S2 z betonu C20/25, zbrojone stalg 416mm, gat. 34GS.
Strzemiona @6mm,co 20cm.

3. Schody wew. z betonu C20/25, zbrojone dotem pretami
@12mm, , gat. 34GS tworzac oczko o wymiarach 15x15cm, gorg
od podpory na 1m.

4. Lawy fundamentowe zbrojone pretami 6 @ 16, gat. 34GS
Beton BC 16/20, Stal zbrojeniowa 34GS

PROJEKTOWANE

DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACE
DO USUNIECIA LUB WYBUZENIA

ELEWACJA WSCHODNIA

s snsnsontontens
S sass]
s

DO WYBURZENIA

A
BP MEDIATECH CONSTRUCTION
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
5 OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
) DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42:265 DABROWA ZIELONA
GNINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42.265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTOW
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/tOIA/08

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
MGR INZ. MARCIN CIASTKO

UPRAWNIENIA:
LOD/2159/PWOK/13

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
MGR INZ. BOGUStAW WISNIEWSKI

UPRAWNIENIA:
33/75

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94

Data:

Skala:

Nr rysunku:

STYCZEN 2022r.

1:100

8A

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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ELEWACJA POLUDNIOWA

Uwagi:

1. Stup S1 z betonu C20/25, zbrojone stalg 4316mm, gat. 34GS.

Strzemiona @6mm,co 20cm.

2. Stup S2 z betonu C20/25, zbrojone stalg 416mm, gat. 34GS.

Strzemiona @6mm,co 20cm.

3. Schody wew. z betonu C20/25, zbrojone dotem pretami
@12mm, co 10,00cm , gat. 34GS tworzgc oczko o wymiarach
15x15cm, gérg od podpory na 1m.

4. Lawy fundamentowe zbrojone pretami 6 @ 16, gat. 34GS,

strzemiona @6 co 20,00cm

ELEWACJA WSCHODNIA

PROJEKTOWANE

DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACE
DO USUNIECIA LUB WYBUZENIA

DO WYBURZENIA

B AN
BP

MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
) DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402.2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42:265 DABROWA ZIELONA
GNINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42.265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:

28/R-160/tOIA/08

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
MGR INZ. MARCIN CIASTKO

UPRAWNIENIA:
LOD/2159/PWOK/13

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
MGR INZ. BOGUStAW WISNIEWSKI

UPRAWNIENIA:
33/75

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94

Data:

Skala:

Nr rysunku:

STYCZEN 2022r.

1:100

9A

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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ELEWACJA POLNOCNA
FRONTOWA

Uwagi:

1. Stup S1 z betonu C20/25, zbrojone stalg 4316mm, gat. 34GS.
Strzemiona @6mm,co 20cm.
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| | | | | I | |
| | | | | I | | 3. Schody wew. z betonu C20/25, zbrojone dotem pretami
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| ,, | | ! | ! " " " " " ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
! | ! ! ! | ! il il | tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
| I | | | | i i | NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423
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: ,, : : : | I I ! "PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
| ; | | | | _ _ _ _ _ . OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
Il Il | OBIEKT: , MODERNIZACIA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
! ,ﬁ I I I | |l |l | KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
| I L | | | | ! ! |
| 15 ) DZ. NR EWID. 2080 i 275712, OBRES DABROWA ZIELONA 240402.2,
| ] | | | " | " " " " " ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
| I | | | | i i | GVINA DABROWA ZIELONA
| INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
| : | | | " | " " " " " 42265 DABROWA ZIELONA
! I [ [ [ [ it it | FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
| | | |
| | | | “ “ “ “ “ BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
| | | | 11l 11l |
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| | | NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU
| | | I
| | | Il t
. I - I I
| | | I | PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:
| | | . | MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/tOIA/08
| | | | | [ |
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK GP.IV.7342(154)94
Data: Skala: Nr rysunku:
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIE UPRAWNIENIA: PROJEKTANT KONSTRUKCII UPRAWNIENIA: , . \_ O>
MGR INZ. MARCIN CIASTKO LOD/2159/PWOK/13 MGR INZ. BOGUSEAW WISNIEWSKI 33/75 STYCZEN 2022. \_ . \_ OO
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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! | | | I "PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
| T ) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
| | | OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
| | | | | KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
| |
| | | ) DZ. NR EWID. 2080 i 275712, OBREB DABROWA ZIELONA 240402.2,
| , , , | ADRES OBIEKTU: UL, PLAC KOSCIUSZK], 42-265 DABROWA ZIELONA
GNINA DABROWA ZIELONA
| I INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
~ok. 3° 0k.3° 42:265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIETRA

\ . PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/tO0IA/08

I

ELEWACJA POLUDNIOWA

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE UPRAWNIENIA:

MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK GP.Iv.7342(154)94

Data: Skala: Nr rysunku:
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIE UPRAWNIENIA: PROJEKTANT KONSTRUKCJI UPRAWNIENIA: N \_ " \_ OO \_ \_ >
MGR INZ. MARCIN CIASTKO LOD/2159/PWOK/13 MGR INZ. BOGUSEAW WISNIEWSKI 33/75 STYCZEN 2022 . .

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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ELEWACJA WSCHODNIA

PROJEKTOWANE

DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACE
DO USUNIECIA LUB WYBUZENIA

DO WYBURZENIA

BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
) DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,

ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA

GNINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31

42.265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIETRA

PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL

28/R-160/tOIA/08

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
MGR INZ. BOGUStAW WISNIEWSKI

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIE UPRAWNIENIA:
MGR INZ. MARCIN CIASTKO LOD/2159/PWOK/13

UPRAWNIENIA:
33/75

Data:

Skala:

Nr rysunku:

STYCZEN 2022r.

1:100

12A

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




nowe pokycie z papy
wierzchniego krycia

papa wierzchniego krycia
ist. poszycie dachu

25 cm - wetna mineralna
A=0,039 W/m*K

T ] ]

ist. strop Zelbetowy

i SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K KRECONY

DO KONSTRUKCJI DACHU NA RUSZCIE STALOWYM

mﬁmNONmo

SUFIT PODWIESZARY Z PLYT G-K KRECONY
DO KONSTRUKCJI DACHU A RUSZCIE STALOWYH
PRZESTRZEN NA WENTYLACUE MECHARICZIA

WINDA WG, PROJEKTU
WYKONAWCZEGO
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GRANICE OPRACOWANIA

WARSTWA WIERZCHNIA 2,0cm

PODLOGA WEA. 2,0 CM

WYLEWKA BETONOWA 7,0 cm

SZLICHTA CEMENTOWA 5,0 CM

FOLIA POLIETYLENOWA

STYROPIAN 2,0 cm

FOLIA POLIETYLENOWA

FOLIA POLIETYLENOWA

STROP ZELBETOWY 20.0cm

STYROPIAN EPS MIN 100,
TWARDY 20,0 CM

FOLIA POLIETYLENOWA

TYNK CEM. - WAP. 1,5cm

FOLIA POLIETYLENOWA

BET. WYL. NA MOK. 10,0 CM

GLADZ GIPSOWA 0,5¢m

PODSY. Z PIASKU 25,0 CM

WARSTWA WIERZCHNIA 2,0cm

WYLEWKA BETONOWA 6,0 cm

FOLIA POLIETYLENOWA

STYROPIAN 2,0 cm

FOLIA POLIETYLENOWA

STROP ZELBETOWY 16.0cm

FOLIA POLIETYLENOWA

TYNK CEM. - WAP. 1.5cm

GLADZ GIPSOWA 0,5cm

TYNK MINERALNY GR.1,50 CM

STYROPIAN GR.20,00 CM

PUSTAK BETON KOMORKOWY H+H GR. 25CM

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GR. 1,5CM

GtADZ 0,5

WYLEWKA BETONOWA PRZEMYStOWA
UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO
10,0 CM, BETON B10

FOLIA POLIETYLENOWA

STYROPIAN EPS 200-036 MIN
250kPa 10,0 CM

FOLIA PE

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU
ZBROJONY ZBROJENIEM
ROZPROSZONYM GR. 10CM

FOLIA PE

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

MECHANICZNIE DO 1s=0,95, gr. 25-30 cm

farba elewacyjna silikatowa,

tynk cienkowarstwowy silikatowy

zaprawa klejgca z zatopiong

15 cm - styropian EPS 031 FASADA

zaprawa klejaco — szpachlowa

ist. $ciana (kamien wapienny

PROJEKTOWANE

DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACE
DO USUNIECIA LUB WYBUZENIA
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Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423
"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE! W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA/
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ A-A
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENI

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL

28/R-160/tOIA/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
MGR INZ. MARCIN CIASTKO

UPRAWNIENIA:
LOD/2159/PWOK/13

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
MGR INZ. BOGUStAW WISNIEWSKI

UPRAWNIENIA:
33/75

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94

Data:

Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022r.

1:100 13A

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




nowe pokycie z papy
wierzchniego krycia

papa wierzchniego krycia

ist. poszycie dachu

25 cm - wetna mineralna
A=0,039 W/m*K

ist. strop Zelbetowy

319

UZUPEENIC

EGLA PELNA

o
&

350

GRANICE OPRACOWANIA

B

WARSTWA WIERZCHNIA 2,0cm

WYLEWKA BETONOWA 7,0 cm

FOLIA POLIETYLENOWA

STYROPIAN 2,0 cm

FOLIA POLIETYLENOWA

STROP ZELBETOWY 20.0cm

TYNK CEM. - WAP. 1,5cm

GLADZ GIPSOWA 0,5¢m

WARSTWA WIERZCHNIA 2,0cm

WYLEWKA BETONOWA 6,0 cm

FOLIA POLIETYLENOWA

STYROPIAN 2,0 cm

FOLIA POLIETYLENOWA

STROP ZELBETOWY 16.0cm

TYNK CEM. - WAP. 1,5cm

GLADZ GIPSOWA 0,5cm

PODLOGA WEA. 2,0 CM

TYNK MINERALNY GR.1,50 CM

SZLICHTA CEMENTOWA 5,0 CM

STYROPIAN GR.20,00 CM

FOLIA POLIETYLENOWA

PUSTAK BETON KOMORKOWY H+H GR. 25CM

TWARDY 20,0 CM

STYROPIAN EPS MIN 100,

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GR. 1,5CM

GtADZ 0,5

FOLIA POLIETYLENOWA

BET. WYL. NA MOK. 10,0 CM

PODSY. Z PIASKU 25,0 CM

WYLEWKA BETONOWA PRZEMYStOWA
UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO
10,0 CM, BETON B10

FOLIA POLIETYLENOWA

STYROPIAN EPS 200-036 MIN
250kPa 10,0 CM

FOLIA PE

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU
ZBROJONY ZBROJENIEM
ROZPROSZONYM GR. 10CM

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA
MECHANICZNIE DO 1s=0,95, gr. 25-30 cm

T 11 11 1 [ [T 1] 11 11 1 1 1 [[] 1] 11 ,
7 SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K KREGORY =70 |
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K KRECONY DO KONSTRUKCJI DACHU A RUSZCIE STALOWYM WINDA WG, PROJEKTU
7 DO KONSTRUKCJI DACHU NA RUSZCIE STALOWYM e PRZESTRZEN MAWENTYLACIE MECHANICZNA WYKONAWCZEGO WINDY. i
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farba elewacyjna silikatowa,

tynk cienkowarstwowy silikatowy

zaprawa klejgca z zatopiong

15 cm - styropian EPS 031 FASADA

zaprawa klejaco — szpachlowa

ist. $ciana (kamien wapienny

PROJEKTOWANE

DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACE
DO USUNIECIA LUB WYBUZENIA

DO WYBURZENIA

BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

tel.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
) DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,

ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42:265 DABROWA ZIELONA

GNINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31

42.265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ A-A

PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL

28/R-160/tOIA/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
MGR INZ. MARCIN CIASTKO

UPRAWNIENIA:
LOD/2159/PWOK/13

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
MGR INZ. BOGUStAW WISNIEWSKI

UPRAWNIENIA:
33/75

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94

Data:

Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022r.

1:100 14A
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Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE! W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZHI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
, RZUT DACHU
NAZWARYSUNKU: INWENTARYZACJA
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENI,

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/tOIA/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
MGR INZ. MARCIN CIASTKO

UPRAWNIENIA:
LOD/2159/PWOK/13

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
MGR INZ. BOGUStAW WISNIEWSKI

UPRAWNIENIA:
33/75

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

Data: Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022r. 1:100 15A
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PROJEKTOWANE
3 DO ZAMUROWANIA
ISTNIEJACE
DO USUNIECIA LUB WYBUZENIA
DO WYBURZENIA
s 2 N
1 1931 4 BP MEDIATECH CONSTRUCTION
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
PRZYK LADOWE ROZWIAZANIE PIRECZY e Kresickiagats 7500 ,
: AZANIE PIRE tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423
_ "PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
U ﬂ 150 ) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE! W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
mzem.mhﬁ, - . DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
& v 750 ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
[m] @ N 42-265 DABROWA ZIELONA
Zatoa FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
o) peslane s m BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
[ I_ NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ A-A
| | INWENTARYZACJA
1 p 100 4 ety
o [ <<
e PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:
s / \ MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/LOIA/08
_ Mocowanie stopki: Mocowanie gome  Mocowanie boczne
Konstrukcje balustrad dia
niepeinosprawnych  mozna  montowaé .
stosujac stoki géme lub boczne. Dob6r
ELEWACJA WSCHODNIA S
podioza, do ktdrego sa montowane
balustrady. Do mocowania mozna uzywac
wszystiich mocowar przeznaczonych do SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE UPRAWNIENIA:
slupka prostokatnego  50x38mm < MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK nmv._<.ﬂwnNAnm0vg
Mocowanie gérne Mocowanie boczne
Data: Skala: Nr rysunku:
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIE UPRAWNIENIA: PROJEKTANT KONSTRUKCJI UPRAWNIENIA: , . \_ ®>
MGR INZ. MARCIN CIASTKO LOD/2159/PWOK/13 MGR INZ. BOGUSEAW WISNIEWSKI 33/75 STYCZEN 2022. \_ . \_ OO

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA
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PROJEKTOWANE

DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJACE
DO USUNIECIA LUB WYBUZENIA

DO WYBURZENIA

BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.

tel.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Rad L

kom.: 519 767 999, 691 982 066

NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Qmwn_
) OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
Om_m—A._- »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE] W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,

ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA

‘GMINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZH 31

42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ A-A

INWENTARYZACJA
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENI,

MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL

28/R-160/tOIA/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJE
MGR INZ. MARCIN CIASTKO

UPRAWNIENIA:
LOD/2159/PWOK/13

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
MGR INZ. BOGUStAW WISNIEWSKI

UPRAWNIENIA:
33/75

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK

UPRAWNIENIA:
GP.IV.7342(154)94

Data: Skala:

Nr rysunku:

STYCZEN 2022 . 1:100

17A
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NR. Dzl Dz2 Dwl Dw2 Dw3 Dw3
} } 100 100
90 = | ¥ 337 4
7/ A i Vi A 7/
7/ N I Vs , AN e
z L~ 0 o 7/ T 80 \ 7/
g = ] = § 2 = g g 8 = =
\ / s N N 4 N
N / I N / N\
\ / | N N 4 N
SCHEMAT N T _ _
DREWNIANE LUB MATERIALU DREWNIANE LUB MATERIALU DREWNIANE LUB MATERIALU :
RODZAJMATERIALU PVC Z PRZESZKLENIEM PVC Z PRZESZKLENIEM DREWNOPODOBNEGO DREWNOPODOBNEGO DREWNOPODOBNEGO SYSTEMOWA SCIANKA HPL
OSCIEZNICA STALA STALA OSCIEZNICA REGOLOWANA OSCIEZNICA REGOLOWANA OSCIEZNICA REGOLOWANA
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI - ILOSC OGOLEM 1L 1P IL P 2L P 1L 2P L 1P 1L 1P
. S 1600 1300 100 100 90 sytemowy
WYMIARY W SWIETLE MURU
(mm) H 2080 2300 2050 2050 2050 systemowy
So 1400 1200 90 90 80 80
SKRZYDLA DRZWIOWEGO (mm)
Ho 2000 2200 2000 2000 2000 2000
ILOSC SZTUK
PARTER 1 - 1 - 1 - - - - - - -
PODDASZE - - - - - - 1 2 - 1 1 1
UWAGI; KOLORY WG ZALECEN . . R . . . P .
INWESTORA Drzwi zewnetrzne, zamowic po sprawdzeniu | Drzwi zewnetrzne, zamowi¢ po sprawdzeniu ) Drzwi pomieszczen mm:_ﬁnd\.ar Z otworami Drzwi pomieszczen mm::m.w:v\.o: Z otworami Scianka HPL wg systemu wybranej firmy.
otworu na budowie. Wezsze skrzydlo otwierane. |otworu na budowie. Wezsze skrzydio otwierane. Drzwi wewnetrzne. 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym Zamowi¢ po wybudowaniu i wykonczeniu §cian.
niz 0,022m/2 dla doptywu powietrza. niz 0,022m/2 dla doptywu powietrza.

PN
BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Rad .

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
. ‘OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA/
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
PROJEKTANT ACHITEKTURY UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL 28/R-160/LOIA/08
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE UPRAWNIENIA:
MGR INZ. ARCH. ANNA NOWAK GP.IV.7342(154)94

Data: Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022r. 1:100 18A
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ELEWACJA POLNOCNA FRONTOWA

Uwagi:

1. Stup S1 z betonu C20/25, zbrojone stalg 4d16mm, /stal
RB500/. Strzemiona @6mm,co 20cm.

B25 stal RB500

/brojenie stropu nad parterem  Skala 1: /70 grubos$é¢ stropu 16 | 20cm beton

UWAGA:

-3 -
L4

Sciany niebieskie nalezy (podmurowac) wyréwna¢ do wysokosci
nowego stropu za pomoca np. cegfy petnej lub materaifu réwnowaznego

bruzda ~20x25cm na wys. stropu

w rozstawie osiowym co okofo 120cm

Kazdy pret gtowny ptyly ktory wyjdzie w bruzdzie
naleZy przedfuzyt tak by wszedf w bruzde

na petnq jego gfebokos¢

linia oznaczajgca wew. czgs¢ siany zlokalizowanej na pierwszym pigtrze

linia oznaczajfgca wykonanie bruzdy w istniejgcej Scianie na gf. 7cm
na cafej wysokosci nowoprojektowanego stropu ti 16—20cm

SZCZEGOt D"

Wieniec W—1 25x25cm
Skala 1:25 [=~85mb

co 25cm

20
20

2 NRZ 3496
co 25m L=90cm

25

25

N
20

SZCZEGOL "C"

Wieniec W-3 66x25cm
Skala 1:25 [=~85mb

I
| o o
|
[ [ [
. N2 6806
co 25cm L=100cm
Uzpetic | +— | _
murem z I—— p— 29
cegly peinej mur Istniefocy 8 N
24

SZCZEGOt "B"

Wieniec W-2 55x25cm
Skala 1:25 [=~85mb

SZCZEGOt "A"

Przekroj 1-I Skala 1:25
Df. bruzdy L=~71,0mb

\w \ _w w ﬂ \ m W) . =) \ { M 2. Stup S2 z betonu C20/25, zbrojone stalg 4&16mm, /stal
L zakres stropu o gr. 16¢cm i zakres stropu o gr. zaknes stropu o gr. 20Gm L zakres stropu o gr. l6cm L. RB500
i 1 | | | D | o . Strzemiona @6mm,co 20cm.
| | | | NR 11 22910 o 16cm I wEN% na gi. w»&e | | 3. Schody wew. z betonu C20/25, zbrojone dotem pretami
| , | | | : cm na wys. stropu , , @12mm, co 10,00cm , /stal RB500 tworzgc oczko o wymiarach
| NR 1 | NR 1 NR 1 NR 1 'NR 1 NR 1 : NR 1 | ] ARt | 15x15¢m, gora od podpory na 1m.
| \|/ , \ , I | |
. m m m | | I N === ==——— |
,;W\\\\N \\\\\\\ =TT e I ) It I A | | AR [ | i o W T S [ e | | Sl e N - R - .
{ IR i s ity ' e N T e e T NR'1 Pret kotwigey szt.39, Skala 1:20
(2F - - - - e - &84 - - -|--114-|- - - - -4 - - 1 - 8 O T | S I e S I ST S S B (| S e I -
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@) 1 L Roze SI( 1} : | ¥ Ll |
1 — x2oem \ | | 1
| = PG | | | n N < 922\
TN\ 1 | g ]
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1 ! 19 | 1 ] /| !
C | Ll 12 1 | & N 1 I N )
I L ; ==t S | T & S | — e NR 1.7 Pret kotwigey szt.3 Skala 1: 20
N L1 1 1" @ AR A 1 ! & My 1 o W
(4Fr---- W\\\\ \\\\\\\\\\ /Sl i | I 1 i o _ - |-\ - ===\ —"r\1- - =1 i1 - = -
| 5 1 i \ = ﬁ > e\ ! TN I O ¢
Ll = - 1 L | Razeri ST/ | N % 8 _C._ i - .
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L o 1 _m,_ o s , ,, AR AR B RRRRRRRRRRE 8 s e | —~ _T
w | N . M — _“ o x X ! H“ , m [ 1 _m [ A
- AN T L e 2 | I ¥ f i W
= L HH _“I.T_ _ 1 | : “ )’ I-H E
S N e~ | B 1 NI | I Y oy 1 i e E——— - - -] 1-|---- B e I
= Z 1 = ! S2 Nl ! 1 N N 1 Il D L
: . ¥ [ f 1 I -
: w, AN o | = | IR & S BETON €25/30
o) L 1 |~ [ [ [ } H 1 T—d b
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murem z [ —T——T —— 29 co 20cm 1 LT OBIEKT: O ODERNIZACIA BUDYRKD REMIZY OSP WRAZ  UTWORZENIEM SAls
g gﬂ\ wsa ) o ﬂ NWﬂknxg KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWE) W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
mur .§\ N Mﬂ x“ S Of . DZ NREWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402 2,
N* o ADRE BIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
\\ GMINA DABROWA ZIELONA
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
zm\ g\ Q L] 42-265 c>wxo,“<> ZIELONA
co 25em L=32cm |.M+| FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
LIR’ BRANZA: KONSTRUKCYJNA
X 67 215 4
) N ’ NAZWA RYSUNKU: ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

. . UPRAWNIENIA:
MGR INZ. BOGUSLAW WISNIEWSKI

33/75

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIE
MGR INZ. MARCIN CIASTKO

UPRAWNIENIA:
LOD/2159/PWOK/13

Data: Skala: Nr rysunku:

STYCZEN 2022 . 1:100, 1:20, 1:25 K1

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




Zbrojenie stropu

Masa [kg.]
Poz Masa Diugoscé llosé
Profil Materiat Uwagi
NR kg/m]  [mm]  [szt. 1.s2t. |razem g
10 & 12 0,888 6900 20 RB500, AIIN | 6,13 | 122,54
101 | & 12 0,888 6890 22 RB500, AIIN | 6,12 | 134,60
11 [~} 10 0,617 8500 22 RB500, AIIN | 5,24 | 115,38
11| & 10 0,617 6800 8 RB500, AIIN | 4,20 | 33,56
13 =] 12 0,888 8530 26 RB500, AlIN | 7,57 | 196,94
14 ] 12 0,888 8530 52 RB500, AlIN [ 7,57 | 393,88
16 [~ 12 0,888 4400 51 RB500, AIIN | 3,91 | 199,27
17 =] 12 1,58 9150 13 RB500, AlIN | 14,46 | 187,94
Profil razem
o 12 1235,18 kg.
& 10 148,94 kg.
< 8 0,00 kg.
Razem:  1384,12 kg.
Wieniec W-1
Poz . Masa Dlugosc llosé | Masa [kg. )
Profil 9 Materiat kg] Uwagi
NR [kg/m] [mm] [szt. 1 szt. |razem
1 {73 12 0,888 8500 6 RB500, AIIN | 7,55 | 45,29
2 | & 0,222 900 34 S235 0,20 6,79
Profil razem
12 45,29 kg.
6 6,79 kg.
Razem: 52,08 kg.
Wieniec W-2
Poz Masa Diugosc¢ llosé Masa [kg.]
Profil Materiat Uwagi
NR kg/m]  [mm]  [set. szt [razem| 09
1 z 10 0,617 8500 6 RB500, AlIN | 5,24 | 31,47
2 | & 0,222 1000 68 S235 0,22 | 15,10
Profil razem
10 31,47 kg.
6 15,10 kg.
Razem: 46,56 kg.
Wieniec W-3
Poz Masa Diugosc llosé Masa [kg.]
Profil Materiat Uwagi
NR kg/m]  [mm]  [szt. T szt |razem g
1 [~ 10 0,617 8500 6 RB500, AIIN | 524 | 31,47
2 | & 0,222 1000 68 S235 0,22 | 15,10
Profil razem
10 31,47 kg.
6 15,10 kg.
Razem: 46,56 kg.
Kotwienie Bruzdy
Poz Masa Diugosc llosé Masa [kg.]
Profil Materiat Uwagi
NR kg/m]  [mm]  [set. szt [razem| " 09
1 7} 10 0,617 320 355 RB500, AIIN [ 0,20 | 70,09
Profil razem
10 70,09 kg.
Razem: 70,09 kg.
Pret Kotwiacy NR1
Poz Masa Diugosc llosé Masa [kg.]
Profil Materiat Uwagi
NR kg/m]  [mm]  [szt. T szt |razem g
2 | & 20 2,47 1500 39 RB500, AIIN | 3,71 | 144,50
1 BL  *7x200 10,99 200 39 S235 2,20 | 8572
Profil razem
20 144,50 kg.
*7x200 85,72 kg.
Razem: 230,22 kg.
Pret kotwigcy NR1.1
Poz Masa Diugosc llosé Masa [kg.]
Profil Materiat Uwagi
NR kg/m]  [mm]  [set. szt [razem| 09
1 z 20 2,47 1500 3 RB500, AlIN | 3,71 11,12
Profil razem
20 11,12 kg.
Razem: 11,12 kg.
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BP MEDIATECH CONSTRUCTION

Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
. OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACIA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEI W MIEISCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
) OBREB DABROWA ZIELONA 2404022,
ADRES OBIEKTU: 1, 42:265 DABROWA ZIELONA
GMINADABROWAZIELONA |
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: KONSTRUKCYJNA
NAZWA RYSUNKU: ZBROJENIE SCHODOW
vwc._mx._”z.- _Aczﬂ.wcxn_w_ UPRAWNIENIA:
MGR INZ. BOGUStAW WISNIEWSKI 33/75
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIE UPRAWNIENIA:
MGR INZ. MARCIN CIASTKO LOD/2159/PWOK/13
Data: Skala: Nr rysunku:
stvczeN2oz2r. | 1:25 K2

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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BETON KONSTRUKCYJNY C16/20

Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423
"PRZEBUDOWA WEWNETRZNA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
. OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYINO - WIDOWISKOWES W RAMACH ZADANIA
OBIEKT: »MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI
KONFERENCYINO - WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWA ZIELONA”.
. DZ. NR EWID. 2080 i 2757/2, OBREB DABROWA ZIELONA 240402_2,
ADRES OBIEKTU: UL. PLAC KOSCIUSZKI, 42-265 DABROWA ZIELONA
‘GMINA DABROWA ZIELONA/
INWESTOR: PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZINO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU: LAWA FUNDAMENTOWA 60X40
PROJEKTANT KONSTRUKCII UPRAWNIENIA:
MGR INZ. BOGUSEAW WISNIEWSKI 33/75
SPRAWDZAJACY KONSTRUKCIE UPRAWNIENIA:
MGR INZ. MARCIN CIASTKO LOD/2159/PWOK/13
Data: Skala: Nr rysunku:
STYCZEN 2022, 1:25 K3
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




}I';T’ MEDIATECH CONSTRUCTION

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.

ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

PROJEKT WYKONAWCZY:
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLNY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z
2020r. poz. 1333— tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze Projekt
architektoniczno — budowlany - wykonawczy , p.n. "Przebudowa wewnetrzna wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci obiektu na cele Sali konferencyjno — widowiskowej w

ramach zadania

,Modernizacja budynku

remizy OSP wraz z

utworzeniem Sali

konferencyjno — widowiskowej w miejscowosci Dgbrowa Zielona” na dziatkach o nr ewid.
2080 i 2757/2 ul. Plac Kosciuszki obreb Dabrowa Zielona 240402_2, Gmina Dabrowa
Zielona.zostat sporzadzony prawidiowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie
Z przepisami, zawartg umowg i jest kompletna z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALOSC | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PROJEKTANT | mnor inz. arch. Joanna Ewa Fogiel
(OBIEKTU)

architektoniczna do

; STYCZEN
ARCHITEKTURA | SPEC. UPRAWNIEN projektowania bez ograniczen 2022
BUDYNKU
NUMER UPR. 28/R-160/L0OIA/08
SPRAWDZAJACY -
mgr inz. arch. Anna Nowak
(OBIEKTU) g
ARCHITEKTURA ) architektoniczna do STYCZEN
BUDYNKU SPEC. UPRAWNIEN projektowania bez ograniczen 2022

NUMER UPR.

GP.IV.7342(154)94




I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Malgorzata Nowak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.IV.7342(154)94,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0097.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2021 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0097-ED6D-15F4-6287-815D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Ewa Fogiel
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/R-160/LOIA/08,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0619.

Cztonek czynny od: 18-01-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2021 r. t6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0619-D47F-ADY2-195F-F1Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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/ AT IR
KOMISJA KWALIFIKACYINA
LODZKIE) OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/580/08w Lodz, dnia 12 grudnia 2008,
DECYZJA

Na podstawic art. 12 ust. T pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. 2 2003 ¢. Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959,z 2005 r. Nr 13, poz 954, Ni 163, poz 1362 i 1364
oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z.2006 r, Nr 12, poz. 63), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 114 ustawy 2 dnia 14 czetwea 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U, 2 2001 r. Nr 49, poz. 509, 22002 r. Nr [13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. N 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, Ze

Pani mgr inz. architekt Joanna Ewa Fogiel ur. 19.06.1981r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 28/R-160/£.0TA/08

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Deeyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od deceyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw. Odwolanic wnosi si¢ za posrednictwem organu,

ktdry wydal decyzjg tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okrggowej Izby Architektéw, w terminic d dnia dorgezenia decyzji.
o

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech-

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk- . ... ) s sty 5. it g

4. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Czajka- .(‘......,_.,.,) G resmtine e 0 .

5. Czlonek OKK — dr inz. arch. Przemyslaw Szymanski-

6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski-

......................................

Otrzymujy:
1. Pani mgr inz. arch. Joanna Fogiel
~ul. Mieszka I 1 m. 38, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 L6dz
4. ala

W daiu 12.09.2008r. za wydanic decyzji wniesiono oplate skarboveg w wysokosei 10 zt. na konlo Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016;

mgr inz. arch, Andrzc;j}ji 4/7

Przewodniczacy Komisji Kwali



