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I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w ramach projektu ,OSP NA TERENIE GMINY DABROWA ZIELONA; RACZKOWICE DZ. EWID. NR
581 OBREB 0010; GMINA DABROWA ZIELONA.”
”. Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie II.
ll. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres rob6t zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje:
1. Dla zrédta ciepta:

montaz urzgdzen i armatury nowego zrédta ciepta;

montaz instalacji nowego zrédta ciepta;

ptukanie instalacji;

préby cisnieniowe;

izolowanie instalaciji;
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prace budowlano - wykonczeniowe.
2. Dlainstalacji wewnetrznej gazu:

v' montaz nowej instalacji;

v" montaz przyboréw i armatury;

v préby ci$nieniowe;

v prace wykonczeniowe.
3. Dla instalacji centralnego ogrzewania:
montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania;
montaz grzejnikow i armatury;
ptukanie instalacji;
préby cisnieniowe;
izolowanie instalaciji;

prace wykonczeniowe.
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prace wykonczeniowe.

Ill. PRACE TOWARZYSZACE

Prace towarzyszace polegajg na wykonaniu przej$¢ przewodow instalacji przez przegrody budowlane.
IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v’ organizacja robot budowlanych — prace wewnatrz budynku;

v zabezpieczenia intereséw osob trzecich — teren niedostepny dla oséb trzecich;

v ochrona $rodowiska — nie dotyczy

v warunki bezpieczenstwa pracy — prace nie stanowig zagrozenia dla zycia;

v’ zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce
sktadowania materiatéw i urzgdzen;

v' warunki dotyczgce organizacji ruchu — nie dotyczy;



v ogrodzenia — nie dotyczy;

v’ zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy.
V. NAZWY | KODY ROBOT

v/ 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

v/ 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

v/ 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

oraz roboty sanitarne

Instalacja zrodta ciepta:

v/ 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach;

v' 45321000-3 - Izolacja cieplna;

v/ 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Instalacja wewnetrzna gazu:

v' 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach;

v/ 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja centralnego ogrzewania:

v' 45321000-3 - Izolacja cieplna;

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

44621100-0 — Grzejniki;

v
v/ 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania,
v
v' 44621000-9 — Grzejniki i kotty grzewcze.

VI. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdét zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
rob6t poza tym terenem az do zakohczenia i odbioru kohicowego robét, utrzymania bezpiecznych
warunkow pracy, bezpiecznego pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg oraz
zabezpieczenia Placu Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Zobowigzany jest réwniez do
zabezpieczenia wydzielonych pomieszczenh w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzgdzen
technicznych lub pomieszczen nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla
bezpiecznego wykonywania robot zaktada sie staly nadzér Kierownika Robdt jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

VII. INSTALACJA ZRODEA CIEPEA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

v Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggdw instalacji, na ktére sktadaja sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.
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Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Cisnienie _dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,

ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji

ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest réwniez roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzeh i

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddw centralnego ogrzewania w budynku

wraz z armaturg i wyposazaniem, majgcy poczatek w miejscu potagczenia przewodéw z

zaworem odcinajgcym te instalacje od zrddta ciepta, a zakonczenie na grzejnikach.

Instalacja ciepta technologicznego — zespdt urzadzen, elementow i przewoddéw stuzgcych do

rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdlnych zespotéw wentylacji i
klimatyzaciji.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzenn wodna

nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktérej

krazenie wody, wywotane jest pracg pompy.

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Izolacja cieplna — ostona powierzchni przewoddw, armatury i urzgdzen, ograniczajgca straty

przesytanego lub magazynowanego ciepta.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kociot dwufunkcyjny — kociot przeznaczony na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu

cieptej wody uzytkowej.
Kompensacja — wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z przedmiarem i
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Specyfikacja Techniczna.
Moc grzewcza — ilos¢ ciepta jakg moze maksymalnie dostarczy¢ do pomieszczenia grzejnik,
podawana w kilowatach.

Naczynie wzbiorcze — zbiornik przytgczony do sieci rurociggoéw, ktérego zadaniem jest

przyjecie wody z instalacji ogrzewania wodnego, ktorej objeto$¢ wzrasta wskutek wzrostu
temperatury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robaot.

Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdline

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robaot.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0s6b.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Pompa — urzadzenie wytwarzajgce réznice cisnien miedzy strong ssawna a ttoczng (wlotem i
wylotem).

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Regulator pogodowy — urzgdzenie automatycznie sterujgce pracg kotta lub innego urzgdzenia

zaleznie od temperatury zewnetrzne;j.

Urzgdzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optycznoakustyczny

osiggniecie parametréow granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzagdzenia, kitdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji taktyczno-technicznych.

Zrédto ciepta — zespét urzadzen lub instalacji stuzgcy do wytwarzania ciepta.



2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Zaprojektowano kottownie o0 mocy max 28 kW zlokalizowane w pomieszczeniu kotlowni (
pomieszczenie po kottowni weglowej) pom nr 6 na parterze budynku. Jako zrédto ciepta przewidziano
kociot z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu, o przewodnosci cieplnej 150W/m?
oraz pojemnosci wodnej 3,6l

Zakres znamionowej wydajnos$ci grzewczej przy:

80/60°C 3,8 — 27,2kW

50/30°C 4,2 — 29k kW.

Standardowa sprawnos$¢ eksploatacyjna:

75/60st. C - 106,4%

40/30st.C - 109,5%

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej

na poziomie 30% i w trybie niskotemperaturowym 97,8%

(niska temperatura oznacza 30st.C w przypadku kottéw kondensacyjnych) . . Instalacja c.o.
zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia wskutek powiekszenia si¢ objetosci wody w ukfadzie, w
nastepstwie wzrostu temperatury, naczyniem przeponowym o pojemnosci 35 dm3 Pracg kottowni
steruje zintegrowany z kottem regulator pogodowy, obstugujgcy schemat kottowni. Kociot wyposazony
jest w zawor bezpieczenstwa oraz zawory odcinajgce. Cyrkulacja wody w obiegu centralnego
ogrzewania wymuszona bedzie przy pomocy pompy kottowej. W budynku osp zaprojektowano uktad
pomiarowy z tadowaniem zasobnika CWU. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w
zbiorniku CWU 140 z wezownicg 1,15 m2. Spaliny odprowadzane bedg przez komin fi 80/125, ktéry
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Wentylacje kottowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot.
wentylacji kottowni: Wywiew grawitacyjny: przez dwie kratke 200x100 zamontowang projektowanym
kanatach wentylacyjnym fi 100 , 1 kratka przy podtodze 2 pod stropem, ktory nalezy wyprowadzi¢
ponad dach. Nawiew kanatem Z 300x100 mm, w dolnej czesci kanatu nalezy zamontowa¢ kratke do
wyptywu gazu 300x100. Czerpnie nalezy wyprowadzi¢ 2m nad poziom terenu. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, projektowana kottownia nie
bedzie znaczgco wptywaé na $rodowisko. Zrédtlem gazu dla kottowni jest Instalacja 6-butlowa 33kg z
automatycznym przetgczaniem reduktor z wydmuchowym zaworem bezpieczenstwa PRV i

mozliwoscig regulacji cisnienia, komplet z szyng montazowg zaworami i wezami do butli.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego Zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych
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z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegodtowej specyfikaciji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie lub z rur miedzianych tgczonych przez zaprasowanie ztgcz na ksztattkach posiadajgcych
atest i dopuszczenie do instalacji gazowej zgodnie z PN-EN 1057. tgczenie elementéw z rur
stalowych odbywa sie poprzez stopienie brzegéw tgczonych rur stalowych za pomocga ciepta ptomienia
spalanego gazu przy uzyciu spawarki. Zakres srednic rur stalowych 10-160 mm. Laczenie elementéw
z rur miedzianych odbywa sie poprzez zaprasowywanie zigczek na rurze, technika ,Press”.
Szczelnos¢ potgczen uzyskuje sie dzieki specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring.
Zakres s$rednic rur miedzianych 10-267 mm.

Projektowana armatura powinna by¢é dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktorej zostata zainstalowana.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian wewnetrznych budynku w
odlegtosci min. 2 cm od sciany oraz 10 cm ponad przewodami instalacji elektrycznej. Przewody
mocowac¢ do $cian uchwytami dla rur co 2,0 + 3,0 m. Przy przejsciach przez Sciany i stropy, przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym niepowodujgcym
korozji o klasie odpornosci EI60. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed natozeniem rur
ochronnych) nalezy pomalowa¢ farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie olejng w kolorze zéttym.
Rury ochronne w $cianach powinny wystawaé po min. 3 cm z kazdej strony $ciany. Poziome odcinki
instalacji gazowej uktada¢ w odlegtosci 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. W miegjscach
przej$¢ przez mury nie wolno stosowac¢ zadnych potgczen. Przejscia instalacji gazowej przez kanaty
wentylacyjne lub spalinowe jest niedopuszczalne.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz

oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.



VIII. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggéw instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

Cisnienie dyspozycyjne — ci$nienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Cisnienie robocze - cisnienie wystepujgce w sieci gazowej w normalnych warunkach

roboczych.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Fizyczny punkt pomiarowy — fizyczne miejsce zainstalowania na sieci urzgdzen pomiarowych.

Gazomierz — urzgdzenie pomiarowe wyposazone w kurek kulowy oraz mierzgce przeptyw

gazu w m3, zainstalowane przed pierwszym urzadzeniem w instalacji.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis

do Izby zawodowej.

Instalacja gazowa — urzgdzenia gazowe potgczone przewodami, zasilane z sieci gazowej,

znajdujgce sie na terenie i w obiekcie odbiorcy. Granicg instalacji jest kurek gtéwny na
przytaczu gazowym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kurek gtéwny — urzgdzenie stuzgce do zamykania i otwierania przeptywu gazu z przytgcza do
instalacji gazowe;.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢é wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikdw i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel

pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.



v Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci roboét oraz prawni nastepcy kazdej z tych

0sob.

v’ Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny

osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

v’ Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegéine

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby kotta gazowego o mocy do 28 kW.
Projektuje sie instalacje gazowa od zespotu szesciu butli LPG 33kg. Instalacja 6-butlowa 33kg z
automatycznym przetgczaniem reduktor z wydmuchowym zaworem bezpieczenstwa PRV i
mozliwoscig regulacji cinienia, komplet z szyng montazowg zaworami i wezami do butli. Butle
przechowywane bedg na zewnatrz budynku w szafka zamykanej na zespét 6 butli gazowych 33kg
wentylowana z fundamentem 240x60x180, zlokalizowanych na terenie dziatki. Kottownie nalezy
wyposazy¢ w domowy detektor gazow LPG i Tlenku wegla umiesci¢ 10 cm nad poziomem podtogi.
Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu fgczonych przez spawanie.
Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przytgczania armatury oraz do innych potgczen
w budynku. Do budowy instalacji gazowej nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-
80/H-74219. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian wewnetrznych
budynku w odlegto$ci min. 2 cm od $ciany oraz 10 cm ponad przewodami instalacji elektrycznej.
Przewody mocowac do $cian uchwytami dla rur co 2,0 + 3,0 m. Przy przejsciach przez Sciany i stropy,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym
niepowodujgcym korozji o klasie odpornosci EI60. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed
natozeniem rur ochronnych) nalezy pomalowac¢ farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie olejng w
kolorze zéttym. Rury ochronne w $cianach powinny wystawaé po min. 3 cm z kazdej strony Sciany.
Poziome odcinki instalacji gazowej uktada¢ w odlegtosci 0,1m powyzej innych przewodéw
instalacyjnych. W miejscach przejsé przez mury nie wolno stosowac zadnych potgczen. Instalacje
prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania do skrzyni gazowej z zaworem posrednim
zlokalizowanej na elewacji budynku.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu fgczonych przez spawanie

lub za pomocg rur miedzianych fgczonych za pomocg zaprasowywania ksztattek posiadajgcych atest.

10



Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposdb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktdrej zostata zainstalowana.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatdbw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody uktada¢ nalezy natynkowo po wierzchu s$cian i stropéw, zachowujgc szczegoiny
nacisk na wyglad i stabilnos¢ formy instalacji. Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i
pionowe nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach
oraz pionowe prowadzone przy $cianach nalezy montowac na podporach statych oraz przesuwnych.
Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi nalezy przyjmowa¢é wg wymagan
odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja.

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu, 0 co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez
przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci
przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge
oraz konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalaciji

oraz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
IX. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v' Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatno$é do

stosowania w budownictwie.

v' Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggow instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

v' Ciénienie dyspozycyjne — ci$nienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

v Cisénienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika grzejnego,

ktdra nie moze byc przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

v' Ciénienie _robocze — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas krgzenia wody.

v’ Ciénienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji

ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.
v' Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest réwniez roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych

temperature zamarzania wody.

11



Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;j.

Instalacja centralnego ogrzewania — ukfad przewoddéw centralnego ogrzewania w budynku

wraz z armaturg i wyposazaniem, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodow z
zaworem odcinajgcym te instalacje od zrodia ciepta, a zakonczenie na grzejnikach.

Instalacja ciepta technologicznego — uktad przewodéw w budynku wraz z armaturg i

wyposazaniem, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewoddéw z zaworem odcinajgcym te
instalacje od zrédia ciepta, a zakonczenie na odbiornikach ciepta np. nagrzewnicach
wentylacyjnych.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzeh wodna

nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej

krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kompensacja — wyréwnywanie wydtuzenh cieplnych rur instalacyjnych.

Kompensator U-ksztaltny — specjalne rozwigzanie instalacyjne, ztozone z trzech odcinkéw rur i

czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory statej ( w osi symetrii).

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

Moc grzewcza — ilos¢ ciepta jakg moze maksymalnie dostarczy¢ do pomieszczenia grzejnik,
podawana w kilowatach.

Naczynie wzbiorcze — zbiornik przytgczony do sieci rurociggdéw, ktérego zadaniem jest

przyjecie wody z instalacji ogrzewania wodnego, ktérej objetos¢ wzrasta wskutek wzrostu
temperatury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdline

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikdw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel

pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.
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v Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych
oséb.

v/ Pompa — urzgdzenie wytwarzajgce roznice cisnien miedzy strong ssawna a ttoczng (wlotem i
wylotem).

v' Regqulator pogodowy — urzadzenie automatycznie sterujgce pracg kotta lub innego urzadzenia

zaleznie od temperatury zewnetrznej.

v' Termostat pokojowy — regulator instalacji centralnego ogrzewania; zadana temperatura

ustawiana jest przez uzytkownika na pokretle termostatu.

v' Urzgdzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny

osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

v' Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegoine

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

v' Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej dla ktorej obliczeniowa temperatura zewnetrzna
wynosi —20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w
Czestochowie. Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, Systemu
zamknietego o0 parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur polipropylenowych
zespolonych. Montaz instalacji oparty jest na technice zgrzewania mufowego (polifuzja termiczna).
Zaprojektowano instalacje z jednym obiegiem grzewczym. Pierwszy obieg grzewczy zasila¢ bedzie
instalacje grzejnikowg, oraz projektowang nagrzewnice, instalacja podzielona jest na 3 nitki 2
istniejgce 1 wymieniang na odejsSciach nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne reczne i odcinajgce
towarzyszgce z rurkg impulsowg. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem (zgodnie
z czescig rysunkowa). Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Sie¢ rozdzielcza
izolowana zgodnie z opisami na rozwinieciach. 1zolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubosci
izolacji na opisach w czesci rysunkowej (rozwiniecia).
W projekcie uzyto stalowych grzejnikow ptytowych kompaktowych, produkowanych w Polsce

zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wktadkg
aluminiowg fgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Maksymalna temperatura
robocza dla rur PE-RT wynosi do 95°C, a maksymalne cisnienie robocze wynosi do 10 bar.
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Instalacja ciepta technologicznego wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej
taczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelnosé potgczen
uzyskuje sie dzieki specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy
-35°C — 135°C, odpornos¢ na cisnienie do 16 bar.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki dolnozasilane, grzejniki tazienkowe oraz
grzejniki higieniczne dolnozasilane, wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura
pracy 110°C, maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg nagrzewnice wodne wtérne dostarczane w zestawie z
centralami wentylacyjnymi. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne cisnienie pracy
0,9MPa.

Projektowana armatura powinna by¢é dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktérej zostata zainstalowana. Armature grzejnikowg stanowi¢ bedg zawory
termostatyczne z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce proste.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj roboét, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji prowadzone bedg w podtodze, bruzdach sciennych oraz pod stropem wg
czesci rysunkowej. Przewody uktadaé nalezy natynkowo po wierzchu Scian i stropéw, zachowujac
szczegolny nacisk na wyglad i stabilno$é formy instalacji lub podtynkowo w bruzdach $ciennych lub w
podtodze. Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowaé tuleje
ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy
Scianach nalezy montowaé na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomigedzy podporami
statymi i przesuwnymi nalezy przyjmowa¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata
wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z cze$cig rysunkowg zachowujgc wtasciwy
spadek przewoddw, tak, aby zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman
przewodow lub odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw. Przewody
pionowe zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle obok siebie, zachowujgc maksymalne odchylenie
od pionu nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowac sie po
prawej stronie, powrotne zas po lewej stronie patrzac na sciane budynku, przy czym nalezy zachowac
statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacag 8 cm (+ 0,5cm) przy $rednicy pionu nie wiekszej niz DN 40.
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny
montaz tych przewodéw. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg. Zaprojektowane przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodoéw
gazowych.

Przewody nalezy uklada¢ w sposob zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych, z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu nalezy ukfada¢ przewody

wykorzystujgc zatamania rurociggu w postaci litery ,L” lub ,Z”. W przypadku dtugich odcinkéw
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instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkéw nalezy zastosowaé kompensatory U-ksztattowe budowane
przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich dlugosci rur. Pomigedzy kompensatorami nalezy
zamontowaé podpory state. Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich
wyboczenie, powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym
rurociggu niekontrolowanych naprezen i niepozadanych przemieszczen jego elementdw np.: tréjnikow.
Poza kompensacjg wydiuzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie rurociggdw sg punkty
przesuwne podpierajgce rurocigg.

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpdr statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz
przewodow, a podpér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw podpor rurociggdéw przedstawia tabela 1 oraz tabela 2.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpor dla rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT

Srednica rury [mm] Rozstaw podp6r [m]
14 0.8
16 0,8
20 1,0
26 1,2
32 1,6
40 1,7
50 1,8
63 2,0

Tabela 2. Maksymalny rozstaw podpdr rurocigqow ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 3,75

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez
przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci
przegrody pionowej oraz o okofo 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode pozioma. W tulei

ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
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Montaz grzejnikéw do powierzchni Sciany nalezy wykona¢ korzystajgc z fabrycznych uchwytow

przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na scianach powinny znajdowac sie w pozycji

réwnolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢ zamontowane trwale

w przegrodzie budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika. Obejscia piondw gatgzkami

grzejnikowymi nalezy wykonywaé¢ zawsze od strony pomieszczenia. Spadek gatgzek grzejnikowych

powinien wynosi¢ 2% w kierunku grzejnika (gatgzka zasilajgca) lub pionu (gatgzka powrotna).

Odstep minimalny grzejnika od:

Sciany za grzejnikiem — 5 cm;
od podtogi — 7 cm;
od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub pitytowo

stalowych, 10 cm dla grzejnikéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;
od sufitu — 30 cm;
od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;

Montaz grzejnikdw do $ciany odbywa sie za pomocg przeznaczonych do tego uchwytow.

Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomocg uchwytu jest nastepujaca:

v
v
v

v

wywierci¢ otwory w $cianie;

przykreci¢ uchwyty do $ciany;

grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawedz grzejnika znalazta sie we
wkiadkach ochronnych zaczepéw;

wypoziomowacé grzejnik srubami regulacyjnymi;

wyjaé wkiadki ochronne z gérnych zawieszek i wcisngé je na krawedz gérng grzejnika w
miejscach mocowania;

sruby mocujgce goérnych zawieszek wykreci¢ tak, aby mozna byto ponies¢ zaczepy i nasungc
je na wktadki ochronne;

srubami regulacyjnymi ustali¢ ostateczne potozenie grzejnika

W przypadku, gdy montaz grzejnika nie jest mozliwy za pomocag uchwytéw (np. oszklone okno,

brak wystarczajgcej powierzchni $ciany) nalezy zastosowal podstawki montazowe. Podstawki

umozliwiajg stabilne przymocowanie grzejnika do podioza za pomocg wkretéw rozporowych z

koszulkami oraz umozliwiajg montaz grzejnika w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia.

Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomocg podstawki jest nastepujgca:

v
v
v

podstawki nalezy umieszcza¢ w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika;

podstawki nalezy wtozy¢ w prowadnice przed rozpoczeciem montazu grzejnika;

widetki podstawki obejmujg dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma
spoczywac na poprzeczce podstawki, dzieki czemu dolna krawedz grzejnika znajdowac sie
bedzie na wysokosci 10-13 cm od podtogi;

podczas umieszczania grzejnika na podstawkach nie nalezy uzywac zbyt duzej sity, aby nie
doszito do uszkodzenia grzejnika;

po zamontowaniu grzejnika na podstawkach nie nalezy ich wyjmowac.
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Grzejniki o dtugosci do 175cm nalezy montowac na dwdoch podstawkach, diuzsze grzejniki wymagajg
trzech podstawek do prawidtowego zamontowania.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych
punktach instalacji oraz w miejscach podej$¢ piondéw przed armaturg odcinajgcg. Powinna by¢

zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
X. SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany przez Wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien by¢ odpowiednio
dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Musi byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy oraz odpowiadaé wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdétowym

dotyczgcym jego uzytkowania.
XI. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu zgodnych z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatdw. Stosowane sSrodki
transportu nie powinny wplywa¢ na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatow Ilub
wtasciwosci wykonywanych robdt oraz powinny pozwoli¢ unikngé szkodzen i odksztatceh
przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na witasny koszt
wszelkich zanieczyszczen spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materiaty, armatura i urzgdzenia powinny byc¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie podczas transportu.

Miejsca czasowego sktadowania i przechowywania materiatdbw beda zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym
ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatdw,

armatury i urzadzen przed uszkodzeniami.
XIl. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robo6t zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poz,
a takze zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszych ustalen z Inspektorem
nadzoru Wykonawca usunie niewfasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacjg i

ztozong ofertg przetargowa.
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XIll. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badarn na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi Normami. Przed przystgpieniem do badan
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o przeprowadzanych badaniach. Po zakonczeniu badan
Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przygotowac i przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci robot, w ktéorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i

kadrowe gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.
XIV. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgadzeniami pomiarowymi, metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

v m - dla instalacji rurowych

v' sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
XV. ODBIOR ROBOT
1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiory miedzyoperacyjne bedgce elementem kontroli jako$ci wykonania robot poprzedzajgcych
nalezy przeprowadzi¢ jezeli dalsze roboty wykonywane bedg przez inne brygady lub zespoty tego
samego lub innego Wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy stosowacC jezeli roboty
wykonywane dotyczyty:

v' przejscia przewodoéw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworéw, Sciany w

miejscach montowania grzejnikow;

v"wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem c.o., wod.-kan.,

zgodnos$¢ z kierunkiem minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;

v' kanatéw podpodiogowych w budynku, w ktérych bedg prowadzone przewody — wymiar,

nachylenie, warunki odwodnienia.
Po wykonaniu odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajgcy jakosc

wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét oraz skontrolowania
zgodnosci tych robot z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Wyniki odbiorow
czesciowych nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.

3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory kohcowe polegajga na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robdt.
Wykonawca stwierdza zakonczenie robot i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do Dziennika

Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
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wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
kohAcowego.

Odbiér koncowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajgcego komisje w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakosciowa robot na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargowa.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczyé¢:

v'dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami;

Specyfikacje techniczng;
Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw, urzgdzen, armatury;

protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosci robét i elementow;

AN N NN

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen.
XVI. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Ptatnos¢ dokonywana
jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot zgodnie z jednostkami zawartymi w Obmiarze
Roboét. Kwota rozliczenia wykonania robot obejmuije:

v' koszty materiatow;
dostarczenie materiatow;
montaz przewoddw, urzgdzen i armatury;
ptukanie instalacji;
montaz izolacji cieplnych;

dokonanie rozruchu instalacji;

SN NN NN

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

XVII. DOKUMENTY ODNIESIENIA

\

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332;

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422;

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1129;

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

v'  polskie oraz europejskie Normy;

v' polskie i europejskie aprobaty techniczne.
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