Kanat Zetowy nawiewny30x10
cm kratke sprowadzi¢ nad
poziom podtogi

W kolanie zamontowac kratke 30x10cm do
wyptywu gazu w dolnej , na wysokosci
poziomu podtogi kottowni

Kratke umiesci¢ 200 cm nad

poziom podtoza
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Studzienka bez odptywowa 2x12kg
pompa ptywakowa wigczana recznie
po wczesniejszym sprawdzaniu braku

wycieku gazu
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wyprowadzi¢ 0,5 m ponad
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

[3”9,[« BIURO INZYNIERSKIE ROBERT TELESZYNSKI
b 42-202 Czestochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245

PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSP W RACZKOWICACH W RAMACH
ZADANIA PN. ,MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW OSP NA

TERENIE GMINY DABROWA ZIELONA”
ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR 581 OBREB 0010; RACZKOWICE; GMINA DABROWA ZIELONA

NRRYS

05

SPRAWDZIL mgr inz. Kamila Dziubek SLK/2753/PO0OS/09 PODPIS

RYSUNEK - BRANZA SANITARNA . . . . SKALA
Rzut parteru-wytyczne P.POZ, wentylacyjne, budowlane i sanitarne 1:50
PROJEKTOWAL  mgr inz. Seweryn Urbanski SLK/3876/PO0S/11 PoDPIS DATA
08.2019

INWESTOR GMINA DABROWA ZIELONA
PLAC KOSCIUSZKI 31

42-265 DABROWA ZIELONA
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