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I. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Poniższa Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w ramach projektu „OSP NA TERENIE GMINY DĄBROWA ZIELONA; RACZKOWICE DZ. EWID. NR 

581 OBRĘB 0010; GMINA DĄBROWA ZIELONA.” 

”. Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie II. 

II. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Zakres robót zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje: 

1. Dla źródła ciepła: 

✓ montaż urządzeń i armatury nowego źródła ciepła; 

✓ montaż instalacji nowego źródła ciepła; 

✓ płukanie instalacji; 

✓ próby ciśnieniowe; 

✓ izolowanie instalacji; 

✓ prace budowlano - wykończeniowe. 

2. Dla instalacji wewnętrznej gazu: 

✓ montaż nowej instalacji; 

✓ montaż przyborów i armatury; 

✓ próby ciśnieniowe; 

✓ prace wykończeniowe. 

3. Dla instalacji centralnego ogrzewania: 

✓ montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania; 

✓ montaż grzejników i armatury; 

✓ płukanie instalacji; 

✓ próby ciśnieniowe; 

✓ izolowanie instalacji; 

✓ prace wykończeniowe. 

✓ prace wykończeniowe. 

III. PRACE TOWARZYSZĄCE  

Prace towarzyszące polegają na wykonaniu przejść przewodów instalacji przez przegrody budowlane. 

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

✓ organizacja robot budowlanych – prace wewnątrz budynku; 

✓ zabezpieczenia interesów osób trzecich – teren niedostępny dla osób trzecich; 

✓ ochrona środowiska – nie dotyczy 

✓ warunki bezpieczeństwa pracy – prace nie stanowią zagrożenia dla życia; 

✓ zaplecze dla potrzeb Wykonawcy – inwestor ma za zadanie udostępnić Wykonawcy miejsce 

składowania materiałów i urządzeń; 

✓ warunki dotyczące organizacji ruchu – nie dotyczy; 
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✓ ogrodzenia – nie dotyczy; 

✓ zabezpieczenia chodników i jezdni – nie dotyczy. 

V. NAZWY I KODY ROBÓT   

✓ 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

✓ 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

✓ 45330000-9 – Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych 

oraz roboty sanitarne 

Instalacja źródła ciepła: 

✓ 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach; 

✓ 45321000-3 – Izolacja cieplna; 

✓ 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Instalacja wewnętrzna gazu: 

✓ 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach; 

✓ 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 

Instalacja centralnego ogrzewania: 

✓ 45321000-3 – Izolacja cieplna; 

✓ 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

✓ 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania; 

✓ 44621100-0 – Grzejniki; 

✓ 44621000-9 – Grzejniki i kotły grzewcze. 

VI. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Prawem budowlanym, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 

robót poza tym terenem aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, utrzymania bezpiecznych 

warunków pracy, bezpiecznego pobytu osób wykonujących czynności związane z budową oraz 

zabezpieczenia Placu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Zobowiązany jest również do 

zabezpieczenia wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących urządzeń 

technicznych lub pomieszczeń nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla 

bezpiecznego wykonywania robót zakłada się stały nadzór Kierownika Robót jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace.  

VII. INSTALACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

✓ Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

✓ Armatura (osprzęt) – wyposażenie rurociągów instalacji, na które składają się zawory, kurki, 

zasuwy, baterie i inne. 
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✓ Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie, pod którym medium (woda lub gaz) wpływa do instalacji z 

sieci. 

✓ Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 

która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

✓ Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 

instalacji podczas krążenia wody. 

✓ Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 

ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

✓ Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny 

rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 

temperaturę zamarzania wody. 

✓ Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

✓ Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej.  

✓ Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów centralnego ogrzewania w budynku 

wraz z armaturą i wyposażaniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z 

zaworem odcinającym tę instalacje od źródła ciepła, a zakończenie na grzejnikach. 

✓ Instalacja ciepła technologicznego – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 

rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczególnych zespołów wentylacji i 

klimatyzacji. 

✓ Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna 

nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

✓ Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której 

krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 

✓ Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

✓ Izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła. 

✓ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 

Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  

✓ Kocioł dwufunkcyjny – kocioł przeznaczony na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu 

ciepłej wody użytkowej. 

✓ Kompensacja – wyrównywanie wydłużeń cieplnych rur instalacyjnych. 

✓ Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  

✓ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i 
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Specyfikacją Techniczną. 

✓ Moc grzewcza – ilość ciepła jaką może maksymalnie dostarczyć do pomieszczenia grzejnik, 

podawana w kilowatach. 

✓ Naczynie wzbiorcze – zbiornik przyłączony do sieci rurociągów, którego zadaniem jest 

przyjęcie wody z instalacji ogrzewania wodnego, której objętość wzrasta wskutek wzrostu 

temperatury. 

✓ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego typu robót.  

✓ Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

✓ Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 

innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel 

pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

✓ Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek 

osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych 

osób.  

✓ Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

✓ Pompa – urządzenie wytwarzające różnice ciśnień między stroną ssawna a tłoczną (wlotem i 

wylotem). 

✓ Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

✓ Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

✓ Regulator pogodowy – urządzenie automatycznie sterujące pracą kotła lub innego urządzenia 

zależnie od temperatury zewnętrznej. 

✓ Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny 

osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

✓ Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

✓ Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

✓ Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji taktyczno-technicznych. 

✓ Źródło ciepła – zespół urządzeń lub instalacji służący do wytwarzania ciepła. 
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2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBÓT 

Zaprojektowano kotłownie o mocy max 28 kW zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni ( 

pomieszczenie po kotłowni węglowej) pom nr 6 na parterze budynku. Jako źródło ciepła przewidziano 

kocioł z wymiennikiem wykonanym ze stopu aluminium i krzemu, o przewodności cieplnej 150W/m² 

oraz pojemności wodnej 3,6l  

 Zakres znamionowej  wydajności grzewczej  przy: 

 80/60oC 3,8 – 27,2kW  

 50/30oC 4,2 – 29k kW.  

 Standardowa sprawność eksploatacyjna: 

75/60st. C  - 106,4% 

40/30st.C   - 109,5%  

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej  

na poziomie 30% i w trybie niskotemperaturowym  97,8%  

(niska temperatura oznacza 30st.C w przypadku kotłów kondensacyjnych) . . Instalacja c.o. 

zabezpieczona jest przed wzrostem ciśnienia wskutek powiększenia się objętości wody w układzie, w 

następstwie wzrostu temperatury, naczyniem przeponowym o pojemności 35 dm3 Pracą kotłowni 

steruje zintegrowany z kotłem regulator pogodowy, obsługujący schemat kotłowni. Kocioł wyposażony 

jest w zawór bezpieczeństwa oraz zawory odcinające. Cyrkulacja wody w obiegu centralnego 

ogrzewania wymuszona będzie przy pomocy pompy kotłowej. W budynku osp zaprojektowano układ 

pomiarowy z ładowaniem zasobnika CWU. Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w 

zbiorniku CWU 140 z wężownicą 1,15 m2. Spaliny odprowadzane będą przez komin fi 80/125, który 

należy wyprowadzić ponad dach. Wentylację kotłowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. 

wentylacji kotłowni: Wywiew grawitacyjny: przez dwie  kratkę 200x100 zamontowaną projektowanym 

kanałach wentylacyjnym fi 100 , 1 kratka przy podłodze 2 pod stropem, który należy wyprowadzić 

ponad dach. Nawiew kanałem Z 300x100 mm, w dolnej części kanału należy zamontować kratkę do 

wypływu gazu 300x100. Czerpnię należy wyprowadzić 2m nad poziom terenu. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, projektowana kotłownia nie 

będzie znacząco wpływać na środowisko. Źródłem gazu dla kotłowni jest  Instalacja 6-butlowa 33kg z 

automatycznym przełączaniem  reduktor z wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa PRV i 

możliwością regulacji ciśnienia, komplet z szyną montażową zaworami i wężami do butli.  

 

3. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Do wykonania instalacji 

centralnego ogrzewania mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
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z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących  

z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Instalacja wykonana będzie z rur stalowych bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219 łączonych przez 

spawanie lub z rur miedzianych łączonych przez zaprasowanie złącz na kształtkach posiadających 

atest i dopuszczenie do instalacji gazowej zgodnie z PN-EN 1057. Łączenie elementów z rur 

stalowych odbywa się poprzez stopienie brzegów łączonych rur stalowych za pomocą ciepła płomienia 

spalanego gazu przy użyciu spawarki. Zakres średnic rur stalowych 10-160 mm. Łączenie elementów 

z rur miedzianych odbywa się poprzez zaprasowywanie złączek na rurze, technika „Press”. 

Szczelność połączeń uzyskuje się dzięki specjalnym pierścieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. 

Zakres średnic rur miedzianych 10-267 mm.  

Projektowana armatura powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniała warunki pracy 

instalacji, na której została zainstalowana. 

Materiały, urządzenia i armatura nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte i wywiezione 

przez Wykonawcę z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w których używa się 

niezaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4. MONTAŻ INSTALACJI I ARMATURY 

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych budynku w 

odległości min. 2 cm od ściany oraz 10 cm ponad przewodami instalacji elektrycznej. Przewody 

mocować do ścian uchwytami dla rur co 2,0 ÷ 3,0 m. Przy przejściach przez ściany i stropy, przewody 

należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym niepowodującym 

korozji o klasie odporności EI60. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed nałożeniem rur 

ochronnych) należy pomalować farbą podkładową, a następnie dwukrotnie olejną w kolorze żółtym. 

Rury ochronne w ścianach powinny wystawać po min. 3 cm z każdej strony ściany. Poziome odcinki 

instalacji gazowej układać w odległości 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych. W miejscach 

przejść przez mury nie wolno stosować żadnych połączeń. Przejścia instalacji gazowej przez kanały 

wentylacyjne lub spalinowe jest niedopuszczalne. 

Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę oraz 

konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji oraz 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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VIII. INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

✓ Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

✓ Armatura (osprzęt) – wyposażenie rurociągów instalacji, na które składają się zawory, kurki, 

zasuwy, baterie i inne. 

✓ Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie, pod którym medium (woda lub gaz) wpływa do instalacji z 

sieci. 

✓ Ciśnienie robocze – ciśnienie występujące w sieci gazowej w normalnych warunkach 

roboczych. 

✓ Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

✓ Fizyczny punkt pomiarowy – fizyczne miejsce zainstalowania na sieci urządzeń pomiarowych. 

✓ Gazomierz – urządzenie pomiarowe wyposażone w kurek kulowy oraz mierzące przepływ 

gazu w m3, zainstalowane przed pierwszym urządzeniem w instalacji. 

✓ Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej. 

✓ Instalacja gazowa – urządzenia gazowe połączone przewodami, zasilane z sieci gazowej, 

znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy. Granicą instalacji jest kurek główny na 

przyłączu gazowym.  

✓ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 

Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  

✓ Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  

✓ Kurek główny – urządzenie służące do zamykania i otwierania przepływu gazu z przyłącza do 

instalacji gazowej. 

✓ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i 

Specyfikacją Techniczną. 

✓ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego typu robót.  

✓ Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 

innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel 

pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  
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✓ Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek 

osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych 

osób.  

✓ Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny 

osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

✓ Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBÓT 

 Projekt wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby kotła gazowego o mocy do 28 kW. 

Projektuje się instalację gazową od zespołu sześciu butli LPG 33kg. Instalacja 6-butlowa 33kg z 

automatycznym przełączaniem  reduktor z wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa PRV i 

możliwością regulacji ciśnienia, komplet z szyną montażową zaworami i wężami do butli. Butle 

przechowywane będą na zewnątrz budynku w szafka zamykanej na zespół 6 butli gazowych 33kg 

wentylowana z fundamentem 240x60x180, zlokalizowanych na terenie działki. Kotłownie należy 

wyposażyć w domowy detektor gazów LPG i Tlenku węgla umieścić 10 cm nad poziomem podłogi. 

Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. 

Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączania armatury oraz do innych połączeń 

w budynku. Do budowy instalacji gazowej należy zastosować rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-

80/H-74219. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych 

budynku w odległości min. 2 cm od ściany oraz 10 cm ponad przewodami instalacji elektrycznej. 

Przewody mocować do ścian uchwytami dla rur co 2,0 ÷ 3,0 m. Przy przejściach przez ściany i stropy, 

przewody należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym 

niepowodującym korozji o klasie odporności EI60. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed 

nałożeniem rur ochronnych) należy pomalować farbą podkładową, a następnie dwukrotnie olejną w 

kolorze żółtym. Rury ochronne w ścianach powinny wystawać po min. 3 cm z każdej strony ściany. 

Poziome odcinki instalacji gazowej układać w odległości 0,1m powyżej innych przewodów 

instalacyjnych. W miejscach przejść przez mury nie wolno stosować żadnych połączeń. Instalację 

prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania do skrzyni gazowej z zaworem pośrednim 

zlokalizowanej na elewacji budynku.  

Dopuszcza się użycie równoważnych urządzeń i armatury zaproponowanych przez 

Wykonawcę, o nie gorszych parametrach niż podane w projekcie. 

3. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Do wykonania instalacji 

wentylacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych. Wykonawca 

przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.  

Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie 

lub za pomocą rur miedzianych łączonych za pomocą zaprasowywania kształtek posiadających atest. 
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Projektowana armatura powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniała warunki pracy 

instalacji, na której została zainstalowana. 

Materiały, urządzenia i armatura nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte i wywiezione 

przez Wykonawcę z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w których używa się 

niezaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4. MONTAŻ INSTALACJI I ARMATURY 

Przewody układać należy natynkowo po wierzchu ścian i stropów, zachowując szczególny 

nacisk na wygląd i stabilność formy instalacji. Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i 

pionowe należy stosować tuleje ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach 

oraz pionowe prowadzone przy ścianach należy montować na podporach stałych oraz przesuwnych. 

Odległości pomiędzy podporami stałymi i przesuwnymi należy przyjmować wg wymagań 

odpowiednich dla materiału, z jakiego została wykonana instalacja.  

Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu, o co 

najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm przy przejściu przez 

przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z każdej strony od grubości 

przegrody pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu przez przegrodę poziomą. W tulei 

ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  

Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę 

oraz konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji 

oraz oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  

IX. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

✓ Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

✓ Armatura (osprzęt) – wyposażenie rurociągów instalacji, na które składają się zawory, kurki, 

zasuwy, baterie i inne. 

✓ Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie, pod którym medium (woda lub gaz) wpływa do instalacji z 

sieci. 

✓ Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 

która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

✓ Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 

instalacji podczas krążenia wody. 

✓ Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 

ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

✓ Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny 

rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 

temperaturę zamarzania wody. 
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✓ Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

✓ Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej. 

✓ Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów centralnego ogrzewania w budynku 

wraz z armaturą i wyposażaniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z 

zaworem odcinającym tę instalacje od źródła ciepła, a zakończenie na grzejnikach. 

✓ Instalacja ciepła technologicznego – układ przewodów w budynku wraz z armaturą i 

wyposażaniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z zaworem odcinającym tę 

instalacje od źródła ciepła, a zakończenie na odbiornikach ciepła np. nagrzewnicach 

wentylacyjnych. 

✓ Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna 

nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

✓ Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której 

krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 

✓ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 

Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  

✓ Kompensacja – wyrównywanie wydłużeń cieplnych rur instalacyjnych. 

✓ Kompensator U-kształtny – specjalne rozwiązanie instalacyjne, złożone z trzech odcinków rur i 

czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory stałej ( w osi symetrii).  

✓ Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  

✓ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i 

Specyfikacją Techniczną. 

✓ Moc grzewcza – ilość ciepła jaką może maksymalnie dostarczyć do pomieszczenia grzejnik, 

podawana w kilowatach. 

✓ Naczynie wzbiorcze – zbiornik przyłączony do sieci rurociągów, którego zadaniem jest 

przyjęcie wody z instalacji ogrzewania wodnego, której objętość wzrasta wskutek wzrostu 

temperatury. 

✓ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego typu robót.  

✓ Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

✓ Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 

innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel 

pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  
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✓ Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek 

osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych 

osób.  

✓ Pompa – urządzenie wytwarzające różnice ciśnień między stroną ssawna a tłoczną (wlotem i 

wylotem). 

✓ Regulator pogodowy – urządzenie automatycznie sterujące pracą kotła lub innego urządzenia 

zależnie od temperatury zewnętrznej. 

✓ Termostat pokojowy – regulator instalacji centralnego ogrzewania; zadana temperatura 

ustawiana jest przez użytkownika na pokrętle termostatu. 

✓ Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny 

osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

✓ Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

✓ Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBÓT 

 Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna 

wynosi –20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepła przyjęto ze stacji meteo w 

Częstochowie. Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono zgodnie z nową normą obliczeń 

projektowanego obciążenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.  

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodno-pompową, dwururową, systemu 

zamkniętego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur polipropylenowych 

zespolonych. Montaż instalacji oparty jest na technice zgrzewania mufowego (polifuzja termiczna). 

Zaprojektowano instalację z jednym  obiegiem grzewczym. Pierwszy obieg grzewczy zasilać będzie 

instalacje grzejnikową, oraz projektowaną nagrzewnicę, instalacja podzielona jest na 3 nitki 2 

istniejące 1 wymienianą na odejściach należy zamontować zawory regulacyjne ręczne i odcinające 

towarzyszące z rurką impulsową. Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem (zgodnie 

z częścią rysunkową). Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Sieć rozdzielcza 

izolowana zgodnie z opisami na rozwinięciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubości 

izolacji na opisach w części rysunkowej (rozwinięcia).  

 W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych kompaktowych, produkowanych w Polsce 

zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa.  

3. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Do wykonania instalacji 

centralnego ogrzewania mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

Instalacja wykonana będzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkładką 

aluminiową łączonych ze sobą poprzez zaprasowywanie złączek na rurze. Maksymalna temperatura 

robocza dla rur PE-RT wynosi do 95°C, a maksymalne ciśnienie robocze wynosi do 10 bar. 
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Instalacja ciepła technologicznego wykonana będzie z rur ze stali węglowej ocynkowanej 

łączonych ze sobą poprzez zaprasowywanie złączek na rurze, technika „Press”. Szczelność połączeń 

uzyskuje się dzięki specjalnym pierścieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy 

-35ºC – 135ºC, odporność na ciśnienie do 16 bar.  

Odbiornikami ciepła w instalacji będą płytowe grzejniki dolnozasilane, grzejniki łazienkowe oraz 

grzejniki higieniczne dolnozasilane, wykonane zgodnie z normą PN-EN 442. Maksymalna temperatura 

pracy 110ºC, maksymalne ciśnienie pracy 1,0 MPa.  

Odbiornikami ciepła w instalacji będą nagrzewnice wodne wtórne dostarczane w zestawie z 

centralami wentylacyjnymi. Maksymalna temperatura pracy 110ºC, maksymalne ciśnienie pracy 

0,9MPa.  

Projektowana armatura powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniała warunki pracy 

instalacji, na której została zainstalowana. Armaturę grzejnikową stanowić będą zawory 

termostatyczne z nastawą wstępną oraz zawory odcinające proste. 

Materiały, urządzenia i armatura nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte i wywiezione 

przez Wykonawcę z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w których używa się 

niezaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4. MONTAŻ INSTALACJI I ARMATURY 

Przewody instalacji prowadzone będą w podłodze, bruzdach ściennych oraz pod stropem wg 

części rysunkowej. Przewody układać należy natynkowo po wierzchu ścian i stropów, zachowując 

szczególny nacisk na wygląd i stabilność formy instalacji lub podtynkowo w bruzdach ściennych lub w 

podłodze. Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje 

ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy 

ścianach należy montować na podporach stałych oraz przesuwnych. Odległości pomiędzy podporami 

stałymi i przesuwnymi należy przyjmować wg wymagań odpowiednich dla materiału, z jakiego została 

wykonana instalacja. Należy prowadzić przewody zgodnie z częścią rysunkową zachowując właściwy 

spadek przewodów, tak, aby zapewnić odwadnianie instalacji w najniższych miejscach załamań 

przewodów lub odpowietrzenie instalacji w najwyższych miejscach załamań przewodów. Przewody 

pionowe zasilające i powrotne prowadzić równolegle obok siebie, zachowując maksymalne odchylenie 

od pionu nieprzekraczające 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilające powinny znajdować się po 

prawej stronie, powrotne zaś po lewej stronie patrząc na ścianę budynku, przy czym należy zachować 

stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie większej niż DN 40. 

Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby umożliwiać dogodny 

montaż tych przewodów. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją. Zaprojektowane przewody nie wymagają dodatkowego malowania i czyszczenia.  

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 

gazowych.  

Przewody należy układać w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych, z 

maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu należy układać przewody 

wykorzystując załamania rurociągu w postaci litery „L” lub „Z”. W przypadku długich odcinków 
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instalacji bez możliwości zmiany kierunków należy zastosować kompensatory U-kształtowe budowane 

przy użyciu czterech kolan i odpowiednich długości rur. Pomiędzy kompensatorami należy 

zamontować podpory stałe. Efektem wydłużenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich 

wyboczenie, powodujące nieestetyczny wygląd rurociągów, oraz powstawanie w pracującym 

rurociągu niekontrolowanych naprężeń i niepożądanych przemieszczeń jego elementów np.: trójników. 

Poza kompensacją wydłużeń istotnym elementem ograniczającym wyboczenie rurociągów są punkty 

przesuwne podpierające rurociąg. 

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpór stałych powinna umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodów, a podpór przesuwnych powinna zapewnić swobodny poosiowy przesuw przewodów. 

Maksymalny rozstaw podpór rurociągów przedstawia tabela 1 oraz tabela 2.  

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpór dla rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT 

Średnica rury [mm] Rozstaw podpór [m] 

14 0,8  

16 0,8  

20 1,0  

26 1,2  

32 1,6  

40 1,7  

50 1,8  

63 2,0  

Tabela 2. Maksymalny rozstaw podpór rurociągów ze stali węglowej ocynkowanej 

Średnica rury [mm] Rozstaw podpór [m] 

12 1,00 

15 1,25 

18 1,50 

22 2,00 

28 2,25 

35 2,75 

42 3,00 

54 3,50 

64 3,75 

Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu, o co 

najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm przy przejściu przez 

przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z każdej strony od grubości 

przegrody pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu przez przegrodę poziomą. W tulei 

ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  



 

 

16 

Montaż grzejników do powierzchni ściany należy wykonać korzystając z fabrycznych uchwytów 

przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na ścianach powinny znajdować się w pozycji 

równoległej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montażowe powinny być zamontowane trwale 

w przegrodzie budowlanej, zapewniając trwałe przymocowanie grzejnika. Obejścia pionów gałązkami 

grzejnikowymi należy wykonywać zawsze od strony pomieszczenia. Spadek gałązek grzejnikowych 

powinien wynosić 2% w kierunku grzejnika (gałązka zasilająca) lub pionu (gałązka powrotna). 

Odstęp minimalny grzejnika od: 

− ściany za grzejnikiem – 5 cm; 

− od podłogi – 7 cm; 

− od spodu parapetu – 7 cm dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych lub płytowo 

stalowych, 10 cm dla grzejników rurowych gładkich lub ożebrowanych; 

− od sufitu – 30 cm; 

− od tej strony grzejnika, z którego boku nie jest zamontowana armatura – 15 cm; 

− od tej strony grzejnika, z którego boku jest zamontowana armatura – 25 cm; 

Montaż grzejników do ściany odbywa się za pomocą przeznaczonych do tego uchwytów. 

Kolejność montażu grzejnika za pomocą uchwytu jest następująca: 

✓ wywiercić otwory w ścianie; 

✓ przykręcić uchwyty do ściany; 

✓ grzejnik oprzeć na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawędź grzejnika znalazła się we 

wkładkach ochronnych zaczepów; 

✓ wypoziomować grzejnik śrubami regulacyjnymi; 

✓ wyjąć wkładki ochronne z górnych zawieszek i wcisnąć je na krawędź górną grzejnika w 

miejscach mocowania; 

✓ śruby mocujące górnych zawieszek wykręcić tak, aby można było ponieść zaczepy i nasunąć 

je na wkładki ochronne; 

✓ śrubami regulacyjnymi ustalić ostateczne położenie grzejnika 

W przypadku, gdy montaż grzejnika nie jest możliwy za pomocą uchwytów (np. oszklone okno, 

brak wystarczającej powierzchni ściany) należy zastosować podstawki montażowe. Podstawki 

umożliwiają stabilne przymocowanie grzejnika do podłoża za pomocą wkrętów rozporowych z 

koszulkami oraz umożliwiają montaż grzejnika w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia. 

Kolejność montażu grzejnika za pomocą podstawki jest następująca: 

✓ podstawki należy umieszczać w prowadnicach widocznych od dołu grzejnika; 

✓ podstawki należy włożyć w prowadnice przed rozpoczęciem montażu grzejnika; 

✓ widełki podstawki obejmują dwie najniższe rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma 

spoczywać na poprzeczce podstawki, dzięki czemu dolna krawędź grzejnika znajdować się 

będzie na wysokości 10-13 cm od podłogi;  

✓ podczas umieszczania grzejnika na podstawkach nie należy używać zbyt dużej siły, aby nie 

doszło do uszkodzenia grzejnika; 

✓ po zamontowaniu grzejnika na podstawkach nie należy ich wyjmować. 
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Grzejniki o długości do 175cm należy montować na dwóch podstawkach, dłuższe grzejniki wymagają 

trzech podstawek do prawidłowego zamontowania.  

Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę oraz 

konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji oraz 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę spustową należy montować w najniższych 

punktach instalacji oraz w miejscach podejść pionów przed armaturą odcinającą. Powinna być 

zaopatrzona w złączkę do węża umożliwiającą gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.  

X. SPRZĘT I MASZYNY 

Sprzęt używany przez Wykonawcę przy robotach instalacyjnych powinien być odpowiednio 

dobrany i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy oraz odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym 

dotyczącym jego użytkowania.  

XI. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu zgodnych z nakładami 

rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewożonych materiałów. Stosowane środki 

transportu nie powinny wpływać na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub 

właściwości wykonywanych robót oraz powinny pozwolić uniknąć szkodzeń i odkształceń 

przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót w 

terminie przewidzianym umową. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 

wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych 

oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewożone materiały, armatura i urządzenia powinny być 

układane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcją producenta oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się podczas transportu. 

Miejsca czasowego składowania i przechowywania materiałów będą zlokalizowane na terenie 

budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę po wcześniejszym 

ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia materiałów, 

armatury i urządzeń przed uszkodzeniami.  

XII. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi, 

obowiązującymi przepisami określonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poż, 

a także zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i 

wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszych ustaleń z Inspektorem 

nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacją i 

złożoną ofertą przetargową. 
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XIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektową, Specyfikacja Techniczną i obowiązującymi Normami. Przed przystąpieniem do badań 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o przeprowadzanych badaniach. Po zakończeniu badań 

Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien przygotować i przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i 

kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania.  

XIV. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi, metodami zalecanymi w Polskich 

Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

✓ m – dla instalacji rurowych 

✓ sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

XV. ODBIÓR ROBÓT 

1. ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE 

Odbiory międzyoperacyjne będące elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających 

należy przeprowadzić jeżeli dalsze roboty wykonywane będą przez inne brygady lub zespoły tego 

samego lub innego Wykonawcy. Odbiory międzyoperacyjne należy stosować jeżeli roboty 

wykonywane dotyczyły: 

✓ przejścia przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, ściany w 

miejscach montowania grzejników; 

✓ wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czystość bruzd, zgodność z pionem c.o., wod.-kan., 

zgodność z kierunkiem minimalnych spadków odcinków poziomych; 

✓ kanałów podpodłogowych w budynku, w których będą prowadzone przewody – wymiar, 

nachylenie, warunki odwodnienia. 

Po wykonaniu odbiorów międzyoperacyjnych należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu.  

2. ODBIORY CZĘŚCIOWE 

Odbiory częściowe polegają na ocenie ilości i jakości wykonania części robót oraz skontrolowania 

zgodności tych robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Wyniki odbiorów 

częściowych należy wpisać do Dziennika Budowy. 

3. ODBIORY KOŃCOWE 

Odbiory końcowe polegają na finalnej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. 

Wykonawca stwierdza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika 

Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 



 

 

19 

wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru oraz przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego.  

Odbiór końcowy dokonywany jest przez wyznaczoną przez Zamawiającego komisję w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakościowa robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją techniczną oraz ofertą przetargową.  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca powinien dostarczyć: 

✓ dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami; 

✓ Specyfikację techniczną; 

✓ Dziennik Budowy; 

✓ dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, urządzeń, armatury; 

✓ protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów; 

✓ instrukcje obsługi instalacji i urządzeń. 

XVI. SPOSÓB ROZLICZENIA 

Podstawą rozliczenia jest umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. Płatność dokonywana 

jest za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami zawartymi w Obmiarze 

Robót. Kwota rozliczenia wykonania robót obejmuje: 

✓ koszty materiałów; 

✓ dostarczenie materiałów; 

✓ montaż przewodów, urządzeń i armatury; 

✓ płukanie instalacji; 

✓ montaż izolacji cieplnych; 

✓ dokonanie rozruchu instalacji; 

✓ opracowanie Dokumentacji Powykonawczej. 

XVII. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity  

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 

1129; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

✓ polskie oraz europejskie Normy; 

✓ polskie i europejskie aprobaty techniczne. 

 

 


