farba elewacyjna silikatowa, barwa zgodnie z kolorystyka projektu

tynk cienkowarstwowy silikatowy, faktura baranek, ziarno 1mm, barwiony

w masie zgodnie z kolorystyka projektu

zaprawa klejgca z zatopiong siatkg zbrojgcg z wiékna szklanego

14 cm - styropian EPS 031 FASADA , A< 0,031 W/m*K, ; mocowana
tacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym

zaprawa klejgco — szpachlowa
ist. $ciana

25 cm - wetna mineralna granulowana,
A =0,039 W/m*K

folia paroizolacyjna

ist. deskowanie

ist. strop
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tynk cienkowarstwowy silikatowy, faktura baranek, ziarno 1mm, barwiony
w masie zgodnie z kolorystyka projektu

zaprawa klejgca z zatopiong siatkg zbrojgcg z wiékna szklanego

14 cm - styropian EPS 031 FASADA , A< 0,031 W/m*K, ; mocowana
tgcznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym

zaprawa klejgco — szpachlowa

ist. Sciana

farba elewacyjna silikatowa, barwa zgodnie z kolorystykg projektu %
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25 cm - wetna mineralna granulowana,
A=10,039 W/m*K
folia paroizolacyjna

ist. deskowanie
ist. strop

folia kubetkowa

10 cm - styropian ekstrudowany XPS klejony punktowo do

podfoza masg bitumiczno — kauczukowg

hydroizolacja

warstwa gruntujgca - emulsja bitumiczna do podtozy mineralnych|

ist. $ciana fundamentowa
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1. Wymiary $cian podano w cm.
2. Rozpatrywac facznie z opisem oraz rysunkami i opisami projektéw branzowych.

3. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z :

- niniejszym projektem,
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.- montazowych",

- aktualnymi przepisami bhp i ppoz.,
- obowigzujgcymi przepisami i normami.

folia kubetkowa

10 cm - styropian ekstrudowany XPS klejony punktowo do
podfoza masg bitumiczno — kauczukowg

hydroizolacja

warstwa gruntujgca - emulsja bitumiczna do podtozy mineralnych|
ist. éciana fundamentowa
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