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Ciepłomierz

Odpowietrznik automatyczny

Termometr  0-120 °C

Przepływomierz

Zasuwa

Zawór odcinający

Zawór bezpiecz. kątowy

Filtr skośny

Pompa

Zawór przelotowy zwrotny

Wodomierz

Manometr z rurką i kurkiem

Spust

Zawór trójdrogowy z siłownikiem

Zawór termostatyczny

Podłaczyć do

instalcji ZWU,
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CA

I - Obieg: CO garaż

II - Obieg: CO pozostała część remizy
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Żeliwo 0,075
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Studzienka bez odpływowa 

pompa pływakowa włączana ręcznie

po wcześniejszym sprawdzaniu braku wycieku gazu   
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 Instalacja 6-butlowa 33kg z automatycznym

przełączaniem  reduktor z wydmuchowym zaworem

bezpieczeństwa PRV i możliwością regulacji ciśnienia
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Podłaczyć do

instalcji CWU

Podłaczyć do

instalcji ZWU,
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Zasilanie centralne ogrzewanie
Powrót centralne ogrzewanie
Polaczenia elektryczne
Zimna woda
Ciepła woda
Cyrkulacja woda użytkowej

1 Kocioł kondensacyjny 28 kW 3,8-27,2(80/60°C) KW 106 % sprawności
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Kompletny system spalinowy Turbo 80/125 -10 mb - 1szt.
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Pompa elektroniczna 25/1-8 V=1,4 m3/h H=6 mH20 moc 85W  -2szt.

Naczynie wzbiorcze isntalacji CO35l 6bar -1szt.
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Zawór odcinający  Dn25-14szt.

Filtr siatkowy  Dn25-3szt.

Stacja uzdatniania wody dla kotłowni o mocy do 30 kW-1szt.

Zawór odcinający do wody użytkowej Ø20 -4szt.

1a

Zawór zwrotny  Dn25-2szt.

Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy CA Ø25  -1szt.

A Sterownik kotła obsługujący schemat -1szt.

Szafka zamykana na zespół 6 butli gazowych 33kg wentylowana 240x60x180 z fundamentem -1szt.

Zawór odcinający Dn 25 do gazu-2szt.

Filtr Dn 25 do gazu-1szt.

z przezbrojeniem palnika  na gaz płynny, z pompą obiegową elektroniczną.

pobór energii do 110W, zakres temp wody grzewczej 20-85oC   -1szt.

Licznik ciepła o wydajności do 1,5 m3/h z wyjściem mbus komplet -1szt.

Pompa z pływakiem  - 1 szt.

Studzienka schładzająca Ø500  bez odpływowa - 1 szt.

Zawór ze złaczką do węża Ø20 - 1 szt.

Zawór antyskażeniowy HA DN20 - 1 szt.

6

Zawór trójdrogowy  Dn25 z siłownikiem 230V  -1szt.

Sprzęgła hydrauliczne 25/60  Dn25 V-2m3/h moc do 40 kW z izolacją  -1szt.

Instalacja 6-butlowa 33kg z automatycznym przełączaniem  reduktor z wydmuchowym zaworem

bezpieczeństwa PRV i możliwością regulacji ciśnienia i  ze wskaźnikiem elektronicznym -1szt.
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Zawór spustowy Dn 20 -4szt.

Termometr 0-100 oC -4szt.

Manometr 0-10 bar -9 szt.

Filtr Dn 25 do gazu-1szt.

Rodzielacz Dn50 z izolacją 1,5m -2szt.

Zlew stalowy - 1szt.

Odpowietrznik automatyczny Dn15 z zaworem-5szt.

27

28

29

31

32

33

Naczynie przeponowe przepływowe CWU o poj 18l -1szt.
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Filtr do wody użytkowej Ø32 -1szt.

Zawór odcinający do wody użytkowej Ø32 -4szt.

Zawór zwrotny  do wody użytkowej Ø32 -1szt.

Zawór bezpiecz. dla CWU 2115  3/4" 6bar -1szt.

Zasobnik  CWU  140l z wężownicą  1,15m2  klasa energetyczna C-1szt.

Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA Ø32  -1szt.

Wodomierz  o przepływie do 2,5 m3/h Dn25 -1szt.

30
Schemat kotłowni gazowej
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