
Kanał Zetowy  nawiewny30x10
cm  kratkę sprowadzić nad
poziom podłogi

Gaśnica

ABC

2x12kg

Podłogę do wysokości 0,1 nad
poziom posadzki zaizolować  do
gazoszczelności

Kratkę umieścić 200 cm nad
poziom podłoża

Studzienka bez odpływowa 

pompa pływakowa włączana ręcznie

po wcześniejszym sprawdzaniu braku 

Komin turbo Ø80/Ø125

wyprowadzić 0,5 m ponad

dach

Kocioł

kondensacyjny

gazowy 28kW,

zasilany z butli zew.

o poj 33kg

 wycieku gazu   

W kolanie zamontować kratkę 30x10cm do
wypływu gazu w dolnej , na wysokości
poziomu podłogi kotłowni

REi60

Podłączyć do
istniejącego pionu
kanalizacyjnego

Kondensat z kotła

odprowadzić do
umywalki

Komin turbo Ø80/Ø125

wyprowadzić 0,5 m ponad

wentylację wyciągową

Drzwi do

zamurowania

2 rury spiro ∅100
wyprowadzić ponad dach

zakończyć wyrzutnią ∅100
Wprowadzić do istniejącego

przewodu spalinowego

Kratkę wentylacyjną
200x100  zamontować nad

poziomem  podłogi drugą
pod stropem
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REi60

komora spalania na gaz płynny

Rzut parteru-wytyczne P.POŻ, wentylacyjne, budowlane i sanitarne
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