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I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji co i kottowni - dla budynku OSP NA
TERENIE GMINY DABROWA ZIELONA; RACZKOWICE DZ. EWID. NR 581 OBREB 0010; GMINA
DABROWA ZIELONA.
W zakres opracowania wchodzg instalacje:

v’ Zrédta ciepta;

v' Centralnego ogrzewania;
II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:
v" Umowa z Inwestorem;
v Ustalenia z Inwestorem;
v' Wizja lokalna
v" Prawo budowlane;
v" Obowigzujace rozporzgdzenia i ustawy.

[ll. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz
montaz zaworéw termo stycznych i powrotnych dla istniejgcych grzejnikéw i regulacja instalacji . Ciepto do

budynku dostarczane jest ze zrédta ciepta zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.6.

2. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna
wynosi —20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w
Czestochowie. Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, systemu zamknietego o
parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur polipropylenowych zespolonych. Montaz instalacji
oparty jest na technice zgrzewania mufowego (polifuzja termiczna). Zaprojektowano instalacje z jednym
obiegiem grzewczym. Pierwszy obieg grzewczy zasilaé bedzie instalacje grzejnikowg, oraz projektowang
nagrzewnice, instalacja podzielona jest na 3 nitki 2 istniejgce 1 wymieniang na odejSciach nalezy
zamontowaé zawory regulacyjne reczne i odcinajgce towarzyszace z rurkg impulsowg. Przewody
rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem (zgodnie z czescig rysunkowa). PrzejScia przez Sciany i
stropy w tulejach ochronnych. Sie¢ rozdzielcza izolowana zgodnie z opisami na rozwinieciach. lIzolacja
wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubosci izolacji na opisach w czesci rysunkowej (rozwiniecia).

W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw ptytowych kompaktowych, produkowanych w Polsce zgodnie z PN
EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa.

Grzejniki nalezy montowaé w sposéb zapewniajacy stabilnosé konstrukcji montazowej i sztywnosé
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grzejnikdw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéow firmowych nalezy zastosowac
uchwyty zapewniajgce sztywnos¢ grzejnikéw w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione w

ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach

technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

3. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur polipropylenowych zespolonych. Przej$cia przez $ciany i stropy w
tulejach ochronnych. Przewody polipropylenowe poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach ruchomych.
taczenie rurociggdéw polipropylenowych za pomocag zgrzewania mufowego (polifuzja termiczna). Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw. Dodatkowo w zawory spustowe ze zigczkg do weza zaopatrzy¢ sie¢ rozdzielczg w
miejscach w ktérych nie mozna centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwosé odpowietrzania instalac;ji.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami, powinny spoczywaé¢ na podporach
statych i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszgcg 8cm (x 0,5cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow i
ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawe;j
strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na sSciane). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewododw instalacji wody zimnej i przewodoéw gazowych.

Podpory i kompensacja wydituzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw instalacji c.0. wodnej podano w tabeli 1.

Przewody z polipropylenu PP :

Tabela 1

Srednica rury [nm] Odlegto$é mocowan [cm]
16x2,7 70

20x3,4 90

25x4,2 100

32x5,4 120

40x6,7 140

50x8,3 160

63x10,5 180

75x12,5 190

Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydiluzenie przebiega w rézny sposéb, w
zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaty one wykonane. Dlatego przy kfadzeniu rur nalezy uwzgledni¢
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nastepujgce zasady:

nalezy utworzyé powierzchnie do wydtuzania sie rur,
zainstalowa¢ kompensatory,

wyznaczyé¢ punkty state i punkty $lizgowe.

Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykona¢ zgodnie z danymi producenta rur.

Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem

pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
pofgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:
e CO najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,
e CO najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktorych wylot ze sciany powinny by¢ ostoniety tarczka ochronna.
Przestrzehh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu,
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.
Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy)_stanowigce granice

stref pozarowych nalezy zabezpieczyé za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgce;j.

Odpowietrzenie
Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe 2z wbudowanymi odpowietrznikami oraz przewidziano

odpowietrzniki na poziomych przewodach rozprowadzajgcych.

4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe kompaktowe ustawione przy $cianie nalezy montowaé w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta
grzejnika — korzystajgc z fabrycznych uchwytéw.

W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw ptytowych kompaktowych, produkowanych w Polsce zgodnie z
PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa. W pomieszczeniach typu sanitariaty, wc,
zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob
trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tabeli 2.



Tabela 2

Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
od bocznej Sciany wneki
Rodzaj d s g od spodu Od tgj_strony
grzejnika odsclany za | O . S . grzejnika z . .
grzejnikiem podtogi zodoklennlk od sufity ktérego boku nie Sckitgerje Ztcr)ok:gkgrjz:értuka
jest zamontowana
zamontowana .
armatura grzejnikowa
armatura
grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
ptytowy 512 7 15
ctalawang 79 30 25
rurowy gtadki 5 10 15

- grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny by¢ instalowane nie nizej niz 12cm od podfogi i minimum 10 cm od lica
Sciany wykonczonej,

- dopuszcza sie mniejszg odlegtosé grzejnika plytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegtos¢ ta wynika z zamocowania
grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika.

Dopuszcza sie zmiane podanej w_projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione w

ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie_gorszych parametrach

technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy
to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegolnych pionoéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody

usuwanej z instalacji w zbiornikach.

6. REGULACJA INSTALACJI C.O.
Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodows, sterujaca
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zaworem tréjdrogowym i pompg. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez armature
grzejnikowg — zawory z gtowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosé ustawienia nalezy
dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur PP stabilizowanych. Przewody nie wymagajg

dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

8. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinieciach instalacji ogrzewcze;.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 1422 podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw Tabela 3

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)»

1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm

2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany 50% wymagan z poz 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4, utozone w 50 % wymagan z poz 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynnikéw przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio

skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.




9. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;j.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedgcych lokalami uzytkowymi,

b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych

elementow instalacji.

10. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

11. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ odigczona od zrodia ciepta.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda.
Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie ponizszej tabeli 4.



Tabela 4
Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej

L| Rodzaj Sposdb Rodzaje urzadze odbierajacych Cisnienie prébne w
p| instalacji lub zabezpieczenia cieplo Jacy najnizszym punkcie
grzejnika instalacji P instalacji
- - - - bar
pr ) + 2 lecz nie mniej niz 4
instalacja dowolne, z ograniczeniami bary (wezownice grzejnika
ogrzewcza o zgodnie z wynikajgcymi z wiasciwej polskiej ptaszczyznowego nalezy
1 obliczeniowej wymogami: normy lub aprobaty technicznej przed zalaniem jastrychem,
temperaturze PN-B-02413 lub PN- | - grzejniki ptaszczyznowe (z poddaé badaniu
zasilania t1 < B-02414 witasciwym ograniczeniem szczelno$ci na cisnienie pr
100°C temperatury) ) + 2 lecz nie mniej niz 9
bar)

") cignienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakoniczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odigczona),
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy cisnienie poczgtkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:
- odpowietrzenia instalaciji,
- oznakowania instalaciji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ nastepujgce
pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrznej.

b) pomiar temperatury wody grzewcze;.

¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalaciji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

e) badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

Oceny efektow regulaciji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:
- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i
powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o
wiecej niz = 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

v'w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie

wyzszej niz + 6 °C.

12. OBLICZENIA C.O.

Liczba zrédet 1
taczna liczba 14
odbiornikow

taczna liczba 67
dziatek

taczna liczba 0
rozdzielaczy

taczna liczba 1
pomp

taczna dekl. 18088
strata pom. @ [W]

taczna dekl. moc 0




innych elementéw
(W]
taczna dekl. moc 28088
odb. dwym [W]
Normy
obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Kociot: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta 1,6
[m]
Temperatura 70 55,1
zasilania i
powrotu [°C]
Moc catkowita 22119
(W]
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W] 10857
taczna wydajnos¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow [W] 10000
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 304
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 958
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W] 0

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0

Cisnienie (patrz tabela pomp)

dyspozycyjne

[kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 45,6
Opor whasny odbiornika krytycznego [kPa] 5

Opdr wiasny zrodia [kPa] 0

Przeptyw w 1282
zrodle [kg/h)

Odbiornik krytyczny OONO 1

Dtugosc¢ trasy 114,6
odb.
krytycznego [m]

Tabela
pomp
Przeptyw [kg/h] 1282
Cisnienie [kPa] 45,5
Pojemnosé 104,5
wodna

instalacji wraz
z odbiornikami
[dm?]

IV. INSTALACJA KOTLOWNI GAZOWEJ

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA -

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji kottowni gazowej dla budynku OSP NA
TERENIE GMINY DABROWA ZIELONA; RACZKOWICE DZ. EWID. NR 581 OBREB 0010; GMINA
DABROWA ZIELONA.
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1.2 DANE KOTLOWNI GAZOWEJ
Zaprojektowana maksymalna moc kottowni:
v CO, - 22 kW
v' CWU 25 kW- priorytet

1.3. KOTLOWNIA GAZOWA

Zaprojektowano kottownie 0 mocy max 28 kW zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni ( pomieszczenie po
kottowni weglowej) pom nr 6 na parterze budynku . Jako zrédto ciepta przewidziano kociot kondensacyjny 28
kW 3,8-27,2(80/60°C) KW 106 % sprawnosci z przezbrojeniem palnika na gaz ptynny, z pompg obiegowg
elektroniczng, pobdér energii do 110W, zakres temp wody grzewczej 20-85°C

. Instalacja c.0. zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia wskutek powiekszenia sie objetosci wody w
uktadzie, w nastepstwie wzrostu temperatury, naczyniem przeponowym o pojemnosci 35 dm3 Pracg kotlowni
steruje zintegrowany z kottem regulator pogodowy, obstugujgcy schemat kottowni. Kociot wyposazony jest w
zawor bezpieczenstwa oraz zawory odcinajgce. Cyrkulacja wody w obiegu centralnego ogrzewania
wymuszona bedzie przy pomocy pompy kottowej. W budynku osp zaprojektowano uktad pomiarowy z
tadowaniem zasobnika CWU. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zbiorniku CWU 140 z
wezownicg 1,15 m2. Spaliny odprowadzane beda przez komin fi 80/125, ktoéry nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach. Wentylacje kottowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji kottowni: Wywiew
grawitacyjny: przez dwie kratke 200x100 zamontowang projektowanym kanatach wentylacyjnym fi 100 , 1
kratka przy podtodze 2 pod stropem, ktéry nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Nawiew kanatem Z 300x100
mm, w dolnej czesci kanatu nalezy zamontowac kratke do wyptywu gazu 300x100. Czerpnie nalezy
wyprowadzi¢ 2m nad poziom terenu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw Dz.U. nr 2013 poz. 1397
z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
projektowana kottownia nie bedzie znaczgco wptywaé na $rodowisko. Zrédtem gazu dla kottowni jest
Instalacja 6-butlowa 33kg z automatycznym przetgczaniem reduktor z wydmuchowym zaworem
bezpieczenstwa PRV i mozliwo$cig regulacji ciSnienia, komplet z szyng montazowg zaworami i wezami do
butli.

1.4 . ZAGADNIENIA P.POZ.

Projektowane kottownia nie stwarza zagrozenia pozarowego. Parametry ukfadu grzewczego
70/50°C. Ukfad zabezpieczen kottéw bedzie wyposazony zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.
Przegrody wewnetrzne budowlane kottowni gazowej powinny spetniaé¢ zatozenia dotyczgce wytrzymatosci
ogniowej stawiane takiego typu obiektom REI 60.

Dodatkowo wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne kottowni do pomieszczen
wewnetrznych nalezy wykonac jako przejscia wypetnione materiatami ogniochronnymi. Dla rur
stalowych nalezy zastosowac¢ ogniochronng elastyczng mase o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Dla
rur palnych z tworzywa sztucznego o $rednicy do 25 mm nalezy zastosowac ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcg o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Dla rur palnych o wiekszych srednicach
nalezy zastosowac ostony ogniochronne o odpowiedniej odpornosci ogniowej razem z piankg

ogniochronng o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
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Pomieszczenie kottowni nie jest zagrozone wybuchem.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac tak jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem (hermetyczne nie

iskrzace). Na zewnatrz kottowni przed wejsciem nalezy zamontowac¢ wytgcznik przeciw pozarowy i

wytgcznik gtéwny.

Wszystkie stalowe elementy tj. kotty, zbiorniki, rury itp. powinny by¢ uziemione.

Kazda kottownie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, tj. gasnice proszkowg GP-2x12kg/ABC

Pomieszczenie kottowni jest wentylowane grawitacyjnie. Nie dopuszcza sie zastosowania wentylacji

mechanicznej.

Nalezy wykona¢ instrukcje p.poz. w ktérej nalezy okresli¢ zasady eksploatacjii postepowania w
sytuacjach normalnej pracy kottowni jak i w warunkach zagrozenia. Instrukcje te nalezy przekazac
0sobg kompetentnym i przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci zawartych w instrukciji.

W kottowni nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzetu p.poz.,

Kottownie mogg obstugiwaé osoby przeszkolone posiadajgce odpowiednie uprawnienia do

obstugi kottowni.

1.5. PROBY CISNIENIOWE KOT£OWNI

Proby cisnieniowe nalezy wykona¢ oddzielnie dla instalacji kottéw, dla obiegowej czesci instalacji.
Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej probie cisnieniowej na cisnienie
probne 0,6 MPa z odtgczonymi naczyniami przeponowymi z odtgczonymi kottami. Instalacje uwaza sie za
szczelng o ile cisnienie mierzone od 10 minut po napetieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po
pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci, nalezy wykonaé¢ probe zadziatania zawordow bezpieczenstwa,

znajdujgcych sie: na kottach. Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
1.6. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody, podpory, uchwyty
itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych obowigzuje
zasada, ze malowanie podkladowe wykonuje sie na warsztacie, na montazu nalezy wykonywa¢ malowanie
podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie wtasciwe. Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi
W czasie przygotowania warsztatowego oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastepnie
zabezpieczyé przeciw korozji przez malowanie.

Wymagana tgczng grubos¢ powitoki malarskiej wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta farby.
1.7. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI

Rurociagi technologiczne w kottowni nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacje rurociggéw wykonac z

otuliny z ptaszczem PCV. Zalecane grubosci izolacji

Srednica rurociagu grubosé izolacji [mm]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggéow
technologicznych wymaganego wspotczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla

rurociggow.
1.8. OBStUGA, KONTROLA | STEROWANIE PRACA KOTLOWNI

Przebieg pracy kotlowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi nalezeé¢ bedzie: okresowa
kontrola wskazan przyrzgdéow pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowosci dziatania
urzgdzen nalezy zleci¢ osobom uprawnionym. Nalezy wykonaé dwa przeglagdy w ciggu roku przez

uprawniony serwis.

IV. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU LPG

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji gazu ptynnego dla budynku OSP NA
TERENIE GMINY DABROWA ZIELONA; RACZKOWICE DZ. EWID. NR 581 OBREB 0010; GMINA
DABROWA ZIELONA.

1.2 OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby kotta gazowego o mocy do 28 kW. Projektuje sie
instalacje gazowg od zespotu szesciu butli LPG 33kg. Instalacja 6-butlowa 33kg z automatycznym
przetgczaniem reduktor z wydmuchowym zaworem bezpieczehstwa PRV i mozliwoscig regulacji cisnienia,
komplet z szyng montazowg zaworami i wezami do butli. Butle przechowywane bedg na zewnatrz budynku
w szafka zamykanej na zespot 6 butli gazowych 33kg wentylowana z fundamentem

240x60x180, zlokalizowanych na terenie dziatki. Kottownie nalezy wyposazy¢ w domowy detektor gazéw
LPG i Tlenku wegla umiesci¢ 10 cm nad poziomem podtogi. Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z
rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczeh gwintowanych do
przytgczania armatury oraz do innych potgczen w budynku. Do budowy instalacji gazowej nalezy zastosowac
rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na
powierzchni $cian wewnetrznych budynku w odlegto$ci min. 2 cm od $ciany oraz 10 cm ponad przewodami
instalacji elektrycznej. Przewody mocowaé do $cian uchwytami dla rur co 2,0 + 3,0 m. Przy przejsciach przez
Sciany i stropy, przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym
niepowodujgcym korozji o klasie odpornosci EI60. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed
natozeniem rur ochronnych) nalezy pomalowac¢ farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie olejng w kolorze
26ttym. Rury ochronne w $cianach powinny wystawaé po min. 3 cm z kazdej strony Sciany. Poziome odcinki
instalacji gazowej uktada¢ w odlegtosci 0,1m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. W miejscach
przejs¢ przez mury nie wolno stosowac¢ zadnych potgczen. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z czescig

rysunkowg opracowania do skrzyni gazowej z zaworem posrednim zlokalizowanej na elewacji budynku.
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1.3. WENTYLACJA POMIESZCZEN, ODPROWADZENIE SPALIN

Pomieszczenia, w ktérym zainstalowana jest kotltownia gazowa powinno posiada¢ sprawnie
dziatajaca wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia powinny by¢ wysoko$ci min. 2,5 m. Wentylacja
grawitacyjna wg wytycznych budowlanych oraz czesci rysunkowej. Wentylacja nawiewna i wywiewna

poprzez projektowane kanaty wg wytycznych budowlanych.
1.4. PROBA SZCZELNOSCI WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. Dz.U.
74/99 poz.836 nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng instalacji gazowej odrebnie dla czesci instalacji przed
gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierza.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
1. 0+0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego
0,05 MPa
2. 0+0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego
0,1MPa
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05
MPa.

1.5. URZADZENIA GAZOWE PROJEKTOWANE
Kociot gazowy 3,8-28 kW .

Projektowane przybory gazowe nalezy taczyc¢ instalacjg za pomocg potgczen statych. Na kazdym
odgatezieniu, przed kazdym przyborem gazowym winien by¢ zamontowany kurek kulowy zamykajgcy. Przed
kottami nalezy zamontowac filtr gazowy. Kurek gazowy éwier¢ obrotowy kulowy zamontowac w odlegtosci
maksymalnie 1,0 m od urzgdzenia gazowego w miejscu widocznym. Potgczenia gwintowane uszczelnia¢
tasmg teflonowa.

V. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).

2. Zakres pracy:
- montaz zabudowy projektowanych kanatéw wentylacyjnych i spalinowych wg czesci sanitarnej

opracowania, wykonanie kottowni gazowej, stanowiska na 6 butli gazowych 33kg z armaturg

- montaz instalacji i armatury gazowej,

3. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:
- Oddziatywanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy
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pozarowe, sanitarne itd.

- Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

3.1 Przestanianie - §13 pkt 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie — nie dotyczy

3.2 Zacienianie - §60 oraz §40 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie dotyczy

4. Zabudowa i zagospodarowanie dziaftki:
4.1 Usytuowanie budynku: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 13.1. — z zachowaniem normowych odlegtosci od granicy

dziatki.

4.2 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych: Dz.U. 2015 poz. 1422 §18, 19 — bez zmian.
4.3 Miejsca gromadzenia odpadéw statych: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 23.1 — bez zmian.

4.4 Studnie: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 31 — brak zabudowy.

4.5 Osadnik bezodptywowy: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 38— brak zabudowy

4.6 Zielen i urzgdzenia rekreacyjne: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 40 - usytuowanie zgodne z zachowaniem warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.7 Warunki ochrony ppoz: Dz.U. 2015 poz. 1422 § 271 — prawidlowe usytuowanie budynku na dziatce - brak

ograniczehn w zabudowie sgsiednich dziatek.

4.8 Warunki oddziatywania z punktu widzenia ochrony srodowiska — brak wptywu hatasu itp.

5. W wyniku analizy okreslono nastepujace strefy oddziatywania:

Oddziatywanie tylko w zakresie dziatki Inwestora o numerze ewidencyjnym NR 581 OBREB 0010; RACZKOWICE
GMINA DABROWA ZIELONA
Oddziatywanie na sgsiednie dziatki: brak oddziatywania.

Budynek OSP przy DZ. EWID. NR 581 OBREB 0010; RACZKOWICE GMINA DABROWA ZIELONA

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatki Inwestora o numerze ewidencyjnym
10/9.

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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V1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK OSP NA TERENIE GMINY DABROWA
ZIELONA; RACZKOWICE DZ. EWID. NR 581 OBREB
0010; GMINA DABROWA ZIELONA.

INWESTOR: GMINA DABROWA ZIELONA PLAC KOSCIUSZKI 31
42-265 DABROWA ZIELONA

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

ul. Bialska 43/11 , 42-208 Czestochowa

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Czes¢ opisowa:

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektow:

Zakres robot obejmuje instalacje, centralnego ogrzewania , gazowg Ipg zasilania z butli oraz kottowni

gazowej

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

BUDYNEK OSP NA TERENIE GMINY DABROWA ZIELONA; RACZKOWICE DZ. EWID. NR 581

OBREB 0010; GMINA DABROWA ZIELONA.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Rusztowania o wysokosci powyzej 1 m stuzgce podczas montazu przewodow instalacyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

Upadek na nizszy poziom wystepujgce przy pracy na rusztowaniach powyzej 1m — zagrozenie $rednie
wystepujgce przez caty czas trwania montazu instalacj;
Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. —

zagrozenie srednie wystepujgce przez caty czas trwania prac montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy réwniez powiadomi¢
pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce wykonywania rob6t montazowych nalezy zabezpieczy¢ taSmami, barierkami oraz tablicami
ostrzegawczymi wyznaczajgc sprawna komunikacje oraz uniemozliwiajagc dostanie sie o0séb

postronnych;

v' Nalezy uzywac¢ wytacznie sprawnych i atestowanych urzadzen i narzedzi;

v' Kazdy pracownik musi stosowa¢ elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, itp.;
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VII. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1. Decyzja o nadaniu uprawnieh budowlanych Panu Sewerynowi Urbanskiemu

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 1 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Seweryn Urbarnski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby [nzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

3

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Otrzymujg: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Seweryn Urbanski .
Bienia 8/64 1 i i &
42-200 Czestochowa / mgygr in. Piot!;«s_zatkowsku

2 Okregowa Rada Izby / 4 A

3. Gtowny Inspektor E F
Nadzoru Budowlanego mgr inZ., estaw Jurkiewicz

4. ala. B

mgr inz. Zbigniew Dzie;' egz

ZA ZGODNOS
7 ORYGINALEM



2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Seweryna Urbanskiego do Slaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

i1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SLK-4Y1-]45-49L *

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7641/12

adres zamieszkania ul. Bialska 43/11, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2018-03-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady §lqsldej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

. ) op nym pocpizem elektroniczrym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
T ine pod wzgied kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg popr Zci danych w niniejszy Swiadczeniu moEna sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.

=

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych rd Wit e INQSC
nr ewidencyjny SLK/3876/PO0OS/11 e

7 ORYGINALEM
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Kamili Dziubek

L S L A S K A
OKREGOWA

Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

DECYZJUA

Nz podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. .0 sam
rchitekidw, inzynieréw budownictwa orzz urbanistéw

Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

orzadach zawodowych

(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
tawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane

at 13 ust. 1 pkt. 11 ust 2, art. 14 ust 1 pkt. 4 us |
raz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

{Dz.U. z 2005 r. Nr 158, poz. 1118 z péZn: zm.) o
W sprawis samodzieinych

Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 83, pocz. 578 z
pestgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.

péin. zm.) w zwi
1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje :
Panu(i) Kamili Dziubek |
Mgr inZ. inZynierii §rodowiska
ur. dnia 21 maja 1981 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2753/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen

funkdji technicznych
azku z art. 104 Kodesksu

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
owych i kanalizacyjnych

wentylacyjnych, gazowych, wodociag
UZASADNIENIE

~

Okregowa Komisjaz Kwalifikac
na podstawie protokoidw z
stwisrdzifa, ze Pan(i) Kamila Dziubek posiada wymagane prawam: wy
oraz uzyskzi(a) pozytywny wynik egzaminu - konisczns do uzyskania up
projektowania bez ograniczen w speciainosci instalacyjnej
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i ka

postepowania kwalifika

nalizacyjnych.

Szczegdiowy zakres uprawnien jest okrasiony na odwrocis niniejszsj decyzji.

Pouczenie

.Zgodnie z arl 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowians — podst
tschnicznych w budownictwie stanowi wpis do cantralnego rejestru Gidwnego inspekto
oraz wpis na liste czionkéw wizsciwej izby samorzadu zawodow=ago.

2.0d niniejszsj decyzji stuzy odwotanie do Krajows] Komisji Kwaiifika

w Warszawie, za posrednictwem Okregows) Komisji' Kwalifikacyjn

od dnia jej doreczenia.

-

Otrzymujs:
G & Pan(i) Kamila Dziubsk

Sobieskiego 11
42-258 Olsztyn
Okregowa Rada [zby
Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

-~
a/ga,

1

2.

wn

3.’

A

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazovyych1
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

20

awg do wykonywania samodzielny
ra Nadzoru Budowianego

Skiad orze

vina Slaskigj Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w Katowicach
cyjnege oraz z przeprowacdzonego egzaminu,

ksztaicenie i praktyke zawodows
rawniert budowianych do
w zakresie sieci, instalacji urzadzen

ch funkcji

cyjnej Polskiej lzby inZynieréw Budowniciws
2j SLOIB w Katowicach w temminie 14 dni

Faja,cy OKK
[

Mgr inz. Zbigniew Dzie; icz

-

Mgr inZ/ Bolestaw Jurkiewicz

§ <L

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

ZA ZGODNQOSC
Z ORYGINALENM



zZakres:
Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1 i art 13 ust 4 Praws budowlanego w zwigzku z § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r. w sprawis samodzizinych
funkcji technicznych w budownictwis Pan(i) Kamila Dziubek jest uprawniony(a) w spacjzinosci

instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

!
wodociagowych | kanalizacyjnych do:
zwigzanych z obiskism budowlanym, takim jzk: sisci
z doboram wiz ciwych

~R

projekiowaniz obiekidw budowlanych
I instalacje cigping, wentylacyjne, gazows, wodociagowe i kanalizacyjne

urzadzen w projekciz budowlznym,
sprawdzania projéi:ta’v.' budowlanych i sprawowania nadzoru auforékiego,

sprawowania kontroli t2chnicznaj ufrzymaniz obiskiow budc'.'.'lanyct}.z:astze:‘zeniem arl. 62
- usts ustawy Y '

bez ograniczed, : -

Nz podsiawiz §15  icepuicgdzenia Ministr2 Transportu | Sudownictwa z dniz 28 kwistnia 2005 r

=t
gj=

w sprawie samodzielnych funkcji” technicznych w budowniciwie - uprawniania niniejsze uprawni

do sporzadzanis projekidw zagospodarowania dziafki lub tarenu w zakresie wiv sp=cjalnesci

¥ Z = DNICZAG:
ORRZGOWE) -murs::'xw&cmﬁévfng

N S

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZA ZGODNC SC
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Z ORYGINALEM

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Kamili Dziubek do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

— @& POLSKA

N
LA 1 2 B A
R NS

= INZYNIEFAW

B :ucowkicTwa

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyimyT:

SLE-CXM-DI4-NGW *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLEK/15/6479,/10

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest cztonkiem §Iqskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej_

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Indynierdw Budownichwa.

125n-dn|e art. 3 ust 2 usimwy z dnia 13 wra:inn 2001 r. @ podpisic elekironiczrym (D2, U. 2001 Nr l:il}pln 1430] dane w pastad

ekt ronicInes) ¥ ym podp iCznym wery ym przy pomocy wainego kwalfikowsnego certyfikatu oy
3 po(l-__“ [prawrych opatreonym podpisami wiasnorecanymi )
* Weryfikacjs pop _|ﬂurqu:h1u iniejzTy swisdrzeniu moina sprawdzsic z pemocy numiery uﬂ]ﬂmnmmm
stronie Poksliej by Inqlmerml Bmwnu:tm www. piiboorg.pl lub kontakiujge sig z biurem Muqu Olrggowej Izby Inz]'nl:rml
Budownictwo.

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, =A ZEODONOSC
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczenh B )
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 7 (IF [ AL
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VIIl. ZESTAWIENIA MATERIALOW

Instalacja kottowni i instalacji gazowej

A

la

O 0O ~NO UL~ WN

el
= o

12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sterownik kotta obstugujgcy schemat

Kociot kondensacyjny 28 kW 3,8-27,2(80/60°C) KW 106 % sprawnosci z
przezbrojeniem palnika na gaz ptynny, z pompa obiegowg
elektroniczna.

pobér energii do 110W, zakres temp wody grzewczej 20-850C
Kompletny system spalinowy Turbo 80/125 -10 mb - 1szt.

Pompa elektroniczna 25/1-8 V=1,4 m3/h H=6 mH20 moc 85W
Zawor tréjdrogowy Dn25 z sitownikiem 230V

Licznik ciepta o wydajnosci do 1,5 m3/h z wyjsciem mbus komplet
Sprzegta hydrauliczne 25/60 Dn25 V-2m3/h moc do 40 kW z izolacjg
Naczynie zbiorcze instalacji CO35I 6bar

Zawor odcinajgcy Dn25

Filtr siatkowy Dn25

Zawor zwrotny Dn25

Stacja uzdatniania wody dla kottowni o0 mocy do 30 kW

Zawor odcinajgcy do wody uzytkowej 320

Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy CA @25

Zawor antyskazeniowy HA DN20

Zawor ze zlgczka do weza @20

Studzienka schtadzajaca @500 bez odptywowa

Pompa z ptywakiem uruchamiana recznie

Instalacja 6-butlowa 33kg z automatycznym przetgczaniem reduktor z
wydmuchowym zaworem bezpieczenstwa PRV i mozliwoscig regulacii
ciSnienia i ze wskaznikiem elektronicznym

Szafka zamykana na zesp6t 6 butli gazowych 33kg wentylowana
240x60x180 z fundamentem

Zawor odcinajgcy Dn 25 do gazu.

Filtr Dn 25 do gazu

Zawor spustowy Dn 20

Termometr 0-100 oC

Manometr 0-10 bar

Rozdzielacz Dn50 z izolacjg 1,5m

Zlew stalowy

Odpowietrznik automatyczny Dn15 z zaworem

Zasobnik CWU 140l z wezownicg 1,15m2 klasa energetyczna C
Zawor bezpiecz. dla CWU 2115 3/4" 6bar

Naczynie przeponowe przeptywowe CWU o poj 18I

Zawor odcinajgcy do wody uzytkowej @32

Wodomierz o przeptywie do 2,5 m3/h Dn25

Filtr do wody uzytkowej @32

Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA @32

Zawor zwrotny do wody uzytkowej @32

Gasnica ABC 12kg

Domowy detektory gazéw LPG i Tlenku wegla

rury spiro 100

Wyrzutnia 100 z przejsciem dachowym

Kratke wentylacyjng 200x100

Kanat wentylacyjny 300x100

Kratke wentylacyjng 300x100

Rura stalowa czarna Dn25 z izolacjg

Rura PP @32

Rura PP 920

23

10mb

3mb

16mb
10mb
6mb
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Rura stalowa czarna bez szfu do gazu 12mb
Rura Kanalizacyjna @75 3mb
Rura Kanalizacyjna ¢32 5mb
Instalacja CO
Produkt Wielkos¢é llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rura PP PN16 Glass 20x2,8 56 m
Rura PP PN16 Glass 25x3,5 98 m
Rura PP PN16 Glass 40 x 5,5 22 m
Rura PP PN16 Glass 32x5,4 m
Rura PP PN16 Glass 40 x 6,7 m
Produkt Wielkos¢  llos¢  Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
Wielofunkcyjny zawor automatyczny Réwnowazacy z sitownikiem 15LF 2 szt.
Zawor powrotny z mozliwoscig spuszczenia ztadu 10 6 szt.
Zawor powrotny z mozliwoscig spuszczenia ztadu 15 6 szt.
Zawor towarzyszacy z rurkg impulsowg i mozliwoscig spuszczenia ztadu 15 3 szt.
Zawor towarzyszacy z rurkg impulsowa i mozliwos$cig spuszczenia ztadu 20 1 szt.
Zawor towarzyszacy z rurkg impulsowa i mozliwoscig spuszczenia ztadu 25 1 szt.
Zawor termostatyczny prosty 10 6 szt.
Zawor termostatyczny prosty 15 6 szt.
Zawoér Réwnowazgcey reczny z rurkg impulsowg 15 2 szt.
Zawoér Réwnowazgcey reczny z rurkg impulsowg 25 1 szt.
Gtlowice/Sitowniki - - zawory termostatyczne i podpionowe
Gtowica czujnik wbudowany, ogr.zakres temp. 12 szt.
Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikéw
Grzejnik kompaktowe
21K/500 500 1120 80 szt.
21K/500 500 1200 80 1 szt.
22K/500 500 1600 105 szt.
Elementy spoza katalogow
Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogow
Nagrzewnica Wodna moc od 0,7-6 KW Pobdér mocy do 120W 1 szt.
Pobér prady 0,5 A masa urzadzenia +-10kg
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 65 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 101 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 23 m
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