


Czestochowa, sierpien 2019 r.

0SWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany: Termomodernizacja budynku OSP w
Raczkowicach w ramach zadania pn. ,Modernizacja energetyczna budynkow OSP na
terenie Gminy Dabrowa Zielona” (dz. ewid. nr 581 obreb 0010; Raczkowice; Gmina Dabrowa
Zielona)
czostat wykonany zgodnie z umowga, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z normami i wytycznymi projektowania i jest komplefny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Podpis:
mgr inz. Grzegorz Drelich ocpis
roiektowat: upr. nr SLK/0605/P0OOE/04 sierpien
Pro) ' spec. instalacje i urzadzenie elektr. = 2019
bez ograniczen
mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
, upr. nr UAN-VII-#342/156/94 L
sprawdzit: ) o , sierpien
spec. instalacje i urzadzenie elektr.
o, 2019
bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
= wytyczne Inwestora,
= wizje¢ lokalng,
» wytyczne branzy architektoniczne;j,
= wytyczne branzy instalacyjnej,
» uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
= przepisy obowigzujgce na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegdlnosci:

>

>

USTAWE 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290));

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.(zmiany z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422));

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW  WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACIJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz. 719);

= polskie normy

PN-IEC 60050-826:2007 Mig¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cz¢$¢ 826: Instalacje

PN-HD 60364-1:2010

elektryczne
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢é¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czegs¢ 5-52: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pragdowa dlugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 5-53: Dobodr i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 7 701: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanng¢ lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 7-704: Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 7-714: Wymagania dotyczace

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2: 2008
PN-EN 62305-3: 2011
PN-EN 62305-4: 2011

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego
Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
Ochrona odgromowa. Czg¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010  Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2: Miejsca pracy we

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005

wnetrzach
Zastosowanie o$wietlenia. O$§wietlenie awaryjne
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 12193:2019-01 Swiatlo i o§wietlenie - o§wietlenie w sporcie
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N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze projekt zawiera¢ bedzie instalacje elektryczne w temacie: Termomodernizacja
budynku OSP w Raczkowicach w ramach zadania pn. ,,Modernizacja energetyczna budynkow
OSP na terenie Gminy Dabrowa Zielona” (dz. ewid. nr 581 obreb 0010; Raczkowice; Gmina
Dabrowa Zielona).

W ramach opracowania zostang wykonane instalacje elektryczne niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania kottowni gazowej. Czyli nowa tablice kottowni wraz z zasilaniem z rozdzielnicy
glownej budynku, zasilanie urzadzen oraz instalacja odgromowa i uziemienia budynku remizy.

W szczegolnosci instalacje elektryczne zawieraé bedg:

e Demontaz istniejgcej instalacji W pomieszczeniu nowej kottowni gazowe;j

Zasilanie budynku gospodarczego wraz z dostosowaniem istniejacej rozdzielnicy gtéwne;j
Rozdzielnice kottowni

Instalacje elektryczne w kottowni gazowej,

Instalacj¢ odgromowa i uziom

Ochrong przeciwporazeniowg

3 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALAC]I ELEKTRYCZNYCH

W ramach opracowania nalezy zdemontowal istniejace instalacje w pomieszczeniu
przewidzianym na kotlownie.

4 ZASILANIE KOTLOWNI W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu zasilania kottowni projektuje si¢ wykonanie nowego zasilania z rozdzielnicy
gléwnej remizy. W tym celu nalezy przetaczy¢ istniejacy odbiornik zasilany z bezpiecznika nr 24
w rozdzielnicy gldwnej na rezerwowy bezpiecznik nr 18. Istniejace bezpieczniki nr 22, 23 i 24
wykorzysta¢ do zasilenia projektowanej tablicy kottowni. Zasilanie wykona¢ przewodem YDY
5x6mm?, podstawy bezpiecznikowe wyposazy¢ w zabezpieczenia topikowe 25A.

W pomieszczeniu kotlowni zostanie zabudowana nowa rozdzielnica, ktora begdzie zasilac
urzadzenia 1 instalacje kottowni. Instalacja w budynku nie bedzie wymieniana poza
pomieszczeniem kottowni.

5 BILANS MOCY

Z przeprowadzonych kalkulacji wynika, ze moc szczytowa kotlowni wraz z zestawem
gniazd remontowych nie powinna przekroczy¢ 5kW. Kotlowni¢ mozna zasili¢ w ramach
istniejacej umowy z przedsi¢biorstwem energetycznym
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Bilans mocy budynku przedstawiono ponizej:

s 5 2 <
w5 2 e 0 5 o " o 9
_ 28 @ ST 23§ 2 R
L.p. Opis S = z 9 Q
9 'S S ®
N2
P n Pi ki Po
kW] | [szt] | [kW] ) [kW]
1 | oswietlenie 0,30 1,0 0,30 0,70 0,21
2 | gniazda ogdlne 2,00 1,0 2,00 0,50 1,00
3 | zestaw gniazd 4,00 1,0 4,00 0,50 2,00
4 |SUW, PS 0,20 2,0 0,40 0,70 0,28
5 | kociot i regulator 1,00 3,0 3,00 0,50 1,50
SUMA 9,70 0,51 4,99

6 ROZDZIELNICA KOTEOWNI RK

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ zainstalowanie nowej rozdzielnicy. Rozdzielnicg
nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem i zabudowac¢ w obudowie min. IP-54, o 1l klasie izolacji.

Zastosowano rozdzielnice 2x18mod. Zacisk PE rozdzielnicy potaczy¢ z uziomem poprzez
ztacze LSU.

7 GLOWNE TRASY KABLOWE

Wszystkie linie zasilajgce (wraz z instalacjg odbiorczg) zaprojektowano 5-cio zylowymi (3-
zylowymi obwody jednofazowe) kablami i przewodami. Przekroje kabli i przewodow obliczono
zgodnie z normg wieloarkuszowg 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Przewody uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia ogniowego uszczelni¢ atestowang masg
ogniochronng i przedstawi¢ do odbioru.

8 PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody beda prowadzone w tynku oraz ponad sufitem podwieszanym na korytarzu oraz w
korytkach metalowych i z tworzywa w pomieszczeniu kottowni.

9 INSTALACJE OSWIETLENIA

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano przewodami o przekroju 1,5mm? Do o$wietlenia
obiektu zastosowano oprawy LED. Parametry opraw podano w niniejszym opisie. Dopuszcza si¢
stosowanie opraw rownowaznych, spelniajagcych wymagania.

Oprawy os$wietleniowe ogoélne zapewniajag minimalne $rednie natezenie o$wietlenia wedlug
PN-EN 12464-1.

W przypadku koniecznosci stosowania w niektorych miejscach pracy lepszego oswietlenia,
nalezy wykona¢ o$wietlenie stanowiskowe.
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9.1 OPIS ZASTOSOWANYCH OPRAW

Ponizej przedstawiono opis opraw uzytych w projekcie. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw
innych niz zastosowane, spetlniajagcych wymagania normatywne i jakosciowe.

A.2  Oprawa —3500Im / 24W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomocg zwieszakow;
obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka
piankowa z pamigcig ksztaltu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdéknami szklanymi np.
Beghelli BS100 lub réwnowazna

10 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w gniazda 1 zestaw gniazd remontowych.
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ analogicznie jak instalacje oswietlenia, natynkowo stosujac
osprzet o szczelnos$ci min. [P-44. Przykladowe wykonanie zestawu gniazd remontowych pokazano
na rysunku. Wszystkie gniazda wtykowe zabezpieczy¢ wytacznikami wysokoczutymi RCD.

11 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN

Z projektowanej rozdzielnicy RK nalezy zasili¢ nowe urzadzenia, kociot, regulator itp.
Instalacje nalezy wykona¢ w korytkach przewodami o przekroju podanym na schemacie.

Okablowanie sterownicze kotlowni i urzadzen wykona¢ zgodnie z dokumentacja fabryczna
dostawcy urzadzen.

Zasilanie pompy odwadniajacej wykonaé poprzez wylacznik reczny.

Projektowane nagrzewnice powietrza zasili¢ z rozdzielnicy gtownej przewodem YDYn3x2,5
poprzez gniazda wtykowe. W rozdzielnicy gtéwnej dobudowaé zabezpieczenie nadpradowe C10 z
cztonem RCD 30mA i zasili¢ z niego nagrzewnice.

12 WYKRYWANIE WYCIEKU GAZU

W kotlowni, przy podtodze, przewidziano zabudowanie zintegrowanego z sygnalizatorem
czujnika kontroli obecno$ci gazu. W przypadku wykrycia przez czujnik zalaczy si¢ sygnat
swietlny 1 dzwigkowy.

13 INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku gospodarczego projektuje si¢ zastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-
EN 62305, w Il klasie LPS. Przewody odprowadzajace wykona¢ z bednarki ocynkowane, i
mocowac do $cian pod ociepleniem budynku. Ztgcza kontrolne zabudowac na elewacji budynku w
puszkach.

Do uziomu przytaczy¢ maszty (zgodnie z rysunkiem)

14 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Budynek nalezy wyposazy¢ w uziom otokowy. Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od
30Q. Nalezy dopilnowa¢ utozenia uziomu z czasie robot wykopowych zwigzanych z izolacja
fundamentow

Budynek nalezy wyposazy¢ w sie¢ polaczen wyréwnawczych. Sie¢ nalezy wykona¢ z GSU
(LSU) do zacisku PE rozdzielnicy kottowni i gldwnej rozdzielnicy istniejacej, instalacji wodnych,
urzadzen i obudowy butli.
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15 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw wurzadzen 1 aparatéw oraz polaczenie metalowych elementéw, dostgpnych za
posrednictwem instalacji potaczen wyréwnawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

Nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania poprawnosci dziatania wylacznikéw
roznicowopradowych.

16 UWAGI KONCOWE

Zgodnie z uwaga Rzeczoznawcy ds. Ochrony przeciwpozarowej budynek nalezy wyposazy¢
w pozarowy wylacznik pradu. Prace te sg poza zakresem niniejszego opracowania
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

wn

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Zakres robot.

Roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania kottowni
gazowej w temacie: Termomodernizacja budynku OSP w Raczkowicach w ramach zadania pn.
,»Modernizacja energetyczna budynkéw OSP na terenie Gminy Dabrowa Zielona” (dz. ewid. nr 581 obreb
0010; Raczkowice; Gmina Dgbrowa Zielona).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace wykonywane beda w rejonie czynnej infrastruktury. W rejonie inwestycji istnieja budynki
ustugowe, handlowe i publiczne, uzbrojenie terenu, ruchliwe ulice oraz osiedle mieszkaniowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zaréwno dla pracownikow
budowy jak i 0séb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy
wygrodzié¢ zachowujac szczegblng starannosé, tak aby uniemozliwi¢ dostgp 0sdb postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach.
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
Prace pomiarowe i rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okre$lone umiejetnosci
pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ $wiadectwa ukonczenia okresowych
szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikéw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikoéw z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
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sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materialtow budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materialéow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sOb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewngtrznych zapewniajacego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu
budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego o$wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

Wykonanie nad przej$ciami daszkow i oston

W migjscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materialdw na wysokos$ciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obshugujacy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzgt
chronigcy przed upadkiem z wysokos$ci, helm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem
osoby uprawnionegj.
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