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Istniejący grzejnik
[600 mm]
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Istniejący grzejnik[8 el]

0.4 +20 °C

Φwym: 2285 W

0.3 +20 °C

Φwym: 8300 W

0.2 +16 °C

Φwym: 2446 W

0.5 +16 °C

Φwym: 1133 W

0.8 +20 °C

Φwym: 1570 W

0.7 +20 °C

Φwym: 825 W

0.1 +24 °C

Φwym: 1529 W

0.6 +20 °C

Φwym: 0 W

Nagrzewnica Wodna

moc od 0,7-6 KW

Pobór mocy do 120W

Pobór  prądy 0,5 A

masa urządzenia +-10kg

Nagrzewnica Wodna

istniejąca

25 x 3,5

8724 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

8724 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

8724 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

8724 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

5000 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1105 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

6105 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

6105 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

6105 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

2619 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1513 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1105 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

1105 W

Izol. 25 mm

Instalacja prowadzona

 pod stropem

Instalacja prowadzona

 pod stropem

Instalacja prowadzona

 pod stropem

Instalacja prowadzona

 pod stropem

Instalacja prowadzona

 pod stropem

Instalacja prowadzona

 pod stropem

Instalacja prowadzona

 pod stropem

Instalacja prowadzona

 pod stropem

Instalacja prowadzona

 pod stropem

0.3Φ=1320 W

Istniejący grzejnik

[15 el]

20 °C

Φ=5000 W

Δp=5,00 kPa

ZT_GW

DN15

ZR-QM_GZ

78,00 %

DN15 LF

ZP_p

1,50 obr.

DN15

ZT prosty

N

DN15

0.4

3

Φ=1142 W

Istniejący grzejnik

[13 el]

20 °C

ZP_p

1,50 obr.

DN15

ZT prosty

5,00

DN15

0.4

3

Φ=1142 W

Istniejący grzejnik

[13 el]

20 °C

ZP_p

1,50 obr.

DN15

ZT prosty

5,00

DN15

25 x 3,5

8724 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

8724 W

Izol. 25 mm

Φ=5000 W

Δp=5,00 kPa

ZT_GW

DN15

ZR-QM_GZ

78,00 %

DN15 LF

20 x 2,8

5000 W

Izol. 25 mm

0.2Φ=1105 W

21K/500

1120 mm

16 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

ZT prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

1105 W

Izol. 25 mm

20 x 2,8

2619 W

Izol. 25 mm

0.1Φ=1513 W

22K/500

1600 mm

24 °C

ZP_p

0,50 obr.

DN15

ZT prosty

3,00

DN15

20 x 2,8

1513 W

Izol. 25 mm

25 x 3,5

6105 W

Izol. 25 mm

0.2Φ=1105 W

21K/500

1200 mm

16 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN15

ZT prosty

2,50

DN15

20 x 2,8

1105 W

Izol. 25 mm

0.5

3

Φ=537 W

Istniejący grzejnik

[8 el]

16 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN10

ZT prosty

1,50

DN10

0.7

3

Φ=413 W

Istniejący grzejnik

[600 mm]

20 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN10

ZT prosty

1,00

DN10

0.7

3

Φ=413 W

Istniejący grzejnik

[600 mm]

20 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN10

ZT prosty

1,00

DN10

0.8

3

Φ=785 W

ALG-II/500

[10 el]

20 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN10

ZT prosty

4,00

DN10

0.8

3

Φ=785 W

Istniejący grzejnik

[10 el]

20 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN10

ZT prosty

4,00

DN10

0.5

3

Φ=596 W

Istniejący grzejnik

[9 el]

16 °C

ZP_p

0,25 obr.

DN10

ZT prosty

1,50

DN10

ZT_GW

DN15

ZRR_GW

1,00 obr.

DN15

ZT_GW

DN20

ZRR_GW

5,70 obr.

DN15

ZRR_GW

2,40 obr.

DN25

ZT_GW

DN25

0,0 kPa

1282,0 kg/h

22,1 kW

40 x 5,5

20857 W

Izol. 40 mm

40 x 5,5

17329 W

Izol. 40 mm

ZT_GW

DN25

H=45,5 kPa

1,312 m³/h

Nagrzewnica Wodna

istniejąca

ZTP-Zawór termostatyczny z głowicą o ograniczonym zakresie temp.
ZP-Zawór powrotny z możliwością spuszczenia zładu

Nagrzewnica Wodna

moc od 0,7-6 KW

Pobór mocy do 120W

Pobór  prądy 0,5 A

masa urządzenia +-10kg

ZR-QM-Równoważący z siłownikiem
ZT-GW Zawór towarzyszący z rurką impulsową i możliwością spuszczenia zładu

ZRR-GW-Równoważący ręczny z rurką impulsową

Projektowana instalacja CO
Istniejąca instalacja CO

Rzut parteru-instalacja CO i rozwinięcie

06
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