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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

Lokalizacja: dz. nrew. 1336, obreb 0005 DABROWA ZIELONA
UL. ZIELONA 6,42-265 DABROWA ZIELONA
Inwestor: Gmina Dabrowa Zielona

Ul. Plac Kosciuszki 31, 42-265 Dabrowa Zielona

1. DANE OGOLNE

Istniejgcy budynek SKR miat przeznaczenie biurowe i sktadat sie z trzech kondygnacji:
piwnica, parteru i pierwszego pietra.- budynek niski. W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe. Budynek
posiada cztery wejscia, dwa z poziomu parteru oraz dwa z poziomu terenu do piwnic.

2. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 205,84 m?
Powierzchnia uzytkowa 463,04 m?
Kubatura budynku 1836,11m®
Szeroko$¢ budynku 15,48 m
Dtugos¢ budynku 16,32 m
Wysokosé budynku 8,81 m

llo$¢ kondygnac;ji 3

2.1. WYKAZ POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA

PODtOGI [m2]
PIWNICA
-1.1 KORYTARZ POSADZKA BETANOWA 6,59
-1.2 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 15,09
-1.3 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 35,15
-1.4 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 24,61
-1.5 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 7,56
-1.6 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 41,93
-1.7 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 19,43
RAZEM PIWNICA 150,36
PARTER
1.1 KORYTARZ LINOLEUM PLYTKI 16,95
1.2 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 17,23
1.3 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 16,84
14 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 16,73
15 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 12,98
1.6 WCMESKIE LINOLEUM PLYTKI 7,06
1.7 WCDAMSKIE LINOLEUM PLYTKI 3,49
1.8 PRZEDSIONEK LINOLEUM PLYTKI 4,41
1.9 SWIETLICA LINOLEUM PLYTKI 61,82
RAZEM PARTER 157,51
PIETRO
2.1 KORYTARZ WYKEADZINA PCV 17,27
22 POKOJ BIUROWY LINOLEUM PLYTKI 17,06
2.3 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 14,97
2.4 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 18,57
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2.5 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 13,67
2.6 WCMESKIE LINOLEUM PLYTKI 6,16
2.7 WCDAMSKIE LINOLEUM PLYTKI 3,74
2.8 PRZEDSIONEK LINOLEUM PLYTKI 12,14
2.9 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 10,80
2.10 POKOJ BIUROWY LINOLEUM PLYTKI 10,47
2.11 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 13,57
2.12 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 16,75
RAZEM PIETRO 155,17

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

3.1. FUNDAMENTY

Fundamenty istniejgcego budynku nie wykazujag ponadnormatywnych przemieszczen, nie zauwazono
charakterystycznych rys na $cianach budynku po ktérych mozna by sadzi¢ iz fundamenty byty by wadliwie wykonane lub
grunt pod nimi powodowat by ponadnormatywne przemieszczenia. Nowo projektowany budynek bedzie oddziatywat
podobnymi obcigzeniami zmienno-uzytkowymi jak ten obecny dlatego nie ma potrzeby wykonywac ich wzmocnien.

3.2. SCIANY

Sciany piwnicy wykonane s3 z cegly petnej natomiast pozostate kondygnacje wykonano z cegly petnej, pustaka
zuzlobetonowego oraz gazobetonowego.

Mury zewnetrzne no$ne istniejace o grubosci ok. 40-44 cm. Sciany wewnetrzne no$ne $ciany grubosci ok. 40cm. Sciany
dziatowe réznej grubosci 14-22 cm.

Na scinanych budynku wystepuja w niektérych miejscach zarysowania lecz sg to rysy wystepujace gtéwnie na Scianach
dziatowych wynikajacych najprawdopodobniej z réznic przemieszczania sie stropu nizszej kondygnacji. Sciany no$ne
spetniaja wymagania zatozen niniejszego projektu dotyczace zmiany sposobu uzytkowania.

3.3. STROPY

Stropy wykonane sg w technologii mieszanej w ktérej wykorzystano wypetnienie w postaci pustaka zuzlobetonowego
najprawdopodobniej systemu DZ-3 natomiast belke no$ng wykonano jako wylewana na budowie o szerokosci 20cm i
wysokosci tacznej okoto 24cm z nadbetonem. Belki gtdéwne nad piwnicami zbrojono szescioma pretami gtéwnymi o Sred.
16mm (3 dotem i 3 gbra) ze stali 34GS. Belki gtéwne nad parterem zbrojono czterema pretami gtéwnymi o $red. 16mm (2
dotem i 2 gbra) ze stali 34GS lub czterema pretami gtadkimi o srednicy 20mm. Belki gtéwne nad pierwszym pietrem
zbrojono czterema pretami gtéwnymi o $red. 16mm (2 dotem i 2 gora) ze stali 34GS lub czterema pretami gtadkimi o
srednicy 20mm.

34. STOLARKA
Stolarka otworowa w istniejacym budynku nie spetnia obecnych norm.
3.5. DACH

Istniejgce pokrycie dachowe do usuniecia.

Strop nad najwyzsza kondygnacja wykazuje w kilku miejscach ponadnormatywne rysu wzdtuzne ktére sa spowodowane
tym iz nie wykonano tzw. zeber rozdzielczych w tych miejscach jak réwniez tym iz obcigzono go dodatkowymi warstwami
ktére powoduja przekroczenia dopuszczalnych ugie¢ ktére powoduja te rysy. Na etapie projektu budowlanego nalezy
zaprojektowac zebra rozdzielcze ktére powinny zlikwidowac cze$ciowo te zarysowania oraz zdjaé istniejace obcigzenia w
postaci warstwy spadkowej itd. ktére odcigza strop. Jesli okaze sie to nie wystarczajace nalezato bedzie wykonac¢ kilku
wzmochien stropu w postaci usuniecia kilku pustakéw zuzlu-betonowych stropu, a w ich miejsce zala¢ dodatkowe belki
stropowe.

3.6. INSTALACJE

Istniejace instalacje centralnego ogrzewania, wody uzytkowej, kanalizacji oraz elektryczne w ztym stanie technicznym
nadajace sie do usuniecia.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Lokalizacja: dz.nrew. 1336
obreb 0005 DABROWA ZIELONA
UL.ZIELONA 6,42-265 DABROWA ZIELONA

Inwestor: Gmina Dabrowa Zielona
Ul. Plac Kos$ciuszki 31, 42-265 Dabrowa Zielona

1. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: Xl
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy, Centrum opiekuriczo-mieszkalne

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWAPRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-
MIESZKALNE. Projektowana inwestycja zwana Centrum opiekunczo-mieszkalne przeznaczona jest dla dorostych oséb
niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci. Budynek przystosowany do pobytu
catodobowego lub dziennego. (8 oséb pobyt catodobowo, 7 0sb pobyt dzienny).

Kadra centrum: 1 kierownik, 1 asystent, 8 opiekunéw(tryb zmianowy), fizjoterapeuta, konserwator obiektu, psycholog
oraz asystent osoby niepetnosprawne;.

Projektowany budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym podpiwniczonym (piwnica wytaczona z uzytkowania) . Posiada
dach ptaski, o kacie nachylenia potaci dachowej 3°.

Parametry obiektu:

ISTNIEJACE
Powierzchnia zabudowy 203,56 m?
Kubatura budynku 1836,11m°
Szerokos$¢ budynku 16,32 m
Dtugos¢ budynku 15,48 m
Wysokos$¢ budynku 8,81 m
Ilo$¢ kondygnacji 3

PROJEKTOWANE
Powierzchnia zabudowy 144,69 m?
Kubatura budynku 940,49 m®
Wysokos$¢ budynku 8,95 m
llo$¢ kondygnacji 2

PO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE
Powierzchnia zabudowy 348,25 m?
Powierzchnia uzytkowa 516,98 m?
Kubatura budynku 2289,88 m®
Szerokos$¢ budynku 24,72 m
Dtugos¢ budynku 19,43 m
Wysokos$¢ budynku 8,95 m
llos¢ kondygnacji 3

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowe zamierzenie przewiduje prace budowlane polegajace na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku.
Projektuje sie s$ciany nosne, posadzki, otwory okienne, drzwiowe oraz stropodachy. Projektowana rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku jest wykonana w konstrukcji murowanej tradycyjnej z pustakéw silikatowych o
grubosci 24cm P+W. Fundamenty wykonane tradycyjnie w technologii murowanej z bloczkéw betonowych B20
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murowanych na zaprawe cementowo-wapienna. Projektuje sie docieplenie budynku warstwg styropianu grafitowego o
grubosci 20,0cm oraz zaizolowanie przeciwwodne $cian fundamentowych budynku. Projektowana rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa posiada ksztatt nieregularny przypominajacy przenikajace sie prostopadtosciany. Ksztatt
budynku uwarunkowany jest funkcjg pomieszczen oraz usytuowaniem na dziatce.

Nazwa Warunki z w/w MPZP Wartos$¢ projektowana
kolory tynkéw jasne,
pastelowe

Kolorystyka elewacji Biel, odcienie szarosci, jasny braz

Zakaz stosowania
intensywnych i nadmiernie
kontrastujgcych z otoczeniem
koloréw pokrycia potaci

Kolorystyka dachow Ciemnoszary

Materiaty wykonczeniowe

Nie stawia wymagan Membrana dachowa PCV
dachu
Materiaty wykoriczeniowy Nie stawia wymagan Tynk elewacyjny silikonow
$cian - zewnatrz ymag Y yiny Y
Nieprzekraczalna linia Zgodnie z rysunkiem MPZP Zalinig zabudowy wg. czesci graficznej projektu

zabudowy

Dopuszczenie budowy

dachéw ptaskich Dach ptaski o kacie nachylenia - 3 stopnie

Geometria dachu

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUBATURA
Kubatura brutto budynku 2289,88 m®
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia uzytkowa parteru 265,26 m?
Powierzchnia uzytkowa pietra 251,72 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 516,98 m?
WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU
Szerokos$¢ budynku 2472 m
Dtugosc¢ budynku 19,43 m
Wysokosé budynku 8,95m
ILOSC KONDYGNACJI

Liczba kondygnacji: 2
WYKAZ POMIESZCZEN
POWIERZCHNIA

NR NAZWAPOMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI PODEOGI [m2]
PARTER

1.1 PRZEDSIONEK LINOLEUM 13,02
1.2 KLATKASCHODOWA PLYTKI GRESOWE 22,51
1.3 KORYTARZ LINOLEUM 33,91
1.4 SZATNIA UZYTKOWNIKOW DZIENNYCH LINOLEUM 3,01
1.5 SZATNIA PRACOWNIKOW LINOLEUM 3,53
1.6 POMIESZCZENIE SOCJALNE LINOLEUM 7,14
1.7 WCSOCJALNE PLYTKI GRESOWE 3,72
1.8 JADALNIA LINOLEUM 38,38
1.9 KUCHNIA LINOLEUM 21,71
1.10 WC DAM. | NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 5,35
1.11 WCMESKIE PLYTKI GRESOWE 6,77
1.12 POKOJPSYCHOLOGA LINOLEUM 17,53
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1.13 POKOJ POBYTU 1-OSOBOWY LINOLEUM 23,23
1.14 WC NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 6,62

1.15 PRZEDSIONEK LINOLEUM 4,49

1.16 POKOJPOBYTU 1-OSOBOWY PLYTKI GRESOWE 20,05
1.17 WC NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 5,90

1.18 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 3,75

1.19 POKOJZAJEC LINOLEUM 12,98
1.20 RECEPCJA-KIEROWNIK-ADMINISTRACJA LINOLEUM 11,35
RAZEM PARTER 265,26
PIETRO

2.1 KLATKASCHODOWA PLYTKI GRESOWE 5,95

2.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI GRESOWE 10,69
2.3 PRZEDSIONEK LINOLEUM 14,26
24 KORYTARZ LINOLEUM 4,39

2.5 POKOJWYPOCZYNKU LINOLEUM 20,45
2.6 WC-NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 7,20

2.7 POKOJPOBYTU 1-OSOBOWY LINOLEUM 26,71
2.8 POKOJPOBYTU 2-OSOBOWY LINOLEUM 34,59
2.9 WC-NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 9,11

2.10 WC-NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 7,80

2.11 POKOJPOBYTU 2-OSOBOWY LINOLEUM 43,60
2.12 POKOJPOBYTU 1-OSOBOWY LINOLEUM 27,04
2.13 WC-NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 7,80

2.14 POMIESZCZENIE PORZAD.GOSP. PLYTKI GRESOWE 5,51

2.15 KUCHNIA LINOLEUM 10,74
2.16 KORYTARZ LINOLEUM 15,88
RAZEM PIETRO 251,89

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

5.1. WARUNKI GRUNTOWE

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obiekt - obiekt zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej, w podtozu znajdujg sie grunty jednorodne geotechnicznie.

5.2. WYTYCZNE POSADOWIENIA

Ze wzgledu na zaleganie w podtozu fundamentéw gruntéw o dostatecznej nosnosci dla niewielkich obiektéw budowlanych
projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu na tawach i stopach zelbetowych monolitycznych wylewanych na
budowie ze $cianami fundamentowymi z bloczkéw betonowych.

5.3. WARUNKI GORNICZE

Budynek nie lezy w strefie oddziatywania i warunkéw wynikajacych z dotychczasowej i planowanej dziatalnosci gornicze;j.

6. WARUNKI DO KORZYSTANIA DLA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W $wietle aktualnych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, obiekty budowlane nalezy projektowac i
budowac¢ w sposdéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zapewniajac niezbedne warunki do
korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 . (Dz.U.z2012r.,poz. 1169 orazz 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Obiekt jest przystosowany do samodzielnego poruszania sie 0séb niepetnosprawnych.

Projektuje sie 4 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych przy obiekcie.

Szerokos¢ wszystkich ciaggéw komunikacyjnych jest wieksza niz 120 cm.
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Obstuga pionowa zapewniona bedzie poprzez petnowymiarowy dZzwig osobowy dla oséb niepetnosprawnych (kabina 110
x 140cm), do ktérego dojazd zapewniony bedzie z poziomu terenu poprzez pochylnie.

Kabina dzwigu na s$cianie przeciwnej do drzwi wejsciowych wyposazona bedzie w lustro umozliwiajace osobie
poruszajacej sie nawdzku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opuscic¢
kabine. Lustro powinno znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (d6t) i 190 cm od posadzki (gora). Tablice
przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowane bedg na wysokosci od 80 do 110 cm, w odlegtosci co najmniej
50 cm od naroza kabiny lub $cian.

Dodatkowo dzwig wyposazony bedzie w urzadzenie dla oséb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami
sensorycznymi:

przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet Braille’a);
sygnalizator emitujacy sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dzwigu informujace o przyjezdzie kabiny;

sygnalizator emitujacy informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,

wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb niepetnosprawnych wyposazone bedg w niezbedne urzadzenia:
Umywalke ceramiczng montowang na wysokosci 85 cm,

Syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla osdb niepetnosprawnych,

Uchwyt umywalkowy, staty 55cm,

Porecz uchylng,

Miske ustepowg zawieszana,

Lustro uchylne,

Uchwyt poziomo-pionowy L50x70.

Brodzik niskoprogowy wraz z pochwytem, siedziskiem i bateria

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODNE ORAZ SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode dla budynku o funkcjach opiekunczo mieszkalnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody wynosi dla 8 oséb
zamieszkaniem statym, 7 oséb przebywajacych czasowo oraz 7 pracownikéw okoto 3500I/dobe.

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa nowego centrum opiekuriczo mieszkalnego obstugiwana bedzie z
przebudowywanego istniejgcego przytagcza wodno-kanalizacyjnego wg. odrebnego opracowania.

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej inwestycji odbywa sie rurami spustowymi oraz odwodnieniem liniowym
natereny zielone w obrebie dziatki inwestora, gdzie woda opadowa i roztopowa podlega infiltracji w grunt.

Rozwigzanie to funkcjonowaé bedzie do momentu przytaczenia obiektu do projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowe;.

Wody opadowe rozsaczane bedg w naturalny sposéb w gruncie. Szczegdétowa klasyfikacja przedsiewzie¢, dla ktérych
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z pdzZniejszymi
zmianami). Zgodnie z art. 122 ust. 1 w/w rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wod deszczowych do ziemi bez
budowy systemu rozsgczajgcego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW, PYLOW | PLYNOW

Przewidywana sposob uzytkowania obiektu nie bedzie wytwarzac zanieczyszczen gazowych, pytowych lub ptynnych.
7.3. RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Wytwarzane beda nastepujace odpady:

odpady komunalne w tym do selektywnej zbiorki.

Odpady bedg odbierane przez wyspecjalizowane firmy.
7.4. EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA | DZWIEKOW

Przewidywana sposob uzytkowania obiektu nie bedzie generowaé promieniowania, a dzwieki i drgania nie powinny
rozprzestrzeniac sie poza projektowany obiekt.

7.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN ORAZ POWIERZCHNIE ZIEMI

Prace wykonywane przy budynku nie naruszajg drzewostanu, poniewaz nie wystepuje on w bezposrednim sasiedztwie
obiektu. Teren wokét obiektu wyczyszczony z krzakéw i chaszczy. Powierzchnia ziemi po robotach budowlanych zostanie
zniwelowana i uporzadkowana. Projektowana inwestycja nie zmienia biegu oraz nie ma wptywu na wody powierzchniowe
i podziemne.
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8. EKONOMICZNA ANALIZA OPTYMALIZACYJNO POROWNAWCZA

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA - CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

Adres budynku: Dabrowa Zielona, dz. nr ewid. 1336 obreb 0005 Dabrowa Zielona, ul. Zielona 6
Nazwa inwestora: Gmina Dabrowa Zielona

Adres inwestora: Dabrowa Zielona, Plac Kosciuszki 31

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Czestochowa

Powierzchnia zabudowy A,=106,85 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=516,98 m?
Powierzchnia netto A=676,12 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=2365,42 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=1402,23 m?3

Liczba kondygnaciji: 3
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [KWh/rok]
1 2:§cl;gljckzt;ca>energetyczna systemowa - Energia 100,0 120700

2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 120700

stoneczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej

wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

! elektryczna 1000 91761
2.2.2.System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 91761

stoneczna

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qund [kWh/rok]
1 E:Eigljﬁgggenergetyczna systemowa - Energia 100,0 171896

2.3.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qund [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 171896

stoneczna

3. Dostepne nosniki energii

Ciepto systemowe z cieptowni miejskiej, energia elektryczna systemowa
4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

ciepto systemowe i energia elektryczna

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
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5.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cenajedn. Jedn. Uwagi
t cyetemos - Enereiaclekirycins 0,60 24k

5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cenajedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii 0,00 2A/kWh

w budynku - Energia stoneczna
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6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

. azwa systemu ariant projektowan ariant alternatywn
L N t W t kt W talt t
Analiza wariantu zaopatrzenia w energie
cieplng budynku poprzez zastosowanie
pompy ciepta typupowietrze-woda na
potrzeby centralnego ogrzewania, pompy
ciepta typu powietrze/woda na potrzeby
System zaopatrzenia w energie cieplna podgrzewania cieptej wody uzytkowej
. . oparty o pompe ciepta powietrze-woda,  oraz instalacji fotowoltaicznej dla
1 Obpis 0g6In t iept iet d instalacji fot: Itai jdl
P goiny cwu z technologii pompy ciepta. Zasilanie  zapewnienia energii elektrycznej dla
energig elektryczna systemowa. urzadzen pomocniczych co, cwu i
wentylacji oraz oswietlenia. Instalacja
fotowoltaiczna o mocy i produkgji energii
bilansujacej $lad weglowy, ktory
powstatby ze zuzywania energii
elektrycznej systemowe;j.
;’(A)}SVIZE'?E?EFVC\I)X gﬁ _ngq;'ﬂ?;zi TAK, Zrédto o udziale procentowym
o . L
procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢ 100,00% na pallwo_!\/hejscowe .
elektroenergetyczna systemowa - wytwarzanie energii w bL_denku - Energia
Energia elektryczna o wH=3,00, typu s’ron.eczna, typu PompY ciepta
Pompy ciepta powietrze/woda, powietrze/woda, spre_zarkowe,o
sprezarkowe, napedzane elektrycznie :afaevc\jlﬁzrggeIelé\t,\t;;/g;r;ei:a(Sa/fch))g
(55/45°C) o sprawnosci wytwarzania P Wy MH.E=2.2Y,
nH,g=3,00, Ogrzewanie wodne z grzejn. Ogrzewanie wodne z grzejn. czi_onpyv. lub
cztonow. lub pytow. w przyp. regul. ptytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z
central. i miejsc. zzaworem termost. P-2K zaworem term_ost. P-2Ko sprawnosct
o sprawnosci regulacji nH,e=0,88, C.o. 2 regulacji nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédta
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew. ugp{a usytuow. w OBrZEW. bUdyn!(u z
budynku z zaizolow. przewodami, zaizolow. przewodami, armaturg i
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. urzadzen’. w przest}frz. c:_lgzz_e(\;v 92 Zasobnik
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96, SPrawnoscl przesytu ni,c=-476, £asobni
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o ciepta w systemie o%rzewanla o
parametrach 55/45°C w przestrzeni parametrac.h 55/45°C W .przestrzen.ll
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji ogrzewanej o sprawnoscl akuml’.”aql
nH.s=0,95 Urzadzenie pomocnicze nH,s=0,95, Urzadzenie pomocnicze
Por,npy'obiegowe w systemie ogrzewania Pompy gbiegowe W systemie ogrzewani;.a
2 System ogrzewania z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi z grzejnlk.aml c.z’ronowyml lub p’rytowym.l
przy granicznej temperaturze ogrzewania brzy graniczne temperfaturze ogrzewania
10°C w budynku o powierzchni Af 10°C w pudynku o powierzchni Af .
powyzej 250 m? o mocy elektrycznej powyzej 250 m” o mocy ele.ktry(.:znej
gel=0,15 W/m*2, czasie dziatania tel = gel=0,15 W(m*2, czasie dziatania tel =
4700 ,h/ roki rocz’nym zapotrzebowaniu 4700 h/rp ki rocznym zapotrzebowaniu
na energie pomocnicza koncowa Eel,pom na energie pomocnicza koncovya Eel,pom
= 364,485 kWh/rok. Urzadzenie = 364,485 kWh/rok. Urzadzenie
pomo::nicze Naped pomocniczy pompy pomocnicze Naped pomocniczy pompy
ciepta woda/woda w systemie ciepta woc.ja/woda wsystemie .
ogrzewania o mocy elektrycznej qel=0,7 ogrzewania o mocy elektrycznej gel=0,7
W/m*2. czasie dziatania tel = 1600 h/r<;k i W/m*2, czasie dziatania tel = 1600 h/rok i
rocznyr;1 zapotrzebowaniu na energie rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koricowa Eel,pom = 579,04 pomocnicza koncowa Eel,pom.= 279,04
kWh/rok. Urzadzenie por;wocnicze ’ kWh/rok. Urzadzenle.pomo.cnlczg
Wentylator w centrali wywiewnej Wentylator w f:entrall wywiewne,
krotnos¢ wymiany powietrza do 076 1/ho krotnosc wymiany powietrzado 0,6 1/h o
mocy elektrycznej qel=0,3 W/m*é czasie mocy e[ektrycznej qel=0,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 7621.2 h/r;Jk i roczn'ym dziatania tel = 7621,2 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na; energie pomocnicza zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koricowa Eel.pom = 398,283912 koncowa Eel,pom = 398,283912
KWh/rok ’ ’ kWh/rok..
TAK, z przewaga wentylacji typu TAK, z przewaga wentylacji typu
. 'Wentylacja mechaniczna' o strumieniu 'Wentylacja mechaniczna' o strumieniu
3 System wentylacji
Y yiad powietrza Vsup=1821,12 m¥h, powietrza Vsup=1821,12 m¥h,
Vex=1871,12 m%/h. Vex=1871,12 m%/h.
TAK, Zrédto 'POMPA CIEPEA POW- TAK, Zrédto o udziale procentowym
WODA - CWU' 0 udziale procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe
100,00 % na paliwo Sie¢ wytwarzanie energii w budynku - Energia
elektroenergetyczna systemowa - stoneczna, typu Pompa ciepta typu
4 System cieptej wody Energia elektryczna o wwW=3,00, typu powietrze/woda, sprezarkowa,

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=3,80,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami

napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania n\W,g=3,80, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami
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cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,95,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,87 Urzadzenie
pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w
systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej o pracy przerywanej do 8
godzin na dobe w budynku o powierzchni
Af powyzej 250 m? o mocy elektrycznej
gel=0,04 W/m*2, czasie dziatania tel =
5840 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu
na energie pomocnicza koncowa Eel,pom
=120,7712 kWh/rok.

instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,95,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,87, Urzadzenie
pomocnicze Pompy cyrkulacyjne w
systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej o pracy przerywanej do 8
godzin na dobe w budynku o powierzchni
Af powyzej 250 m? o mocy elektrycznej
qel=0,04 W/m*2, czasie dziatania tel =
5840 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu
na energie pomocnicza koncowa Eel,pom
=120,7712 kWh/rok..

System oswietlenia
wbudowanego

TAK, Zrédto 'OSWIETLENIE CENTRUM
OPIEKUNCZO - MIESZKALNEGO' o
regulacji Reczna wptywu $wiatta
dziennego o wspétczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczne
wtaczenie/automatyczne wytaczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspdtczynniku
obcigzenia natezenia oswietlenia
Fc=0,90, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=3705,02 W.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, o regulacji Reczna wptywu
Swiatta dziennego o wspotczynniku
FD=1,00, i regulacji Reczny tacznik
wtaczenie/wytaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu
pracy FO=1,00, i wspdtczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=8151,00 W..
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7.Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa gdzm’f NH,tot Hu Jedn.  Qkn[kWh/rok] guzyae paliwa Jedn.
(]
Siec elektroenergetyczna 1000 241 100 KWMKW 55034 5013,1 KWh/rok
systemowa - Energia elektryczna h
Sie¢ eIektroenerge’chzna i ) 1,00 kWh/kW 13418 13418 KWh/rok
systemowa - Energia elektryczna h
7.2.Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Rodzaj paliwa gdzm’f NH,tot Hu Jedn.  Qkn[kWh/rok] guzyae paliwa Jedn.
(]
Miejscowe wytwar.zanle energii 1000 241 1,00 KWh/kW 5013,1 5013,1 KWh/rok
w budynku - Energia stoneczna h
Miejscowe wytwar.zame energii ) 1,00 KWh/kW 13418 13418 KWh/rok
w budynku - Energia stoneczna h

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

et
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

on 10000 20000

Siec elektroenergetyczna

[KWh/rok]

Projektowany

systemowa - Energia elektryczna

30000 40000 s000 0 kOO0 O

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

[KWh/rok]

a0

Alternatywny

B3s4 o

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

8. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa gdnai NW,tot Hu Jedn.  Qxkw[kWh/rok] éuzyae paliwa Jedn.
(o]
Siec elektroenergetyczna 1000 313 100 WKW 29591 29291 KWh/rok

systemowa - Energia elektryczna
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Sie¢ eIektroenerge’chzna ) 1,00 kWh/kW 1208 1208 KWh/rok
systemowa - Energia elektryczna h
8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Rodzaj paliwa gdzm’f NW,tot Hu Jedn.  Qkw[kWh/rok] guzyae paliwa Jedn.
(]

Miejscowe wytwar.zanle energii 1000 314 1,00 KWh/kW 29217 29217 KWh/rok
w budynku - Energia stoneczna h

Miejscowe wytwarzanie energii ) 1,00 II:Wh/kW 1208 1208 KWh/rok

w budynku - Energia stoneczna

8.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie ciepte] wody

et
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

on 000 10000

Siec elektroenergetyczna

[KWh/rok]

Projektowany

15000

systemowa - Energia elektryczna

20000 2000 30000 35000

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna

[KWh/rok]

a0

Alternatywny

3042 4

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Charakterystyka zrodet energii systemu oswietlenia wbudowanego

9.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa gdnai NLtot Hu Jedn.  Qk.L[kWh/rok] éuzyae paliwa Jedn.
(o]
Siec elektroenergetyczna 1000 100 100 MW 471896 17189,6 KWh/rok

systemowa - Energia elektryczna
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9.2.

Rodzaj paliwa (L,/szmi NLtot Hu Jedn.  Qk.[kWh/rok] éuzyae paliwa Jedn.

(o]
Miejscowe wytwarzanie energii 154 105 g9 KWWKW 429094 17189,6 kWh/rok
w budynku - Energia stoneczna h

9.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Sied
elektraenergetyczna
systernowsa

Energia
elektryczna
[kwh/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii v budynku

- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

om0 a000,0 100000 150000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [KWh/rok]

17188 B aa

Projektowany

Alternatywny oo 17189 B

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikdéw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

10. Wykresy poréwnawcze zuzycia nos$nikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co

L

Cigwietlenie

an
Sied

elektroenergetycz|
systemowa

Energia

elektryczna
[KWWh/
rok]

50000

100000

150000
Oswietlenie
17189 6

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

L

Cwietlenie

om0

Miejscowe
wylwarzanie
enerygii w
budynku -
Energia

stoneczna
[K¥Whitok]

a000,0

100000

150000
Oswietlenie
17189 5

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku ze Zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

Sied
elektraenergetyczna
Systemowa

Energia
elektryczna
[kwh/

rok]

higjscoe
wiyhwarzanie
energii v budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirok]

om0

Projektowany

s000.0 100000

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

[KWh/rok]
26594 4

150000

200000 250000

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok]

0,0

Alternatywny

a0

26587 1

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku
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11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Sie¢ elektroenergetyczna 5013,13 KWh/rok 3007,88
systemowa - Energia elektryczna
Siec elektroenergetyczna
2 - 1341,81 kWh/rok 805,09
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Onm zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 3812,96
Khg=12:Omn + 12-Ab + 3B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llos¢ robot Cenajedn. Koszty robét :.(Jzasa’d nienie przyjetych
osztow
1 Pompa ciepta powietrze-woda 1,0 120000,00 147600,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ku, = zt 147600,00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Dodatkowe informacje:

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wyt\A{arzanle energiiw 501313 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
9 Miejscowe wyt\A{arzanle energiiw 134181 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
3 Siec¢ eIektroenerge’chzna 134181 KWh/rok 0,00
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state On zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 0,00
Kue= 12:Om + 12-Ab + :B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llos¢ robot Cenajedn. Koszty robét Ezasa’d nienie przyjetych
osztow
1 pompa ciepta pow-woda 1,0 120000,00 147600,00
9 Instalacja PV 28,5 kWp - czesc¢ dla 70 5000,00 43050,00 ilos¢ kWp przypadajacadla
CcO co
Catkowite koszty inwestycyjne Ku = zt 190650,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
co
[zt]
oo S00a0 0 100000 0 150000 0
Projektowany 1476000
Alternatywny 1906500

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

O
[zhirak]

&00.0 10000 15000 20000 28000 30000

Projektowany

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Siec elektroenergetyczna 292914 KWh/rok 175748
systemowa - Energia elektryczna
9 Sie¢ eIektroenergerczna 120,77 KWh/rok 72,46
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Onm zt/m-c 335,77
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 5859,19
Kwe= 12:On + 12-Ab + 3B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llos¢ robot Cenajedn. Koszty robét :.(Jzasa’d nienie przyjetych
osztow
1 pompa ciepta pow-woda 1,0 40000,00 49200,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 49200,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacje:
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wyt\A{arzanle energiiw 292167 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
5 Miejscowe wyt\A{arzanie energiiw 120,77 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
3 Siec¢ eIektroenerge’chzna 120,77 KWh/rok 72,46
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state On zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 0,00
Kwg= 12:On + 12-Ab + 3B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llos¢ robot Cenajedn. Koszty robét Ezasa’d nienie przyjetych
osztow
1 Technologia cwu z pompy ciepta 10 40000,00 49200,00
pow/woda
9 Instalacja PV 28,5 kWp - czesc¢ dla 35 5000,00 18900,00 ilos¢ kWp przypadajacadla
cwu cwu
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 68100,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
WL
[zt]
oo 100000 20000 0 30000 0 40000 0 S00a0 0 Ba000 0
Projektowany 492000
Alternatywny B3100 0

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

AL
[zhirak]

10000 20000 30000 4000 0 50000

Projektowany

Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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13. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
oswietlenia wbudowanego

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: Koszty inwestycyjne jako state nie sa prezentowane

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi

Siec elektroenergetyczna

1 - 17189,59 kWh/rok 10313,75
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Onm zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

Catkowite koszty eksploatacyjne

zt/rok 10313,75
KiLe= 12:Om + 12-Ab + 3B-Cena jedn.=

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Dodatkowe informacje:

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytvx{arzanie energiiw 17189,59 KWh/rok 10313.75
budynku - Energia stoneczna
Optaty state On zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 10313,75
KiLe= 12-Onm + 12-Ab + 3B-Cena jedn.=

Koszty inwestycyjne

Lp. Rodzaj robét llo$¢ robot Cenajedn. Koszty robot Ej::::wnlenle przyjetych

1 instalacja PV o0 mocy 28,5 kWp 18,0 5000,00 110700,00 ilosc kV\g;\f’vrigl’;"’r‘]‘i’:‘aca dla

Catkowite koszty inwestycyjne K= zt 110700,00
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Dgwietlenie
[z1]
oo a0000 0 100000 0 160000 0
Oswietlenie
[z1]
[ | oo
[ | 1107000

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
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Cgwietlenie
[zhrok]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

oo S000 0 100000
Oswietlenie
[ztTok]

103138

150000

10313 .8

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
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14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

[z1]

Co
[21]

CWU
[2H]

Cgwietlenie
(2]

Catkowite Oéwietlenie

[21] [21]
Projektowany 1596800 0 1478000 43200,0 a0
Alternatywny 3694500 190650 0 B3100,0 1107000

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catk owite
[zhirak]

co
[ztrok]

A
CWU —
[ztrok]

Cgwietlenie
[ztrok]

an 100000 150000

Catkowite Oswietlenie

[zt/rok] [zt/rok]
Projektowany 19935 9 10313 8
Alternatywny 10313 8 oo oo 10313 8

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kn e zt/rok 3812,96 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 100,00
Koszty inwestycyjne Kn, zt 147600,00 190650,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -29,17
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 7,38 0,00
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?2 285,50 368,78
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/rok - 3812,96
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédta alternatywne SPBT - 11,29

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw,e zt/rok 5859,19 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 100,00
Koszty inwestycyjne Kw, zt 49200,00 68100,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -38,41
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 11,33 0,00
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 95,17 131,73
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/rok - 5859,19
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédta alternatywne SPBT - 3,23

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.4 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne K¢ zt/rok 10313,75 10313,75
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 0,00
Koszty inwestycyjne Kc, zt 0,00 110700,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 19,95 0,00
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?2 0,00 214,13
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/rok - 10313,75
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédta alternatywne SPBT - 10,73

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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Nazwa Optacalnosé SPBT

System ogrzewania i wentylacji nie 11,29
System przygotowania cieptej wody nie 3,23
System oswietlenia wbudowanego nie 10,73

Zaprojektowany system zaopatrzenia budynku w energie cieplng i elektryczng jest optymalny pod
wzgledem inwestycyjnym.
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16. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawlenie kosztow
A00000 Ozt
400000 0zt
300000 Azt
200000 Ozt
100000 Ozt
0.0zt T 2 3 4 5 B 7 8 3 10
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy  Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z1] eksploatacyjne [z1] [z1] eksploatacyjne [z1]

0 196800,00 - 369450,00 -
1 196800,00 19985,90 369450,00 0,00
2 196800,00 39971,80 369450,00 0,00
3 196800,00 59957,70 369450,00 0,00
4 196800,00 79943,60 369450,00 0,00
5 196800,00 99929,50 369450,00 0,00
6 196800,00 119915,40 369450,00 0,00
7 196800,00 139901,30 369450,00 0,00
8 196800,00 159887,20 369450,00 0,00
9 196800,00 179873,10 369450,00 0,00
10 196800,00 199859,00 369450,00 0,00
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN REGULUJACYCH AUTOMATYCZNIE CIEP£O

1. Dane budynku
DANE OGOLNE

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |
Nazwa budynku: NADBUDOWA - CENTRUM

OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

Typ budynku: Opieka zdrowotna
Rok budowy: 2022
Miejscowos¢: Dabrowa Zielona
Stacja meteorologiczna: Czestochowa
Strefa klimatyczna: 1
Maksymalna temperatura zewnetrzna 0e: -20,0 °C
Srednia temperatura wewnetrzna 6:: 20,0 °C
Temperatury dla poszczegdlnych miesiecy
Miesig
C | Il \Y I Il [l X I Il
S I I
GEOMETRIA BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy Ag: 106,9 m?
Powierzchnia netto An: 676,1 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A 517,0 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve: 2365,4 m3
Kubatura netto V: 1790,5 m?3
Kubatura ogrzewana Vs: 1402,2 m?3
Powierzchnia przegréd oddzielajacych budynek od 10527 m2
srodowiska zewnetrznego i cze$ci nieogrzewanej A: ’
Powierzchnia scian zewnetrznych Awe: 491,9 m?2
Wspotczynnik ksztattu A/Ve: 04 1/m

G3p
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu
ogrzewania i wentylacji

L . . . o QH,nd
. Rodzaj paliwa Udziat [%] [kWh/rok]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 12070,0

elektryczna

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa dla systemu
ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Cena Jedno Uwagi
F P jednostkowa stka g
Sie¢
elektroenergetyczna zt/kW
. 0,60
systemowa - Energia h
elektryczna
Siec¢
elektroenergetyczna zt/kW
. 0,60
systemowa - Energia h
elektryczna
4. Zestawienie sprawnosci ogrzewania i wentylacji
Nazwa zrédta 1
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

k
Energia uzytkowa Q#nd 12070,01 Wh/r
ok
Pompy ciepta powietrze/woda,
Wybrany wariant wytwarzania sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(55/45°C)
Sprawnoscé wytwarzania nng 3,00 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z  grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym
z zakresem proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosé regulacji nH.e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi  przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sa zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
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Sprawnos$c¢ przesytu nud 0,96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej
Sprawnos¢ akumulacji s 0,95 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika
NH,tot

241 -

5. Charakterystyka zrodet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji
5.1. Wariant bazowy

Rodzaj paliwa Rodzaj regulacji

Siec
elektroenergetyczna Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
systemowa - Energia przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowe;j

elektryczna

Q« Z

Rodzaj dzi +U W JE h uzyd Jﬁ
aliwa zia He et o dnostk  nowhre € dnost
P [%] ’ ' a paliw a

ok]
a

Sie¢
elektroenergetyc 1 k 13 1 k
zna systemowa - - 00 Wh/k 4181 341,8 Wh/ro
Energia ’ Wh ’ 1 k
elektryczna*

Sie¢
elektroenergetyc 1 1 k 57 5 k
zna systemowa - Wh/k 729,2 Wh/ro
Energia 00,0 77 11 ,00 Wh 29,29 9 K

elektryczna

* Energia do napedu urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji

5.2. Wariant 1
Rodzaj paliwa Rodzaj regulacji
Sie¢ . . . . .
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
elektroenergetyczna . > .
. przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o
systemowa - Energia

elektryczna dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K

Q« Z
. V) Je ’ uzyci Je
. Rodzaj dziat W dnostk n e dnostk
paliwa o He H,tot o [KWh/r .
[%] a paliw a
ok]
a

elektfgeecner etyc 1 k 13 1 k
gety - Wh/k 3418  Wh/ro

zna systemowa - ,00 Wh 41,81 1 K

Energia
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elektryczna *

Sie¢
elektroenergetyc
zna systemowa -
Energia
elektryczna

1
00,0

k 5 k

T whik 0 5131 Whro
1313 : y

,88 41 ,00 Wh

* Energia do napedu urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji

5.3. Wariant 2

Rodzaj paliwa

Rodzaj regulacji

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-1K

Q« z

Rodzaj dzi +U W JE h uzyd Jﬁ
aliwa zia He Mot o dnostk  nwhr € dnost
P [%] ’ ' a paliw a

ok]
a

Siec¢
elektroenergetyc 1 k 13 1 k
zna systemowa - - 00 Wh/k 4181 341,8 Wh/ro
Energia ’ Wh ’ 1 k
elektryczna*

Siec¢
elektroenergetyc 1 1 k 49 4 k
zna systemowa - Wh/k 956,8 Wh/ro
Energia 00,0 ,89 44 ,00 Wh 56,80 0 K

elektryczna

* Energia do napedu urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji

6. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i

wentylacji

Wariant bazowy

Koszty eksploatacyjne

L . Zuzycie Jednost .
. Rodzaj paliwa paliwa ka Koszty Uwagi
Sie¢
1 elektroenergetyczna ‘ 134181 kWh/ro 805,09
systemowa - Energia k
elektryczna
Siec¢
9 elektroenergetyczna ‘ 5729.29 kWh/ro 343757
systemowa - Energia k
elektryczna
Optaty state On zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 4242,66

Khg=12:Om + 12-Ab + 2B-Cena jedn.=
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Wariant 1

Dodatkowe informacje:

Koszty eksploatacyjne

L s Zuzycie Jednost .
Rodzaj paliwa paliwa ka Koszty Uwagi
Siec¢
1 elektroenergetyczna . 134181 kWh/ro 805,09
systemowa - Energia k
elektryczna
Siec¢
9 elektroenergetyczna . 501313 kWh/ro 3007.88
systemowa - Energia k
elektryczna
Optaty state Onm zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 3812,96
Khg=12:Omn + 12-Ab + 3B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
L Rodzai robét llos¢ Jednost Koszty Uzasadnienie
) robét ka robot przyjetych kosztéw
1 aytorpz{tyczna 10 5000,00 6150,00 cenaregulatora
regulacja miejscowa pogodowego
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 6150,00
Wariant 2
Dodatkowe informacje:
Koszty eksploatacyjne
L . Zuzycie Jednost .
Rodzaj paliwa paliwa ka Koszty Uwagi
Siec
1 elektroenergetyczna . 134181 kWh/ro 805,09
systemowa - Energia k
elektryczna
Siec
5 elektroenergetyczna . 4956,80 kWh/ro 297408
systemowa - Energia k
elektryczna
Optaty state On zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 3779,17
Kue= 12:Om + 12-Ab + :B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
L Rodzai robét llos¢ Jednost Koszty Uzasadnienie
] robot ka robot przyjetych kosztéw
regulacja miejscowa + 10000,0 12300,0
1 1,0
zawory termostatyczne 0 0
Catkowite koszty inwestycyjne Ku = zt 102300’0
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

[ztrok]

an 50000 10000 0 150000
[ztrak]
B YWariant bazowy o0
[ | Wariant 1 G150 0
[ | Wariant 2 123000

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych na urzadzenia regulujgce temperature

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

[ztrak]

oo 10000 20000 30000 40000
[ztirak]
B YWariant bazowy 42427
[ ] Wariant 1 30
[ | Wariant 2 37792

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

7. Wyniki analizy porownawczej
7.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Wariant Wariant 1 Wariant 2
bazowy
Koszty
eksploatacyjne Khe 4242,66 3812,96 3779,17
[zt/rok]
- 6150,00 12300,00

Koszty
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inwestycyjne Ku, [z1]

Koszty
eksploatacyjne w
przeliczeniu na 8,21 7,38 7,31
powierzchnie
[zt/m?rok]

Koszty
nwestycylne W : 11,90 23,79
przeliczeniu na
powierzchnie [zt/m?]

Roczna
oszczedno$¢ energii - 716,16 772,49
[kWh/rok]

Roczne
oszczednosci - 429,70 463,49
kosztéw AOr [z1/rok]

Prosty czas
zwrotu inwestycji - 14,31 26,54
SPBT [lat]

7.2. Analiza optacalnosci dla okresu rozliczeniowego réownego 15 lat

Nazwa

SPBT [lat]

Spetnienie warunku <

151at
Wariant 1 14,31 TAK
Wariant 2 26,54 NIE
8. Wybér optymalnego wariantu
Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6150,00 zt
Roczna oszczednos$¢ energii: 716,16 kWh/rok
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,31 lat
Informacje uzupetniajace:
9. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 15 lat
Wariant bazowy Wariant 1
Przedziat
czasow Koszty KOSZt.y Koszty KOSZt.y
Y . . eksploatacyjne . . eksploatacyjne
inwestycyjne [zt] (1] inwestycyjne [zt] (4]
0 - -
1 424266 3812,96
- 6150,00
2 8485,32 7625,92
3 12727,98 11438,89
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4 16970,64 15251,85
5 21213,29 19064,81
6 25455,95 22877,77
7 29698,61 26690,74
8 33941,27 30503,70
9 38183,93 34316,66
10 42426,59 38129,62
11 46669,25 41942,58
12 50911,91 45755,55
13 55154,57 49568,51
14 59397,23 53381,47
15 63639,88 57194,43
Wariant 2
Przedziat Koszty
Czasowy inwes tyit(:sf:zz 1 eksploatacyjne
[zt]
0 -
1 3779,17
2 7558,33
3 11337,50
4 15116,66
5 18895,83
6 22675,00
7 26454,16
8 1230000 30233,33
9 34012,49
10 37791,66
11 41570,82
12 45349,99
13 49129,16
14 52908,32
15 56687,49
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10.

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

11.

e Instalacja elektryczna - budynek obstugiwany poprzez istniejgce przytacze energetyczne
e Instalacjawodna - budynek obstugiwany poprzez istniejgce przytacze wodociggowe
e Instalacja C.O. - projektowany budynek ogrzewany bedzie za pomoca powietrznej pompy ciepta.

e Ogrodzenie - Teren dziatki przeznaczony pod inwestycje jest czesciowo ogrodzony istniejgcym ptotem o
wysokosci okoto. 1,50m.

e Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie sciekéw sanitarnych z przedmiotowego budynku odbywac sie bedzie
poprzez podtaczenie do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej

e  Wentylacja- projektowana wentylacja mechaniczna

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.

11.1. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 dm?®/s zrealizowane zostanie w
oparciu o hydrant zewnetrzny DN 90.

11.2. DROGI POZAROWE

Dojazd pozarowy do budynku stanowi droga publiczna - ul. Zielona. Obiekt posiada wymég doprowadzenia drogi
pozarowe]j do obiektu budowlanego zgodnie z par.12 pkt.1.4Dz.U 2009.123.1030 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

WARUNKI BHP | SANEPID

12.1. FUNKCJA

Budynek zaprojektowano z gtdwnym przeznaczeniem dla dorostych oséb niepetnosprawnych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci. Obiekt zapewnia pobyt catodobowy dla 8 oséb oraz 7 oséb na pobyt
dzienny. Wspdlny pobyt uczestnikédw w Centrum ma za zadanie wptynac pozytywnie na procesy uspotecznienia i
nawigzywania relacji interpersonalnych oraz pozwoli¢ na podejmowanie przez osoby niepetnosprawne aktywnosci na
miare posiadanego potencjatu i zasobdw.

W projektowanym budynku znajduja sie pokoje pobytu dwu i jedno-osobowe z tazienkami, przystosowanymi do
0s6b niepetnosprawnych. Kuchnia na parterze stuzy to podgrzewania i wydawania positkéw zapewnianych przez
catering. Pomieszczenie jadalnia przeznaczona gtéwnie do spozywania positkdw oraz w pozostatym czasie do
integracji uzytkownikéw. Kuchnia na pietrze zapewnia podstawowe zapotrzebowanie oséb przebywajacych
catodobowo. Na parterze znajduje sie réwniez wc damskie i meskie dla uzytkownikéw przebywajacych w ciggu dnia.

Budynek bedzie funkcjonowat w trybie tréjzmianowym:

-4 pracownikdéw na pierwszej zmianie pierwsza zmiana 6 -14

-4 pracownikéw na drugiej zmianie 14-22

- 2 pracownikéw od 22-6

W centrum opiekunczym w nie petnym wymiarze godzin i w nie normowanych godzinach pracy przebywac beda
tacy pracownic jak fizjoterapeuta, psycholog, konserwator, kierowca, asystent osoby niepetnosprawne;j.

Pracownicy beda korzysta¢ z przerw w grupach dwuosobowych tak aby zapewnié¢ statg opieke nad
przebywajacymi osobami centrum opiekunczo mieszkalnym.

12.2. WARUNKI BHP

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Poziom
podtogi na parterze wzgledem urzadzonego terenu bedzie wyniesiony na 180 cm. Réznica ta na ciggach
komunikacyjnych zostanie zniwelowana za pomoca pochylni oraz windy.

Sciany obtozone glazurg w pomieszczeniach mokrych i sanitarnych do wys. min. 2,0m, posadzka wytozona
ptytkami gresowymi, wysokos¢ w Swietle sufitow podwieszonych w pomieszczeniach mieszkalnych minimum 2,5m.
Zostanie zapewniona wymagana wymiana ilos$ci powietrza na godzine zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ( wg
odrebnych opracowan branzowych).

Pomieszczenia oswietlone sg swiattem naturalnym przez okna w proporcji nie mniejszej niz 1:8.
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13.

12.3. WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE

Obiekt zaprojektowano z materiatéw niestanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
sagsiedztwa. Wszystkie zastosowane materiaty zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikat CE zgodnosci ze
Swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W pomieszczeniach przewidziano ogrzewanie za pomoca energii elektrycznej oraz wentylacje mechaniczna.

UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowe;j.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodnic z
Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwymi normami, aktami
prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystac catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje projektowsa z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodnié¢ szczegéty techniczne
z producentami i dostawcami materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi.
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie naruszyé (nie uszkodzic)
istniejagcych budynkéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejacych budynkoéw i obiektéw
budowlanych podczas trwania roboét .

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych w
odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemédw budowlanych pod rygorem zachowania
parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadac
wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcow systemow,
elementow i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.
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GRZYBUD Pawet Grzybek
biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko
biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.ghda.pl, NIP: 772-225-68-18

CZESC IV
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU

NAZWA ZAMIERZENIA UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z

BUDOWLANEGO: PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

KATEGORIA OBIEKTU: Xl

ADRES OBIEKTU: UL. ZIELONA 6, 42-265 DABROWA ZIELONA

NUMERY DZ. EW.: 1336

NAZWA I NR OBR.EW.: 0005 DABROWA ZIELONA

NAZWA JEDN. EW.: 240402_2

INWESTOR: DABROWA ZIELONA

ADRES: UL. PLAC KOSCIUSZKI 31, 42-265 DABROWA ZIELONA

Radomsko, luty 2022 r. Egzemplarznr 1
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
e OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

¢ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
e UPRAWNIENIABUDOWLANE

oo U1 W

e WPISDO IZBY INZYNIEROW
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Radomsko, dnia 28.02.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy zdn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U.2017.1332t. ). z péZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Zze projekt budowlany ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNE na dziatkach nr ewid. 1336 obreb 0005 DABROWA ZIELONA, UL. ZIELONA 6, 42-265
DABROWA ZIELONA, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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Radomsko, dnia 11.02.2022r.

OSWIADCZENIE O PODtACZENIU DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Zgodnie z ar. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami) oraz z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzniejszymi zmianami) - Oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia
projektowanego obiektu budowlanego tj. ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNE na dziatkach nr ewid. 1336 obreb 0005 DABROWA ZIELONA, UL. ZIELONA 6, 42-265
DABROWA ZIELONA, do sieci cieptowniczej. Na terenie, ktorym zlokalizowana jest dziatka objeta opracowaniem nie
istnieje lokalna sie¢ cieptownicza. Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: mgr inz. DARIUSZ STASZCZYK
LOD/3461/PWBS/17

G3p

ARCHITEKTURA




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIABAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM
NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

KATEGORIA OBIEKTU:

Xl

ADRES OBIEKTU:

UL.ZIELONA 6,42-265 DABROWA ZIELONA

GMINA:
NAZWA I NR OBR.EW.:
NUMERY DZ.EW.:

1336
0005 DABROWA ZIELONA
240402_2
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Zgodnie z Art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane wymagane jest opracowanie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika projektowanego projektu budowlanego, ktéra (na
podstawie DZ. U.2003. 120.1126 § 6 ust. 1 b) stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych poz. 1a pkt. 8).

1. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW
- czas trwania budowy: powyzej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie: powyzej 20 pracownikow
- zakres robét: powyzej 500 osobodni
W zwiagzku z powyzszym nalezy na budowie umiescic tablice informacyjna.

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotem inwestycji jest ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BAZY PO BYtYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNE. Zakres robét dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace z zakresu robét
budowlanych i konstrukcyjnych. Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistow z danych branzy.

3. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu dz. nr ew. 1336, 0005 DABROWA
ZIELONA, UL. ZIELONA 6,42-265 DABROWA ZIELONA.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWAI ZDROWIA LUDZI

Nie stwierdza sie zadnych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWALNYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA

BUDOWACH WG. WYKAZU USTAWYI OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i bezpieczenstwa ludzi, np. przysypania ziemig lub upadku z duzej wysokosci - beda
wystepowacd.

Ryzyko upadku pracownikéw z wysokosci ponad 5 m nie wystepuje.

Urzadzenia elektryczne beda podtaczone przez uprawnionego elektryka.

Robotnicy bedg wyposazeni: w rekawice, okulary ochronne, odziez ochrong w zaleznosci od potrzeb.

Przed przystgpieniem do robdét zudziatem dzwigu- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zapinajacych i

odpinajacych materiat do transportu. Obstuge dZzwigu nalezy powierzy¢ osobie, ktéra ma odpowiednie

uprawnienia do obstugi ipracy na dZzwigu. Zabrania sie przeprowadzania prac przy predkosci wiatru
przekraczajacej 10m/s, przy ztej widocznosci i we mgle.

5. Dziatka, na ktérej bedg przeprowadzane roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym dojazdem dla
stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innego zagrozenia. Drogi ewakuacyjne okresli kierownik
budowy.

6. Przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw: kontener, toaleta.

7. Wszystkie roboty musza byc¢ przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

>R

Prace, przy ktorych prowadzeniu wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynniki biologiczne
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja.

Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuja.

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -wystepuja.
Wszelkie prace w sasiedztwie napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone
wytacznie na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét (IBWR), stanowiacej zatacznik do Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ).
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Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuija.

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuija.

Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuja.

Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystepuja.

Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuija.

Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - wystepuja. Zaleca sie
szczegdblna ostroznosc¢ przy wykonywaniu tego typu prac.

Zakres irodzaj w przewidzianych do wykonania w/w projektem robét montazowo budowlanych, moze
stwarzac¢ zagrozenia stopnia sredniego przy wykonywaniu prac: Przy uzyciu rusztowan - prace czesciowo
prowadzone beda na wysokosci powyzej 5 m.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Wszystkie przewidziane w/w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje. Instruktaz na stanowisku pracy winien by¢ przeprowadzony przez
kierownika danej grupy robot pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz

w przedsiebiorstwie.

7. ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.
Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych zobstuga urzadzen
budowlanych takich jak:
- Elektronarzedzia,
- Rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
- Maszyny do obrdébki stali/szlifierki, gietarki, nozyce,
- Maszyny i urzadzenia do mocowania blach/wkretarki, wiertarki.
- DZwigi samobiezne.

Woykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano- montazowo instalacyjnych i przepiséw

zwigzanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia zdnia 20 marca 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
zdnia 10 lutego 1977 r. wsprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych.

8. SRODKITECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Nie przewiduje sie robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Teren budowy bedzie wygrodzony przed dostepem oséb nie zaangazowanych w procesy budowlane oraz
oznakowany tablicami informacyjnymi.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LEODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/0007/2021 to6dz, dnia 14 czerwca 2021 r.

DECYZJA nr 22/LOOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, t.j.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

_ stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski

urodzony 15.03.1982 w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej
Okregowej Izby Architektow RP w terminie.
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. Zastepca Przewodniczacego - mgr inz. arch. Lidia Zysiak -'........... . /?\.\n ........
e y/,

N

3. Sekretarz Komisji - mgr inz. arch. Pawet Pijanowski - .............. [0/[L~

s L/ 2
4. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska - ............ MHW}Y/L ......
] ,/
97 o
5. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny - ............... T

6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Karolina Kejna - ... .70 L0 2 o S

7. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Marek Pukowski - .

[02]

. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Wojciech Walter -

1. Whnioskodawca: Pan Przemystaw Piotr Chomiaczewski

2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane,

3. Lodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,

4. ala.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1612/2018 t.6dz, dnia 08 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 10/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529; z 2018 r. poz. 317), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z2017-r. poz. 1253; z.“2018 r. poz. 149)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka

urodzona w dniu 26.08.1987 r. w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej t.édzkiej Okregowej Izby Architektéw RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. :
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Komisja Egzaminacyjna dziatajgc w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ...................... /[0 VB

2. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska -

6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch.

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Magdalena Maria Wozniak-Belka,
zam. ul. Gliniana 3; 97-500 Radomsko,
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,
4. ala.
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tédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 Lodz, dnia 14 czerwca 2016 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK/D/7131-2/2976/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn..
Dz U. z 2016 r., poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z poin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Grzegorz Grzybek

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2976/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;i.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , . - /‘1
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬁ (oY
A

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Pawetl Grzybek jest upowazniony do:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymujq

Pl

Pawet Grzybek

Kubiki 2

97-525 Wielgomtyny;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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S 1 ASKA
OKREGOWA
bLOR iBY rA
INZYNIEROW
BURDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syan. akt SLK/OKK/7131.7132/8304/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 p<t, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo bucowlane {(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie arl, 24 usl. 1 pki 2 ustawy
z dnia 15 grudniz 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pobzn. zm.), po ustaleniu, Ze =zostaly spelnione warunki
w zakresiz przygotowania zawecdowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Chachulski
mgr inz. budownictwa
ur. dnla 16 marca 1989 w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8304/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci kenstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoriczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane|
specjanoscl,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno - budowlane
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konsirukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
tachniczna wytwarzania tych elerr entow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskego,

- sprawnwanie kontroli technicznej Jtrzymania obiektow budowlanych,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu tudowlanego oraz prakty¢znego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejssef decyzji stuzy prawo ocwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej (zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dvia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu temminu do wmiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wnieslenia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktére wydat decyzje (4. Okregowej Komisji
Kwalifikacymej Slgsidej Okmgowaj Izby IMymemw Budownictwa). W fakim wypadku, 2 dniem dorgczenia organow!
oéwiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do mniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZeria o$wiadczenia o zzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioly osta'ecznosci | prawomocnosci — zamyka fo rowniez droge do zaskarzeria jef
do sadu adwinistracyjnego.

Ottzymwa Sk kajacy OKK

Pan Dariusz Chachulski /

Obroncow Westerplatte 7/43 E T :

42-218 Czestochowa migr inz. Franciszek Bus =
2 Okregowa Rada Izby %f
3. Gldwny Inspektor

Nzdzoru Budowlanego mgf an Spychata
4, ala.

in. Zbigriiew Herisz
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té6dzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d%, ul. Pémocna 39 -
NTP 1251646050, REGON 473043630 L6z, dnia 8 grudia 2017
Lé6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB W
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L\/q/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Tomasz Kluska >

/ 122
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Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes (//

n

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L\y/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M
mgr inz. Tomasz Kluska . / 4

s

/

Otrzymuja:

1.

i

Dariusz Staszczyk

ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12

97-500 Radomsko;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

2z2
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Lodzka Okrggecwa

Izba In2ynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Pélnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 15 grudnia 2011 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1795/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt |1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Fédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skitad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /& W

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , /\/ %
mgr inz. Jan Gatazka /4

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska é"/ <
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Pan Wojciech Jedrzejczyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB . é ’a{‘ 3
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 5 /\, i
mgr inz. Jan Gatazka AV
Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK EOIIB 4 / 7

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

= Wi

Wojciech Jedrzejczyk

Dziepét¢ 3

97-500 Radomsko;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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S L AS KA

\\ OKREGOWA

3 ; i Z B A
%{ INZYNIEROW
= | BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0622/04 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

N7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p62n. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz
Mgr inz. elektryk
ur. dnia 31 pazdziernika 1975 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z. postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0622/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Adam Panicz
posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskai(@) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komiisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Adam Panicz "
Zeromskiego 9
42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1.
Magr inz. Zbigniew Dzierze

Mgr inz. § w Jurkiewicz
<

Mgr inz. Tadeusz Lipin;
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwigzku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,Pan(i) Adam Panicz jest upowazniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 82 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli
catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

o

wytaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powofanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujq dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzgdzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
QKREGOWE 1Z3Y INZYNIEROW BUDOWHICTWA

M@ -~

frgF Ine: ZbignRiew Dzie&ewg
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/LOOKK/ 2021,

jest wpisany na liste cztonkow Loédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-1102.

Czionek czynny od: 16-09-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2021 r. tkédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1102-E3A2-8422-24CE-AE21

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

G3p
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IZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/LOOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0996.

Cztonek czynny od: 03-10-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0996-68E9-Y973-7A7F-Y4AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

G3p

ARCHITEKTURA

23



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TTS-8WU-MAB *

Pan Pawet Grzegorz GRZYBEK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0126/16

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A18-DKE-15P *

Pan Dariusz Chachulski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0864/19

adres zamieszkania Wancerzow ul. Gminna 8, 42-244 Mstéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-8VW-NLQ-6K8 *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/1S/0028/18

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 17:56:04 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6VP-K3R-HZJ *

Pan Woijciech Feliks JEDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym £+OD/B0O/3419/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DKK-WUV-6ES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BF3-PCS-SES5 *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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