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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
 
 
 
1.Kosztorys sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 roku, Nr 130, poz. 1389).
 
2.Nakłady, zakres i warunki wykonywania robót dostosowano do istniejących katalogów. Podstawę wyceny stanowią katalogi KNR,
KNNR, a w przypadku kiedy nie obejmują danego typu robót także kalkulacje własne.
 
3.Nakłady ustalono przy założeniu, że roboty są wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a w szcze-
gólności z:-aktualnymi normami PN-EN, branżowymi normami i zakładowymi normami dotyczącymi przedmiotowych robót, -ogólnymi
specyfikacjami technicznymi.
 
4.Podane nakłady zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom jakościowym określonym w
aktualnie obowiązujących normach PN-EN, branżowych i zakładowych.
 
5.Podane nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu technologiczne-
go właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
 
6.Ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzętu przyjęto na poziomie występujących na rynku, w oparciu o dostępne cenniki producentów
i dystrybutorów, - II kw. 2018r.
 
7.Ceny materiałów podaje sie łącznie z kosztami zakupu.
 
8.Wielkosc wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku określono według danych rynkowych, przyjęto: Kp =65 %, Z = 5,00% liczony
do R, S i Kp.
 
9.Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalono na podstawie analizy rynku usług budowlanych i własnej z uwzględnieniem wszys-
tkich składników zaliczanych do wynagrodzeń, przyjęto R = 20,00 zł.
 
 
 
Ogólna charakterystyka obiektu - Opis stanu istniejącego.
 
Odcinek 2,24 km drogi gminnej nr 700 001S (ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej) od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 784 w Dąbrowie
Zielonej - ul. Reymonta do skrzyżowania z droga gminą nr 700 002S we wsi Olbrachcice posiada nieregularną nie uregulowaną w zakre-
sie szerokości nawierzchnię asfaltową w większości zniszczoną z licznymi zapadnięciami i ubytkami w wierzchniej warstwie oraz w pod-
budowie zwłaszcza w skrajni drogi. Elementy chodnika z płyt betonowych od strony skrzyżowania z drogą wojewódzką w Dąbrowie Zielo-
nej zapadnięte i połamane dodatkowo zajeżdżone przez samochody bez krawężnika uniemożliwiają bezpieczny ruch pieszych w obrębie
miejscowości Dąbrowy Zielonej bez wyznaczonego przejścia dla pieszych w obrębie cmentarza , zabytkowej kaplicy cmentarnej.
 
 
 
Zakres prac
 
W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej nr 700 001S (ul. Dolna w Dąbrowie Zielonej) na odcinku ok. 2,24 km
od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 784 w Dąbrowie Zielonej - ul. Reymonta do skrzyżowania z droga gminą nr 700 002S we wsi
Olbrachcice. W zakres zadania wchodzić będzie regulacja szerokości drogi na całej długości, wraz z łukami, wykonanie korytowania i no-
wej podbudowy oraz jej wzmocnieniem na odcinku drogi o szerokości 4m, wykonanie odcinka pasa pieszego o szer. 1,0 m na długości
655 mb – szerokość drogi na tym odcinku 5m, budowa przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa – wywyższe-
nie i oznakowanie zlokalizowanego w okolicy cmentarza oraz budynku zabytkowej kaplicy cmentarnej, wykonanie nowej warstwy ścieral-
nej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm oraz warstwy wzmacniająco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm na całej dłu-
gości i szerokości drogi, skrzyżowań: jednego z drogą wojewódzką nr DW 784 w miejscowości Dąbrowa Zielona, dwóch z drogami gmin-
nymi.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

2233,91 m 2233,910
RAZEM 2233,910

2
d.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

50+276,98*2 m 603,960
RAZEM 603,960

3
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

4
d.1

KNR 4-04
1102-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km

m3

28+3,5 m3 31,500
RAZEM 31,500

5
d.1

KNR-W 2-01
0204-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi
holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km

m3

(1355+374+50+25)*0,4 m3 721,600
RAZEM 721,600

6
d.1

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II
wraz z kosztami utylizacji

m3

(1355+374+50+25)*0,4 m3 721,600
RAZEM 721,600

2 Wykonanie przebudowy drogi  D.02.01.01 D.04.01.01. D.04.04.02. D.04.03.01. D.05.03.05.b
7

d.2
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1355-374 m2 981,000
RAZEM 981,000

8
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

1355-374 m2 981,000
RAZEM 981,000

9
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2

1355-374 m2 981,000
RAZEM 981,000

3 Wykonanie nawierzchni jezdni D.02.01.01 D.04.01.01. D.04.04.02. D.04.03.01. D.05.03.05.b
10

d.3
KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

10153,62-25-2600 m2 7528,620
RAZEM 7528,620

11
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm

m2

10153,62-25-2600 m2 7528,620
RAZEM 7528,620

12
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

10163,62 m2 10163,620
RAZEM 10163,620

13
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

10153,62-25-2600 m2 7528,620
RAZEM 7528,620

14
d.3

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

10153,62-25-2600 m2 7528,620
RAZEM 7528,620

4 Wykonanie przejścia dla pieszych o podwyższonym standarcie bezpieczeństwa
15

d.4
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

16
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

17
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

18
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

19
d.4

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.4

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową

m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

5 Wykonanie ciągu pieszo jezdnego
22

d.5
KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym odcinek D_E

m2

1661,89 m2 1661,890
RAZEM 1661,890

23
d.5

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

374 m2 374,000
RAZEM 374,000

24
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

374 m2 374,000
RAZEM 374,000

25
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm

m2

374 m2 374,000
RAZEM 374,000

26
d.5

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

655 m2 655,000
RAZEM 655,000

27
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm

m2

655 m2 655,000
RAZEM 655,000

28
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

655 m2 655,000
RAZEM 655,000

29
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

655 m2 655,000
RAZEM 655,000

30
d.5

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

655 m2 655,000
RAZEM 655,000

31
d.5

KNR 2-31
0706-04

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezd-
ni farbą chlorokauczukową

m2

144 m2 144,000
RAZEM 144,000
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