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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

Lokalizacja: dz. nrew. 1336, obreb 0005 DABROWA ZIELONA
UL. ZIELONA 6, 42-265 DABROWA ZIELONA
Inwestor: Gmina Dabrowa Zielona

Ul. Plac Kosciuszki 31, 42-265 Dabrowa Zielona

1. DANE OGOLNE

Istniejgcy budynek SKR miat przeznaczenie biurowe i sktadat sie z trzech kondygnacji:
piwnica, parteru i pierwszego pietra.- budynek niski. W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe.
Budynek posiada cztery wejscia, dwa z poziomu parteru oraz dwa z poziomu terenu do piwnic.

2. DANELICZBOWE
Powierzchnia zabudowy 205,84 m?
Powierzchnia uzytkowa 463,04 m?
Kubatura budynku 1836,11m®
Szeroko$¢ budynku 15,48 m
Dtugos¢ budynku 16,32 m
Wysokos¢ budynku 8,81 m
llo$¢ kondygnacji 3

2.1. WYKAZ POMIESZCZEN

POWIERZCHNIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI PODEOGI [m2]
PIWNICA

-1.1 KORYTARZ POSADZKA BETANOWA 6,59
-1.2 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 15,09
-1.3 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 35,15
-1.4 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 24,61
-1.5 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 7,56
-1.6 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 41,93
-1.7 POMIESZCZENIATECHNICZNA POSADZKA BETANOWA 19,43
RAZEM PIWNICA 150,36
PARTER

1.1 KORYTARZ LINOLEUM PLYTKI 16,95
1.2 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 17,23
1.3 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 16,84
14 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 16,73
15 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 12,98
1.6 WCMESKIE LINOLEUM PLYTKI 7,06
1.7 WCDAMSKIE LINOLEUM PLYTKI 3,49
1.8 PRZEDSIONEK LINOLEUM PLYTKI 4,41
1.9 SWIETLICA LINOLEUM PLYTKI 61,82
RAZEM PARTER 157,51
PIETRO

2.1 KORYTARZ WYKEADZINA PCV 17,27
22 POKOJ BIUROWY LINOLEUM PLYTKI 17,06
2.3 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 14,97
2.4 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 18,57
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2.5 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 13,67
2.6 WCMESKIE LINOLEUM PLYTKI 6,16
2.7 WCDAMSKIE LINOLEUM PLYTKI 3,74
2.8 PRZEDSIONEK LINOLEUM PLYTKI 12,14
2.9 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 10,80
2.10 POKOJ BIUROWY LINOLEUM PLYTKI 10,47
2.11 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 13,57
2.12 POKOJBIUROWY LINOLEUM PLYTKI 16,75
RAZEM PIETRO 155,17

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

3.1. FUNDAMENTY

Fundamenty istniejagcego budynku nie wykazujag ponadnormatywnych przemieszczen, nie zauwazono
charakterystycznych rys na scianach budynku po ktérych mozna by sadzi¢ iz fundamenty byty by wadliwie wykonane
lub grunt pod nimi powodowat by ponadnormatywne przemieszczenia. Nowo projektowany budynek bedzie
oddziatywat podobnymi obcigzeniami zmienno-uzytkowymi jak ten obecny dlatego nie ma potrzeby wykonywac ich
wzmocnien.

3.2. SCIANY

Sciany piwnicy wykonane s3 z cegty petnej natomiast pozostate kondygnacje wykonano z cegty petnej, pustaka
zuzlobetonowego oraz gazobetonowego.

Mury zewnetrzne no$ne istniejace o grubosci ok. 40-44 cm. Sciany wewnetrzne nosne $ciany grubosci ok. 40cm.
Sciany dziatowe réznej grubosci 14-22 cm.

Na scinanych budynku wystepujg w niektérych miejscach zarysowania lecz sg to rysy wystepujace gtéwnie na
scianach dziatowych wynikajacych najprawdopodobniej z réznic przemieszczania sie stropu nizszej kondygnacji.
Sciany nosne spetniaja wymagania zatozen niniejszego projektu dotyczace zmiany sposobu uzytkowania.

3.3. STROPY

Stropy wykonane sg w technologii mieszanej w ktérej wykorzystano wypetnienie w postaci pustaka
zuzlobetonowego najprawdopodobniej systemu DZ-3 natomiast belke nosna wykonano jako wylewana na budowie o
szerokosci 20cm i wysokosci tacznej okoto 24cm z nadbetonem. Belki gtéwne nad piwnicami zbrojono sze$cioma
pretami gtéwnymi o $red. 16mm (3 dotem i 3 gorg) ze stali 34GS. Belki gtéwne nad parterem zbrojono czterema
pretami gtéwnymio sred. 16mm (2 dotemi 2 géra) ze stali 34GS lub czterema pretami gtadkimi o srednicy 20mm. Belki
gtéwne nad pierwszym pietrem zbrojono czterema pretami gtéwnymi o $red. 16mm (2 dotem i 2 gora) ze stali 34GS
lub czterema pretami gtadkimi o $rednicy 20mm.

34. STOLARKA
Stolarka otworowa w istniejagcym budynku nie spetnia obecnych norm.
3.5. DACH

Istniejgce pokrycie dachowe do usuniecia.

Strop nad najwyzsza kondygnacjg wykazuje w kilku miejscach ponadnormatywne rysu wzdtuzne ktére sg
spowodowane tym iz nie wykonano tzw. zeber rozdzielczych w tych miejscach jak réwniez tym iz obcigzono go
dodatkowymi warstwami ktére powoduja przekroczenia dopuszczalnych ugie¢ ktére powoduja te rysy. Na etapie
projektu budowlanego nalezy zaprojektowac zebra rozdzielcze ktére powinny zlikwidowac cze$ciowo te zarysowania
oraz zdjac¢ istniejgce obcigzenia w postaci warstwy spadkowej itd. ktére odcigzg strop. Jesli okaze sie to nie
wystarczajace nalezato bedzie wykonaé kilku wzmocnien stropu w postaci usuniecia kilku pustakéw zuzlu-
betonowych stropu, a w ich miejsce zala¢ dodatkowe belki stropowe.

3.6. INSTALACJE

Istniejgce instalacje centralnego ogrzewania, wody uzytkowej, kanalizacji oraz elektryczne w ztym stanie
technicznym nadajace sie do usuniecia.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Lokalizacja:

Inwestor:

dz.nrew. 1336
obreb 0005 DABROWA ZIELONA
UL.ZIELONA 6,42-265 DABROWA ZIELONA

Gmina Dabrowa Zielona
Ul. Plac Kos$ciuszki 31, 42-265 Dabrowa Zielona

1. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: X

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek ustugowy, Centrum opiekuriczo-mieszkalne

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BAZY PO BYtYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNE. Projektowana inwestycja zwana Centrum opiekuriczo-mieszkalne przeznaczona jest
dla dorostych oséb niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci. Budynek
przystosowany do pobytu catodobowego lub dziennego. (8 oséb pobyt catodobowo, 7 0séb pobyt dzienny).

Kadra centrum: 1 kierownik, 1 asystent, 8 opiekunéw(tryb zmianowy), fizjoterapeuta, konserwator obiektu,

psycholog oraz asystent osoby niepetnosprawne;j.

Projektowany budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym podpiwniczonym (piwnica wytaczona z uzytkowania) .

Posiada dach ptaski, o kacie nachylenia potaci dachowej 3°.

Parametry obiektu:

ISTNIEJACE
Powierzchnia zabudowy 203,56 m?
Kubatura budynku 1836,11m°
Szerokos¢ budynku 16,32 m
Dtugos¢ budynku 15,48 m
Wysokos¢ budynku 8,81 m
llo$¢ kondygnacji 3

PROJEKTOWANE
Powierzchnia zabudowy 144,69 m®
Kubatura budynku 940,49 m®
Wysokos$¢ budynku 8,95 m
llos¢ kondygnacji 2

PO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE
Powierzchnia zabudowy 348,25 m?
Powierzchnia uzytkowa 516,98 m?
Kubatura budynku 2289,88 m®
Szerokos¢ budynku 24,72 m
Dtugos¢ budynku 19,43 m
Wysokos¢ budynku 8,95 m

3

llo$¢ kondygnacji
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3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

budynku. Projektuje sie

Przedmiotowe zamierzenie przewiduje prace budowlane polegajace na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie
sciany nosne, posadzki, otwory okienne, drzwiowe oraz stropodachy. Projektowana
rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jest wykonana w konstrukcji murowanej tradycyjnej z pustakéw
silikatowych o grubosci 24cm P+W. Fundamenty wykonane tradycyjnie w technologii murowanej z bloczkéw
betonowych B20 murowanych na zaprawe cementowo-wapienna. Projektuje sie docieplenie budynku warstwa
styropianu grafitowego o grubosci 20,0cm oraz zaizolowanie przeciwwodne $cian fundamentowych budynku.
Projektowana rozbudowa, przebudowa i nadbudowa posiada ksztatt nieregularny przypominajacy przenikajace sie

prostopadtosciany. Ksztatt budynku uwarunkowany jest funkcjg pomieszczen oraz usytuowaniem na dziatce.

Nazwa

Warunki z w/w MPZP

Wartos¢ projektowana

Kolorystyka elewacji

kolory tynkéw jasne,

pastelowe

Biel, odcienie szarosci, jasny braz

Kolorystyka dachow

Zakaz stosowania

intensywnych i nadmiernie
kontrastujacych z otoczeniem
koloréw pokrycia potaci

Ciemnoszary

Materiaty wykonczeniowe

dachu

Nie stawia wymagan

Membrana dachowa PCV

Materiaty wykonczeniowy

scian - zewnatrz

Nie stawia wymagan

Tynk elewacyjny silikonowy

Nieprzekraczalna linia
zabudowy

Zgodnie z rysunkiem MPZP

Zalinig zabudowy wg. czesci graficznej projektu

Geometria dachu

Dopuszczenie budowy

dachéw ptaskich

Dach ptaski o kacie nachylenia - 3 stopnie

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) KUBATURA

c)

Kubatura brutto budynku 2289,88 m®
b) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa parteru 265,26 m?

Powierzchnia uzytkowa pietra 251,72 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 516,98 m*

WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC OBIEKTU

Szeroko$¢ budynku 24,72 m

Dtugos¢ budynku 19,43 m

Wysokos¢ budynku 8,95 m

ILOSC KONDYGNACJI

Liczba kondygnacji: 2
WYKAZ POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ PODLOGI

POWIERZCHNIA
PODLOGI [m2]

PARTER

1.1 PRZEDSIONEK LINOLEUM 13,02
1.2 KLATKASCHODOWA PLYTKI GRESOWE 22,51
1.3 KORYTARZ LINOLEUM 33,91
1.4 SZATNIA UZYTKOWNIKOW DZIENNYCH LINOLEUM 3,01
1.5 SZATNIA PRACOWNIKOW LINOLEUM 3,53
1.6 POMIESZCZENIE SOCJALNE LINOLEUM 7,14
1.7 WCSOCJALNE PLYTKI GRESOWE 3,72
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1.8 JADALNIA LINOLEUM 38,38
1.9 KUCHNIA LINOLEUM 21,71
1.10 WC DAM. | NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 5,35

1.11 WCMESKIE PLYTKI GRESOWE 6,77

1.12 POKOJPSYCHOLOGA LINOLEUM 17,53
1.13 POKOJPOBYTU 1-OSOBOWY LINOLEUM 23,23
1.14 WCNIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 6,62

1.15 PRZEDSIONEK LINOLEUM 4,49

1.16 POKOJPOBYTU 1-OSOBOWY PLYTKI GRESOWE 20,05
1.17 WCNIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 5,90

1.18 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 3,75

1.19 POKOJZAJEC LINOLEUM 12,98
1.20 RECEPCJA-KIEROWNIK-ADMINISTRACJA LINOLEUM 11,35
RAZEM PARTER 265,26
PIETRO

2.1 KLATKASCHODOWA PLYTKI GRESOWE 5,95

2.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI GRESOWE 10,69
2.3 PRZEDSIONEK LINOLEUM 14,26
2.4 KORYTARZ LINOLEUM 4,39

2.5 POKOJWYPOCZYNKU LINOLEUM 20,45
2.6 WC-NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 7,20

2.7 POKOJPOBYTU 1-OSOBOWY LINOLEUM 26,71
2.8 POKOJPOBYTU 2-OSOBOWY LINOLEUM 34,59
2.9 WC-NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 9,11

2.10 WC-NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 7,80

2.11 POKOJPOBYTU 2-OSOBOWY LINOLEUM 43,60
2.12 POKOJPOBYTU 1-OSOBOWY LINOLEUM 27,04
2.13 WC-NIEPEENOSPRAWNI PLYTKI GRESOWE 7,80

2.14 POMIESZCZENIE PORZAD.GOSP. PLYTKI GRESOWE 5,51

2.15 KUCHNIA LINOLEUM 10,74
2.16 KORYTARZ LINOLEUM 15,88
RAZEM PIETRO 251,89
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DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

5.1. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku prowadzenia wykopdéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie dopuscié¢ do
gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry
wytrzymatosciowe. W trakcie robdét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu fundamentowego nie mozna
posadowié niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Pogtebienie fundamentéw
nalezy wykonac recznie. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonac recznie.

Roboty ziemne wykonac¢ pod nadzorem Geologa, tagcznie ze sprawdzeniem nosnosci gruntu bezposrednio w
wykopie. Zgodnos$¢ warunkéw gruntowych potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Fundamenty wykonac na podstawie rysunkéw projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

5.2. FUNDAMENTY

Projektowane fundamenty - tawy fundamentowe o wymiarach 60x40cm oraz stopy fundamentowe zbrojone
pretami @12 stalg A-lll (34GS), strzemiona @6, beton C25/30 W8. Posadowienie taw i stop fundamentowych na
gtebokosci -2,82m ponizej poziomu poréwnawczego +/-0.00.

Pod fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C12/15 grubosci 10 cm. Otulina pretéw zbrojeniowych
50 mm. Z fundamentéw nalezy wypuscié prety startowe do zelbetowych stupéw.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zastosowa¢ ochrone przed nawodnieniem i przemarzaniem
odstonietych w wykopie gruntéw spoistych. W przypadku nagromadzenia sie wody w wykopie nalezy jg usuwacd
pompowaniem z wykopu.

Fundamenty posadowi¢ na podktadzie betonowym na gruntach rodzimych, w przypadku wystepowania gruntéw
nasypowych nalezy wykonac¢ wymiane gruntu z zageszczeniem do 1s=0,95.

Roboty ziemne wykonaé pod nadzorem Geologa, tacznie ze sprawdzeniem nosnosci gruntu bezposrednio w
wykopie. Zgodnos$¢ warunkéw gruntowych potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5.3. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zewnetrzne - nosne SF 1

Sciany fundamentowe zewnetrzne projektowane s3 jako dwuwarstwowe z bloczkéw betonowych B20,
murowane zaprawa cementowo-wapienna. Izolacja pionowa scian fundamentowych od potaczenia z izolacjg pozioma
w cokole budynku wykonana z mas asfaltowo - gumowych po uprzednim gruntowaniu masa gruntujaca dyspersyjna.
Sciana ocieplona ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 10,0 cm. Ptyty izolacyjne zabezpieczone od
gruntu folig kubetkowa, folia kubetkowa utozona kubetkami w kierunku ptyt tak aby zapewnié przeptyw powietrza i
ewentualne odparowanie wody. Od wewnatrz $ciana wykoniczona masg dyspersyjna.

Sciany fundamentowe zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc (max)= 0,19 [W/(m2* K)].

SF1 Scianazewnetrzna cm
Folia kubetkowa -
Ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS (Amin = 0,036 W/mK) 10,0cm
Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna typu lekkiego 0,2cm

Izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo - gumowych x2 -

Bloczek betonowy B20 24.0cm

Izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo - gumowych x2 -

Sciany fundamentowe wewnetrzne - no$ne SF 2

Sciany fundamentowe wewnetrzne projektowane z bloczkéw betonowych B20 o grubosci 24,0 cm, murowane
zaprawg cementowo-wapienna. Sciana obustronnie wykoriczona masg asfaltowo-gumowa.

SF2  Scianawewnetrzna

Izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo - gumowych x2 -

Bloczek betonowy B20 240cm

Izolacja przeciwwilgociowa z mas asfaltowo - gumowych x2 -
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5.4. SCIANY

Sciany zewnetrzne - no$ne SZ 1

Sciany zewnetrzne projektowane s3 jako dwuwarstwowe z elementéw drobnowymiarowych silikatowych P+W
gr. 24,0 cm, o wskazniku izolacyjnosci akustycznej murowane zaprawa cementowo-wapienna marki M4. Sciana
ocieplona styropianem EPS 100. Sciana od zewnatrz otynkowana zaprawa klejowa, wykornczona tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym. Od wewnatrz sciana wykonczona tynkiem gipsowym, aw pomieszczeniach mokrych
cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig gipsowa. Wewnatrz sciany malowane farba akrylowga lub wytozone
ptytkami gresowymi w pomieszczeniach sanitarnych.

Sciany zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc= 0,16 [W/(m2* K)].

SZ1 Scianazewnetrzna Cm

Farba fasadowa -

Preparat gruntujacy -

Wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikonowego / oktadzina elewacyjna 0,2/0,5
Preparat gruntujacy (pod tynk silikonowy) -
Zaprawa klejaca zbrojona siatkg z widkna szklanego 0,2-0,5
Ptyty styropianowe EPS 100 (Amin = 0,038 W/mK) 20,0
Bloczek silikatowy 24 P+W 24,0

Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5

Farba akrylowa / ptytki gresowe -

Sciany zewnetrzne istniejaca - nosne SZ 2

Sciany zewnetrzne noéne istniejace - od zewnatrz $ciana ocieplona styropianem EPS 100. Sciana od zewnatrz
otynkowana zaprawa klejowa, wykonczona tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Od wewnatrz sciana
wykonczona tynkiem gipsowym, a w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig
gipsowa. Wewnatrz Sciany malowane farbg akrylowa lub wytozone ptytkami gresowymi w pomieszczeniach
sanitarnych.

Sciany zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc= 0,16 [W/(m2* K)].

SZ2 Scianazewnetrzna cm

Farba fasadowa -

Preparat gruntujacy -

Wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikonowego / oktadzina elewacyjna 0,2/0,5
Preparat gruntujacy (pod tynk silikonowy) -
Zaprawa klejaca zbrojona siatkg z wtékna szklanego 0,2-0,5
Ptyty styropianowe EPS 100 (Amin = 0,038 W/mK) 20,0
Sciana murowana istniejaca 34,0-44,0

Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5

Farba akrylowa / ptytki gresowe -
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o Sciany wewnetrzne - nosne SW 1
Sciany wewnetrzne nosne. Sciana murowana z elementéw drobnowymiarowych silikatowych P+W gr. 24,0 cm,
murowana zaprawg cementowo-wapienng marki M4. Otynkowana obustronnie tynkiem gipsowym, a w
pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig gipsowa. Malowane farbg akrylowa lub
wytozone ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych.
Sciany wewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta Uc (max)= 1,00 [W/(m2* K)].

SW1 Scianawewnetrzna - nosna cm

Farba akrylowa / ptytki gresowe -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5

Srodek gruntujacy -

Bloczek silikatowy 24 P+W 24,0

Srodek gruntujacy -

Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5

Farba akrylowa / ptytki gresowe -

o Sciany wewnetrzne istniejace - nosne SW 2
Sciany wewnetrzne nosne istniejace. Sciana murowana istniejaca otynkowana obustronnie tynkiem gipsowym, a
w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig gipsowa. Malowane farba akrylowa lub
wytozone ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych.

SW2 Sciana wewnetrzna - nos$na cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe -

Tynk cementowo-wapienny + gtadzZ gipsowa / tynk gipsowy 1,5
Srodek gruntujacy _
Sciana istniejaca murowana 36,0-40,0
Srodek gruntujacy -
Tynk cementowo-wapienny + gtadzZ gipsowa / tynk gipsowy 1,5
Farba lateksowa / ptytki gresowe -
o Sciany wewnetrzne istniejace - nosne SW 3

SW 3 Sciana wewnetrzna - nosna cm
Farba lateksowa / ptytki gresowe -
Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5
Srodek gruntujacy -
Bloczek silikatowy 24 P+W 24,0
Ptyty styropianowe EPS 100 10,0-15,0
Sciana istniejaca murowana 36,0-40,0
Srodek gruntujacy -
Tynk cementowo-wapienny + gtadzZ gipsowa / tynk gipsowy 1,5cm

Farba lateksowa / ptytki gresowe
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e Sciany wewnetrzne istniejace -SW 4

Sciany wewnetrzne istniejace. Sciana murowana istniejaca otynkowana obustronnie tynkiem gipsowym, a w
pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig gipsowa. Malowane farbg akrylowa lub
wytozone ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych.

SW2 Sciana wewnetrzna

cm
Farba lateksowa / ptytki gresowe -
Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5
Srodek gruntujacy -
Sciana istniejaca murowana 14,0-22,0
Srodek gruntujacy -
Tynk cementowo-wapienny + gtadz gipsowa / tynk gipsowy 1,5

Farba lateksowa / ptytki gresowe

o Sciany wewnetrzne -SW 5

Sciany wewnetrzne. Sciana murowana z bloczka komérkowego 12 cm otynkowana obustronnie tynkiem
gipsowym, a w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapiennym i wykonczona gtadzig gipsowa. Malowane farbag
akrylowa lub wytozone ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych.

SW2 Sciana wewnetrzna

cm
Farba lateksowa / ptytki gresowe -
Tynk cementowo-wapienny + gtadzZ gipsowa / tynk gipsowy 1,5
Srodek gruntujacy -
Bloczek komérkowy 12,0
Srodek gruntujacy -
Tynk cementowo-wapienny + gtadzZ gipsowa / tynk gipsowy 1,5
Farba lateksowa / ptytki gresowe -

o Sciany attykowe SA 1
SZ1 Scianaattykowa Cm

Membrana dachowa PCV 0,14
Wetna mineralna 10,0
Paroizolacja 0,4
Bloczek silikatowy 24 P+W 24,0
Ptyty styropianowe EPS 100 (Amin = 0,038 W/mK) 20,0
Zaprawa klejaca zbrojona siatka z wtékna szklanego 0,2-0,5
Preparat gruntujacy (pod tynk silikonowy) -
Wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikonowego / oktadzina elewacyjna 0,2/0,5

Preparat gruntujacy

Farba fasadowa
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o Sciany attykowe SA 2

SZ2 Scianaattykowa Cm
Membrana dachowa PCV 0,14
Wetna mineralna 10,0
Paroizolacja 04
Bloczek silikatowy 24 P+W 240
Paroizolacja 04
Wetna mineralna 10,0
Membrana dachowa PCV 0,14

o Sciany attykowe SA 3

SZ3 Scianaattykowa Cm
Membrana dachowa PCV 0,14
Wetna mineralna 10,0
Paroizolacja 0,4
Bloczek silikatowy 24 P+W 24,0
Ptyty styropianowe EPS 100 29,0
Bloczek silikatowy 24 P+W 240
Paroizolacja 0,4
Wetna mineralna 10,0
Membrana dachowa PCV 0,14

Zasady wykonywania muréw

- Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, grubosci spoin, pionowosci oraz
zgodnosci z dokumentacja

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomdw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4 m dla budynkéw z cegty i 3 m dla budynkéw
z blokéw i pustakow. W miejscu potaczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw nalezy
stosowac strzepia schodowe.

- Przy murowaniu w okresie letnim nalezy elementy suche przed utozeniem na zaprawie moczy¢ w wodzie

- Wneki i bruzdy nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdéw.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

UWAGA:

Miedzy dolng powierzchnig ptyty stropu a murowang $ciang dziatowg zostawic szczeline dylatacyjna gr. 0,5-1,0
cm. Szczeline dylatacyjng nalezy wypetni¢ miekkim materiatem $cisliwym. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie
stropu nizszej kondygnacji przed dodatkowym obcigzeniem od stropu wyzszej kondygnacji spowodowanym ugieciem
ptyty stropu.

Wymagana minimalnaizolacyjnos¢ akustyczna R’A1 $cian projektowanych, oddzielajgcych pokoje mieszkalne od
korytarzy powinna wynosi¢ 40 dB; minimalna izolacyjnos¢ akustyczna $cian miedzy pokojami mieszkalnymi i miedzy
pokojami mieszkalnymi a innymi pomieszczeniami powinna wynosic¢ 45 dB.

5.5. NADPROZA

Nadproza okienne i drzwiowe Zzelbetowe prefabrykowaneL19 oraz profile stalowe C160 w $cianach
istniejacych. W otworach powyzej 2,5m nadproza beda stanowi¢ belki Zelbetowe zbrojone stalg A-lII (34GS).
Szczegbdtowe rozwigzania nadprozy zgodnie z opisem technicznym projektu branzy konstrukcyjne;j.

5.6. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
W budynku projektuje sie stropy monolityczne zelbetowe o grubosci 15,01 18,0cm.
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5.7.

PODLOGI

P1 Istniejacy strop nad piwnicami cm
Ptytki gresowe / wyktadzina PCW 2,0
Szlichta betonowa 50
Pustak zuzlobetonowy DZ-3 24.0
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 15,0
Tynk wewnetrzny -

P2 Istniejacy strop nad parterem cm
Ptytki gresowe / wyktadzina PCW 2,0
Szlichta betonowa 50
Pustak zuzlobetonowy DZ-3 24.0
Sufit mineralny 60x60 / Strop z ptyt G-K 2,0

P3 Strop cm
Ptytki gresowe / wyktadzina PCW 2,0
Szlichta betonowa 50
Folia PVC -
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 7.0
Folia PVC -

Ptyta zelbetowa 12,0
Sufit mineralny 60x60 / Strop z ptyt G-K 2,0

P4 Strop cm
Ptytki gresowe / wyktadzina PCW 2,0
Szlichta betonowa 50
Folia PVC -
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 7,0
Folia PVC -

Ptyta zelbetowa 15,0
Sufit mineralny 60x60 / Strop z ptyt G-K 2,0

P5 Podtoga na gruncie
Ptytki gresowe / wyktadzina PCW 2,0cm
Szlichta betonowa 50cm
Folia polietylenowa 0,02cm
Styropian EPS 100 dach/podtoga (Amin = 0,038 W/mK) 20,0cm
Hydroizolacja - papa asfaltowa x 2 2x0,4cm
Beton B20 15.0cm

Piasek zageszczony warstwami

Grunt rodzimy
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5.8. STROPODACH

e StropodachD1

D1 Stropodach projektowany cm
Membrana dachowa PCV 0,14
Kliny spadkowe 10,0-30,0
Ptyty z wetny skalnej 20,0
Istniejacy strop pustak zuzlobetonowy DZ-3 30,0
Sufit mineralny 60x60 / Strop z ptyt G-K 2,0

Projektuje sie stropodach petny. Pokrycie z membrany dachowej PCV, konstrukcja stropu istniejaca z
pustakow zuzlobetonowych. Dach o kacie nachylenia potaci min. 3 stopnie, a nachylenie utworzone poprzez ptyty
spadkowe z wetny skalnej oraz kliny spadkowe.

e Stropodach D2

D2 Stropodach projektowany cm
Membrana dachowa PCV 0,14
Kliny spadkowe 10,0-30,0
Ptyty z wetny skalnej 20,0
Strop zelbetowy 18,0
Sufit mineralny 60x60 / Strop z ptyt G-K 2,0

e StropodachD3

D3 Stropodach projektowany cm
Membrana dachowa PCV 0,14
Kliny spadkowe 10,0-30,0
Ptyty z wetny skalnej 20,0
Strop zelbetowy 12,0
Sufit mineralny 60x60 / Strop z ptyt G-K 2,0

5.9. PARAMETRY MATERIALOW ORAZ INSTRUKCJE MONTAZU

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE SCIAN | POD£OG NA GRUNCIE
Przeciwwilgociowe poziome
* lzolacja pozioma natawach fundamentowych, np. 2 x papa asfaltowa na lepiku

» lzolacja podtogi na gruncie - wykonac izolacje z powtok asfaltowo - gumowych naktadanych poprzez malowanie
oraz z folii zgrzewanej gr. minimum 1,0 mm

«  Warstwa folii PE utozona na izolacji termicznej posadzki na gruncie

Przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych od potaczenia z izolacjg pozioma w cokole budynku wykonana z mas asfaltowo
- gumowych.

MATERIALY IZOLACJI TERMICZNE)J
e |zolacja $cian fundamentowych:
- polistyren ekstrudowany gr. 10 cm. z krawedziami frezowanymi, siatka + klej, kotkowany naprezenie $ciskajgce
przy 10% odksztatceniu = 300 kPa, wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A= 0,036 W/mK, nasigkliwos¢ woda przy

dtugotrwatym zanurzeniu WIt [%]< 0,30, zabezpieczony folig kubetkowa do poziomu gruntu zakonczong systemowa
listwa uszczelniajaca.
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e |zolacja $cian zewnetrznych:
- styropian FASADA z krawedziami frezowanymi EPS 80-038 gr. 20 cm, min. A = 0,038 W/mK,

e |zolacja podtogi na gruncie:
- styropian podtoga EPS 100 dach/podtoga, A = 0,038 W/mK, gr. 20cm, posadzki betonowe ptywajace zdylatowac
obwodowo

e lzolacja pozioma stropu (izol. akustyczna)
- styropian podtoga EPS 100 dach/podtoga, A = 0,038 W/mK, gr. 5cm, posadzki betonowe ptywajace zdylatowac
obwodowo

e lzolacjadachu
-WEENA SKALNA klinowy gr. 10 - 30 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,036 W/mK,
-WEENA SKALNA gr. 20 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,036 W/mK,

POSADZKI

W pomieszczeniach technicznych, klatka schodowa, sanitarnych oraz kuchni projektuje sie wykornczenie podtég
z ptytek gresowych antyposlizgowych.

W pokojach pobytu, komunikacji, szatni, jadalni, pokoju psychologa, pokoju zaje¢, recepcji, pomieszczeniu
socjalnym oraz pokoju wypoczynku zaprojektowano posadzki z wyktadzin PCW.

Podktad pod posadzki dylatowac po obrysie i w progach pomieszczen. Podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 6m. Na
tarasach stosowac ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe.

Gres

Whtasciwosci ptytek:

klasa antyposlizgowosci R10

odpornos$é na plamienie min. klasa 4.
odpornos¢ chemiczna ULA, UHA
nasigkliwos$¢ wodna ponizej 0,1%
wytrzymatosc na zginanie 45 N/mm?2
sitatamigca 2500 N

odpornosé na $cieranie wgtebne 175 mm3

Ptytki ceramiczne

Kolorystyka pomieszczen jasna.

Wiasciwosci ptytek sciennych:

e Ptytkiceramiczne typu nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%

o Wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2

e Odpornos¢ na $cieranie wgtebne - max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO
13006:2001 dla grupy Bla.

e Odpornos$é na odczynniki chemiczne : klasa Bwg EN ISO 10545-13

e Odpornos¢ na plamienie min. klasa 4.

W pomieszczeniach klatek schodowych i korytarzach nalezy wykonac¢ cokoliki z ptytek gresowych o wysokosci 8
cm. Fugi cokolika powinny odpowiadac fugom ptytek na podtodze.

Zalecenia dotyczace wykonczenia posadzki podtég :

a) posadzka z ptytek ceramicznych - nalezy unikac taczenia sztywnego fugi ptytek posadzki z ptytkami na Scianie.
Ponizej przedstawiono przyktad detalu poprawnie wykonanej podtogi ptywajacej wykonczonej ptytkami
ceramicznymi.
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Cokét lub listwa zakrywajaca —
obwodow3 izolacje akustyczng
(nie moze stykaé sie z posadzka)

Elastyczny styk posadzki ze $ciang —

(posadzka nie moze dotykaé $ciany)
Wylewka — Izolacja —
akustyczna
obwodowa**
Izolacja — Posadzka
akustyczna*
Foha. G
| B I G 3 1
A .

%

ALK xRS z 'z s

Wyktadzina PCW
Whtasciwosci wyktadziny PCW:
e  Warstwa scieralna > 1 mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepszej odpornosci na
odgniecenia i zarysowania
e Siatka z widkna szklanego
Zabezpieczenie powierzchniowe
Wzér przez catg grubosc¢ warstwy Scieralnej
Grubos¢ catkowita 2,00 mm
Grubosé warstwy scieralnej > 1,00 mm
Klasa ogniowa Bfl-S1
Klasa antyposlizgowosci R10
Odpornosé na Scieranie < 2.0 mm3
Klasa $cieralnosci T
Wogniecenia resztkowe < 0,1 mm
Przewodnictwo cieplne 0,25 W/mK
e Aktywnosc¢ antybakteryjna > 99,9%
e  Wywiniecie cokotéw za pomoca elastycznych listew i naroznikéw wykonanych z PCW z polimerowym
wzmochieniem spodniej strony. Dt. 2400 mm x szeroko$¢ 100mm x grubos¢ 2,5mm x wysoko$é 60 mm

SUFIT PODWIESZANY

Projektuje sie sufit podwieszany kasetonowy w korytarzach.
Sufity kasetonowe rozbieralne z wetny mineralnej w modutach 60X60 z uzupetnieniami. Mocowane na profilach
systemowych (teownikach), ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Materiaty:

Ptyta sufitowa o gtadkiej matowo-biatej powierzchni

Ptyta gipsowo-kartonowa do wykonywanie kasetonowych sufitéw podwieszanych. Produkt sktada sie z rdzenia
gipsowego, ostonietego scisle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska
i prostokatng ptyte. Grubosé¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne ptyt s proste - krawedz typu A. Wymiar
ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana farbami
dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym NCS S 0300. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowanego
w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu zamontowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z wetng
mineralng szklang o grubosci 50 mm wynosi 0,15. Produkt niepalny - klasa reakcji na ogien ptyty A2-s1,d0. Odpornosé
nawilgo¢ RH wynosi 90%. Wytrzymatos$¢ ptyt umozliwia obcigzanie do 3 kg/szt. Wskaznik odbicia $wiattawynosi 85%.
Wszystkie ptyty kasetonowe posiadaja atest higieniczny (ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach stuzby
zdrowia i obiektach o$wiatowo-wychowawczych) oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

Profil nosny T-24
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Profil nosny (gtéwny) T-24 o dtugosci 3600 mm iwysokosci 38 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornosc¢
uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy na
koncach klipsy umozliwiajgce szybkie taczenie wzdtuzne. Wytrzymatos¢: moment zginajgcy Madm 18,1 Nm,
sztywnos¢ na zginanie 950 Nm2.

Profil poprzeczny T-24

Profil poprzeczny T-24 o dtugosci 1200 mm lub dtugosci 600 mm i wysokosci 38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na
ogien A1, odpornos¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo, posiadajacy na koncach hakowe zaczepy umozliwiajgce systemowe potaczenie poprzeczne. Wytrzymatosc:
moment zginajacy Madm minimum 18,1 Nm, sztywno$¢ na zginanie 950 Nm?.

Profil przyscienny schodkowy

Profil przyscienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie pomieszczenia. Dtugos¢ 3000
mm, klasa reakcji na ogiern A1, odpornos¢ uzytkowa klasa B. Profil o przekroju katownika lub podwadjnego katownika
(schodkowy) w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej ogniowo.

Wieszak obrotowy noniuszowy
Do mocowania profili gtownych sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitow podwieszanych. Umozliwia
bezstopniowa regulacje wysokosci podwieszenia. Wspotpracuje z czescig gorng wieszakéw noniuszowych

e Montaz:

Konstrukcja

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy rozpoczaé¢ od wyznaczenia poziomu na ktérej bedzie
mocowany sufit podwieszany. Nastepnie nalezy zamocowac profil przyscienny U-38 za pomocg stalowych elementéw
mocujacych w rozstawie nie przekraczajacym 500 mm. Szkielet nosny sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili
systemowych T-24 lub T-15.

Profile nosne systemowe T-24 o dtugosci 3600 mm lub T-15 o dtugosci 3000 mm nalezy rozmieszcza¢ w
rozstawie 1200 mm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby taczenie profili nosnych systemowych T-24 lub T-15 nie przebiegato
w jednej linii. Do profili no$nych T-24 lub T-15 nalezy mocowaé prostopadle profile poprzeczne T-24 lub T-15 o
dtugosci 1200 mm co 600 mm. Nastepnie do profili poprzecznych T-24 lub T-15 dtugosci 1200 mm mocuje sie, w razie
potrzeby, prostopadle (réwnolegle do profili nosnych) profile poprzeczne T-24 lub T-15 o dtugosci 600 mm. Podczas
rozmieszczania profili rusztu sufitu podwieszanego kasetonowego nalzy pamietac, aby odlegtos¢ profil T-24 lub T-
15 (réwnolegtych do sciany) od $ciany wynosita maksymalnie 600mm. Przy $cianach profile rusztu opierajg sie na
profilach przysciennych katowy lub schodowy. Do podwieszania rusztu stosowane wieszaki pretowe z elementem
rozpreznym, z podwdéjnym elementem rozpreznym lub wieszaki noniuszowe mocowane do profili nosnych. Potaczenie
wieszakow z elementem rozpreznym lub wieszakéw noniuszowych z profilem nosnym odbywa sie przez nasuniecie
statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakéw z podwodjnym elementem rozpreznym z profilem nosnym odbywa sie
za pomocg drutéw stalowych z hakiem, ktére nalezy wktadaé w otwory rozmieszczone wzdtuz profilu. Rozstaw
wieszakéw wynosi maksymalnie 1200 mm, przy czym odlegto$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od sciany nie
powinna by¢ wieksza niz 400 mm. Zaleca sie montaz profili nosnych T-24 lub T-15 réwnolegle do promieni $wiatta
dziennego.

Montaz ptyt kasetonowych

Ptyty sufitowe kasetonowe gipsowo-kartonowe gr. 8mm nalezy uktada¢ na ruszcie z profili T-24 lub T-15 w
Lbiatych” rekawiczkach, aby unikna¢ zabrudzenia ptyt. Po utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowac.
Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytami i uzupetniamy docinki ptyt przy $cianach.

Parametry sufitu kasetonowego podwieszanego:

o Wskaznik pochtanianie dzwieku: a,, = 0,7

e |zolacyjnosc¢ akustyczna Dy, =41dB

e Wspdtczynnik odbicie $wiatta: 85%

e Odpornosé na wilgotnos¢ do 90% wilgotnosci wzgledne;j
e Reakcja na ogien Euroklasa A2-s1,dO
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SCHEMAT SYSTEMU ZAWIESZENIA - SUFIT KASETONOWY

- Profil gtowny
- Profil poprzeczny 1200 mm
- Profil poprzeczny 600 mm
- Wieszak

- Profil przy$cienny
- Plyty 600x600 mm
- Klips uniwersalny

NOoO O s WN

OBLICOWANIA SCIAN, MALOWANIE SCIAN | OKEADZINY

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach tazienek i kuchni. Powierzchnie wykonac z ptytek ceramicznych na

$cianie otynkowanej tynkiem cementowo- wapiennym.
Ptytki ceramiczne
Kolorystyka pomieszczen jasna.
Whtasciwosci ptytek Sciennych:
e Ptytkiceramiczne typu nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%
o Wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2

e Odpornos¢ na Scieranie wgtebne - max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO

13006:2001 dla grupy Bla.
e Odpornos$é na odczynniki chemiczne : klasa Bwg EN ISO 10545-13
e Odpornosé na plamienie min. klasa 4.

We wszystkich pomieszczeniach w miejscach w ktérych nie zastosowano oktadzin, $ciany malowane farbami
akrylowymi o wysokiej odpornosci na szorowanie, z pozytywna rekomendacjg Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego. Przed malowaniem nalezy zagruntowac podtoze odpowiednim $rodkiem gruntujgcym.

DZWIG OSOBOWY

Projektuje sie dzwig osobowy ze zmniejszonym podszybiem i nadszybiem, dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich. Dzwig posiada naped hydrauliczny z

maszynownig prefabrykowang umieszczong w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Parametry techniczno - uzytkowe oraz wyposazenie dzwigu:
o Udzwig: 630kg/ 8 oséb
e Predkosé: 1 m/s
o llos¢ przystankéw: 3
o llos¢wejsé: 1

Kabina:

Wew. wys. (CH) 2100 mm;

Wew. szer. (BB) 1100 mm;

Wew. gteb. (DD) 1400 mm;

Wew. Powierzchnia 1,54 m?

ilos¢ wejsc 2 (przelotowa)

wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna

panele kabiny: laminat
G3pD
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stal nierdzewna

podtoga: PVC
lustro: % Sciany
oswietlenie: LED

Drzwi otwierane i zamykane automatyczne (system oparty na czujnikach (np. na podczerwien) zatrzymujacych
zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osob3):

wymiary (LLxHH) 900 x 2000 mm

rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna

Szyb - wymiary:

Podszybie (PH): 450 mm

Nadszybie (SH): 3400 mm

Szerokos$¢ (WW): 1600 mm (drzwi teleskopowe)
Gtebokos¢ (WD): 1740 mm (drzwi teleskopowe)

W kabinie dZzwigu na $cianach bocznych nalezy umiesci¢ lustra umozliwiajgce osobie poruszajacej sie na wozku
sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine. Lustro
powinno znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (d6t) i 190 cm od posadzki (gora). Tablice
przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowac na wysokosci od 80 do 110 cm, w odlegtosci co najmniej 50
cm od naroza kabiny lub scian.

Dodatkowe wyposazenie dzwigu dla oséb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami sensorycznymi:
e przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczes$nie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet
Braille’a);
e sygnalizator emitujacy sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dZzwigu informujace o przyjezdzie kabiny;
e sygnalizator emitujgcy informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,
e wyswietlacze nazewnatrz i wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.

5.10. STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV o grubosci profilu 82mm, szklone szybami zwyktymi zespolonymi ze szkta bezpiecznego w
pakiecie trzyszybowym z wewnetrzng ciepta ramka. Okna niskoemisyjne, przestrzen miedzyszybowa wypetniona
argonem o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta catego okna U=0,9 W/(m2K).
Od strony elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej stolarka musi posiada¢ podwodjna warstwe powtok
selektywnych o wspétczynniku gc min. 0,5. Okna na klatkach schodowych o wartosci wspétczynnika przenikania
ciepta U=0,9 W/(m2K). Okna state. Okna powinny posiada¢ wspotczynnik infiltracji powietrza. Stolarke zewnetrzna
okien i drzwi nalezy osadzi¢ na tzw. ciepty parapet. Kolor wewnetrzny i zewnetrzny biaty wraz z parapetami
wewnetrznymi z ptyt MDF i zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym. Okna z
nawiewnikami higrosterowalnymi zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Dopuszcza sie lokalizacje nawiewnikéw pod
parapetem lub nad oknami. Montowane za pomocg cieptego montazu z uzyciem cieptych parapetéw z XPS oraz
tasmami paroprzepuszczalnymi od wewnatrz i paroszczelnymi od zewnatrz, tzw, ciepty montaz.

5.11. STOLARKA DRZWIOWA

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe z samozamykaczem i zamkiem patentowym antywtamaniowym w kolorze
biatym (RAL 9000), szklone szybami zespolonymi antywtamaniowymi, o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catych drzwi U = 1,3 W/(m2K). Drzwi zewnetrzne uszczelnione u dotu. Montowane za pomoca cieptego
montazu przy uzyciu tasm paroprzepuszczalnych od wewnatrz i paroszczelnych od zewnatrz, w dolnej czesci
futryne nalezy zabezpieczy¢ szczelnie przeciwwilgociowo kotnierzem EPDM. Osadzone na poszerzeniu
systemowym. Drzwi wej$ciowe do wiatrotapu i klatki w catos$ci w kolorze RAL 9000.

e Drzwi wewnetrzne drewniane petne jednoskrzydtowe. Stolarka drzwiowa drewniana laminowana, oScieznica
regulowana, skrzydto bez przylgowe z okuciami ze stali nierdzewnej satynowanej. Drzwi z samozamykaczem
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e Drzwiwewnetrzne do tazienki drewniane petne jednoskrzydtowe z podcieciem went. o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m2, w dolnej czesci drzwi. Stolarka drzwiowa drewniana laminowana, oscieznica
regulowana, skrzydto bez przylgowe z okuciami ze stali nierdzewnej satynowanej. Drzwi z samozamykaczem

e Drzwi wewn. dwuskrzydtowe drewniane petne. Stolarka drzwiowa drewniana laminowana, oscieznica
regulowana, skrzydto bez przylgowe z okuciami ze stali nierdzewnej satynowanej. Drzwi z samozamykaczem

e  Drzwi wewnetrzne aluminiowe ze wzgledu na wymog ppoz. Konstrukcja drzwi aluminiowa z przeszkleniem
(szktem bezpiecznym). Futryna i konstrukcja w kolorze imitacja drewna. Zawiasy i pochwyt ze stali
nierdzewnej. Drzwi z samozamykaczem. Drzwi o odpornosci ogniowej EIS 30 EI30.

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe napowietrzajgce. Konstrukcja drzwi aluminiowa z przeszkleniem (szktem
bezpiecznym) o wspotczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi U = 1,3 W/(m2K). Futryna i konstrukcja w
kolorze biatym. Zawiasy i pochwyt ze stali nierdzewnej. Drzwi z elektrozaczepamii samozamykaczem.

e Klapy dymowe z funkcjg wytazu - klatki schodowe wyposazone w wytazy dachowe o funkcjach wytazu z
wbudowanga rozktadana drabinka/schodkami.

Wszystkie drzwi i okna zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ niezbedne Atesty, Deklaracje Zgodnosci oraz
Karty techniczne. Wszystkie okna i drzwi powinny spetnia¢ wymogi dotyczace izolacyjnosci termicznej i akustyczne;j.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przed zamoéwieniem i montazem czy otwory w $cianach sg odpowiednio
przygotowane do montazu elementéw stolarki.

5.12. KABINY SANITARNE

Kabiny sanitarnem wykonane z wysokocisnieniowego laminatu HPL o grubosci 10 mm - wsparte na podporach
(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Wszystkie elementy systemu (tgcznie z wkretami i zaslepkami)
wykonane z materiatéw nie ulegajacych korozji. Kabiny posiadajace:

e Podporyregulowane
e Zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia
e Zawiasy samoczynnie domykajace drzwi

5.13. DASZKI NAD WEJSCIAMI

Daszki o wymiarach 120x200cm ze szkta bezpiecznego, hartowanego i laminowanego o grubosci 12mm (dwie
tafle). Mocowane na odciagach z pretéw fi1lOmm, dtugosci [+1110mm ze stali kwasoodpornej Mocowanie gorne
odciggdéw za pomocs tacznika z gwintem wewnetrznym. tacznik wkrecany do preta gwintowanego zakotwionego
metoda chemiczng do Sciany zewnetrznej. Mocowania daszku ze stali kwasoodporne;j.
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5.14. WYCIERACZKI

Nalezy przed wejsciami do budynku przewidzie¢ montaz stacjonarnej systemowej wycieraczki zewnetrznej
oraz za drzwiami wej$ciowymi wycieraczke wewnetrzna.

Woycieraczki z wktadem w postaci szczotek czyszczacych, odporna na warunki atmosferyczne, wilgo¢ i korozje.
Przeznaczona jest do wejs¢ o bardzo duzym natezeniu ruchu. Catos$¢ taczona jest przy pomocy stalowych, nierdzewnych
lin.

Zastosowanie

Na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen

Wysokos¢ profilu: 17 mm

Wymiary

100x150 cm

Atesty i aprobaty

klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R 13 wedtug normy DIN 51130:2014-02 - wycieraczki aluminiowe
klasa palnosci Cfl - s1

Kolorystyka

Czarny

5.15. MALOWANIE

Sufity i sciany wewnatrz malowac farbami akrylowymi po wczeéniejszym gruntowaniu podtoza. W tazienkach
sciany wytozone glazura.

5.16. ELEWACJA

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OCIEPLENIA

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ styropianem EPS 100 o gr. 20 cm. Projektuje sie ocieplenie $cian
ostonowych metoda ,lekkg - mokra”. Metoda ,lekka" ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do $ciany od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacji termicznej stanowia ptyty
styropianowe, a warstwe elewacyjna cienka wyprawa tynkarska z tynku mozaikowego (na cokole) i silikonowego z
podktadem z zaprawy klejowej zbrojong tkaning szklang lub siatka systemowa. Powinien by¢ to wyréb zawierajacy
substancje hydrofobizujace, ktére sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna
- zduza odpornoscia na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz odpornoscia na zycie biologiczne (mchy, porosty).
Elewacje na wysokosci do 2 m nad poziom terenu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ siatka pancerng uktadang ,na styk”
oraz zastosowac $Srodek zabezpieczajacy przed grafitti do wysokosci min. 3 m od poziomu gruntu. Wszystkie prace
dociepleniowe nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi detalami dokumentacji techniczne;j.

Styropian samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i tynku
strukturalnego jest traktowany jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) wg normy PN-90/B-02867.
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KLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Klejenie ptyt do $cian prowadzi¢ metoda obwiedniowo-plackowa przy uzyciu zaprawy klejowej; obwddka
szerokosci 5 cm i grubosci 1 cm, 6 plackéw grubosci 1cm i $rednicy ok. 10cm wewnatrz obwédki. Naniesiona na ptyte
zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie ptyt do osciezy prowadzi¢ metoda
powierzchniowg nanoszac warstwe zaprawy klejowej pacg zebatg réwnomiernie na catej powierzchni ptyt
styropianowych. Zaprawe klejagcg naktada¢ wytacznie na ptyty styropianowe. Plyty nalezy uktada¢ na styk z
przesunieciem spoin pionowych. W narozach scian budynku ptyty musza sie zazebiaé. Nie nalezy dopuszczaé do
powstania szczelin wiekszych niz 1,5mm, a w przypadku ich wystepowania wypetnic je materiatem termoizolacyjnym.
Powierzchnia przyklejonych ptyt musi by¢ rowna, w tym celu po uptywie 24 godzin nalezy powierzchnie ptyt
przeszlifowac papierem sciernym.

taczniki mechaniczne. Do mocowania ptyt na $cianach za pomoca tacznikéw mechanicznych nalezy zastosowac
kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x220mm w ilosci 4 szt./m2. Minimalna gtebokos$¢
zakotwienia tacznika wynosi 60mm (nie nalezy wlicza¢ grubosci kleju!). Minimalna $rednica talerzykéw wynosi 60mm.
Kotki nalezy wbic tak aby powierzchnia talerzyka licowata z zewnetrzna ptaszczyzng ptyty izolacyjnej. Kotkowanie
mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONE)J

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty. Warstwa
zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w
ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznos$ci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopié i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktadac
pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiaé, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegodlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne ($ciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i
balkonach), powinny by¢ wzmocnione dodatkowa warstwa siatki pancernej.. Na naroznikach budynku siatka powinna
by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z
wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze
otoczenia od +5°do + 2 5°C na powierzchniach nie narazonych na bezpos$rednig operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!

WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonaé podktad z silikonowej masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowac
bez rozcieniczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadac w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

WYKONANIE WYPRAW TYNKARSKICH NA ELEWACJACH

Warstwa tynkarska winna by¢ tynkiem silikonowym paroprzepuszczalnnym o strukturze ,baranka” o uziarnieniu
1,5 lub 2,0 mm, wykonanej w odpowiednim systemie ocieplei. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkow
silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciggac na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciggnaé réwniez paca stalowg gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadac do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on
do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naciagac tynk warstwg o grubosci ziarna
kruszywa i wygtadzaé¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku moze spowodowaé réznice w odcieniu jej koloru.
Tynkowanag powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy
technologiczne nalezy z géry zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od
ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5° C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony. Nalezy tak skoordynowacd catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzaé taczenie
elementéw elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowana $ciang i
wczesniej przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku
w miejscach pézniej niedostepnych.
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Wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, paroprzepuszczalnym, wzbogaconym o $rodki
grzybo-biobdjcze. Faktura kamyczkowa ziarno 1,5 - 2,0mm. Tynk kolorowy barwiony w masie. Kolorystyka zgodna z
rysunkiem elewacji. Odciecia koloréow zawsze w narozniku wklestym sasiednich ptaszczyzn. Zaprawy klejowe i tynki
stosowac z jednego systemu od jednego producenta. Szczegéty wykonania oraz materiaty pomocnicze zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.

OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
powodujacej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku oscieza nalezy ociepli¢ styropianem o
grubosci 3 cm i wykonac¢ wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy narozniki wzmocni¢ katownikiem
aluminiowym. W miejsce styku styropianu z oscieznicg nalezy zastosowac profil dylatacyjny przyokienny PCW.

Wszystkie naroza otwordéw na elewacji wymagaja wzmocnienia ukosnie wklejonymi kawatkami siatki z wtdkna
szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu ukosnych pekniec rozwijajacych sie
od narozy.

COKOLY

Sciany zewnetrzne fundamentowe oraz cokotu docieplone styropianem ekstrudowanym o grubosci 15 cm z
zejéciem min. 100 cm ponizej poziomu gruntu metoda ,lekka mokrg” (bezspoinowg - BSO) wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwodnej pionowe] $cian fundamentowych. Uktadanie styropianu na klej systemowy na bazie cementu o
gestosci objetosciowej 1350 kg/m3 i ziarnistosci nie wiekszej niz 0,6 mm. Montaz listwy cokotowej nalezy dokonac
bezwzglednie poziomo nad terenem - wysokos$¢ i utozenie listwy cokotowej na budynku bedzie réwnomierne i zalezne
od poziomu terenu wokét budynku i powinno znajdowac sie mozliwie najblizej terenu. Listwa startowa musi mie¢
szerokos$¢ odpowiednig do styropianu mocowanego na $cianach. Utozony styropian mocowany dodatkowo do $ciany
za pomocg dybli mechanicznych. Dtugos¢ dybli nalezy dobrac tak aby na co najmniej 35 mm dybla byto zakotwione w
materiale konstrukcyjnym $ciany. Po zamocowaniu dybli nalezy na powierzchni styropianu natozy¢ podwdéjng siatke z
wtdkna szklanego o gramaturze 145 g/m2 zabezpieczonej srodkiem przeciwalkalicznym (przy zachowaniy zaktadéw)
idac od dotu jednoczesnie zatapiajac ja w warstwie systemowej zaprawy klejacej do styropianu i siatki. Tak
przygotowane podtoze po wyschnieciu gruntujemy systemowym $rodkiem gruntujagcym (podktadem tynkarskim)
wyréwnujgcym chtonnosé podtoza i zwiekszajgcym przyczepnosé na ktéry naktadamy cienkowarstwowa silikatowa
wyprawe tynkarska barwiong w masie na bazie krzemianéw o grubosci uziarnienia 2. Uktad kolorystyczny zostat
przedstawiony na zatgczonych rysunkach elewacji. Wszelkie zmiany kolorystyki lub faktury tynku muszg zostac
bezwzglednie uzgodnione z inwestorem przed dokonaniem jakichkolwiek prac.
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KOLORYSTYKA
Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci rysunkowej.
Ostateczna kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem!

5.17. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW, DROG | PARKINGOW

W ramach inwestycji projektuje sie chodniki wraz z utwardzeniem pod $mietniki, utwardzone brukowg kostka
betonowg bezfazowa szarg 10x20 cm (PN-EN 1338) o grubosci 8 cm.

Pochylenia poprzeczne chodnikéw projektuje sie jako 2%. Pochylenia poprzeczne dostosowac do wejsé do
budynku, a takze do otaczajgcego terenu nieutwardzonego. Nalezy dazy¢ do utrzymania réznicy wysokosci, ktéra
zapobiegnie przedostawaniu sie wody opadowej z terenéw nieutwardzonych na nawierzchnie chodnikéw. Chodniki
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x30 cm (PN-EN 1340) w kolorze szarym, posadowionym na tawie
betonowej z oporem C12/15 (PN-EN 206-1).

KB Nawierzchnia utwardzona cm
Kostka brukowa betonowa bezfazowa 10,0x20,0 8,0
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 4,0
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10,0
Warstwa odsgczajaca z pospotki 10,0

DROGI MANEWROWE
W ramach inwestycji projektuje sie jezdnie manewrowg przeznaczong do ruchu samochodéw osobowych,
pojazdéw stuzb miejskich oraz pojazdéw do wywozu $mieci. Jezdnia manewrowa stuzy¢ bedzie réwniez do obstugi
komunikacyjnej projektowanych miejsc postojowych. Jezdnia manewrowa wykonana zostanie o nawierzchni z
brukowej kostki betonowej szarej 10x20 cm (PN-EN 1338) o grubosci 8 cm.
Trasa jezdni manewrowej sktada¢ sie bedzie z odcinkéw prostych oraz tukéw kotowych poziomych. Jezdnie

manewrowg projektuje sie jako dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni manewrowej zmienna, od 5,0 m do 6,0 m.
Uksztattowanie geometryczne (promienie tukow, szerokosc¢ jezdni) zaprojektowano w celu umozliwienia przejazdu
samochodéw osobowych, pojazdéw do wywozu $mieci.

Projektuje sie spadki poprzeczne jednostronne o wartosci nachylenia 1% - 2%.

Nawierzchnie jezdni manewrowej nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm (PN-EN
1340) szarym posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik
powinien wystawa¢ 12 cm ponad poziom nawierzchni. Lokalnie nalezy zanizy¢ kraweznik do poziomu
nawierzchni jezdni manewrowej (Swiatto 0-2 cm).

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosic¢
E>=100MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2 (Is20,98). Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

Drogi manewrowe cm
Kostka brukowa betonowa bezfazowa 10,0x20,0 8,0
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 4,0
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10,0
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,0mm 15,0
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm+5,0MPa 25,0

MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji projektuje sie miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych utwardzone brukowa kostka
betonowg szarg 10x20 cm lub ptyta azurowa szarg o grubosci 8 cm.

Miejsca postojowe zostaty wydzielone wzdtuz jezdni manewrowej w formie prostopadtych do drég
manewrowych wyznaczonych miejsc postojowych. Projektuje sie tacznie 18 miejsc postojowych w tym 4 dla
samochoddéw osobowych oséb niepetnosprawnych. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych zlokalizowane
zostaty prostopadle do osi jezdni manewrowej. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych nalezy wykonac¢ o
wymiarach 2,5x5,0 m. Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych oséb niepetnosprawnych nalezy wykonaé o
wymiarach 3,6x5,0 m. Miejsce postojowe dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych wykonac o nawierzchni z brukowe;j
kostki betonowej bezfazowej 10x20 cm szarej o grubosci 8 cm. Miejsca dla oséb niepetnosprawnych poza
oznakowaniem poziomym nalezy dodatkowo wyznaczy¢ poprzez malowanie nawierzchni z kostki na kolor RAL 5017,
a takze oznakowanie znakiem pionowym D-18 z tabliczka T-29.
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Podziat miejsc postojowych nalezy wykonaé przez utozenie jednego rzedu brukowej kostki betonowe;j
w odmiennym kolorze np. grafitowym. Szczegotows lokalizacje miejsc postojowych przedstawiono na rysunku PZT.

Pochylenia poprzeczne miejsc postojowych projektuje sie jako jednostronne o wartosci 1% - 2%. Pochylenie
podtuzne nalezy dostosowac do pochylenia jezdni manewrowej. Uksztattowanie wysokosciowe

Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm  szarym
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien wystawa¢ 12 cm ponad poziom
nawierzchni. Od strony jezdni manewrowej nawierzchnie miejsc postojowych potaczy¢ w sposéb ptynny bez progéw
i uskokéw.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosié¢
E>=100MPa, przy czym zageszczanie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy E2/E1<2,2 (Is20,98). Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z norma nr PN-S-06102:1997.

5.18. URZADZENIA DO REKREACIJI/REHABILITACIJI
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Syntetyczna nawierzchnia, opracowana z myslg o zmniejszeniu ryzyka urazéw.

— elastycznai przepuszczalna dla wody,
— tatwaw utrzymaniu i czyszczeniu,
—  zapewnia komfort osobom poruszajacym sie na wdzkach.

Nawierzchnia sktada sie z dwdoch oddzielnie uktadanych warstw granulatéw gumowych zespalanych klejem
poliuretanowym:

— dolnej warstwy amortyzujacej, ktéra powstaje z czarnego granulatu SBR pozyskiwanego w procesie recyklingu
opon; warstwa ta nadaje nawierzchni odpowiednig elastycznosé; jej grubosé zawiera sie w przedziale 25-115 mm;

— goérnej warstwy dekoracyjnej, wykonywanej z kolorowego EPDM; warstwa ta jest sztywniejsza, ma wieksza
odporno$¢ na Scieranie i stanowi zewnetrzna ostone dla warstwy amortyzujacej; grubosc tej warstwy wynosi 15
mm.

Komponenty nawierzchni sg mieszane i wylewane bezposrednio na placu zabaw. Grubo$¢ uktadanej nawierzchni
(obu warstw tacznie) dostosowywana jest do wysokosci swobodnego upadku (WSU), okreslanych przez producentow
poszczegolnych urzadzen

Grubos¢ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nawierzchni
[cm]

Wysokos¢ 120 140 160 180 210 230 240 260 280 310
swobodnego
upadku [cm]

Warstwa gérna

kolorowy EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,5 cm
Warstwa dolna

granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm
gr.2,5-11,5 cm (zmienna gr.)

Warstwa wyréwnawcza z klinca

frakcja 0-31,5 mm; gr. 5 cm

Tiuczen

kruszywo tamane (dobrze zageszczone)
frakcja 31,5-63 mm: gr.12-15 cm

Piasek
gr.10-15¢cm

Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe (na tawie betonowej lub podsypce cem.-piask.) np. 6 cm x 20 cm x 100 cm

Mieszanie sktadnikéw nawierzchni odbywa sie w miejscu jej wbudowania, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
(mieszarki). Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapéw:
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1. Wykonania podbudowy - optymalnie ttuczniowej lub piaskowo-ttuczniowej - z réznych warstw kruszywa z 5
cm ostatnig warstwa zageszczonego klinca.

2. Wykonanie dolnej warstwy - z granulatu SBR zmieszanego we wtasciwych proporcjach z odpowiednim klejem
poliuretanowym, wedtug receptury producenta.

3. Wykonanie gérnej warstwy - z granulatu EPDM zmieszanego we wtasciwych proporcjach z odpowiednim
klejem poliuretanowym, wedtug receptury producenta.

Instalacja nawierzchni powinna sie odbywac w czasie bezdeszczowe]j pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza
miesci sie w granicach od + 5°C do + 25°C.

URZADZENIA

Czas na sSwiezym powietrzu uzytkownicy obiektu beda spedzali na zorganizowanym, terenie dziatki
wyposazonymi w urzadzenia. Teren wyposazony bedzie w sprzet z odpowiednimi atestami. Wszystkie urzadzenia
usytuowano analizujac strefe bezpieczenstwa uzytkowania poszczegélnych urzadzen.

1. tawka-szt.11

Dtugos¢ catkowita 200 cm

Wysokos$¢ catkowita: 78 cm

Gtebokos¢ catkowita: 65 cm

Materiaty:
e Konstrukcja ze stali nierdzewnej
e Drewno lroko

2. Kosz nasmieci-szt.11

Wysokos¢ catkowita: 90 cm
Wymiary:50x43 cm
Materiaty:
e Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
e Antyposlizgowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
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3. Tablicazregulaminem- szt.1

Wymiary: 10 x55cm

Wysoko$¢ catkowita: 170 cm

Powierzchnia tablicy: 50x70 cm
Materiaty: Tablica informacyjna z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowanga blache stalowa.
Stupki z drewna o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnac;ji.
Montaz: Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i
malowanych proszkowo.

4. Wioslarz-szt.1

Dtugos¢: 1100 mm
Szerokos$é: 886 mm
Wysokos$é: 1226 mm

5. Narciarz-szt.1

Dtugosc¢: 940 mm
Szerokos$é: 540 mm
Wysokos$é: 1390 mm

6. Rowerek-szt.1

Dtugos¢: 1100 mm g —
Szerokosé: 550 mm !
Wysokos$é: 1100 mm L c;

7. Altana-szt.1 L

Wymiary:5x5m

Wysokos$¢ altany wewnatrz 2,2m.

Altana ogrodowa prefabrykowana wedtug wytycznych producenta.

Dach kopertowy (nachylenie potaci 30 stopni) pokryty gontem bitumicznym w kolorze ciemno szarym.
Wykonane ze specjalnego drewna klejonego, odpornego na powstawanie pekniec i szczelin. Drewno malowane oraz
impregnowane w kolorze bezbarwnym o wysokiej odpornosci na szorowanie, z pozytywna rekomendacja Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego. Przed malowaniem nalezy zagruntowac¢ podioze odpowiednim $rodkiem
gruntujacym. Wysokos$¢ altany wewnatrz 2,2m.

5.19. WIATA SMIETNIKOWA

Wiata smietnikowa o wym. 4,00 x 3,00 m. Konstrukcja wykonana z ksztattownikéw zamknietych
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie proszkowe (RAL 7035). Dach ze spadem na tyt
(2,30m front / 2,10m tyt), istnieje mozliwos$¢ zmiany spadu dachu oraz zastosowanie dachu dwuspadowego. Dach
poszyty powlekang blacha trapezowa T18. We wiacie zamontowana brama dwuskrzydtowa. Catos¢ konstrukgji
posiada obrébki w postaci naroznikéw oraz wiatrownic.
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6. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

W projektowanym obiekcie przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec izolacyjnosé
akustyczng nie mniejsza od podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod w
budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Prowadzone w budynku przewody i kanaty instalacyjne ( w tym kanaty wentylacyjne ) nie moga powodowac
pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami ponizej wartosci wynikajgcych z wymagan zawartych
w polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych.

Przy mocowaniu urzadzen i przewodéw instalacyjnych wewnatrz mieszkania, stanowigcych jego wyposazenie
techniczne, nalezy stosowac zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleznie od konstrukcji i usytuowania przegrody,
do ktérej sg mocowane.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zastosowaé dylatacje obwodowa warstwy dociskowej podtogi ptywajacej (
wylewki) miedzy wywinietg na $ciane folie, a sama $ciana nalezy zastosowac pasek izolacji akustycznej gr. min.=1cm.
Wszelkie materiaty stosowane jako warstwa izolacji akustycznej musza mie¢ zadeklarowang przez producenta
wartos$¢ sztywnosci dynamicznej, wyrazong w MN/m?®. Nalezy zastosowa¢ dwie warstwy izolacyjne pod wylewka
dociskowg tzn. pierwsza warstwa izolacyjna akustyczna gr=2cm np. ze styropianu elastycznego ( elastyfikowanego)
zgodnie z PN-EN 13163:2009[14] majacego sztywnos¢ dynamiczng sd<=20MN/m3 i druga warstwe styropianu
instalacyjna gr=3cm stuzacego do rozprowadzania instalacji c.o i cw.u. ze styropianu (EPS) lub polisterenu
ekstrudowanego (XPS).

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego
obrebie, nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Budynek zostanie wzniesiony w sgsiedztwie nie generujagcym
hatasu i drgan o natezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne
zaprojektowane w budynku majg zgodng z Polskimi Normami izolacyjnos¢ akustyczna.

WARUNKI DO KORZYSTANIA DLA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W Swietle aktualnych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, obiekty budowlane nalezy
projektowac i budowacé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zapewniajac niezbedne
warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.z2012r.,poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze.

Obiekt jest przystosowany do samodzielnego poruszania sie 0séb niepetnosprawnych.

Projektuje sie 4 miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych przy obiekcie.

Szerokos$¢ wszystkich ciggdw komunikacyjnych jest wieksza niz 120 cm.

Obstuga pionowa zapewniona bedzie poprzez petnowymiarowy dzwig osobowy dla oséb niepetnosprawnych
(kabina 110 x 140cm), do ktoérego dojazd zapewniony bedzie z poziomu terenu poprzez pochylnie.

Kabina dzwigu na scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych wyposazona bedzie w lustro umozliwiajgce osobie
poruszajacej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie
opuscic kabine. Lustro powinno znajdowac sie na wysokosci od 30 do 90 cm od posadzki (dot) i 190 cm od posadzki
(gbra). Tablice przyzywowe wewnatrz i na zewnatrz dzwigu zamontowane bedg na wysokosci od 80 do 110 cm, w
odlegtosci co najmniej 50 cm od naroza kabiny lub $cian.

Dodatkowo dZzwig wyposazony bedzie w urzadzenie dla oséb niepetnosprawnych z niepetnosprawnosciami
sensorycznymi:
e przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednoczesnie wypukte cyfry i symbole oraz alfabet
Braille’a);
e sygnalizator emitujacy sygnaty dzwiekowe na zewnatrz dZzwigu informujace o przyjezdzie kabiny;
e sygnalizator emitujacy informacje gtosowe podajace numer kondygnacji wewnatrz dzwigu,
e wyswietlacze na zewnatrz i wewnatrz dzwigu informujace o aktualnym potozeniu kabiny.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla oséb niepetnosprawnych wyposazone bedg w niezbedne urzadzenia:
Umywalke ceramiczng montowang na wysokosci 85 cm,
Syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla oséb niepetnosprawnych,
Uchwyt umywalkowy, staty 55cm,
Porecz uchylng,
Miske ustepowa zawieszang,
Lustro uchylne,
Uchwyt poziomo-pionowy L50x70.
Brodzik niskoprogowy wraz z pochwytem, siedziskiem i baterig
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej zamierzenia budowlanego pod nazwa:
ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM
SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE, wynikajace z funkcji
uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej, w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego.

8.1. DANE OGOLNE

Charakterystyka:
e powierzchnia zabudowy - 348,25 m?
e powierzchnia uzytkowa -516,98 m?
e wysokos$¢ maksymalna -8,95m
e kubatura -2289,88m®
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -2,

8.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN!A POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH;

Budynek dwukondygnacyjny. Na parterze usytuowano strefe wejsciowa, recepcje, pokdj zaje¢, dwa pokoje pobytu
wraz z tazienkami, pokdj psychologa, zespdt sanitarny, pomieszczenie porzadkowe, kuchnie, jadalnie pomieszczenie
socjalne z wc oraz szatnie. Na pietrze znajdujg sie dwa dwuosobowe pokoje pobytu z tazienkami, dwa pokoje pobytu
jednoosobowe wraz z tazienkami, kuchnia, pomieszczenie porzadkowe, pokdj wypoczynku, pomieszczenie techniczne oraz
komunikacja korytarze. W budynku wystepowac bedg typowe state materiaty palne stanowigce elementy wyposazenia
ruchomego. W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719/

8.3. KATEGORIA ZAGRpZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KQZDEJ KONDYGNACJI W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI| EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Budynek uzytecznosci publicznej centrum opiekuniczo mieszkalne zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIl.

Przewidywana liczba oséb:

-8 0s6b pobyt catodobowy

-7 0s6b pobyt dzienny

-4 pracownikéw na zmianie

8.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla stref pozarowych ZL, nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

8.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zakwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

8.6. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

W obiekcie jest jedna strefa pozarowa:

W obiekcie o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przy scianie oddzielenia przeciwpozarowego nalezy na catej wysokosci
$ciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas w klasie odpornosci ogniowej El 60 z materiatu niepalnego o szerokosci 2m.
Przejscia instalacyjne przechodzace przez sciane oddzielenia przeciwpozarowego powinny bys wykonane w klasie
odpornosci ogniowej El 60.
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8.7.KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:

Klasa C, pierwotnie przyjeta klasa B obnizona zostata na podstawie § 212 .3 warunkéw technicznych do klasy C.

W budynku zastosowane zostang elementy budowlane nierozprzestrzeniajace ognia posiadajgce potwierdzenie tej cechy
certyfikatem zgodnosci.

Klasa
odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”
budynku
gtéwna konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna? |wewnetrzna? | dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"Cc" R 60 R15 RE 160 El 30(o-i) EI15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dlascian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

8.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI
OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI
Budynek usytuowano w odlegtosci:
- 8,13 m od potudniowo-zachodniej granicy dziatki, (dziatka sasiednia drogowa),
- 7,65 od potudnio-wschodniej granicy dziatki, (dziatka sasiednia zabudowana),
Najblizsza zabudowa wystepuje w odlegtosci 13,75 m (budynek mieszkalny).

8.9. WARUNKI EWAKUACIJI
Ewakuacje w budynku zapewniaja:

— 3 ogodlnodostepne wyjscia ewakuacyjne dwuskrzydtowe o szerokosci 2 x 1,60m; 1,50m; prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9m, powyzsze zapewnia
bezpieczne warunki ewakuacji zgodne z warunkiem 0,6m/100 oséb,

— zapewniono kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,

— pomieszczenia zamkniete drzwiami o szerokosci 0,9m,

— szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,40m dla ewakuacji ponad 20 oséb
i nie mniejsza niz 1,2m dla ewakuacji do 20 oséb,

— ewakuacje pionowa zapewnia klatka schodowa o szerokosci biegéw nie mniejszej niz 1,5m i szerokosci spocznikow
nie mniejszej niz 1,50m.

— klatka schodowa przeznaczone do ewakuacji wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany
samoczynnie za pomoc3a systemu wykrywania dymu, klatka ta zostata wydzielona pozarowo o odpornosci
ogniowej $cian i stropu w klasie REI 60, zamykane drzwiami dymoszczelnymi Sm2oo w klasie odpornosci ogniowej
EIS 30,

—  Z klatki schodowej zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz o szerokosci 1,50m, (drzwi dwuskrzydtowe z
jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9m),
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drzwi windy na poziomie | pietra w klasie odpornosci ogniowej El 30,
wysokosé stopni nie przekracza 15cm,

uktad zbrojenia i grubos¢ konstrukcji nosnej biegdéw i spocznikéw zapewnia wymagana klase odpornosci ogniowej
R 60,

obudowa drég ewakuacyjnych wykonana w klasie odpornosci ogniowej min. El 15,
dojscia jednostronne o dtugosci nie przekraczajacej 10m,

w budynku na pietrze zaprojektowano przedsionek wydzielony pozarowo.

w budynku zastosowana zostanie awaryjna instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z § 245 ,warunkéw technicznych" w budynku niskim (N), zawierajagcym strefe pozarowa ZL I, nalezy stosowaé
klatki schodowe przewidziane do ewakuacji obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

Powierzchnia klatki schodowej (w osiach ND-NE/N2-N4) - 24.90 m*

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania (5%powierzchni klatki schodowej) - Acz=1,25 m?
Wymagana powierzchnia otwordw napowietrzajacych

AGdop = Ag + 30%Ag, gdzie Ag - powierzchnia geometryczna klapy dymowej -

Przyjeto klape 1,3x1,8 m, powierzchnia czynna klapy - 1,38 m ?, Ag=2,34 m?, a zatem wymagana powierzchnia

otwordéw napow.- 2,34+30%*2,34= 3,042m>

Projektowane otwory drzwiowe 1,5m * 2,2m =3,3m?

Ze wzgleddéw na ewakuacje minimalna szerokos$¢ wyjscia wynosi 150 cm (90 + 60). Minimalna powierzchnia

otworéw do napowietrzenia wynosi 3,042m?>.

8.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A
W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodng, elektryczng, odgromowa, wodociggowsa.
Ogrzewanie centralne wodne zasilane z wymiennikowni ciepta.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a ew. palne izolacje cieplne i akustyczne
orazinne palne wyktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
W spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu co dotyczy réwniez Scian i stropéw oddzieleh
przeciwpozarowych,

zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
Zzapewniajacej przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

odlegtos$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych,

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palacych sie czastek,

elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
posiadajacych dtugosé nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego,

elastyczne przewody taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna przekraczaé 0,25m,

dopuszczasie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60,
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dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekte lub gazowe,
ktérych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wytaczajagcego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz.,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny byc¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementéw oddzielenia ppoz, badz tez
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace,

Wymagania dla instalacji elektroenergetycznej:

zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen przeciwpozarowych do klasy El
elementu oddzielenia ppoz. przez ktory przechodza,

przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji grzewczej i wodno- kanalizacyjnej

zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej
El wymaganej jak dla elementu przez ktéry przechodza,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego EIS z uwagi na szczelno$é ogniowa, izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnos$¢ (E 1 S),

przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji teletechnicznej

zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen przeciwpozarowych do klasy El
oddzielenia ppoz.

przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wymagania dla instalacji odgromowej
Dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowej. Wymagania wedtug PN.

Wymagania ogélne
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy
reakcji na ogien: AlL; A2L-s1,dO; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0; przewody i izolacje
stanowiace wyréb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,dO; BL-
s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na
ogien co najmniej E.

8.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH

BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN;

Przyjety scenariusz pozarowy

Pozar powstaty w obiekcie w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Pozar zauwazony przez uzytkownikéw w
pierwszej fazie moze by¢ gaszony podrecznym sprzetem gasniczym, tj. gasnicami i hydrantami wewnetrznymi.
Przed uzyciem wody jako srodka gasniczego nalezy zapewnic odciecie doptywu energii elektrycznej poprzez
uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu. Gorace gazy i dymy pozarowe moga wypetni¢ pomieszczenia w
ciggu kilku minut utrudniajgc mozliwos¢ ewakuacji oraz dotarcia do zrédta ognia stuzbom ratowniczym. W tej
sytuacji kluczowe znaczenie ma prawidtowe zapewnienie warunkow ewakuacyjnych pozwalajgcych na szybkie i
sprawne opuszczenie budynku. Poza przeciwpozarowym wytacznikiem pradu projektuje sie system oddymiania
klatek schodowych przewidzianych do ewakuacji uruchamiany automatycznie po wykryciu dymu pozarowego.
W przypadku wykrycia dymu przez detektory umieszczone na klatkach schodowych nastepuje automatyczne
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otwarcie klapy dymowej oraz otwarcie otwordéw napowietrzajgcych. Dym pozarowy zostanie usuniety
grawitacyjnie z klatki schodowej zapewniajac wolng od dymu droge ewakuacji. Na klatce schodowej moze
wystepowac czasowo zadymienie w momencie otworzenia drzwi do pomieszczen objetych pozarem w trakcie
trwania ewakuacji oraz w trakcie prowadzenia dziatan gasniczych. Nie przewiduje sie w obiekcie stosowania
systemu sygnalizacji pozaru, dlatego odstgpiono od opracowywania szczegétowego scenariusza pozarowego
obejmujgcego  sekwencje wysterowan urzadzen przeciwpozarowych. Winda po uruchomieniu
przeciwpozarowego wytacznika pradu zjezdza na poziom parteru i pozostaje z otwartymi drzwiami, co zapewnia
wtasciwe warunki ewakuacji dla oséb korzystajacych z dzwigu

State urzadzenia gasnicze wodne - zgodnie z § 27. Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - system nie jest wymagany.

System sygnalizacji pozarowej - zgodnie z § 27. Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - system nie jest wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy - zgodnie z § 27. Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - system nie jest wymagany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku zastosowane zostang hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym DN 25.

hydranty nalezy zlokalizowaé¢ w poblizu wej$¢ do budynku,
przewody zasilajace powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

— nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu 0,2 MPa,

— nalezy zapewni¢ minimalng wydajnos$¢ 1,0 I/s,

— nalezy zapewnic¢ czas dziatania instalacji nie mniejszy niz 1 h,

— nalezy zapewni¢ réwnoczesnos¢ pracy dwéch hydrantéw,

— nalezy zapewnic¢ zawor pierwszenstwa.

Szczegbty rozwiazan technicznych okres$lone zostang w opracowaniach i projektach branzowych
System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.

Kazda z klatek schodowych wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego wspodtpracujacy z klapg dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu dymu. Napowietrzanie realizowane za pomocg automatycznie otwieranych
drzwi wejsciowych lub okien.

Realizacja wedtug odrebnego projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczenh
przeciwpozarowych.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacji w budynku ZLIIl, zastosowany zostanie system awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,
wedtug ustalen normy PN-EN-1838:2005 (maj) ,Oswietlenie awaryjne" i PN-EN 50172:grudziern 2005. Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania 1h po zaniku zasilania podstawowego. Realizacja wedtug
odrebnego projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcga do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych
budynku, co dotyczy central sterujgcych oddymianiem. Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu
nalezy umiesci¢ w poblizu wejscia do budynku i odpowiednio oznakowa,
® przycisk przeciwpozarowy potaczony z wytacznikiem pradu zespotem kablowym
o klasyfikacji E90, wedtug normy DIN 4101-12,
e przeciwpozarowy wytacznik pradu nie moze wytagczac urzadzen, ktére maja pracowac podczas pozaru,
e odciecie doptywu pradu za pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu nie moze powodowac samoczynnego
zataczania drugiego Zrédta energii elektrycznej,
® przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu powinien posiada¢ wskaznik zadziatania,
e odciecie doptywu pradu za pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu powinno spowodowac zjazd windy
osobowej na poziom parteru oraz rozsuniecie drzwi windy.

Informacje o wyposazeniu w gasnice
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budynek musi by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, spetniajagce wymagania Polskich Norm

dotyczacych gasnic,

e rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystgpic w obiekcie,

e jednajednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowe;j,

e Gasnice rozmieszcza¢ wg wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw

budowlanych i terendéw; miejsca lokalizacji gasnic oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01 ,Znaki

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”

8.12. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU
W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku ZL wynosi 10 dm3/s.
Nalezy zapewni¢ minimum jeden hydranty DN 80 zabudowany na istniejgcej sieci wodociggowej DN 100 w odlegtosci do
5 do 75 m od budynku. W przypadku niewystarczajacej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych nalezy zastosowacé
uzupetniajace zrédto wody do celéw przeciwpozarowych wedtug odrebnego opracowania.

Dojazd pozarowy

Dojazd do obiektu zapewniony jest istniejaca droga publiczng przebiegajacag w odlegtosci 8 m od budynku. Wyjscia z
budynku potaczone s dojsciami poprzez plac przed budynkiem o dtugosci nie przekraczajacej 30m.

Szeroko$¢ drogi pozarowej 4m, promienie zewnetrznego tuku drogi nie mniejsze niz 11m. Nacisk na o$ nie mniejsza niz
100kN. Pomiedzy droga pozarowa a budynkiem nie mogg wystepowac state elementy o wysokosci ponad 3m. Bramy
wjazdowe na teren posesji o szerokosci nie mniejszej niz 3,6m. Wyjscie z obiektu ma potaczenie z drogg pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, zapewniajace dotarcie do kazdej strefy
pozarowej budynku. Na terenie plac manewrowy 20x20 m.

Sprzet stuzacy do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.

Nie przewiduje sie sprzetu do dziatan ratowniczych poza wymienionymi wczesniej urzadzeniami i instalacjami
przeciwpozarowymi.

8.13. WARUNKI WYKONCZENIA WNETRZ

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac wytacznie materiaty niezapalne i niepalne.

Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia o reakcji na ogier odpowiadajacej jednej z ponizszych klas:

Al;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
B-s1,dO; B-s2,dO; B-s3,dO;

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy:

- oznakowac obiekt znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z PN -EN ISO 7010 Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- opracowac dla strefy pozarowej PM (garaz) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
- zamontowac podreczny sprzet gasniczy,

- przeprowadzi¢ odpowiednie dla poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych préby i badania potwierdzajace
prawidtowos$¢ ich dziatania (przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacja os$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej).

Na zastosowane elementy konstrukcyjne budynku, oprécz tradycyjnych, oraz wszystkie wyroby stuzace do
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku, nalezy przedstawié stosowne: swiadectwa dopuszczenia
CNBOP, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych CNBOP, Krajowe Deklaracje
Whtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Oceny Techniczne potwierdzajace posiadane wtasciwosci, jesli s wymagane.
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UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowe;j.

Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemdw budowlanych nalezy przed wbudowaniem uzgodnic z
Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi normami, aktami
prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystac catg dostepna wiedze, umiejetnosci budowlane i
techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowac
dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodnic szczegoty techniczne
z producentami i dostawcami materiatow, elementéw i systemow budowlanych, a takze z projektantami branzowymi.
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie naruszy¢ (nie uszkodzic)
istniejgcych budynkow i obiektow budowlanych zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych budynkéw i obiektow
budowlanych podczas trwania robét.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych w
odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania
przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem zachowania
parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji powinny posiadac
wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcow systemow,
elementow i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.
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10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek oceniany:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA -

Nazwa obiektu CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE Zdjecie budynku
Adres obiektu 42-265 Daprowa Zlelqna dz. nr ewid. 1336 obreb 0005
Dabrowa Zielona, ul. Zielona 6

Catosc¢/ czes¢ budynku BUDYNEK A
Nazwa inwestora Gmina Dabrowa Zielona
Adres inwestora Plac Kosciuszki 31
Kod, miejscowos¢ 42-265, Dabrowa Zielona
POW|erzchn!a uzytkowa2 o 516,98
regulowanej temp. (Ar, m?)
Pc;W|erzchn|a zabudowy (Ag, 106,85
m?)
Powierzchnia netto (Pn,,m?) 516,98
P2W|erzchn|a uzytkowa (Pu, 40675
m?)
Powierzchnia ruchu (Pr,m?) 110,23
P(;Wlerzchnla ustugowa (Pg, 0,00
m?)
Kubatura budynku (V, m3) 1790,54

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data

Projektant:

1112022

Opracowanie: mgr inz. Cezary Ciupinski

Spis tresci:

[Uprawniony do wykonywaria

Swiadectw Charakterystyki \é‘ngrgetyczhej
Uprawniony do wykonywania \mgr btz'/Cez&;gz‘Ciuin“p'EEN
Swiadectw Chara kterys&ym, Rejestr M ﬂ Infrastruktuf N
Energetycznej

*if%022
Rejestr Min. Infrastruktury Nr 1851

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

)
)
)
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
)
)
)

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

9) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy
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Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021

Warunek

2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?#K] W/m2-K] spetniony
SZ 1
1 Sciana zewnetrzna rozbudowa rozbudo 0,17 0,20 Tak
wa
) SZ 2
2 Sciana zewnetrzna istniejaca istniejagc 0,16 0,20 Tak
a
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?:K] W/m2K] spetniony
1 Stropodach DO1 0,10 0,15 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie P5 0,17 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie P5' 0,17 0,30 Tak
IV. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2,
Lp.  Nazwa przegrody Symbol  Wsp. Uc [W/m?K] (W/m2K] spetniony
P 1 nad
1 Strop wewnetrzny nad piwnicami piwnica 0,22 0,25 Tak
mi
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
WspU wg Waru.nek
Lp. Nazwaprzegrody Symbol Wsp. ) U Wsp. g WT2021 Wspg We spetniony
[W/m?K] 5 WT2021
[W/m2:K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0OZ1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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Drzwi zewnetrzne 4 g og 0,70 0,90 0,35 Tak e
przeszklone dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1 rozbudowa, SZ 2 istniejaca, DO1

Miesiac fRsimin
1 Styczeh 0,750
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,507
5 Maj -0,160
6 Czerwiec -0,375
7 Lipiec -1,957
8 Sierpien -1,039
9 Wrzesien 0,130
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,644
12 Grudzien 0,724

Miesiac krytyczny: Styczen
Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: P 5, P 5'

Miesiac fRsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852
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Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrad.

U
Nazwa przegrody Symbol [W/(m2K)] frsi frsi>fRsi,max Warunek
1 Podtoganagruncie P5 0,17 0,971 0,971>0,852  Spetniony
2 Podtoganagruncie P5' 0,17 0,971 0,971>0,852  Spetniony
Sciana  zewnetrzna 2 1
3 € rozbud 0,17 0,978 0,978 > 0,750  Spetniony
rozbudowa
owa
Sciana  zewnetrzna SZ 2
4 T ¢ istnieja 0,16 0,979 0,979 >0,750  Spetniony
istniejgca ca
5  Stropodach D01 0,10 0,987 0,987 >0,750  Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 517,0 m?

Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi gt  4949,6 W

Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 154986660 J/K

Stata czasowa budynku T 82,1 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta VHiim 1,2 -

- aH 6,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qnndn kKWh/m-c

Miesiac I I " % Y VI VIl VI IX X Xl Xl

>rednia temperalura 37 08 44 80 149 157 180 171 132 88 34 -14

zewnetrzna fe, °C

Liczba godzinw miesigcutm,h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quu=103Hu (8- 6905 5474 4545 3384 1486 1212 583 845 1917 3263 4681 6235

ee)'tm kWh/m-c

x;st'y‘?l‘;zc"; Strgta:i%‘f’;‘,aHpr_fgf 2344 1858 1543 1148 504, (o0 oo 651 1108 1589 2117
) v w63 60 30 86 54 ’ 2P 02 01 25 09

Be) tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie i wentylacje 9250 7332 6089 4532 1990 1212 583 845 2568 4371 6270 8352

Qrnt=QHt+Qve KWh/m-c

Miesieczne - zyski ciepta od 1,49 1838 3061 4576 5880 5560 5926 4909 3695 2663 1512 1204

nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=(int'103tm kWh/m- 3683 3326 3683 3564 3683 3564 3683 3683 3564 3683 3564 3683

c
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Miesieczne zyski ciepta

Qhrom ot Qe kWWh/mC 4921 5164 6744 8140 9563 9124 9608 8592 7259 6346 5075 4887

YH=Qugn/Qrint 053 0,70 1,11 1,80 480 5,62 12’3 759 283 145 081 0,59

YH1 056 062 091 145 330 000 000 000 214 1,13 070 0,56

VH2 062 091 145 330 521 000 000 000 521 214 1,13 070

frm 1,00 1,00 057 000 000 000 000 000 000 004 100 1,00

Wspetczynnik - wykorzystania 66 97 082 055 021 018 008 013 035 067 094 099

zyskéw ciepta, nHen

Miesieczne zapotrzebowanie

na energic Qumn=Qum - oo’ 2338 324 605 000 000 000 000 000 484 204 3327
56 41 81 64 75

r]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze  strefy

ogrzewanej przez wentylacjew 2345 1859 1543 1149 505 412 198 287 651 1108 1589 2117

miesigcu Que=103-Hye (6i-

Be)-tm KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego  ze  strefy o)oq a5y 4039 4532 1990 1624 781 1132 2568 4371 6270 8352

ogrzewanej w miesigcu Qnt=Qtr
+ Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qund=2(QH,ndn), KWh/rok  12070,0

Centrum Opiekunczo-Mieszkalne

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto

Numer Nazwa strefy As \' i Quind
strefy

- m? m3 °C kWh/rok
1 StrefaO1 516,98 1402,23 20,0 12070,01
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2Qu,nd [kWh/rok] 12070,01

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Centrum Opiekunczo-Mieszkalne

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg'K)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 1,00 -

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 516,98 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 16,00 dm?3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 9176,10 kWh/rok

5)  Tabelazbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Centrum Opiekunczo-Mieszkalne
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Nazwa zZrdédta

POMPA CIEPLATYPU POWIETRZE-WODA -CO

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wh 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qtnd 12070,01 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C)

Sprawnos$é wytwarzania nHg

3,00 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosé regulacji nHe

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o.wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sag
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nHd

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nu;s

0,95 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nuitot

2,41 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomH%

1341,81 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Centrum Opiekunczo-Mieszkalne

Nazwa zrdédta

POMPA CIEPLA POW-WODA - CWU

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspbtczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 9176,10 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnosé wytwarzania nw,g

3,80 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajacymi




Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do
100

Sprawnos$c¢ przesytu nwgd

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005r.

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,87 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 3,13 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomw 120,77 kWh/rok

7)  Tabelazbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Centrum Opiekunczo-Mieszkalne

Nazwa zrdédta

OSWIETLENIE CENTRUM OPIEKUNCZO -
MIESZKALNEGO

Nr Zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspbtczynnik Wi

3,00

Wspbtczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Ej,i% 16672,61 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 516,98 m?

Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczne wtaczenie/automatyczne wytaczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja provyad;ona do utrzymania os$wietlenia Tak

wymaganym poziomie

Wspbtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom, %

- kWh/rok

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Centrum Opiekunczo-Mieszkalne

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédta QuH QkH QpH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 POMPA CIEPEATYPU POWIETRZE-WODA - CO 12070,01 5013,13 1906481

Suma 12070,01 5013,13 1906481

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 POMPA CIEPtA POW-WODA - CWU 9176,10 2929,14 9149,73
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Suma 9176,10 2929,14 9149,73
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.L QL QrL

kWh/rok kWh/rok kWh/rok

OSWIETLENIE CENTRUM OPIEKUNCZO

1 MIESZKALNEGO - 17189,59 51568,76
Suma - 17189,59 51568,76
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A¢ 41,10 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qkw+Qx L +Eelpom) / At 51,44 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=QpH+Qprw+QpL 79783,30 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2021

154,33

kWh/(m2-rok)

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

516,98

m2

Czastkowa maksymalna warto$é¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

190,00

kWh/(m?-rok)

Czastkowa maksymalna warto$é¢ wskaznika EP na potrzeby

. . AEPL
oswietlenia

50,00

kWh/(m?-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

Sprawdzenie warunku na EP

240,00

kWh/(m?2-rok)

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(mZ2-rok)

Uwagi

154,33 < 240,00

9)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Warunek spetniony

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ocaniany budynek

50 100 150 200 1250 300

400

T

Wymagania dia noweago budynku

450

00 =500

Nazwa Spetniony  Niespetniony Uwagi
Woarunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

G3p
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10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 943,53
2 Wentylacja 398,28
3 Przygotowanie cieptej wody 120,77

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LO0OKK/2021
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
10/LOOKK/2018

KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: mgr inz. PAWEt GRZYBEK
LOD/2976/PWBKb/16
SPRAWDZAJACY: mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
SLK/8304/PWBKb/18
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GRZYBUD Pawet Grzybek
biuro Radomsko: ul. Tysiaclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko
biuro Czestochowa: ul. Al. Wyzwolenia 9/31, 42-224 Czestochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.ghda.pl, NIP: 772-225-68-18

CZESC IV
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU

NAZWA ZAMIERZENIA UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z

BUDOWLANEGO: PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

KATEGORIA OBIEKTU: Xl

ADRES OBIEKTU: UL. ZIELONA 6, 42-265 DABROWA ZIELONA

NUMERY DZ. EW.: 1336

NAZWA I NR OBR.EW.: 0005 DABROWA ZIELONA

NAZWA JEDN. EW.: 240402_2 DABROWA ZIELONA

INWESTOR: GMINA DABROWA ZIELONA

ADRES: UL. PLAC KOSCIUSZKI 31, 42-265 DABROWA ZIELONA

Radomsko, luty 2022 r. Egzemplarznr 1
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Radomsko, dnia 28.02.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy zdn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U.2017.1332t. ). z péZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt techniczny ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNE na dziatkach nr ewid. 1336 obreb 0005 DABROWA ZIELONA, UL. ZIELONA 6, 42-265
DABROWA ZIELONA, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. PRZEMYStAW CHOMIACZEWSKI
22/LO0OKK/2021

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. MAGDALENA WOZNIAK-BELKA
10/LOOKK/2018

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: mgr inz. PAWEL GRZYBEK
LOD/2976/PWBKb/16

SPRAWDZAJACY: mgr inz. DARIUSZ CHACHULSKI
SLK/8304/PWBKb/18

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: mgr inz. DARIUSZ STASZCZYK
LOD/3461/PWBS/17

SPRAWDZAJACY: mgr inz. WOJCIECH JEDRZEJCZYK
LOD/1795/PO0S/11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr inz. TOMASZ SOLUCH
SLK/1079/POOQOE/05

SPRAWDZAJACY: mgr inz. ADAM PANICZ
SLK/0622/PWOE/05
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LEODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/0007/2021 to6dz, dnia 14 czerwca 2021 r.

DECYZJA nr 22/LOOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, t.j.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

_ stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski

urodzony 15.03.1982 w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmuijace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej
Okregowej Izby Architektéw RP w termimeJA\n\i od dnia doreczenia decyzji.

I
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OczY
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. Zastepca Przewodniczacego - mgr inz. arch. Lidia Zysiak -'........... . /?\.\n ........
e y/,

N

3. Sekretarz Komisji - mgr inz. arch. Pawet Pijanowski - .............. [0/[L~

s L/ 2
4. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska - ............ MHW}Y/L ......
] ,/
97 o
5. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny - ............... T

6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Karolina Kejna - ... .70 L0 2 o S

7. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Marek Pukowski - .

[02]

. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Wojciech Walter -

1. Whnioskodawca: Pan Przemystaw Piotr Chomiaczewski

2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane,

3. Lodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,

4. ala.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1612/2018 t.6dz, dnia 08 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 10/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529; z 2018 r. poz. 317), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z2017-r. poz. 1253; z.“2018 r. poz. 149)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka

urodzona w dniu 26.08.1987 r. w Radomsku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajagca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej t.édzkiej Okregowej Izby Architektéw RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. :
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Komisja Egzaminacyjna dziatajgc w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech - ...................... /[0 VB

2. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska -

6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch.

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Magdalena Maria Wozniak-Belka,
zam. ul. Gliniana 3; 97-500 Radomsko,
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,
4. ala.
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tédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 Lodz, dnia 14 czerwca 2016 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK/D/7131-2/2976/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jedn..
Dz U. z 2016 r., poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z poin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Grzegorz Grzybek

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 14 sierpnia 1987 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2976/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;i.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , . - /‘1
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬁ (oY
A

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Pawetl Grzybek jest upowazniony do:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymujq

Pl

Pawet Grzybek

Kubiki 2

97-525 Wielgomtyny;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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S 1 ASKA
OKREGOWA
bLOR iBY rA
INZYNIEROW
BURDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syan. akt SLK/OKK/7131.7132/8304/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 p<t, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo bucowlane {(Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie arl, 24 usl. 1 pki 2 ustawy
z dnia 15 grudniz 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pobzn. zm.), po ustaleniu, Ze =zostaly spelnione warunki
w zakresiz przygotowania zawecdowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dariusz Chachulski
mgr inz. budownictwa
ur. dnla 16 marca 1989 w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8304/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci kenstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoriczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane|
specjanoscl,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno - budowlane
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konsirukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
tachniczna wytwarzania tych elerr entow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskego,

- sprawnwanie kontroli technicznej Jtrzymania obiektow budowlanych,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu tudowlanego oraz prakty¢znego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejssef decyzji stuzy prawo ocwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej (zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dvia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu temminu do wmiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wnieslenia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktére wydat decyzje (4. Okregowej Komisji
Kwalifikacymej Slgsidej Okmgowaj Izby IMymemw Budownictwa). W fakim wypadku, 2 dniem dorgczenia organow!
oéwiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do mniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZeria o$wiadczenia o zzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioly osta'ecznosci | prawomocnosci — zamyka fo rowniez droge do zaskarzeria jef
do sadu adwinistracyjnego.

Ottzymwa Sk kajacy OKK

Pan Dariusz Chachulski /

Obroncow Westerplatte 7/43 E T :

42-218 Czestochowa migr inz. Franciszek Bus =
2 Okregowa Rada Izby %f
3. Gldwny Inspektor

Nzdzoru Budowlanego mgf an Spychata
4, ala.

in. Zbigriiew Herisz

3, '\b/ g Nl '.'}}/f,.,.,/
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té6dzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d%, ul. Pémocna 39 -
NTP 1251646050, REGON 473043630 L6z, dnia 8 grudia 2017
Lé6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB W
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L\/q/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Tomasz Kluska >

/ 122
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Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes (//

n

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L\y/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M
mgr inz. Tomasz Kluska . / 4

s

/

Otrzymuja:

1.

i

Dariusz Staszczyk

ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12

97-500 Radomsko;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

2z2
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Lodzka Okrggecwa

Izba In2ynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Pélnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 15 grudnia 2011 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1795/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt |1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Fédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skitad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /& W

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , /\/ %
mgr inz. Jan Gatazka /4

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska é"/ <
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Pan Wojciech Jedrzejczyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB . é ’a{‘ 3
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 5 /\, i
mgr inz. Jan Gatazka AV
Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK EOIIB 4 / 7

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

= Wi

Wojciech Jedrzejczyk

Dziepét¢ 3

97-500 Radomsko;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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S L AS KA

\\ OKREGOWA

3 ; i Z B A
%{ INZYNIEROW
= | BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0622/04 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

N7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p62n. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz
Mgr inz. elektryk
ur. dnia 31 pazdziernika 1975 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z. postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0622/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Adam Panicz
posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskai(@) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komiisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Adam Panicz "
Zeromskiego 9
42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

1.
Magr inz. Zbigniew Dzierze

Mgr inz. § w Jurkiewicz
<

Mgr inz. Tadeusz Lipin;
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwigzku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,Pan(i) Adam Panicz jest upowazniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 82 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli
catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

o

wytaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powofanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujq dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzgdzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
QKREGOWE 1Z3Y INZYNIEROW BUDOWHICTWA

M@ -~

frgF Ine: ZbignRiew Dzie&ewg
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Piotr Chomiaczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/LOOKK/ 2021,

jest wpisany na liste cztonkow Loédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-1102.

Czionek czynny od: 16-09-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2021 r. tkédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1102-E3A2-8422-24CE-AE21

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

G3p
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IZBA ARCHITEKTOW

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Maria Wozniak-Belka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/LOOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0996.

Cztonek czynny od: 03-10-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0996-68E9-Y973-7A7F-Y4AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TTS-8WU-MAB *

Pan Pawet Grzegorz GRZYBEK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0126/16

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis Wwy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A18-DKE-15P *

Pan Dariusz Chachulski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0864/19

adres zamieszkania Wancerzow ul. Gminna 8, 42-244 Mstéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-8VW-NLQ-6K8 *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/1S/0028/18

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 17:56:04 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis vmv
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6VP-K3R-HZJ *

Pan Woijciech Feliks JEDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym £+OD/B0O/3419/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DKK-WUV-6ES *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BF3-PCS-SES5 *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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