
BP MEDIATECH CONSTRUCTION Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. 

ul. Kościuszki 6/3, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei; wyrównywanie terenu

  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul Cmentarna działka nr 77 km.2 w Gminie Rędziny (

od działki oznaczonej ew. nr 7/7 km 2 Kolonia Rędziny - odcinek 990mb 
ADRES INWESTYCJI   :     działki nr ewidencyjny: 77 km 2 Kolonia Rędziny
INWESTOR   :     Gmina Rędziny
ADRES INWESTORA   :     ul Wolności 87 ,   42-242 Rędziny
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     PAWEŁ WIECZOREK
DATA OPRACOWANIA   :     14.03.2019 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2019 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres czynności wchodzący w skład przebudowy obejmuje:
  Usunięcie krawężników na działce nr 210.
  Usunięcie chodnika wraz z obrzeżami na działce nr 2175 o długości 50 m i szerokości 1 m.
  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.
  Korytowanie po lewej i prawej stronie drogi w ramach posiadanego pasa drogowego do osiągnięcia ustalonej na odcinku A-B jezdni o
szerokości 4,0m i pasa pieszego o szerokości 1,0m ( Całość szerokości 5,0m i głębokości 0,40m) 
  Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm na działce nr 2175 o długości 655 m i szerokości śr 1 m.
  Zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na działce nr 2175 o długości 655 m i szerokości śr 1 m.
  Wykonanie podbudowy drogi na działce nr 2175 o długości 655 m i szerokości średnio 1 m:
  podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości 15 cm, frakcji 0-63.
  podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 8 cm warstwa górna, frakcji 0-31,5.
  Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej. 
  Wykonanie wzmocnienia siatka obu krawędzi jezdni na szerokości 2,0m na odcinku drogi 0+000 - 0+276 km działka nr 210 (D-E).
  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm na całej długości 
i szerokości drogi.
  Wykonanie warstwy wzmacniająco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm 
na całej długości i szerokości drogi.
  Należy również wykonać łuki jezdni na skrzyżowaniach o promieniu:
  10 m, 3m na skrzyżowaniu działek ewid. nr 152-210
  5,40 m, 5,50 m na skrzyżowaniu działek ewid. nr 210-283
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dolna dabrowa zielonal 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

2233.91 m 2233.910
RAZEM 2233.910

2
d.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

50+276.98*2 m 603.960
RAZEM 603.960

3
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

4
d.1

KNR 4-04
1102-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km

m3

28+3.5 m3 31.500
RAZEM 31.500

5
d.1

KNR-W 2-01
0204-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyładow-
czymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km

m3

(1355+374+50+25)*0.4 m3 721.600
RAZEM 721.600

6
d.1

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km grunt.kat. I-II
wraz z kosztami utylizacji

m3

(1355+374+50+25)*0.4 m3 721.600
RAZEM 721.600

2 Wykonanie przebudowy drogi  D.02.01.01 D.04.01.01. D.04.04.02. D.04.03.01. D.05.03.05.b
7

d.2
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1355-374 m2 981.000
RAZEM 981.000

8
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

1355-374 m2 981.000
RAZEM 981.000

9
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

1355-374 m2 981.000
RAZEM 981.000

3 Wykonanie nawierzchni jezdni D.02.01.01 D.04.01.01. D.04.04.02. D.04.03.01. D.05.03.05.b
10

d.3
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

11
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

10276.81-25 m2 10251.810
RAZEM 10251.810

12
d.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm

m2

10276.81-25 m2 10251.810
RAZEM 10251.810

13
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

10276.81-25 m2 10251.810
RAZEM 10251.810

14
d.3

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

10276.81-25 m2 10251.810
RAZEM 10251.810

15
d.3

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

10276.81-25 m2 10251.810
RAZEM 10251.810

4 Wykonanie przejścia dla pieszych o podwyższonym standarcie bezpieczeństwa
16

d.4
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

17
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

18
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

25 m2 25.000
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RAZEM 25.000
19

d.4
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

20
d.4

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.4

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 D-4

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.4

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową

m2

5*0.5*4 m2 10.000
RAZEM 10.000

5 Wykonanie ciągu pieszo jezdnego
23

d.5
KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym odcinek D_E

m2

1104 m2 1104.000
RAZEM 1104.000

24
d.5

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

374 m2 374.000
RAZEM 374.000

25
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

374 m2 374.000
RAZEM 374.000

26
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

374 m2 374.000
RAZEM 374.000

27
d.5

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

655 m2 655.000
RAZEM 655.000

28
d.5

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm

m2

655 m2 655.000
RAZEM 655.000

29
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

655 m2 655.000
RAZEM 655.000

30
d.5

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

655 m2 655.000
RAZEM 655.000

31
d.5

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

655 m2 655.000
RAZEM 655.000

32
d.5

KNR 2-31
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych
na jezdni farbą chlorokauczukową

m2

655*0.12 m2 78.600
RAZEM 78.600

6 Oznakowanie pionowe 
33

d.6
KNR AT-04
0202-03
analogia

Demontaż i utylizacja znaków drogowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.6

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

35
d.6

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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