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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1 Kalkulacja
indywidualna

Rozbiórka istniejących obiektów i nawierzchni w obrębie opracowania wraz z
wywozem materiałów z rozbiórki

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 UTWARDZENIE
2

d.2
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

(54+485)*0,4 m3 215,600
RAZEM 215,600

3
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

54+485+544 m2 1 083,000
RAZEM 1 083,000

4
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

54+485 m2 539,000
RAZEM 539,000

5
d.2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.4 m2 539,000
RAZEM 539,000

6
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.4 m2 539,000
RAZEM 539,000

7
d.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

544 m2 544,000
RAZEM 544,000

8
d.2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

544 m2 544,000
RAZEM 544,000

9
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

12,697 m3 12,697
RAZEM 12,697

10
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

201+60+16+5,3+13+64+24,5+2+22+8+17+3,4+13,1+17 m 466,300
RAZEM 466,300

11
d.2

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

12
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

130,280 m 130,280
RAZEM 130,280

13
d.2

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

14
d.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.4 m2 539,000
RAZEM 539,000

15
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.7 m2 544,000
RAZEM 544,000

16
d.2 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsca dla niepełnopsraw-
nych

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

3 OGRODZENIE TERENU
17

d.3
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

695,685 m3 695,685
RAZEM 695,685
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.3
KNR 2-25
0307-02
analogia

Siatka ogrodzeniowa panelowa - ogrodzenie terenu mb

185 mb 185,000
RAZEM 185,000

19
d.3

KNP 02
0317-01.01
analogia

Furtka + brama wjazdowa z napędem m

6,2 m 6,200
RAZEM 6,200

4 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
20

d.4
Altanka 5mx5m szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.4 kalk. własna

Elementy małej architektury i urządzenia rekreacji szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 NASADZENIA, TRAWNIKI
22

d.5
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

1660*0,2 m3 332,000
RAZEM 332,000

23
d.5

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

1660 m2 1 660,000
RAZEM 1 660,000

24
d.5

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

6 PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
25

d.6
KNR 2-31
0407-02
analogia

Wykonanie palisady o wym. 18x18x120cm m

5,6*2+1,55 m 12,750
RAZEM 12,750

26
d.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

3,55+2*2+1,55*2 m 10,650
RAZEM 10,650

27
d.6

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400

28
d.6

KNR 2-01
0502-01

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wy-
sokości nasypu do 4 m - kat. gruntu I-II

m3

8,4*0,1 m3 0,840
RAZEM 0,840

29
d.6

KNR-W 4-01
0109-05
analogia

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi do 10˙km, grunt kategorii I-II m3

poz.28 m3 0,840
RAZEM 0,840

30
d.6

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.27 m2 8,400
RAZEM 8,400

31
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.27+3,55*1,55+0,7*2 m2 15,303
RAZEM 15,303
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