PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie n
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oczyszczalni $ciekbw w m-ci Dabrowa Zielona

ADRES INWESTYCJI : Dabrowa Zielona dzialki ewid.: 362, 363, 784/1, 787, 789, 795, 796,
798, 839, 840, 898, 906, 907, 924/1,2736 , obreb 240402_
2.0005Dgbrowa Zielona; gmina Dabrowa Zielona

INWESTOR . Gmina Dabrowa Zielona
ADRES INWESTORA  :  42-265 Dabrowa Zielona ul. Plac Kosciuszki 31
BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : Jerzy Piechéwka tel. 668 669 474

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zloty

Stownie:

20 luty 2013 rok

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje si budowe oczyszczalniciekOw w oparciu o najnowszechnolog¢ oczyszczaniaciekdéw - technologi ul-
trafiltracji membranowe].

Projektowane obiekty:

1) Pompownidgciekéw surowych - wypogana kedzie w 2 pompy zatapialne prageg w uktadzie 1+1 tj. jedna praguj
ca i jedna rezerwowa. W pompowni zamontowagidzle krata koszowa rzadka giga do oddzielania zgiekéw gru-
bych zanieczyszcaen celu ochrony pomp przed uszkodzeniem. Krata réoneana bdzie na kanale doprowadzeym
scieki do pompowni. Wyposana kedzie w cignik elektryczny. Zatrzymane na kracie skraddprzesypywane z ko-
sza do pojemnika wykonanego z PEHD i okresowo gmegane wapnem.

2) Zbiornik buforowo-dredniapcy - betonowy zbiornik z przykrycietzelbetowym ( z wszystkimi niezdnymi otwora-
mi montaowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. ) o pojemér ok. 100 m3: Zbiornik wyposany w 2 pompy dozg
cescieki do komory reaktora biologicznego pramg w ukfadzie 1+1 na podstawie wskazandy hydrostatycznej
(umieszczonej w bioreaktorze) oraz mieszadtotrnapowietrzajcy do odwiezaniasciekéw dowaonych zasilany
dmuchaw zlokalizowarn w budynku urzdzen obstugujcych reaktor

3) Zbiornik reaktora biologicznego o pojendaibok. 335 m3

Zbiornik betonowy podzielony na dwie identyczne koym- kazda wyposaona w: ruszt napowietrzgjy osad czynny,
modut membranowy oraz pompo odprowadzenia osadu nadmiernego i porapyrkulacyja osadu kciekéw,
zbiornik kedzie mi€ przykrycie z tworzywa z wszystkimi nieginymi otworami montzowymi, kominkami wentylacyj-
nymi itp.

4) Komora stabilizacji osadu o pojensobok. 66 m3, w ktérej osactizie dostabilizowywany, w tym celu zostanie on
wyposaony w dyfuzory napowietrzage zasilane dmuchawlokalizowan w budynku technicznym (w pomieszczeniu-
urzadzeh obstugugcych bioreaktor). Okresowcatizie nasipowata przerwa w napowietrzaniu i komokalbie petnita
funkcje zag:szczacza. Wyklarowana w fazie zagczania woda nadosadowalbie odpompowywana pomzainstalo-
warg ha ptywajcym dekanterze do pompowni. Osad ustabilizowazie odprowadzany pomgzatapialg do stacji
odwadniania i higienizacji osadu.

Betonowy zbiornik stabilizacji osadu zostanie prggk pokrywy zelbetows z wszystkimi niezednymi otworami, komin-
kami wentylacyjnymi itp.

5) Budynek techniczny z wydzielonymi pomieszczeniam

a. uradzea obstugujcych bioreaktor

Zaprojektowano halagregatow niezfainych do witaciwej pracy bioreaktora - 2 pomp filtratu, 2 dmueshaowietrza
czyszcacego membrany ultrafiltracyjne, 2 dmuchaw do nadleia osadu w bioreaktorze, oraz dmuchawy do szaloj
osadu nadmiernego w komorze stabilizacji osaduudrawy do oéwiezaniasciekow dowaonych w zbiorniku buforo-
wym. W pomieszczeniu tym znajdzie sakze agregat do podnoszenianieniasciekbw oczyszczonych oraz stacja PI-
Xu.

b. stacji odwadniania i higienizacji osadu

Zaprojektowano budynek stacji odwadniania i higienji osadéw opartej na prasie - ewentualnie nawdge dekanta-
cyjnej.

Alternatywnie mana zrezygnow&az odwadniania osadu na terenie projektowanej @aczggni, wowczas osad zmagazy-
nowany w komorze stabilizacji osadu bytby wyaway do odwadniania na igroczyszczalni.

c. socjalno- biurowymi z warsztatem i magazynenzg¢tai

d. mechanicznego oczyszczania, w ktérym zlokalizenadzie uradzenie do mechanicznego oczyszczdoiakéw z
zanieczyszczestatych, piasku i ttuszczy - tzw. sitopiaskownilan chg zlewczysciekédw dowaonych, ktérego zada-
niem kedzie pomiar ilgciowy i jakasciowy sciekdw;scieki dowazone odprowadzane:tly do pompowni poprzez krat
koszowva.

e. Magazynu wapna

f. Agregatu pgdotwdrczego

6) Biofiltr - urzadzenie do neutralizacji odoréw ze zbiornika bufoega, pomieszczenia sitopiaskownika, pompowni
sciekdw, hali linii odwadniania osadéw oraz komotgtslizacji osadéw.

7) Zbiornik wody technologicznej
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

jm. |

Poszcz |

Razem

budowa oczyszczaln§ciekdéw

w miejscos@m Dabrowa Zielona.

Norma STD Wersja 4.24a

1 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - robdy ziemne fudamentowe, obsybki i nasypy
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.1122-1
942.5 m3 942.50
RAZEM 942.50
2/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku saradami samo-m3
d.1207-2 wytadowczymi na odl.do 1 km - koparki poelsierne o poj.tyki 1.20
m3, kat.gruntu IlI
942.5 m3 942.50
RAZEM 942.50
3|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczeniatg na od-m3
d.1230-2 legtos¢ do 10 m, kat.gruntu IV
738 m3 738.00
RAZEM 738.00
4/KNR 2-01 |dow6z samochodami samowytadowczymi gruntu zageszego do|m3
d.1214-4 zasypu - za kale dalsze rozpoete 0.5 km
738 m3 738.00
RAZEM 738.00
5|KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkiskgt.l- |m3
d.1236-1 11
738 m3 738.00
RAZEM 738.00
6/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren réwginnizinny |m3
d.1122-1
810 m3 810.00
RAZEM 810.00
7/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urokkkmachodami |m3
d.1206-4 samowytadowczymi na odl.do 1 km
810 m3 810.00
RAZEM 810.00
8/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczeniatg zasy- |m3
d.1/230-1 powego na odlegks do 10 m
312.75 m3 312.75
RAZEM 312.75
9/KNR 2-01 |dow6z samochodami samowytadowczymi gruntuegagzalnego ( |m3
d.1214-4 doliczonozwir zasypowy ) - za kale dalsze rozpogte 0.5 km po-
nad 1 km
312.75 m3 312.75
RAZEM 312.75
10/KNR 2-01 |Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypéw o wys.do 3 m |m3
d.1235-2
234 m3 234.00
RAZEM 234.00
11/KNR 2-01 |dowdz samochodami samowyladowczymi gruntu nasypoweza  |m3
d.1214-4 kazde dalsze rozpoete 0.5 km ponad 1 km
312.75 m3 312.75
RAZEM 312.75
12/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urolkmechodami |m3
d.1206-4 samowytadowczymi na odl.do 1 km
42 m3 42.00
RAZEM 42.00
13lKNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczeniatg zasy- |m3
d.1]230-1 powego na odlegks do 10 m
312.75 m3 312.75
RAZEM 312.75
2 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - fundamenty, sciany fundamentowe, ptyty stro-
powe
14/KNR 2-02 |Podkiady z chudego betonu pod taftndamentowy m3
d.21101-1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.1 m3 8.10
RAZEM 8.10
15KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prosible w deskowaniu systemosm3
d.2251-1 wym
25.2 m3 25.20
RAZEM 25.20
16 KNR 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym gr.20 cm m2
d.2254-3
211.8 m? 211.80
RAZEM 211.80
17 KNR 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek zzdiganastpny 1 cm gr/m2
d.2254-5 do gr. 30 cm.
211.8 m?2 211.80
RAZEM 211.80
18 KNR 2-02 |zelbetowe przekryciécian 2-stronnie deskowane m3
d.2211-5
11.09 m3 11.09
RAZEM 11.09
19/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe wyko- |m?2
d.2603-5 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygdtygh - pierwsza
warstwa
224.52 m?2 224.52
RAZEM 224.52
20 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe wyko- |m?2
d.2603-6 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygstygh - kada na-
stepna warstwa
224.52 m? 224.52
RAZEM 224.52
21/KNR 2-02 |Izolacje cieplne z piyt styrodur frezowany gr. 10.c m2
d.2611-5
238.6 m?2 238.60
RAZEM 238.60
22/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki geianach m?2
d.2(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2609-6
238.6 m? 238.60
RAZEM 238.60
23 KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomagbli plastikowych |szt
d.2(IGM - na |doscian z betonu
prawach
norm zakla-
dowych)
2609-5
1431.6 szt 1431.60
RAZEM 1431.60
24/KNR 4-01 |Izolacje pionowe muréw z folii m2
d.2603-6
238.6 m? 238.60
RAZEM 238.60
25/KNR 2-02 |ochrona folii kubelkowej przed zniszczeniem w tiekrasypu wyko{m?
d.2609-12 pu - z ptyt styropianowych 3 cm
238.6 m?2 238.60
RAZEM 238.60
26/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.2207-1
13.66 t 13.66
RAZEM 13.66
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.2208-1
13.66 t 13.66
RAZEM 13.66
28 KNR 2-02 |Podktady z chudego betonu pod tafindamentowy m3
d.21101-1
0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86
29 KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prosjtiie w deskowaniu systemo{m3
d.2251-1 wym
2.42 m3 2.42
RAZEM 2.42
30/KNR 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym gr.20 cm m2
d.2254-3
18.15 m?2 18.15
RAZEM 18.15
31 KNR 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek zzdganasgpny 1 cm gr.m?
d.2254-5 do gr. 30 cm.
18.15 m?2 18.15
RAZEM 18.15
32/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.2207-1
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
33 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.2208-1
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
34/KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie m2
d.2101-1
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
35/KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.2103-2
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
36/KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna.Bdycm po za-/m?
d.2114-1 geszczeniu
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
37/KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych,zZky dalszy 1 cm gr.warstwy |m2
d.2114-2 dolnej pow.20 cm po zggzczeniu
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
38 KNR 2-02 |Piyty fundamentowe m3
d.2205-1
5.4 m3 5.40
RAZEM 5.40
39 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.2207-1
0.58 t 0.58
RAZEM 0.58
40 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.2208-1
0.58 t 0.58
RAZEM 0.58
41 KNR 2-18 |Studzienkisciekowe z gotowych elementéw uliczne betonovieedl-| szt
d.2625-1 nicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razem
3 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne -§ciany nadziemia, elementyelbetowe, ruszt
nstalowy
42/Normy na- |I1zolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewakaw funda- |m?2
d.3 ktadoéw mentowych
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 618-
1
67.75 m?2 67.75
RAZEM 67.75
43KNR 2-02 |Sciany budynkéw z pustakow ceramicznych typu Max2@cm m2
d.3/109-8
554.13 m? 554.13
RAZEM 554.13
44 KNR 2-02 |Kominy wolno stogce w budynkach - kanaty z pustakéw wentylagm
d.31122-7 ne betonowe
96 m 96.00
RAZEM 96.00
45 KNR 2-02 |Kominy wolno stogce w budynkach z cegiet m3
d.3)122-1
13.02 m3 13.02
RAZEM 13.02
46 KNR 2-02 |Kominy wolno stogce w budynkach z cegiet klinkierowych m3
d.3)122-1
3.96 m3 3.96
RAZEM 3.96
47/KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnlgdhdziurawek | m2
d.3120-2 gr.1/2 cegly
119.46 m? 119.46
RAZEM 119.46
48 KNR 2-02 |Otwory wscianach murowanych otwor
d.3/126-1
16 otwor 16.00
RAZEM 16.00
49 KNR 2-02 |wiencescian m3
d.3211-4
16.87 m3 16.87
RAZEM 16.87
50 KNR 2-02 |nadpraazelbet.w deskowaniu m3
d.31262-2
1.41 m3 141
RAZEM 1.41
51/KNR 2-02 |Belki, podcigi i wience zelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku (m3
d.3262-3 skowanego obwodu do przekr.belki do 12, wariant |
3.31 m3 3.31
RAZEM 3.31
52/ KNR 2-02 |Stupyzelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanbg(m3
d.3258-6 wodu do przekroju do 10, wariant |
6.95 m3 6.95
RAZEM 6.95
53 KNR 2-02 |Ptyty stropowe w deskowaniu U-Form gr.10 cm i poigdmy belka- |m2
d.3256-3 mi lub scianami ponad 10 m2, wariant |
261.82 m? 261.82
RAZEM 261.82
54/ KNR 2-02 |Ptyty stropowe w deskowaniu m2
d.31256-4
31.8 m?2 31.80
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 31.80
55/KNR 2-02 |Piyty stropowe w deskowaniu - dodatek zadsanas¢pny 1 cm gr., |m2
d.31256-4
230.02 m?2 230.02
RAZEM 230.02
56/KNR 2-05 |Elementy konstrukcji - tory podwieszone t
d.3/102-8
0.46 t 0.46
RAZEM 0.46
57/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.3207-1
18.05 t 18.05
RAZEM 18.05
58 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.31208-1
18.05 t 18.05
RAZEM 18.05
59 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna.2dycm po za-/m2
d.3114-1 geszczeniu
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
60 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiogruntowym m3
d.3]1101-1
19.19 m3 19.19
RAZEM 19.19
61 KNR 2-02 |Piyty fundamentowe m3
d.3/205-1
67.17 m3 67.17
RAZEM 67.17
62 KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie m3
d.3]1101-2
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
63KNR 2-02 |Scianyzelbetowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.31255-1
390.87 m?2 390.87
RAZEM 390.87
64 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe w deskowaniu - dodatek zadg@nastpny 1 cm gr|m?
d.3255-5 do 30cm
390.87 m? 390.87
RAZEM 390.87
65/KNR 2-02 |Rygle i przekryciacian 2-stronnie deskowane m3
d.31211-5
10.91 m3 10.91
RAZEM 10.91
66/ KNR 2-02 |Piyty stropowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.3/256-3
159.03 m? 159.03
RAZEM 159.03
67/KNR 2-02 |Plyty stropowe w deskowaniu - dodatek zadganasgpny 1 cm m2
d.31256-4
159.03 m?2 159.03
RAZEM 159.03
68 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe - stopnie betonowe zeximzne i wewgtrzne na  |m3
d.3218-1 gotowym podtau
2.08 m3 2.08
RAZEM 2.08
69 KNR 2-02 |Balustrady z pochwytem stalowym m
d.3/1209-1
104 m 10.40
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.40
70/KNR 2-02 |Sciany betonowe gr.20 cm - op6r schodow m2
d.3206-1
1.44 m?2 1.44
RAZEM 1.44
71/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.31207-1
26.71 t 26.71
RAZEM 26.71
72/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.3208-1
22.28 t 22.28
RAZEM 22.28
4 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - konsrukcja dachu wraz z pokryciem
73 KNR 2-02 |Wig¢zby dachowe z tarcicy nasyconej m2 po-
d.4402-5 taci
437.36 m2 po4  437.36
laci
RAZEM 437.36
74 KNR 4-01 |Impregnacja grzybobdjcza metpkhpieli drewna dachowego m3
d.4/630-2
23.25 m3 23.25
RAZEM 23.25
75 KNR 2-02 |monta kontrtat m2
d.4410-4
437.36 m? 437.36
RAZEM 437.36
76/KNNR 2 |Izolacja z folii wiatrochronnej przymocowanej doristrukcji drew- |m2
d.4604-2 nianej
437.36 m?2 437.36
RAZEM 437.36
77/KNR 2-02 |Otacenie tatami m2
d.4410-4
437.36 m? 437.36
RAZEM 437.36
78 Normy na- |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.4ktadéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 541-
2
117.15 m?2 117.15
RAZEM 117.15
79 Normy na- |Pokrycie dachow blaghpowlekan m2
d.4 ktadoéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 537-
3
437.36 m? 437.36
RAZEM 437.36
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

80
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 539-
1

Pokrycie dachow blaghpowlekamn - monta elementéw wykacze-
niowych gisiory

28.3

28.30

RAZEM

28.30

81
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 539-
4

Pokrycie dachéw blaghpowlekan - monta elementow wykacze-
niowych barieryniegowe

56.6

56.60

RAZEM

56.60

82
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 517-
4

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powfela

55.6

55.60

RAZEM

55.60

83
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 519-
4

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekane

24

24.00

RAZEM

24.00

84
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 550-
8

Kolanka spustowe z blachy powlekanej

16

szt

szt

16.00

RAZEM

16.00
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

85
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych)
1027-1

whaz dachowy

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

86
d.4

KNR 2-02
(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakla
dowych)
200-1

119.2

Ruszty drewniane pod boazgeniascianach surowych ceglanych

m?2

m2

119.20

RAZEM

119.20

87
d.4

KNR 2-02
(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakla
dowych)
300-2

Boazeria z listew drewnianych o szer.45-80mm

119.2

m2

m2

119.20

RAZEM

119.20

88
d.4

KNR 2-02
(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakla
dowych)
300-3

lakierowanie podbitekrodkiem koloryzugcym

238.4

m2

m?2

238.40

RAZEM

238.40

89
d.4

KNR 4-01
322-1

Obsadzenie uchwytéw na stupy

6

szt

szt

6.00

RAZEM

6.00

90
d.4

KNR 2-02
407-6

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy

0.36

m3

0.36

RAZEM

0.36

91
d.4

KNR 2-02
406-6

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie

0.24

m3

m3

0.24

RAZEM

0.24

92
d.4

KNR 2-02
408-4

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie

0.65

m3

0.65

RAZEM

0.65

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

93
d.4

KNR 2-02
408-1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze

0.61

m3

m3

0.61

RAZEM

0.61

94
d.4

KNR 4-01
630-2

Impregnacja grzybobdjcza metpkhpieli drewna dachowego

1.86

m3

m3

1.86

RAZEM

1.86

95
d.4

KNR 2-02
410-4

monta kontrtat

34.44

m2

m2

34.44

RAZEM

34.44

96
d.4

KNNR 2
604-2

Izolacja z folii wiatrochronnej przymocowanej doristrukcji drew-
nianej
34.44

m?2

m2

34.44

RAZEM

34.44

97
d.4

KNR 2-02
410-4

Olacenie tatami

34.44

m2

m2

34.44

RAZEM

34.44

98
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 541-
2

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

8.82

m2

m2

8.82

RAZEM

8.82

99
d.4

Normy na-
ktadéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-

wych) 537-
3

Pokrycie dachow blaghpowlekan

34.44

m2

m2

34.44

RAZEM

34.44

100
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 539-
1

Pokrycie dachéw blaghpowlekan - monta elementow wykacze-
niowych gisiory

4.2

m

4.20

RAZEM

4.20

Norma STD Wersja 4.24a
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

101
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 539-
4

Pokrycie dachow blaghpowlekamn - monta elementéw wykacze-
niowych barierysniegowe

8.4

8.40

RAZEM

8.40

102
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 517-
4

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powhela

8.4

8.40

RAZEM

8.40

103
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 519-
4

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekane

10

10.00

RAZEM

10.00

104
d.4

Normy na-
ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 550-
8

Kolanka spustowe z blachy powlekanej

6

szt

szt

6.00

RAZEM

6.00

105
d.4

KNR 2-02
(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakta
dowych)
300-2

Boazeria z listew drewnianych o szer.45-80mm

34.44

m2

m2

34.44

RAZEM

34.44

Norma STD Wersja 4.24a
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
106 KNR 2-02 |lakierowanie podbitekrodkiem koloryzujcym m?2
d.4(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakta-
dowych)
300-3
68.88 m? 68.88
RAZEM 68.88
5 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - tynk, stropy podwieszane, malowania
107 KNR 2-02 | Tynki zwykte wykonywanegczniescian - Il kat.tynku m2
d.5803-3
943.73 m?2 943.73
RAZEM 943.73
108KNR 2-02 |Tynki zwykte wykonywanegcznie stropdw i podggow - 11 kat.tyn-|m2
d.5803-6 ku
225.92 m? 225.92
RAZEM 225.92
109 Normy na- |Licowaniescian o powierzchni do 10 m2 ptytkami kamionkowyma m?2
d.5 ktadoéw zaprawach klejowych wym.ptytek 20x20 cm
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych)
2802-3
60.04 m?2 60.04
RAZEM 60.04
110 Normy na- | Sufity podwieszone na ruszcie metalowym jednowargisv m2
d.5ktadéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych)
2030-1
12.16 m? 12.16
RAZEM 12.16
111KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej m2
d.5604-2
258.3 m?2 258.30
RAZEM 258.30
112KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvickowe z plyt styropianowych poziom(m?
d.5609-3 na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwarhO
258.3 m? 258.30
RAZEM 258.30
113KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowych poziom(m?
d.5609-4 na wierzchu konstrukcji na suchozkla nasgpna warstwa 10 cm.
258.3 m?2 258.30
RAZEM 258.30
114KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgw20 |m2
d.51102-1 mm zatarte na ostro
258.3 m? 258.30
RAZEM 258.30

Norma STD Wersja 4.24a
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
115KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtexoda- |m2
d.51102-3 tek lub potgcenie za zmiangr.o 10 mm
258.3 m?2 258.30
RAZEM 258.30
116 KNR 2-02 |doptata za zbrojenie posadzki siatitalova m2
d.51106-7
258.3 m?2 258.30
RAZEM 258.30
117 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow dtath bez m2
d.51505-1 grunt.(powierzchnie wewn.)
1109.61 m?2 1109.61
RAZEM 1109.61
6 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - podbza posadzki, izolacje
118KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna.2dycm po za-|m?
d.6114-1 geszczeniu
226.46 m?2 226.46
RAZEM 226.46
119KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiogruntowym m3
d.61101-1
24.91 m3 24.91
RAZEM 2491
120KNR 2-02 |doptata za zbrojenie posadzki siatitalova m2
d.61106-7
226.46 m?2 226.46
RAZEM 226.46
121Normy na- |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalw pomiesz-\m?2
d.6 ktadéw czeniach o powierzchni ponad 5 m2
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 618-
3
218.6 m?2 218.60
RAZEM 218.60
122KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styrodur 10 cm. poziome snaho m2
d.6611-3
46.1 m?2 46.10
RAZEM 46.10
123KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowj szeim?
d.6607-1 rokiej poziome podposadzkowe
218.6 m?2 218.60
RAZEM 218.60
124KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgw20 |m2
d.61102-1 mm zatarte na ostro
46.1 m?2 46.10
RAZEM 46.10
125KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtexoda- |m2
d.61102-3 tek lub potgcenie za zmiangr.o 10 mm
46.1 m?2 46.10
RAZEM 46.10
126 KNR 2-02 |doptata za zbrojenie posadzki siatitalova m2
d.61106-7
46.1 m?2 46.10
RAZEM 46.10

Norma STD Wersja 4.24a
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
127/ Normy na- |Posadzki jednobarwne z pltytek na zaprawach klejbwyc m2
d.6 ktadéw
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych)
2806-5
46.1 m?2 46.10
RAZEM 46.10
128 KNR 2-02 |Posadzki kwasoodporne m2
d.6 WACE-
TOB 1128-
1
172.5 m?2 172.50
RAZEM 172.50
129KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe wyko- |m2
d.6603-5 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygdtygh - pierwsza
warstwa
268.8 m?2 268.80
RAZEM 268.80
130KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe wyko- |m2
d.6603-6 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygdtygh - kada na-
stepna warstwa
268.8 m?2 268.80
RAZEM 268.80
131KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwidvickowe z plyt styropianowych pionow¢m?
d.6609-12
97.5 m?2 97.50
RAZEM 97.50
132KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styrodur 5 cm. m2
d.6611-5
175.2 m?2 175.20
RAZEM 175.20
133KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki nianach m?2
d.6(IGM - na
prawach
norm zakta-
dowych)
2612-6
175.2 m?2 175.20
RAZEM 175.20
134KNR 4-01 |lzolacje pionowe murdw z folii fondalain m2
d.6603-6
175.2 m?2 175.20
RAZEM 175.20
135KNR 2-02 |ochrona folii kubelkowej przed zniszczeniem w tiekzasypu wyko{m?
d.6609-12 pu - z piyt styropianowych 3 cm
175.2 m?2 175.20
RAZEM 175.20
136 KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie m3
d.61101-2
11.13 m3 11.13
RAZEM 11.13
137 KNR 2-02 |betonowe ograniczenie nawierzchni z kostki m3
d.6211-4
2.48 m3 2.48
RAZEM 2.48

Norma STD Wersja 4.24a
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
138KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadweko- dwie warstim?2
d.6/604-1 wy
159.03 m? 159.03
RAZEM 159.03
139KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styrodur 5 cm. m2
d.6/611-3
159.03 m?2 159.03
RAZEM 159.03
140Normy na- |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalw pomiesz-\m?2
d.6 ktadéw czeniach o powierzchni ponad 5 m2
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych) 618-
3
159.03 m? 159.03
RAZEM 159.03
141KNR 0-11 |nawierzchnia z kostki betonowej gr.60 mm na podsymiaskowej |m2
d.6 (IGM - na |gr.50mm z wypetnieniem spoin .
prawach
norm zakla-
dowych)
320-3
159.03 m?2 159.03
RAZEM 159.03
142KNR 2-18 |Kominy wiazowe asrednicy 1000 mm m
d.6|WACE-
TOB 523-2
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
143 KNR 2-18 |Komplet - pokrywa nadstudzienna z geniem odcizajgcym i wka- komin
d.6 WACE- |zem osrednicy 1000 mm
TOB 523-5
1 komin 1.00
RAZEM 1.00
144KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna.20gcm po za-|m2
d.6114-1 geszczeniu
15.64 m? 15.64
RAZEM 15.64
145KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym m3
d.6/1101-1
1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56
146 KNR 2-02 |doptata za zbrojenie posadzki siasitalows m?2
d.6/1106-7
15.64 m? 15.64
RAZEM 15.64
147/Normy na- |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewal pomiesz-\m?2
d.6 ktadow czeniach o powierzchni ponad 5 m2
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaklado-
wych) 618-
3
15.64 m?2 15.64

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.64
148KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe m3
d.6/205-1
3.13 m3 3.13
RAZEM 3.13
149KNR 2-02 |Posadzki kwasoodporne m2
d.6|WACE-
TOB 1128-
1
15.64 m? 15.64
RAZEM 15.64

150KNR 2-18 |Studzienkisciekowe z gotowych elementéw uliczne betonovieeal-|szt
d.6625-1 nicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - stéarka i §lusarka
151KNR 2-02 |Okna pcv m2
d.7WACE-
TOB 1018-
4
2.25 m? 2.25
RAZEM 2.25

152KNR 4-01 |Obsadzenie wcianach podokiennikéw wewtrznych postforming |m
d.7321-3
1.8 m 1.80

RAZEM 1.80

153KNR 0-33 |Mocowanie parapetow zewtnznych aluminiowych- szczegotowy mb
d.7/(IGM - na |opis i parametry wg. projektu

prawach
norm zakta-
dowych)
118-8 (ST
1)
1.8 mb 1.80
RAZEM 1.80

154 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne, fabrycznie wykiczone m2
d.7WACE-
TOB 1022-
1

16.61 m?2 16.61

RAZEM 16.61

155KNR 2-02 |Drzwi stalowe m?2
d.7WACE-
TOB 1203-
2

19.44 m2 19.44

RAZEM 19.44

156 Normy na- |wtaz strychowy kpl
d.7 ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych)
1027-1

1 kpl 1.00

RAZEM 1.00

-17 -

Norma STD Wersja 4.24a



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
157KNR 2-02 |Bramy uchylne gat@we podnoszone mechanicznie m?2
d.7WACE-

TOB 1032-
1

10.5 m?2 10.50

RAZEM 10.50

8 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - rdooty wykonczeniowe zewetrzne

158 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8(IGM - na
prawach
norm zakta
dowych)
2612-9

36.9 m 36.90
RAZEM 36.90

159 Normy na- |Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej stesy siatki m2
d.8 ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych)
2608-1
348.42 m?2 348.42
RAZEM 348.42

160 Normy na- |Docieplenie éciezy styropianem z jednwarstwy siatki m2
d.8 ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaktado-
wych)
2608-6

6.4 m?2 6.40
RAZEM 6.40

161KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomagbli plastikowych |szt
d.8/(IGM - na |doscian z cegty
prawach
norm zakta
dowych)
2609-4

2128.92 szt 2128.92

RAZEM 2128.92

162 Normy na- |Licowaniescian cokotu ptytkami klinkier na zaprawach klejoayc |m2
d.8 ktadow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zaklado-
wych)
2802-5
11.1 m?2 11.10

RAZEM 11.10

163 KNR 2-02 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.8/1604-1

-18 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
276 m? 276.00
RAZEM 276.00
164 KNR 2-02 |Rozliczenie czasu pracy rusztawea okres wykonywania rob6t - |m-g
d.8WACE-
TOB 0-0
497.62 m-g 497.62
RAZEM 497.62
9 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - peytacz wodocagowy
165KNR 2-01 |Wykopy rowow na odktad koparkami m3
d.9224-2
58.56 m3 58.56
RAZEM 58.56
166 KNR 2-18 |Podiaza z materiatdw sypkich o grugm 15 cm m2
d.9501-2
30.5 m?2 30.50
RAZEM 30.50
167KNR 2-18 |Montaz z rur polietylenowych PE, PEHDs$oednicy zewntrznej 75 |m
d.9WACE- mm
TOB 109-2
61 m 61.00
RAZEM 61.00
168 KNR 2-18 |Proba pneumatyczna szczeloicsieci wodocigowych préba
d.9WACE- - 200
TOB 705-1 m
1 préba 1.00
- 200
m
RAZEM 1.00
169KNR 2-18 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudewmontowane na ruragjach zkpl
d.9WACE- PVC i PE cérednicy do 90 mm
TOB 210-1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
10 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - kdektor zrzutowy $ciekdw oczyszczonych
170KNR 2-01 |Wykopy rowéw na odktad koparkami m3
d.1224-2
0
382.32 m3 382.32
RAZEM 382.32
171KNR 2-18 |Podtaza z materiatéw sypkich o grugm 15 cm m2
d.1501-2
0
177 m? 177.00
RAZEM 177.00
172KNR 2-18 |Kanalty z rur typu PVC dn 200. m
d.1WACE-
0/TOB 408-2
354 m 354.00
RAZEM 354.00
173KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe kpl. szt
d.1WACE-
0/TOB 518-1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
174KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami - przemieszczeniatg na od-m3
d.1/230-1 legtos¢ do 10 m
0
355.77 m3 355.77
RAZEM 355.77

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
175KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpouse-  |m3
d.1]218-5 biernymi o poj.tgki 1.20 m3, kat.gruntu Il
0
17.8 m3 17.80
RAZEM 17.80
176 KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe m3
d.1239-5
0
7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
177 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.11255-1
0
9.4 m? 9.40
RAZEM 9.40
178KNR 2-02 [Scianyzelbetowe w deskowaniu - dodatek zad@nasgpny 1 cm gr/m?2
d.1255-5
0
9.4 m?2 9.40
RAZEM 9.40
179KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe m3
d.1205-1
0
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
180KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami - przemieszczeniatg na od-m3
d.1/230-1 legtos¢ do 10 m, kat.gruntu I-1l
0
6.15 m3 6.15
RAZEM 6.15
181KNR 2-11 |Wysciokki z kiszek faszynowych m2
d.1507-2
0
100 m? 100.00
RAZEM 100.00
182KNR 2-11 |Wykonanie narzutu z kamienia m3
d.1401-11
0
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
183 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.1207-1
0
0.82 t 0.82
RAZEM 0.82
184 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.1208-1
0
0.82 t 0.82
RAZEM 0.82
11 Parkingi ciagi komunikacyjne, zielai i ogrodzenie terenu - ogrodzenie terenu
185KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2¢bgikasci do 1 m, |d6t
d.1/312-10 kat.gruntu 11l
1
87 dot 87.00
RAZEM 87.00
186 KNR 4-01 |zabetonowanie stupkéw ogrodzenia m3
d.1203-6
1
7.83 m3 7.83
RAZEM 7.83

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1871-1 analiza wlasna - montgpomidzy stupkami prefabrykowanych cokimb
d.1 tow zelbetowych o wys. od 20 do 40 cm. igr. 7 - 10 cm.
1
216 mb 216.00
RAZEM 216.00
188 KNR 2-02 |Ogrodzenie np. z paneli ogrodzeniowych systemowyghl1,5m, dijm
d.1WACE- |slupka 2,1m.
1/TOB 1802-
2
216 m 216.00
RAZEM 216.00
1891-1 monta furtki ogrodzenia systemowej szt
d.1l
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1901-1 monta kompletnej bramy ogrodzeniowej systemowej sz€&mnd, |szt
d.1
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 Parkingi ciagi komunikacyjne, zielai i ogrodzenie terenu - Ddjcia i parkingi
191KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne najm?2
d.1]103-2 wierzchni wykonywaneecznie, grunt kat.111-1V
2
950 m?2 950.00
RAZEM 950.00
192KNR 2-31 |Warstwy odgczapce , zagszczenie mechaniczne, gr.warstwy po |m?2
d.1104-3 geszczeniu 10 cm
2
950 m?2 950.00
RAZEM 950.00
193KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna.20gcm po za-|m2
d.1114-1 geszczeniu
2
950 m?2 950.00
RAZEM 950.00
194KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna.® gm po za- |m2
d.1114-3 geszczeniu
2
950 m?2 950.00
RAZEM 950.00
195KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych,zZky dalszy 1 cm gr.warstwy |m2
d.1114-4 gornej pow.8 cm po zggzczeniu
2
950 m?2 950.00
RAZEM 950.00
196 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1401-3
2
292 m 292.00
RAZEM 292.00
197 KNR 2-31 |Lawy betonowe z oporem pod kreimiki m3
d.1402-4
2
15.68 m3 15.68
RAZEM 15.68
198 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystace o wym.15x30 cm na podsypce ceim
d.1403-3 mentowo-piaskowej
2
292 m 292.00
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RAZEM 292.00
199KNR 2-31 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm aldaej na pod- |m2
d.1511-2 sypce cementowo-piaskowej
2
950 m?2 950.00
RAZEM 950.00
200KNR 2-01 |Wykopy rowow na odktad koparkami m3
d.1224-2
2
199.68 m3 199.68
RAZEM 199.68
201KNR 2-18 |Podtaza z materiatow sypkich o grugm 15 cm m2
d.1501-2
2
104 m?2 104.00
RAZEM 104.00
202KNR 2-18 |Rury cénieniowe z rur PCVaczone na wcisk érednicy zewgtrznej |m
d.1WACE- |200 mm
2/TOB 108-5
208 m 208.00
RAZEM 208.00
203KNR 2-18 |Studzienkisciekowe z gotowych elementéw uliczne betonovieeal-|szt
d.JWACE- |nicy 500 mm z osadnikiem i syfonem
2/TOB 524-1
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
204/ Kalkulacja |Dostawa i montapompownisciekéw oczyszczonych bez wypaésa |kpl
d.ljwlasna nia
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
205KNR 2-01 |Wykopy rowow na odktad koparkami m3
d.1224-2
2
100.8 m3 100.80
RAZEM 100.80
206 KNR 2-18 |Podtaza z materiatéw sypkich o grugm 15 cm m2
d.1501-2
2
52.5 m? 52.50
RAZEM 52.50
207 KNR 2-18 |Kanaly z rur typu PVC m
d.1WACE-
2/TOB 408-2
105 m 105.00
RAZEM 105.00
208KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe kpl. szt
d.1WACE-
2/TOB 518-1
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
209KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami - przemieszczenietg na od-m3
d.1/230-1 legtos¢ do 10 m
2
92.93 m3 92.93
RAZEM 92.93
210Kalkulacja |Dostawa i montapompownisciekéw oczyszczonych bez wypésa |kpl
d.ljwlasna nia
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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211Kalkulacja |Dostawa i montapompownisciekéw oczyszczonych bez wypaésa |kpl
d.ljwlasna nia
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
212Kalkulacja |Dostawa i monta separatora subst. ropopochodnych kpl
d.lwtasna
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
213Kalkulacja |Dostawa i monta studni kontrolnej kpl
d.ljwlasna
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13 Parkingi ciagi komunikacyjne, zielai i ogrodzenie terenu - zielg
214KNR 2-21 |Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, grémieci - zebranigm3
d.1101-1 [R= |i ztozenie zanieczyszcaev pryzmy
3/0,955]
69.5 m3 69.50
RAZEM 69.50
215KNR 2-21 |Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym przypgkasci orania 18- ha
d.1]206-2 [R= |20 cm, grunt kat.lll
3/0,955]
1.81 ha 1.81
RAZEM 1.81
216 KNR 2-21 |RoZcietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, spykami m3
d.1218-3 [R=
3/0,955]
94.5 m3 94.50
RAZEM 94.50
217KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenaskim przy ha
d.1]403-4 [R= |uprawie mechanicznej z nasneniem, grunt kat.!ll
3/0,955]
1.81 ha 1.81
RAZEM 1.81
218KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie fask gruncie szt
d.1/323-5 [R= |kat.lll z zaprawa dotéw érednicy i gebokasci 0.7 m
3/0,955]
38 szt 38.00
RAZEM 38.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
[Lp. | Pozycje Opis katalogu Wydawnictwo
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