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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje się budowę oczyszczalni ścieków w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków - technologię ul-
trafiltracji membranowej. 
Projektowane obiekty:
1) Pompownia ścieków surowych - wyposażona będzie w 2 pompy zatapialne pracujące w układzie 1+1 tj. jedna pracują-
ca i jedna rezerwowa. W pompowni zamontowana będzie krata koszowa rzadka służąca do oddzielania ze ścieków gru-
bych zanieczyszczeń w celu ochrony pomp przed uszkodzeniem. Krata zamontowana będzie na kanale doprowadzającym
ścieki do pompowni. Wyposażona będzie w ciągnik elektryczny. Zatrzymane na kracie skratki będą przesypywane z ko-
sza do pojemnika wykonanego z PEHD i okresowo przesypywane wapnem.
2) Zbiornik buforowo-uśredniający - betonowy zbiornik z przykryciem żelbetowym ( z wszystkimi niezbędnymi otwora-
mi montażowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. ) o pojemności ok. 100 m3: Zbiornik wyposażony w 2 pompy dozują-
ce ścieki do komory reaktora biologicznego pracujące w układzie 1+1 na podstawie wskazań sondy hydrostatycznej
(umieszczonej w bioreaktorze) oraz  mieszadło i ruszt napowietrzający do odświeżania ścieków dowożonych zasilany
dmuchawą zlokalizowaną w budynku urządzeń obsługujących reaktor
3) Zbiornik reaktora biologicznego o pojemności ok. 335 m3
Zbiornik betonowy podzielony na dwie identyczne komory - każda wyposażona w: ruszt napowietrzający osad czynny,
moduł membranowy oraz  pompę do odprowadzenia osadu nadmiernego i  pompę recyrkulacyjną osadu i ścieków,
zbiornik będzie mieć przykrycie z tworzywa z wszystkimi niezbędnymi otworami montażowymi, kominkami wentylacyj-
nymi itp.
4)  Komora stabilizacji osadu o pojemności ok. 66 m3, w której osad będzie dostabilizowywany, w tym celu zostanie on
wyposażony w dyfuzory napowietrzające zasilane dmuchawą zlokalizowaną w budynku technicznym (w pomieszczeniu-
urządzeń obsługujących bioreaktor). Okresowo będzie następowała przerwa w napowietrzaniu i komora będzie pełniła
funkcję zagęszczacza. Wyklarowana w fazie zagęszczania woda nadosadowa będzie odpompowywana pompą zainstalo-
waną na pływającym dekanterze do pompowni. Osad ustabilizowany będzie odprowadzany pompą zatapialną do stacji
odwadniania i higienizacji osadu.
Betonowy zbiornik stabilizacji osadu zostanie przykryty pokrywą żelbetową z wszystkimi niezbędnymi otworami, komin-
kami wentylacyjnymi itp.
5) Budynek techniczny z wydzielonymi pomieszczeniami:
a. urządzeń obsługujących bioreaktor
Zaprojektowano halę agregatów niezbędnych do właściwej pracy bioreaktora - 2 pomp filtratu, 2 dmuchaw powietrza
czyszczącego membrany ultrafiltracyjne, 2 dmuchaw do natleniania osadu w bioreaktorze, oraz dmuchawy do stabilizacji
osadu nadmiernego w komorze stabilizacji osadu i dmuchawy do odświeżania ścieków dowożonych w zbiorniku buforo-
wym. W pomieszczeniu tym znajdzie się także agregat do podnoszenia ciśnienia ścieków oczyszczonych oraz stacja PI-
Xu.
b. stacji odwadniania i higienizacji osadu 
Zaprojektowano budynek stacji odwadniania i higienizacji osadów opartej na prasie - ewentualnie na wirówce dekanta-
cyjnej. 
Alternatywnie można zrezygnować z odwadniania osadu na terenie projektowanej oczyszczalni, wówczas osad zmagazy-
nowany w komorze stabilizacji osadu byłby wywożony do odwadniania na inną oczyszczalnię.   
c. socjalno- biurowymi z warsztatem i magazynem narzędzi
d. mechanicznego oczyszczania, w którym zlokalizowane będzie urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków z
zanieczyszczeń stałych, piasku i tłuszczy - tzw. sitopiaskownik oraz ciąg zlewczy ścieków dowożonych, którego zada-
niem będzie pomiar ilościowy i jakościowy ścieków; ścieki dowożone  odprowadzane będą do pompowni poprzez kratę
koszową.
e. Magazynu wapna
f. Agregatu prądotwórczego
6) Biofiltr - urządzenie do neutralizacji odorów ze zbiornika buforowego, pomieszczenia sitopiaskownika, pompowni
ścieków, hali linii odwadniania osadów oraz komory stabilizacji osadów.
7) Zbiornik wody technologicznej
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
budowa oczyszczalni ścieków 
                                  w miejscowości Dąbrowa Zielona.

1 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - roboty ziemne fudamentowe, obsybki i nasypy
1

d.1
KNR 2-01
122-1

Pomiary przy wykopach fundamentowych m3

942.5 m3 942.50
RAZEM 942.50

2
d.1

KNR 2-01
207-2

Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 1.20
m3, kat.gruntu III

m3

942.5 m3 942.50
RAZEM 942.50

3
d.1

KNR 2-01
230-2

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na od-
ległość do 10 m, kat.gruntu IV

m3

738 m3 738.00
RAZEM 738.00

4
d.1

KNR 2-01
214-4

dowóz samochodami samowyładowczymi  gruntu zageszczalnego do
zasypu  - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km

m3

738 m3 738.00
RAZEM 738.00

5
d.1

KNR 2-01
236-1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-
III

m3

738 m3 738.00
RAZEM 738.00

6
d.1

KNR 2-01
122-1

Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren równinny i nizinny m3

810 m3 810.00
RAZEM 810.00

7
d.1

KNR 2-01
206-4

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

810 m3 810.00
RAZEM 810.00

8
d.1

KNR 2-01
230-1

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu zasy-
powego na odległość do 10 m

m3

312.75 m3 312.75
RAZEM 312.75

9
d.1

KNR 2-01
214-4

dowóz samochodami samowyładowczymi gruntu zagęszczalnego (
doliczono żwir zasypowy ) - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km po-
nad 1 km

m3

312.75 m3 312.75
RAZEM 312.75

10
d.1

KNR 2-01
235-2

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m m3

234 m3 234.00
RAZEM 234.00

11
d.1

KNR 2-01
214-4

dowóz samochodami samowyładowczymi gruntu nasypowego  - za
każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km

m3

312.75 m3 312.75
RAZEM 312.75

12
d.1

KNR 2-01
206-4

Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

42 m3 42.00
RAZEM 42.00

13
d.1

KNR 2-01
230-1

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu zasy-
powego na odległość do 10 m

m3

312.75 m3 312.75
RAZEM 312.75

2 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - fundamenty, ściany fundamentowe, płyty stro-
powe

14
d.2

KNR 2-02
1101-1

Podkłady z chudego betonu pod ławę fundamentową m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.1 m3 8.10

RAZEM 8.10
15
d.2

KNR 2-02
251-1

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne w deskowaniu systemo-
wym

m3

25.2 m3 25.20
RAZEM 25.20

16
d.2

KNR 2-02
254-3

Ściany betonowe w deskowaniu  systemowym  gr.20 cm m2

211.8 m2 211.80
RAZEM 211.80

17
d.2

KNR 2-02
254-5

Ściany betonowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr.
do gr. 30 cm.

m2

211.8 m2 211.80
RAZEM 211.80

18
d.2

KNR 2-02
211-5

żelbetowe przekrycia ścian 2-stronnie deskowane m3

11.09 m3 11.09
RAZEM 11.09

19
d.2

KNR 2-02
603-5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko-
nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza
warstwa

m2

224.52 m2 224.52
RAZEM 224.52

20
d.2

KNR 2-02
603-6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko-
nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda na-
stępna warstwa

m2

224.52 m2 224.52
RAZEM 224.52

21
d.2

KNR 2-02
611-5

Izolacje cieplne z płyt styrodur frezowany gr. 10 cm. m2

238.6 m2 238.60
RAZEM 238.60

22
d.2

KNR 0-17
(IGM - na
prawach
norm zakła-
dowych)
2609-6

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

238.6 m2 238.60
RAZEM 238.60

23
d.2

KNR 0-17
(IGM - na
prawach
norm zakła-
dowych)
2609-5

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych
do ścian z betonu

szt

1431.6 szt 1431.60
RAZEM 1431.60

24
d.2

KNR 4-01
603-6

Izolacje pionowe murów z folii m2

238.6 m2 238.60
RAZEM 238.60

25
d.2

KNR 2-02
609-12

ochrona folii kubelkowej przed zniszczeniem w trakcie zasypu wyko-
pu - z płyt styropianowych  3 cm

m2

238.6 m2 238.60
RAZEM 238.60

26
d.2

KNR 2-33
207-1

Przygotowanie zbrojenia  na budowie t

13.66 t 13.66
RAZEM 13.66
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27
d.2

KNR 2-33
208-1

Montaż zbrojenia t

13.66 t 13.66
RAZEM 13.66

28
d.2

KNR 2-02
1101-1

Podkłady z chudego betonu pod ławę fundamentową m3

0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86

29
d.2

KNR 2-02
251-1

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne w deskowaniu systemo-
wym

m3

2.42 m3 2.42
RAZEM 2.42

30
d.2

KNR 2-02
254-3

Ściany betonowe w deskowaniu  systemowym  gr.20 cm m2

18.15 m2 18.15
RAZEM 18.15

31
d.2

KNR 2-02
254-5

Ściany betonowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr.
do gr. 30 cm.

m2

18.15 m2 18.15
RAZEM 18.15

32
d.2

KNR 2-33
207-1

Przygotowanie zbrojenia  na budowie t

0.09 t 0.09
RAZEM 0.09

33
d.2

KNR 2-33
208-1

Montaż zbrojenia t

0.09 t 0.09
RAZEM 0.09

34
d.2

KNR 2-31
101-1

Koryta wykonywane  mechanicznie m2

22 m2 22.00
RAZEM 22.00

35
d.2

KNR 2-31
103-2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m2

22 m2 22.00
RAZEM 22.00

36
d.2

KNR 2-31
114-1

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po za-
gęszczeniu

m2

22 m2 22.00
RAZEM 22.00

37
d.2

KNR 2-31
114-2

Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy
dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu

m2

22 m2 22.00
RAZEM 22.00

38
d.2

KNR 2-02
205-1

Płyty fundamentowe m3

5.4 m3 5.40
RAZEM 5.40

39
d.2

KNR 2-33
207-1

Przygotowanie zbrojenia  na budowie t

0.58 t 0.58
RAZEM 0.58

40
d.2

KNR 2-33
208-1

Montaż zbrojenia t

0.58 t 0.58
RAZEM 0.58

41
d.2

KNR 2-18
625-1

Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o śred-
nicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - ściany nadziemia, elementy żelbetowe, ruszt

nstalowy
42
d.3

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 618-
1 

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław funda-
mentowych

m2

67.75 m2 67.75
RAZEM 67.75

43
d.3

KNR 2-02
109-8

Ściany budynków  z pustaków ceramicznych typu Max  gr.29 cm m2

554.13 m2 554.13
RAZEM 554.13

44
d.3

KNR 2-02
122-7

Kominy wolno stojące w budynkach - kanały z pustaków wentylacyj-
ne betonowe

m

96 m 96.00
RAZEM 96.00

45
d.3

KNR 2-02
122-1

Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł m3

13.02 m3 13.02
RAZEM 13.02

46
d.3

KNR 2-02
122-1

Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł klinkierowych m3

3.96 m3 3.96
RAZEM 3.96

47
d.3

KNR 2-02
120-2

Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek
gr.1/2 cegły

m2

119.46 m2 119.46
RAZEM 119.46

48
d.3

KNR 2-02
126-1

Otwory w ścianach murowanych otwór

16 otwór 16.00
RAZEM 16.00

49
d.3

KNR 2-02
211-4

wieńce ścian m3

16.87 m3 16.87
RAZEM 16.87

50
d.3

KNR 2-02
262-2

nadproża żelbet.w deskowaniu m3

1.41 m3 1.41
RAZEM 1.41

51
d.3

KNR 2-02
262-3

Belki, podciągi i wieńce żelbet.w deskowaniu U-Form o stosunku de-
skowanego obwodu do przekr.belki do 12, wariant I

m3

3.31 m3 3.31
RAZEM 3.31

52
d.3

KNR 2-02
258-6

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 10, wariant I

m3

6.95 m3 6.95
RAZEM 6.95

53
d.3

KNR 2-02
256-3

Płyty stropowe w deskowaniu U-Form gr.10 cm i pow.między belka-
mi lub ścianami ponad 10 m2, wariant I

m2

261.82 m2 261.82
RAZEM 261.82

54
d.3

KNR 2-02
256-4

Płyty stropowe w deskowaniu m2

31.8 m2 31.80
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 31.80

55
d.3

KNR 2-02
256-4

Płyty stropowe w deskowaniu  - dodatek za każdy następny 1 cm gr., m2

230.02 m2 230.02
RAZEM 230.02

56
d.3

KNR 2-05
102-8

Elementy konstrukcji - tory podwieszone t

0.46 t 0.46
RAZEM 0.46

57
d.3

KNR 2-33
207-1

Przygotowanie zbrojenia  na budowie t

18.05 t 18.05
RAZEM 18.05

58
d.3

KNR 2-33
208-1

Montaż zbrojenia t

18.05 t 18.05
RAZEM 18.05

59
d.3

KNR 2-31
114-1

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po za-
gęszczeniu

m2

210 m2 210.00
RAZEM 210.00

60
d.3

KNR 2-02
1101-1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

19.19 m3 19.19
RAZEM 19.19

61
d.3

KNR 2-02
205-1

Płyty fundamentowe m3

67.17 m3 67.17
RAZEM 67.17

62
d.3

KNR 2-02
1101-2

Podkłady betonowe na stropie m3

9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60

63
d.3

KNR 2-02
255-1

Ściany żelbetowe w deskowaniu  gr.10 cm m2

390.87 m2 390.87
RAZEM 390.87

64
d.3

KNR 2-02
255-5

Ściany żelbetowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr.
do 30cm

m2

390.87 m2 390.87
RAZEM 390.87

65
d.3

KNR 2-02
211-5

Rygle i przekrycia ścian 2-stronnie deskowane m3

10.91 m3 10.91
RAZEM 10.91

66
d.3

KNR 2-02
256-3

Płyty stropowe w deskowaniu  gr.10 cm m2

159.03 m2 159.03
RAZEM 159.03

67
d.3

KNR 2-02
256-4

Płyty stropowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm m2

159.03 m2 159.03
RAZEM 159.03

68
d.3

KNR 2-02
218-1

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na
gotowym podłożu

m3

2.08 m3 2.08
RAZEM 2.08

69
d.3

KNR 2-02
1209-1

Balustrady z pochwytem stalowym m

10.4 m 10.40
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.40

70
d.3

KNR 2-02
206-1

Ściany betonowe gr.20 cm - opór schodów m2

1.44 m2 1.44
RAZEM 1.44

71
d.3

KNR 2-33
207-1

Przygotowanie zbrojenia  na budowie t

26.71 t 26.71
RAZEM 26.71

72
d.3

KNR 2-33
208-1

Montaż zbrojenia t

22.28 t 22.28
RAZEM 22.28

4 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - konstrukcja dachu wraz z pokryciem
73
d.4

KNR 2-02
402-5

Więźby dachowe z tarcicy nasyconej m2 po-
łaci

437.36 m2 po-
łaci

437.36

RAZEM 437.36
74
d.4

KNR 4-01
630-2

Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli  drewna dachowego m3

23.25 m3 23.25
RAZEM 23.25

75
d.4

KNR 2-02
410-4

montaż kontrłat m2

437.36 m2 437.36
RAZEM 437.36

76
d.4

KNNR 2
604-2

Izolacja z folii wiatrochronnej  przymocowanej do konstrukcji drew-
nianej

m2

437.36 m2 437.36
RAZEM 437.36

77
d.4

KNR 2-02
410-4

Ołacenie łatami m2

437.36 m2 437.36
RAZEM 437.36

78
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 541-
2 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

117.15 m2 117.15
RAZEM 117.15

79
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 537-
3 

Pokrycie dachów  blachą powlekaną m2

437.36 m2 437.36
RAZEM 437.36

- 8 -
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80
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 539-
1 

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończe-
niowych gąsiory

m

28.3 m 28.30
RAZEM 28.30

81
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 539-
4 

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończe-
niowych bariery śniegowe

m

56.6 m 56.60
RAZEM 56.60

82
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 517-
4 

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej m

55.6 m 55.60
RAZEM 55.60

83
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 519-
4 

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej m

24 m 24.00
RAZEM 24.00

84
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 550-
8 

Kolanka spustowe z blachy powlekanej szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

- 9 -
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85
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych)
1027-1 

właz dachowy kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

86
d.4

KNR 2-02
(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakła-
dowych)
200-1

Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych m2

119.2 m2 119.20
RAZEM 119.20

87
d.4

KNR 2-02
(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakła-
dowych)
300-2

Boazeria z listew drewnianych o szer.45-80mm m2

119.2 m2 119.20
RAZEM 119.20

88
d.4

KNR 2-02
(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakła-
dowych)
300-3

lakierowanie podbitek środkiem koloryzującym m2

238.4 m2 238.40
RAZEM 238.40

89
d.4

KNR 4-01
322-1

Obsadzenie uchwytów na słupy szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

90
d.4

KNR 2-02
407-6

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m3

0.36 m3 0.36
RAZEM 0.36

91
d.4

KNR 2-02
406-6

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m3

0.24 m3 0.24
RAZEM 0.24

92
d.4

KNR 2-02
408-4

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m3

0.65 m3 0.65
RAZEM 0.65
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93
d.4

KNR 2-02
408-1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze m3

0.61 m3 0.61
RAZEM 0.61

94
d.4

KNR 4-01
630-2

Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli  drewna dachowego m3

1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86

95
d.4

KNR 2-02
410-4

montaż kontrłat m2

34.44 m2 34.44
RAZEM 34.44

96
d.4

KNNR 2
604-2

Izolacja z folii wiatrochronnej  przymocowanej do konstrukcji drew-
nianej

m2

34.44 m2 34.44
RAZEM 34.44

97
d.4

KNR 2-02
410-4

Ołacenie łatami m2

34.44 m2 34.44
RAZEM 34.44

98
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 541-
2 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

8.82 m2 8.82
RAZEM 8.82

99
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 537-
3 

Pokrycie dachów  blachą powlekaną m2

34.44 m2 34.44
RAZEM 34.44

100
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 539-
1 

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończe-
niowych gąsiory

m

4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
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101
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 539-
4 

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończe-
niowych bariery śniegowe

m

8.4 m 8.40
RAZEM 8.40

102
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 517-
4 

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej m

8.4 m 8.40
RAZEM 8.40

103
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 519-
4 

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

104
d.4

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 550-
8 

Kolanka spustowe z blachy powlekanej szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

105
d.4

KNR 2-02
(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakła-
dowych)
300-2

Boazeria z listew drewnianych o szer.45-80mm m2

34.44 m2 34.44
RAZEM 34.44
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106
d.4

KNR 2-02
(WACE-
TOB-Ze-
szyty "
CNKRB"-
na prawach
norm zakła-
dowych)
300-3

lakierowanie podbitek środkiem koloryzującym m2

68.88 m2 68.88
RAZEM 68.88

5 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - tynki, stropy podwieszane, malowania
107
d.5

KNR 2-02
803-3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian - III kat.tynku m2

943.73 m2 943.73
RAZEM 943.73

108
d.5

KNR 2-02
803-6

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tyn-
ku

m2

225.92 m2 225.92
RAZEM 225.92

109
d.5

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych)
2802-3 

Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi  na
zaprawach klejowych wym.płytek 20x20 cm

m2

60.04 m2 60.04
RAZEM 60.04

110
d.5

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych)
2030-1 

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym jednowarstwowe m2

12.16 m2 12.16
RAZEM 12.16

111
d.5

KNNR 2
604-2

Izolacja z folii polietylenowej m2

258.3 m2 258.30
RAZEM 258.30

112
d.5

KNR 2-02
609-3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome,
na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa 10 cm.

m2

258.3 m2 258.30
RAZEM 258.30

113
d.5

KNR 2-02
609-4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome,
na wierzchu konstrukcji na sucho, każda następna warstwa 10 cm.

m2

258.3 m2 258.30
RAZEM 258.30

114
d.5

KNR 2-02
1102-1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20
mm zatarte na ostro

m2

258.3 m2 258.30
RAZEM 258.30
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115
d.5

KNR 2-02
1102-3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm

m2

258.3 m2 258.30
RAZEM 258.30

116
d.5

KNR 2-02
1106-7

dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

258.3 m2 258.30
RAZEM 258.30

117
d.5

KNR 2-02
1505-1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez
grunt.(powierzchnie wewn.)

m2

1109.61 m2 1109.61
RAZEM 1109.61

6 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne - podłoża posadzki, izolacje
118
d.6

KNR 2-31
114-1

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po za-
gęszczeniu

m2

226.46 m2 226.46
RAZEM 226.46

119
d.6

KNR 2-02
1101-1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

24.91 m3 24.91
RAZEM 24.91

120
d.6

KNR 2-02
1106-7

dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

226.46 m2 226.46
RAZEM 226.46

121
d.6

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 618-
3 

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz-
czeniach o powierzchni ponad 5 m2

m2

218.6 m2 218.60
RAZEM 218.60

122
d.6

KNR 2-02
611-3

Izolacje cieplne z płyt styrodur 10 cm. poziome, na sucho m2

46.1 m2 46.10
RAZEM 46.10

123
d.6

KNR 2-02
607-1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj sze-
rokiej poziome podposadzkowe

m2

218.6 m2 218.60
RAZEM 218.60

124
d.6

KNR 2-02
1102-1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20
mm zatarte na ostro

m2

46.1 m2 46.10
RAZEM 46.10

125
d.6

KNR 2-02
1102-3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm

m2

46.1 m2 46.10
RAZEM 46.10

126
d.6

KNR 2-02
1106-7

dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

46.1 m2 46.10
RAZEM 46.10
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127
d.6

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych)
2806-5 

Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawach klejowych m2

46.1 m2 46.10
RAZEM 46.10

128
d.6

KNR 2-02
WACE-
TOB 1128-
1

Posadzki kwasoodporne m2

172.5 m2 172.50
RAZEM 172.50

129
d.6

KNR 2-02
603-5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko-
nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza
warstwa

m2

268.8 m2 268.80
RAZEM 268.80

130
d.6

KNR 2-02
603-6

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wyko-
nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - każda na-
stępna warstwa

m2

268.8 m2 268.80
RAZEM 268.80

131
d.6

KNR 2-02
609-12

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowem2

97.5 m2 97.50
RAZEM 97.50

132
d.6

KNR 2-02
611-5

Izolacje cieplne z płyt styrodur 5 cm. m2

175.2 m2 175.20
RAZEM 175.20

133
d.6

KNR 0-23
(IGM - na
prawach
norm zakła-
dowych)
2612-6

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

175.2 m2 175.20
RAZEM 175.20

134
d.6

KNR 4-01
603-6

Izolacje pionowe murów z folii fondalain m2

175.2 m2 175.20
RAZEM 175.20

135
d.6

KNR 2-02
609-12

ochrona folii kubelkowej przed zniszczeniem w trakcie zasypu wyko-
pu - z płyt styropianowych  3 cm

m2

175.2 m2 175.20
RAZEM 175.20

136
d.6

KNR 2-02
1101-2

Podkłady betonowe na stropie m3

11.13 m3 11.13
RAZEM 11.13

137
d.6

KNR 2-02
211-4

betonowe ograniczenie nawierzchni z kostki m3

2.48 m3 2.48
RAZEM 2.48
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138
d.6

KNNR 2
604-1

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - dwie warst-
wy

m2

159.03 m2 159.03
RAZEM 159.03

139
d.6

KNR 2-02
611-3

Izolacje cieplne z płyt styrodur 5 cm. m2

159.03 m2 159.03
RAZEM 159.03

140
d.6

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 618-
3 

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz-
czeniach o powierzchni ponad 5 m2

m2

159.03 m2 159.03
RAZEM 159.03

141
d.6

KNR 0-11
(IGM - na
prawach
norm zakła-
dowych)
320-3

nawierzchnia z kostki betonowej gr.60 mm  na podsypce piaskowej
gr.50mm z wypełnieniem spoin .

m2

159.03 m2 159.03
RAZEM 159.03

142
d.6

KNR 2-18
WACE-
TOB 523-2

Kominy włazowe o średnicy 1000 mm m

0.5 m 0.50
RAZEM 0.50

143
d.6

KNR 2-18
WACE-
TOB 523-5

Komplet - pokrywa nadstudzienna z pierścieniem odciążającym i wła-
zem o średnicy 1000 mm

komin

1 komin 1.00
RAZEM 1.00

144
d.6

KNR 2-31
114-1

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po za-
gęszczeniu

m2

15.64 m2 15.64
RAZEM 15.64

145
d.6

KNR 2-02
1101-1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56

146
d.6

KNR 2-02
1106-7

dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2

15.64 m2 15.64
RAZEM 15.64

147
d.6

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych) 618-
3 

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz-
czeniach o powierzchni ponad 5 m2

m2

15.64 m2 15.64
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RAZEM 15.64

148
d.6

KNR 2-02
205-1

Płyty fundamentowe m3

3.13 m3 3.13
RAZEM 3.13

149
d.6

KNR 2-02
WACE-
TOB 1128-
1

Posadzki kwasoodporne m2

15.64 m2 15.64
RAZEM 15.64

150
d.6

KNR 2-18
625-1

Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o śred-
nicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

7 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne -  stolarka i ślusarka
151
d.7

KNR 2-02
WACE-
TOB 1018-
4

Okna pcv m2

2.25 m2 2.25
RAZEM 2.25

152
d.7

KNR 4-01
321-3

Obsadzenie w ścianach podokienników wewnętrznych postforming m

1.8 m 1.80
RAZEM 1.80

153
d.7

KNR 0-33
(IGM - na
prawach
norm zakła-
dowych)
118-8 (ST
1.)

Mocowanie  parapetów zewnętrznych aluminiowych- szczegółowy
opis i parametry wg. projektu

mb

1.8 mb 1.80
RAZEM 1.80

154
d.7

KNR 2-02
WACE-
TOB 1022-
1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone m2

16.61 m2 16.61
RAZEM 16.61

155
d.7

KNR 2-02
WACE-
TOB 1203-
2

Drzwi stalowe m2

19.44 m2 19.44
RAZEM 19.44

156
d.7

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych)
1027-1 

właz strychowy kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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157
d.7

KNR 2-02
WACE-
TOB 1032-
1

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie m2

10.5 m2 10.50
RAZEM 10.50

8 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne  -  roboty wykończeniowe zewnętrzne
158
d.8

KNR 0-23
(IGM - na
prawach
norm zakła-
dowych)
2612-9

Zamocowanie listwy cokołowej m

36.9 m 36.90
RAZEM 36.90

159
d.8

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych)
2608-1 

Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki m2

348.42 m2 348.42
RAZEM 348.42

160
d.8

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych)
2608-6 

Docieplenie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki m2

6.4 m2 6.40
RAZEM 6.40

161
d.8

KNR 0-17
(IGM - na
prawach
norm zakła-
dowych)
2609-4

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych
do ścian z cegły

szt

2128.92 szt 2128.92
RAZEM 2128.92

162
d.8

Normy na-
kładów
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
(na pra-
wach norm
zakłado-
wych)
2802-5 

Licowanie ścian cokołu płytkami klinkier na zaprawach klejowych m2

11.1 m2 11.10
RAZEM 11.10

163
d.8

KNR 2-02
1604-1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

- 18 -

Norma STD Wersja 4.24a



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
276 m2 276.00

RAZEM 276.00
164
d.8

KNR 2-02
WACE-
TOB 0-0

Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - m-g

497.62 m-g 497.62
RAZEM 497.62

9 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne  -  przyłącz wodociągowy
165
d.9

KNR 2-01
224-2

Wykopy rowów na odkład koparkami m3

58.56 m3 58.56
RAZEM 58.56

166
d.9

KNR 2-18
501-2

Podłoża z materiałów sypkich o grugości 15 cm m2

30.5 m2 30.50
RAZEM 30.50

167
d.9

KNR 2-18
WACE-
TOB 109-2

Montaż z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 75
mm

m

61 m 61.00
RAZEM 61.00

168
d.9

KNR 2-18
WACE-
TOB 705-1

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych próba
- 200
m

1 próba
- 200
m

1.00

RAZEM 1.00
169
d.9

KNR 2-18
WACE-
TOB 210-1

Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową, montowane na rurociągach z
PVC i PE o średnicy do 90 mm

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

10 Budynek technologiczny i zbiorniki reakcyjne  -  kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych
170
d.1

0

KNR 2-01
224-2

Wykopy rowów na odkład koparkami m3

382.32 m3 382.32
RAZEM 382.32

171
d.1

0

KNR 2-18
501-2

Podłoża z materiałów sypkich o grugości 15 cm m2

177 m2 177.00
RAZEM 177.00

172
d.1

0

KNR 2-18
WACE-
TOB 408-2

Kanały z rur typu PVC dn 200. m

354 m 354.00
RAZEM 354.00

173
d.1

0

KNR 2-18
WACE-
TOB 518-1

Studnie kanalizacyjne systemowe kpl. szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

174
d.1

0

KNR 2-01
230-1

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na od-
ległość do 10 m

m3

355.77 m3 355.77
RAZEM 355.77
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175
d.1

0

KNR 2-01
218-5

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 1.20 m3, kat.gruntu III

m3

17.8 m3 17.80
RAZEM 17.80

176
d.1

0

KNR 2-02
239-5

Ściany oporowe żelbetowe m3

7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50

177
d.1

0

KNR 2-02
255-1

Ściany żelbetowe w deskowaniu  gr.10 cm m2

9.4 m2 9.40
RAZEM 9.40

178
d.1

0

KNR 2-02
255-5

Ściany żelbetowe w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm gr.m2

9.4 m2 9.40
RAZEM 9.40

179
d.1

0

KNR 2-02
205-1

Płyty fundamentowe m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80

180
d.1

0

KNR 2-01
230-1

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na od-
ległość do 10 m, kat.gruntu I-III

m3

6.15 m3 6.15
RAZEM 6.15

181
d.1

0

KNR 2-11
507-2

Wyściółki z kiszek faszynowych m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

182
d.1

0

KNR 2-11
401-11

Wykonanie narzutu z kamienia m3

60 m3 60.00
RAZEM 60.00

183
d.1

0

KNR 2-33
207-1

Przygotowanie zbrojenia  na budowie t

0.82 t 0.82
RAZEM 0.82

184
d.1

0

KNR 2-33
208-1

Montaż zbrojenia t

0.82 t 0.82
RAZEM 0.82

11 Parkingi ciągi komunikacyjne, zieleń i ogrodzenie terenu   -  ogrodzenie terenu
185
d.1

1

KNR 2-01
312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1 m,
kat.gruntu III

dół

87 dół 87.00
RAZEM 87.00

186
d.1

1

KNR 4-01
203-6

zabetonowanie słupków ogrodzenia m3

7.83 m3 7.83
RAZEM 7.83
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187
d.1

1

1-1 analiza własna - montaż pomiędzy słupkami prefabrykowanych coko-
łów żelbetowych o wys. od 20 do 40 cm. i gr. 7 - 10 cm.

mb

216 mb 216.00
RAZEM 216.00

188
d.1

1

KNR 2-02
WACE-
TOB 1802-
2

Ogrodzenie np. z paneli ogrodzeniowych  systemowych wys 1,5m, dł.
słupka 2,1m .

m

216 m 216.00
RAZEM 216.00

189
d.1

1

1-1 montaż furtki ogrodzenia systemowej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

190
d.1

1

1-1 montaż kompletnej bramy ogrodzeniowej systemowej szer. 4,0 m szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

12 Parkingi ciągi komunikacyjne, zieleń i ogrodzenie terenu   -  Dojścia i parkingi
191
d.1

2

KNR 2-31
103-2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV

m2

950 m2 950.00
RAZEM 950.00

192
d.1

2

KNR 2-31
104-3

Warstwy odsączające , zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

950 m2 950.00
RAZEM 950.00

193
d.1

2

KNR 2-31
114-1

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po za-
gęszczeniu

m2

950 m2 950.00
RAZEM 950.00

194
d.1

2

KNR 2-31
114-3

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po za-
gęszczeniu

m2

950 m2 950.00
RAZEM 950.00

195
d.1

2

KNR 2-31
114-4

Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy
górnej pow.8 cm po zagęszczeniu

m2

950 m2 950.00
RAZEM 950.00

196
d.1

2

KNR 2-31
401-3

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m

292 m 292.00
RAZEM 292.00

197
d.1

2

KNR 2-31
402-4

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki m3

15.68 m3 15.68
RAZEM 15.68

198
d.1

2

KNR 2-31
403-3

Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

292 m 292.00
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RAZEM 292.00

199
d.1

2

KNR 2-31
511-2

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

950 m2 950.00
RAZEM 950.00

200
d.1

2

KNR 2-01
224-2

Wykopy rowów na odkład koparkami m3

199.68 m3 199.68
RAZEM 199.68

201
d.1

2

KNR 2-18
501-2

Podłoża z materiałów sypkich o grugości 15 cm m2

104 m2 104.00
RAZEM 104.00

202
d.1

2

KNR 2-18
WACE-
TOB 108-5

Rury ciśnieniowe z rur PCV łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej
200 mm

m

208 m 208.00
RAZEM 208.00

203
d.1

2

KNR 2-18
WACE-
TOB 524-1

Studzienki ściekowe z gotowych elementów uliczne betonowe o śred-
nicy 500 mm z osadnikiem i syfonem

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

204
d.1

2

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż pompowni ścieków oczyszczonych bez wyposaże-
nia

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

205
d.1

2

KNR 2-01
224-2

Wykopy rowów na odkład koparkami m3

100.8 m3 100.80
RAZEM 100.80

206
d.1

2

KNR 2-18
501-2

Podłoża z materiałów sypkich o grugości 15 cm m2

52.5 m2 52.50
RAZEM 52.50

207
d.1

2

KNR 2-18
WACE-
TOB 408-2

Kanały z rur typu PVC m

105 m 105.00
RAZEM 105.00

208
d.1

2

KNR 2-18
WACE-
TOB 518-1

Studnie kanalizacyjne systemowe kpl. szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

209
d.1

2

KNR 2-01
230-1

Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na od-
ległość do 10 m

m3

92.93 m3 92.93
RAZEM 92.93

210
d.1

2

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż pompowni ścieków oczyszczonych bez wyposaże-
nia

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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211
d.1

2

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż pompowni ścieków oczyszczonych bez wyposaże-
nia

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

212
d.1

2

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż  separatora subst. ropopochodnych kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

213
d.1

2

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż   studni kontrolnej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

13 Parkingi ciągi komunikacyjne, zieleń i ogrodzenie terenu   -  zieleń
214
d.1

3

KNR 2-21
101-1 [R=
0,955]

Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie
i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

69.5 m3 69.50
RAZEM 69.50

215
d.1

3

KNR 2-21
206-2 [R=
0,955]

Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-
20 cm, grunt kat.III

ha

1.81 ha 1.81
RAZEM 1.81

216
d.1

3

KNR 2-21
218-3 [R=
0,955]

Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, spycharkami m3

94.5 m3 94.50
RAZEM 94.50

217
d.1

3

KNR 2-21
403-4 [R=
0,955]

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy
uprawie mechanicznej z nawożeniem, grunt kat.III

ha

1.81 ha 1.81
RAZEM 1.81

218
d.1

3

KNR 2-21
323-5 [R=
0,955]

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie
kat.III z zaprawa dołów o średnicy i głębokości 0.7 m

szt

38 szt 38.00
RAZEM 38.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Pozycje Opis katalogu Wydawnictwo
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