SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45233000-9
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. Wwstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla
realizacji zadania:

Budowa oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Dabrowa Zielona - droga
dojazdowa

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem:
korytowania podfoza na gtebokos¢ 30 cm oraz jego profilowanie i zageszczenie,
zgodnie z dokumentacjg projektowaq i przedmiarami robét.

1.4. Okres$lenia podstawowe .

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu , okreslona wg wzoru :
Pd
Is = -------
Pds
gdzie :
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej , okreslona w normalnej prébie Proctora , zgodnie z PN-88/B-
04481 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
,badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m3] .

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie
gruntow niespoistych okreslona wg wzoru :

d 60

U=-----

d 10
gdzie :
d 60 - Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu ; [mm]
d 10 - $rednica oczek sita , przez ktdére przechodzi 10% grunty ; [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sgq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami , wytycznymi i okresleniami podanymi w ST Wymagani Ogodlne
pkt. 1.5.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot .

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST Wymagania Ogdlne” pkt. 1.6
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$é z



Dokumentacjq Projektowq , ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu
2. Materialy .

Nie wystepujq .

3. Sprzet.

3.1. Przy wykonaniu robét Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym ,
sprawnym technicznie sprzetem :

Do profilowania podtoza :

- sprzet reczny

koparki z czerpakami profilowymi ( przy wykonywaniu waskich koryt)

koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki 0,40 m3

- spycharki 75 KM

- réwniarka samojezdna

Sprzet zageszczajacy dynamiczny :

- ubijak szybko uderzajacy

- maty walec wibracyjny

- ptyta wibracyjna

- walce statyczne

Sprzet uzupetniajacy reczny .

Stosowany sprzet nie moze spowodowac¢ niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne pkt. 4.
4.2. Transport materiatow.

Wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w ST pkt 4.
Transport ziemi uprzednio odspojonej - zmagazynowanej na miejscu na odlegtos¢ 1,5
km. Samochodami samowytadowczymi 5-10 ton.

5. Wykonanie robét .

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano W ST Wymagania ogdlne pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy podbudowy.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.



Rozmieszczenie palikéw powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw Ilub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Koryto moze by¢ wykonywane recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym
zakresie.

Sposdéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Rodzaj sprzetu , a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Profilowanie i zageszczanie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza .

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu roboét ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych
z wykonaniem elementéw odwodnienia .

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byc¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza .

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu .

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg normalnej préby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II) . Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci .
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu , to

przed przystgpieniem do ukfadania podbudowy nalezy odczekaé¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia .

Po osuszeniu podtoza Inzynier/Kierownik projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw . Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt .

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia .

Minimalna wartos¢ wskaznik zageszczenia (Is) w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych :

- go6rna warstwa o gr. 20 cm Is=1.03
- na gtebokosci od 20 o 50 cm od powierzchni korony
robot ziemnych Is=1.00

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych , to nalezy podja¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia .
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inzynierowi /Kierownikowi projektu.



6. Kontrola jakosci robot .
6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza .

6.1.1. Zageszczenia podloza .

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikéw badan wskaznika zageszczenia , wraz z wartosciami srednimi dla
catego odbieranego odcinka , wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia .

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach
dopuszczalnych, tzn. gdy wskaznik zageszczenia jest mniejszy od wymaganego i
ewentualnie okresli¢ potracenia za niewtasciwe zageszczenie .

6.2. Cechy geometryczne.
6.2.1. ROownos¢ .

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 3,5 metrowg tatg
co 20 metréw w kierunku podtuznym . Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co
najmniej 1 razy na 500 m .

Nierownosci nie mogq przekraczaé¢ 2 cm .
6.2.2. Spadki poprzeczne .

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2 lub 1 metrowej faty i poziomicy co
najmniej 10 razy na 500 m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukow
poziomych : na poczatku, w $rodku i konicu kazdego tuku kotowego .

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +0,5%

6.2.3. Glebokosc¢ koryta i rzedne dna .
Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzi¢ co 100 m na krawedziach koryta .

ROznice pomiedzy rzednymi zamierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm

6.2.4. Uksztattowanie koryta .
Uksztattowanie koryta nalezy sprawdzaé¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 cm .

O$ koryta w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 5 cm .

6.2.5. Szerokos$¢ korony .

Szerokos¢ korony nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 500 m .

Szerokos¢ korony nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych .

Wszystkie powierzchnie , ktore wskazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm , wyréwnanie i powtdrnie zageszczone . Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne .

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza .

8. Odbiér robét .
Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajacych .



Wykonawca zgtasza Inzynierowi/Kierownikowi projektu do odbioru zakonczony odcinek
koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podtoza) .

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robot .

W przypadku usterek Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres wykonania robot
poprawkowych , zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢ lub poleci powtorzenie
robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji .

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta .
Cena jednostkowa wykonanego obejmuje :

- prace pomiarowe

- reczne odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na s$rodki transportowe i odwiezienie
na nasyp odlegtos¢ 1,5 km.

- profilowanie dna koryta i poboczy

- zageszczenie

- utrzymanie koryta lub podfoza

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane .

10.1. Normy

1. PN-87/5-02201 ,Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe . Podziat , nazwy i
okreslenia”.

2. PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane . Badania probek gruntu” .

3. BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe . Oznaczenia modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta” .

4. BN-75/8931-03 ,Drogi samochodowe . Pobieranie prébek gruntéw do celow
drogowych i lotniskowych”.

5. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe . Pomiar rownosci nawierzchni plonografem i
tatq”.

6. BN-77/8931-05 ,,Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podanych” .

7. BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

10.2. Inne dokumenty:

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDDP
warszawa 1998 f

Wytyczne wzmocnienia podtoza gruntowego w budownictwie drogowym IBDIM
Warszawa 2002 r.

Ogolne specyfikacje techniczne GDDP Warszawa 1998 r.



